SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA WKI ZEWNETRZNE CPV 45410000-4

STB.11. TYNKI | OKLADZINY KAMIENNE
CPV 45410000-4
B.11.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin kamiennych..
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie tynkéw | oktadzin zemmnych obiektu wg ponszego.
B.11.01.00 Oktadzina kamienna lub beton architaktory
B.11.02.00 Tynki zewgtrzne sylikonowe
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.
2. Materiaty.

2.1. Warstwa zbrofca.
Alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego o oczkachm.
Zuzycie: ok. 1,1 mb/m2 (zaktadka 10 cm)
Wydajna¢: ok. 45 m2/rolka
Rolka: 50 m2 - 50 mb o szer. 1 m; 30 rolek/pal. €162
2.4. Woda (PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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* Marka i sktad zaprawy powinny by godne z wymaganiami normysawowej.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa@ w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@5 pod warunkienye temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢ggzie nizsza nk +5°C,

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasznego, ktore powinno twotzy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych. Skiad objosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn
3. Sprzet.

Rusztowanialo robot elewacyjnych musza speéngbowizujace normy i by poddawane
wymaganym odbiorom.

Agregat czyszery.

Jest on wypos@ny w Waz strumieniujcy, ktéry oddzielnie transportujgodek
czyszcacy, woct | sprzone powietrze. \3z zakaiczony jest glowig wytwarzajca mgke
wodng, ktorej zadaniem jest wzanie powstacego podczas czyszczenia zapylenia. Do
zasilania urzdzenia potrzebny jest kompresor. Odlégtmiedzy kompresorem a
agregatem mae wynosé nawet do 100 m. Ugzlzenie pracuje przy giieniu 0,2 do 6 bar.

Pozostate roboty nima wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrasstatecznéci.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogollne zasady wykonywania tynkow
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a) Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢kaakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadarskLirczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesty po zakdczeniu stanu surowego.
c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienie
w ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0'C.
W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obuaonych temperatur”.
d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dBzym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wizania
i twardnienia, tj. w ¢jgu | tygodnia, zwitane wod.

5.2.1 Przygotowanie podhay
W §cianach przewidzianych do tynkowania nie ngleypetnia zapravd spoin
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usury¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiattustych mana usugé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagralenie lamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng¢ podiaa naley zwilzy¢ wods.

5.2.2 Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.
Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewrgtrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie r@argch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach gargch na zawilgocenie oraz w tynkach

zewretrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola Jakosci.
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Kontrola jakaci powinna obejmowasprawdzenie rownomierdc utozenia tynku,

przebarwidé , sprawdzenie czy odchytki warstwy docieptaj s mniejsze od normowych

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarove roboét jest M llos¢ robot okréla sic na podstawie projektu i z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbidr poditaza
Odbior poditaa naley przeprowadz bezpadrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Szelle
odbioér podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic i
zmy¢ wods.
8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przegicia powierzchni orazgty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentagcjechniczn.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkypladzczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na | m i ogétem nie wiej nz 4mm w pomieszczenju
- poziomego - nie wksze nk 3 mm na | m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsggiany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkdw roztworow
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek

niedostatecznej przyczepiod tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci.
Placi siedz ustalon ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojacej
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- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie listew i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwazane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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