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STB.17. PLYTKI SCIENNE
CPV 45410000-4
B.17.00.00

1. Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru oktadzin z ptytek wewtrznych..
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie okfadzin wegtniznych z ptytek.
- B.I7.00.00 Oktadzinycienne wewsagtrzne.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotycpce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty.

2.1. Plytki ceramiczne cesciowo wg PN.EN 177:1999 | PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa
Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej Ail60°C
Stopier biataici przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej nk
* gatunek | 80%
* gatunek 1l 75%

2.2. Klej do ptytek

Zastosowéa materiat o wtaciwosciachwg STB 13 p.2.10
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2.4. Spoina

Zastosowéa materiat o wtaciwosciach wg STB 13 p.2.11

3. Sprat.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utraistateczngci.

5. Wykonanie robot.

5,1. Roboty ptytkarskie.
* Okftadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyrownupca lub
bezpadrednio do réwnego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych oktadgzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozHo
* Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréaany betonowe.
* Do osadzania wykfadzin nianach murowanych noa przysipi¢ po zakaczeniu
osiadania muréw budynku.
* Bezpasrednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i

brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

*Elementy ceramiczne powinny byposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni

barwy,

* Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyfosi
conajmniej +5"C.

* Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie

wigksze nk 2 mm na diugéri taty dwumetrowe.

6. Kontrola Jakosci.
Przy odbiorze nalgy przeprowadzi na budowie:
* sprawdzenie zgodroi klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,
* proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiardw i ksztattu ptytek

* liczby szczerb i pknig¢,
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* odporngci na uderzenia,
* W przypadku niemgnosci okreslenia jakdci ptytek przez prébdorang nalery jg podda
badaniom laboratoryjnym .
7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarovy robét jest m llosé robét okréla si na podstawie projektu i z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot.

Przed przysipieniem do ptytkowania natg dokona odbioru podtay .
Odbior oktadzin wg zasad w punkcie5.1

9. Podstawa ptatndci.
Placi st za ustalogilos¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i sptda,
- docinanie ptytek,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i o@yzgeniem powierzchni,
- zamurowanie przebj
- obsadzenie listew namoych, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elerdsv,
- reperacje tynkow,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosizitaaterialdw.
10. Przepisy zwazane.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptyteciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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