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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
instalacji c.o. w budynkach projektowanego stadionu sportowego w Zakopanem przy
ul. Orkana.

1.2. Zakres robot objetych ST.

W skitad zadania wchodzi:

— montaz wewngtrznej instalacji c.o.,

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogolne stosowania materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Ruraz.

Przewody instalacji c.o. rozprowadzajace zaprojektowano z rur z polipropylenu PN20, stabilizowanych
wktadka z aluminium. przewody laczace rozdzielacze mieszkaniowe z grzejnikami — z rur
wielowarstwowych typu PEX w izolacji aczonych za pomoca gwintowanych ztaczek.

2.3. Izolacja przewodow

Przewody co.o prowadzone w piwnicy zaizolowac otuling termoizolacyjna prefabrykowana o wsp. A =
0,038 W/mK Iub mniejszym. Piony prowadzone w bruzdach Sciennych pod tynkiem izolowaé otuling
podtynkowa o parametrach j.w. Gatazki grzejnikowe nie izolowac.

Sposdb wykonywania montazu oraz odbiory wykona¢ zgodnie z norma PN -85/B-02421.

24. Elementy grzejne w instalacji c.o.

W pomieszczeniach zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym z zintegrowanym
zaworem grzejnikowym. Wyjatek stanowia pomieszczenia WC i tazienki gdzie zastosowano grzejniki
tazienkowe niezintegrowane.

2.5. Armatura.

Przy grzejnikach tazienkowych zastosowano armaturg: na zasilaniu zawor termostatyczny, na powrocie
zawOér odcinajacy powrotny. Na grzejnikach zasilanych od dolu — zawory przytaczeniowe 2-rurowe,
zawOr termostatyczny wbudowany. Na rozgalgzieniach instalacji zastosowano zawory do rgcznej
regulacji przeptywu typ MSV-B Leno.



Odpowietrzanie instalacji c.0. za pomoca odpowietrznikow na pionach, na rozdzielaczach i na
grzejnikach. Odwodnienie przy stacji wymiennikoéw i przy grzejnikach.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ rury przed bezpos$rednim dziataniem promieni
stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna
przekracza¢ +30C, a odlegtos¢ od grzejnikdw i przedmiotdw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz
Im. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwagg ci¢zar opakowan, aby
sktadowany material nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.
Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikow na otwartej przestrzeni, nawet, gdy sa zabezpieczone
folia czy plandeka. Grzejniki oraz armaturg sktadowa¢ w podobnych warunkach jak rury.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany.

Potrzebny sprz¢t do wykonania robot:

— narzedzia do ciecia rur,

— narzedzia do gigcia rur,

— zatyczka do prob cisnieniowych,
— wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetow i materiatow jest samochod dostawezy lub inny gwarantujacy transport w
sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do zatadunku i transportu,
cigzarowe dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” w pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét.

Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”.



5.3. Demontaz istniejacej instalacji.
Demontazowi ulega cata istniejaca wewnetrzna instalacja c.o. (grzejniki, przewody, izolacja, armatura,
rozdzielacze).

Rurociagi nalezy pocia¢ na odcinki pozwalajace na wyniesienie z budynku i transport. Zdemontowane
grzejniki wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw lub na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.4. Montaz rurociggow.

Prace przygotowawcze obejmuja:

— przygotowanie wszystkich przepustow (zgodnie z projektem instal. c.0.). Otwory te musza by¢ o
50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),

— wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociagow.

Na poziomie najnizszej kondygnacji przewody rozprowadzajace prowadzi¢ przy Scianie nad stropem

podwieszonym. Wszystkie piony podtynkowo, gatazki prowadzi¢ w podtodze.

Wsporniki i podwieszenia wykonywac¢ z elementdw ocynkowanych. Migdzy rurg a obejme stosowac

uszczelki gumowa EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie

z kartg zabezpieczenia dla rurociagow.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Zamrozenie instalacji moze
spowodowac¢ zniszczenie ztaczek.

5.5. Montaz grzejnikow.

Grzejniki pltytowe mocowac do $ciany nie nizej niz 10 cm. Wszystkie typy grzejnikOw wyposazone sa
w otwory na gorze i na dole, umozliwiajace rgczne odpowietrzenie i odwodnienie.

Przed przystapieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i $ciany).

5.6. Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia. Ustawié
ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostgp obstugi.
Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykonac $cisle wg instrukcji dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci: ,,Warunki wykonania robo6t”, podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli i badan.

— kontrola przej$¢ przez $ciany,

— kontrola zamontowania grzejnikow,
— kontrola zamontowania armatury,

— kontrola przewodu.

6.3. Plukanie i proba ciSnieniowa.



Phukanie i probe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Grzewczych” COBRTI INSTAL. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji dwukrotnie zimna woda i wykona¢ probe cisnieniowa wodnag i
probe na goraco. Woda uzyta do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek
siatki 50-80 pm). Probe cisnieniowa instalacji c.o. przeprowadzi¢ na cis$nienie 0,6 MPa i 1,6 MPa dla
instalacji c.t. (wykona¢ przy otwartych zaworach termostatycznych i regulacyjnych ustawionych na
najwyzsza nastawe¢ wstepna, pozbawionych glowic termostatycznych). Po wykonaniu z wynikiem
pozytywnym proby cisnieniowej nalezy wykonaé regulacje hydrauliczng poprzez ustawienie nastaw
wstepnych na zaworach termostatycznych, (zgodnie z rysunkami). Préba ciSnieniowa nie moze by¢
wykonana przed ptukaniem rurociagu.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robdt podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogo6lne” w pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest ilo§¢ kompletow zamontowanych grzejnikéw wraz z armatura, ilo$¢ przejs$é
przez $ciany oraz sumaryczna dlugo$¢ zamontowanych rur. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 wartosci.

9. PODSTAW PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastapi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych
odbioréw robdét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-68/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

—  PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

— PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.

—  PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

— PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

— PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

— PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.



—  PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

Uwaga:

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacji
technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw 1 wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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