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STB.14.SLUSARKA ALUMINIOWA | STALOWA
CPV 45421000-4
B.14.00.00

[. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbiorélusarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce | majice
na celu wykonanie monta $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.
B.14.01.008lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.02.00 Okna dachowe i klapa wytazowa na dach.
B.14.03.008lusarka okienna i drzwiowa stalowa
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty.
2.18lusarka aluminiowa
Okna i drzwi wykoné zgodnie z zestawieniem stolarki. Podziat, koléwyma,
samozamykacze, zamki, szyby, klasiporndci ogniowej zastosowatakie jak na
zestawieniach. Zmianie mgglec wymiary, ktére przed zamdwieniem riglbezwzgédnie
sprawdz¢ na budowie.
Wbudowd nalezy slusarke kompletnie wykéczory wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami malowanymi proszkowo.
Do drzwi zewntrznych i okien zastosowarofile z przegrog termiczry tzw. ciepte.
W oknach o wysoksi parapetu wikszej od 85 cm wykortabalustrady stalowe.
2.1.1 Profile aluminiowe

113



SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA STOLARKA ALUMINIOWA | STALOWACPYV 4$421000-4

Do drzwi zewntrznych i okien zastosowarofile z przegrog termiczrny tzw. ciepte.

Na elementylusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium PAS wg PN-EN

755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Pokczenia elementéw wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub

skrecane naruby.

Dopuszczalne btly wykonania elementéw powinny odpowiédaymaganiom
normy PN-80/M-02138.
2.1.2. Okucia

]

]

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage,
taczgce, zabezpieczgje i uchwytowo-ostonowe.

okucia powinny odpowiadavymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom oldlenym wswiadectwie ITB dopuszczagym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wypasae w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi, w tym przypadku chromowane.

w drzwiach wejciowych do budynkéw stosowalwa zamki, zastosowatwieranie
budynku jednym kluczem

w oknach umieszczonych wysoko zastosbpachwyty i klamki dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych.

w oknach klatki schodowej zamontodsitowniki do oddymiania .

2.1.3. Uszczelki i przektadki

powinny odpowiadé&nastpujacym wymaganiom:

- twarda¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymala¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa

r odpornd¢ na temperatgrod -30 do +80°C
- palna¢ - nie powinny rozprzestrzertimgnia
- nasgkliwos¢ - nie nasikliwe

- trwatos¢é min. 20 lat

2.1.4Malowanie
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Powierzchnie elementéw nalepokry¢ anodovy powtoka tlenkowg typu Al/Anl5u wg PN-
8WH-97023.

2.2Slusarka stalowa
Wbudow& nalezy slusarke kompletnie wykaczorg wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi i malarskimi.

Drzwi p-paz. wykona, tak aby kady element spetniat wymogi odpowiedniej odpdeio
ogniowej wg. zestawienia stolarki

Przed zamdéwieniem wymiary stolarki sprawidaa budowie.

2.3. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. We \stagh
oknach oraz drzwiach stosoév@dnostronnie szkto bezpieczne.

2.4. Nawiewniki.
Wszystkie okna wypoggc w nawiewy.

2.5. Parapety wewsgtrzne
Wykong z lastriko biatego gr. 4 cm.

2.6.Zaluzje
W otworach oznaczonych na zestawieniu stolarki zaovweet zaluzje aluminiowe
antywtamaniowe w kolorze srebrnoszarym.

2.6. Okna dachowe i klapa wytazowa na dach.
Zastosowé okna o parametrach niegorszych naproponowane w projekcie okna i wytaz
Velux.

3. Sprzet.
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.
Kazda partia wyroboéw powinna zawiéraiszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni normg.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesggiem oraz utrat stateczngci.

5.Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogélne

5.1.1.Przed rozpocegciem montazu nalezy sprawdzi¢:
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- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mazliwo$¢ mocowania elementow daian,
-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.1.2.09g0Ine zasady moral
Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumensagichniczg lub instrukcy
zaakceptowanprzez irkyniera.
Elementy powinny b trwale zakotwione wcianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszczg sisadzanie elementow za pora&otkdw rozporowych.
Osadzone elementy powinnydyszczelnione miedzysoiezem a @cieznica lub sciamg tak
aby nie naspowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywopadowej.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelnizg,.
5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowe]
* Doktadnas¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00.
* Stolarke montowa& wg zalecé producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane,
majgce podpisane umowy na moataproducentem.
* Szczeliny medzy dscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego cedwiadectwem ITB.
* Przed trwatym zamocowaniem najesprawdz¢ ustawienie &cieznic w pionie
I poziomie;
* Po zmontowaniu doktadnie zamdi sprawdz¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow.

Miejsca luzéw Wart& luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a cieznicg -l -l

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Badanie materiatow
Badanie materiatdwaytych na konstrukejnalery przeprowad na podstawie
zahczonych zéwiadcze o jakaci wystawionych przez producenta stwierdegh

zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamiagavowymi.
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6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowa
Sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniacézi ruchomych. Z
przeprowadzonych bafiaalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakdci wbudowania powinno obejmowd:
- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mac@y
- sprawdzenie uszczelnienia peary elementami asciezami,
- sprawdzenie dziataniagzi ruchomych,
- stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgogine dokumentagj

7. Obmiar robot.
Jednostlk obmiarowy roboét jest ilé¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem. Okna i drzwi (materiat) nadgy¢ rozliczane sztukowo.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irryniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robaot.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych
zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynriei podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogtnie na miejsce moria,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczeaigsviska pracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlanerWki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na g z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i oldlenia.
pozostate przepisy wg B.07.00.00; oraz B.15.00.00.
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