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STB.16.SLUSARKA
CPV 45421000-4
B.16.00.00

[. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru balustrad i elem. drobnych rostsch.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i ma
jace na celu wykonanie mortabalustrad do obiektu wg paseego.
B.16.01.00 Balustrady stalowe
B.16.02.00 Pochwyty stalowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty.
2.1. Stal.
Balustrady, pochwyty wykoranalezy ze staliklasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00)
2.2. Powtoki malarskie
Wszystkie elementy malowaroszkowo wg. kolorystyki ustalonej w projekcie.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpvwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.5.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatdéw, spoin, otwordow rfauby,

- zgodndci z projektem,
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- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok malarskich
Odbidr konstrukcjoraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawstalyeh uszkodze

w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny spret.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni normg.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem powiok malarskich przestiam oraz utrat stateczngci.
5.Wykonanie robot.
5.1. Balustrady i pochwyty.
Przed zaméwieniem balustrad sprawdzjodnd¢ wymiaréw dokumentacji z
rzeczywistymi. Balustrady mocowalo biegow schodowych (blachy) kotkami Hilti
wskazanymi w projekcie. Elementy balustrad dostgrez mazliwie najwiekszych
fragmentach, tak aby ogranic¢zigh faczenie na budowie . Pochwyty montawdo scian

jako jeden element. kotkami Hilti

6. Kontrola Jakosci.
Badanie materiatdbwaytych na konstrukejnalezy przeprowadz na podstawie
zalczonych zéwiadcze o jakdci wystawionych przez producenta stwierdzggch
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamiagavowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméveprawdzenie wymiarow, wykazenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegogquh konstrukcyjnych,
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowasprawdzenie stanu i wyglu
elementow pod wzgtlem réwndci, pionowdci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, staygliad wbudowanych elementéw oraz

ich zgodné¢ z dokumentagj

7. Obmiar robot.
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Jednostlk obmiarowy robét dla B.16.01.00 jest #§6 m? balustrad.
Jednostlk obmiarows robot dla B.16.02.00 jest #6 mb elementow.
llos¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irxyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg&;ioraz czynnigi podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moriia,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczeaigosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlanerWdki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane nagumr z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-60430 Elektrody stalowe otulone do spa@anapawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i oldlenia.
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