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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Orkana w Zakopanem
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody sciekowej

Stadion sportowy

34-500 Zakopane, ul. Orkana 6

dziatki nrr 398/3, 398/2, 397/3 i 654/2; obreb 5

Gmina Miasto Zakopane

34-500 Zakopane, ul. Kosciuszki 13

2021-10-27

INSTALACJE ZEWNETRZNE WODNO-KANALIZACYJNE



Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Orkana w Zakopanem

Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Roboty ziemne - rozbiorki nawierzchni, wykopy i utozenie podsypki
2 Demontaze rurociggow
3 Montaz przytaczy i studni kanalizacji sanitarnej
4 Montaz przytacza wodociggowego i studni wodomierzowej
5 Montaz kanalizacji deszczowej, zbiorniki i studnie kanalizacji deszczowej
6 Montaz drenazu boiska
7 Montaz drenazu opaskowego (wokoét budynkow)
8 Roboty ziemne - zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni
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Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Orkana w Zakopanem

Przedmiar robét

Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Orkana w
Zakopanem
1 1.30.00.01. Roboty ziemne - rozbidrki nawierzchni, wykopy i utozenie podsypki
1 1.30.00.01.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie wykopow
Wyliczenie ilosci robét:
kanalizacja sanitarna (30.0)/1000
+(9,10+22,61+28,73+28,73+15,88+11,82+7,59+2,90+1,
45+15,91+7,24+2,90+1,55)/1000 0,186410
wodocigg (12.0)/1000 +(1,93+45,20+32,15)/1000 0,091280
kanalizacja deszczowa (167,13+148,41+13,64+13,67+121,51+27,25)/1000 0,491610
drenazboiska 1200.0/1000 1,200000
drenaz opaskowy 150.0/1000 0,150000
RAZEM: 2,119300/km 2,119
2 1.30.00.01.2 Wykonanie przecisku pod droga, wraz z wykonaniem komdr i ich zasypaniem po wykonaniu
przecisku, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria
gruntu IlI-1V), dlugo$¢ do 10°'m, rura PEHD, PE100, SDR11, RC, PN16, $rednicy 40'mm m 6,5
3 1.15.00.02.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-1l - przyjeto
80% mechanicznie i 20% recznie
Wyliczenie ilosci robét:
kanalizacja sanitarna 30.0*2,0*0,8
+(9,10+22,61+28,73+28,73+15,88+11,82+7,59+2,90+1,
45+15,91+7,24+2,90+1,55)*((1,95+1,79+2,03+2,27+3,6
8+1,79+1,62+1,51+1,40+1,51+1,97+1,73+1,62+1,73)/14
)*0,8 285,743200
wodocigg 12.0*1,5*0,8 +1,0*1,0*1,7
+(1,93+45,20+32,15)*((1,80+1,60+1,80+1,60)/4)*0,8 123,920800
kanalizacja deszczowa (167,13+148,41+13,64+13,67+121,51+27,25)*1,00*0,80 393,288000
drenazboiska 1200.0%1,00*0,80 960,000000
drenaz opaskowy 150.0*1,00*0,80 120,000000
RAZEM:| 1 882,952000|m3 1882,952
4 1.15.00.02.4 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych
wraz z rozbiérka, kategoria gruntu llI-IV
Wyliczenie ilosci robét:
kanalizacja sanitarna 2%(9,10+22,61+28,73+28,73+15,88+11,82+7,59+2,90+1,
45+15,91+7,24+2,90+1,55)*((1,95+1,79+2,03+2,27+3,6
8+1,79+1,62+1,51+1,40+1,51+1,97+1,73+1,62+1,73)/14
) 594,358000
kanalizacja deszczowa 2*(167,13+148,41+13,64+13,67+121,51+27,25)*1,00 983,220000
wodocigg 2%(1,93+45,20+32,15)*((1,80+1,60+1,80+1,60)/4) 269,552000
RAZEM:| 1 847,130000|m2 1847,13
5 1.15.00.02.5 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek
Wyliczenie ilosci robét:
kanalizacja sanitarna (9,10+22,61+28,73+28,73+15,88)*0,50
+(11,82+7,59+15,91+7,24)*0,46 +(2,90+1,45+2,90)*0,41 75,075100
kanalizacja deszczowa (2,30+1,50)*0,41 +(13,64+13,67+2,30+25,75)*0,46
+(115,78+146,11+119,21)*0,50
+(9,68+10,15+7,46+8,46+6,45)*0,55 +9,15*0,615 246,410850
RAZEM: 321,485950|m2 321,49
2 1.15.00.02. Demontaze rurociggow
6 1.15.00.02.1 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, w wykopie, Fi'200'mm m 30,0
7 1.15.00.02.2 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregow
betonowych o $rednicach 1000°'mm o gtebokosci 2'm kpl 5
8 1.15.00.02.3 Demontaz wpustu ulicznego, zeliwnego szt 1
9 1.15.00.02.4 Demontaz studni drenarskich 1x1m kpl 30
10 |1.15.00.02.5 Zaslepienie wlotu kanatu sanit. 0200 do studzienki istniejgcej, poprzez zamurowanie cegtg petng i
zaprawg cementowg m3 0,25
11 |1.15.00.02.6 Demontaz wodociggu w wykopie, DN'25 m 12,0
12 |1.15.00.02.7 Zaslepienie kré¢ca zdemontowanego wodociggu DN25 kpl 1
13 |1.15.00.02.8 Odciegcie przytacza wodociggowego w wykopie, od wodociggu giéwnego w jezdni ulicy Orkana,
DN50 m 0,5
14 ]1.15.00.02.,9 Zaslepienie kré¢ca odcietego przytacza DN50 kpl 1
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Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Orkana w Zakopanem

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
15 |1.15.00.02.10 Zatadowanie i wywiezienie zdemontowanych rurociggéw, na odl. 5 km
Wyliczenie ilosci robot:
\30.0*0,00214 +12.0*0,00199 +0.5*0,00411 0,090135
RAZEM: 0,090135]t 0,090
3 |VIL.20.00.4. Montaz przytaczy i studni kanalizacji sanitarnej
16 |VI.20.00.4.1 Montaz rurociggu kanalizacji zewnetrznej z rur typu PCV-U SN8, litych tgczonych na wcisk, rura
Fi*110 m 9,0
17 |VI.20.00.4.2 Montaz rurociggu kanalizacji zewnetrznej z rur typu PCV-U SN8, litych tgczonych na wcisk, rura
Fi*160 m 43,0
18 |VII.20.00.4.3 Montaz rurociggu kanalizacji zewnetrznej z rur typu PCV-U SN8, litych tgczonych na wcisk, rura
Fi'200
Wyliczenie ilosci robot:
105,0-8.0 97,000000
RAZEM: 97,000000|m 97,0
19 |VI.20.00.4.4 Montaz rury ochronnej, sredn. 323,9x4,5mm - przejscia pod trybung m 8,0
20 |VI.20.00.4.5 Przecigganie na ptozach rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, rura typu PCV-U SN8,
lita, fgczona na wcisk, Fi'200 m 8,0
21 |VI.20.00.4.6 Montaz zaworu klapowego, przeciwzalewowego Fi"160'mm szt 2
22 |VI.20.00.4.7 Montaz studni kanalizacji sanitarnej z kregéw betonowych, z betonu wibroprasowanego C35/45,
taczonych na uszczelke z kineta, ptyta pokrywowa zelbetowg oraz wtazem zeliwnym O600, z
wykonaniem izolacji zewnetrznej - wg projektu i zestawienia studzienek kanalizacji deszczowej kpl 8
23 |VI.20.00.4.8 Préba wodna szczelnosci sieci z rur PE, Fi'90-110'mm proba 1
24 |VI.20.00.4.9 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, rurocigg do Dn"200"'mm proba 1
4 |VIL.10.00.5. Montaz przytacza wodociggowego i studni wodomierzowej
25 |VI.10.00.5.1 Nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych, rury Dn"150"'mm z odej$ciem Dn32 kpl 1
26 |VI.10.00.5.2 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'50°'mm kpl 1
27 |VI.10.00.5.3 Montaz zasuwy do przytgczy, z obudows i skrzynka uliczng, DN32 kpl 1
28 |VI.10.00.5.4 Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PEHD PE100 SDR11 RC, Fi'40'mm
Wyliczenie ilosci robot:
95,0-6.5 88,500000
RAZEM: 88,500000|m 88,5
29 |VIL.10.00.5.5 Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD - trojnik elektrooporowy sredn. 40mm szt 1
30 |VI.10.00.5.6 Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD - kolano elektrooporowe $redn. 90° 40mm szt 2
31 |VI.10.00.5.7 Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD - tgcznik stal-PE DN25/$redn. 40'mm szt 2
32 |VI.10.00.5.8 Montaz rury ochronnej - przejscie przez fundament, DN'65, L=0,7m
Wyliczenie ilosci robot:
4*0,7 2,800000
RAZEM: 2,800000|m 2,8
33 |VI.10.00.5.9 Montaz studzienki wodomierzowej polietylenowej, sSrednica korpusu 1000mm, h=2,0m kpl 1
34 |VI.10.00.5.10 |Montaz przejscia szczelnego przez $cianke studni wodomierzowej, sredn. 40mm szt 1
35 |VI.10.00.5.11 Montaz wodomierza z odczytem radiowym typu WS-2,5, DN'20 kpl 1
36 |VI.10.00.5.12 |Montaz zaworu antyskazeniowego typu EA DN20 szt 1
37 |VI.10.00.5.13  |Montaz zaworu odcinajgcego, grzybkowego DN 20 szt 3
38 |VI.10.00.5.14  |Przytacza wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych DN25 m 1,0
39 |VI.10.00.5.15 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD, Dn"90 proba 1
40 |VII.10.00.5.16 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, rurocigg Dn'do 150'mm odcinek 1
41 |VIL.10.00.5.17 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, rurocigg Dn'do 150°'mm odcinek 1
5 |VIL.25.00.6. Montaz kanalizacji deszczowej, zbiorniki i studnie kanalizacji deszczowej
42 |VII.25.00.6.1 Montaz odwodnienia liniowego dtugosci 300m, szerokosci 15mm, bezspadkowego, ze skrzynkg
odptywowg i rusztem metalowym kpl 1
43 |VI.25.00.6.2 Montaz rurociggu kanalizacji zewnetrznej z rur typu PVC-U SN8 z kielichem, tgczonych na wcisk,
rura Fi'315 m 9,0
44 |VII.25.00.6.3 Montaz rurociggu kanalizacji zewnetrznej z rur typu PVC-U SN8 z kielichem, tgczonych na wcisk,
rura Fi'250 m 37,0
45 |VII.25.00.6.4 Montaz rurociggu kanalizacji zewnetrznej z rur typu PVC-U SN8 z kielichem, tgczonych na wcisk,
rura Fi'200 m 370,0
46 |VII.25.00.6.5 Montaz rurociggu kanalizacji zewnetrznej z rur typu PVC-U SN8 z kielichem, tgczonych na wcisk,
rura Fi"160 m 170,0
47 |VII.25.00.6.6 Montaz rurociggu kanalizacji zewnetrznej z rur typu PVC-U SN8 z kielichem, tgczonych na wcisk,
rura Fi'110 m 5,0
48 |VII.25.00.6.7 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych, Fi'40'mm m 30,0
49 |VII.25.00.6.8 Montaz osadnika deszczowego do rury spustowej Fi'160'mm szt 14
50 |VI.25.00.6.9 Montaz osadnika deszczowego do rury spustowej Fi'110'mm szt 4
51 |VI.25.00.6.10 |Montaz studni kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych, z betonu wibroprasowanego C35/45,
taczonych na uszczelke z kineta, ptytg pokrywowg zelbetowg oraz wtazem zeliwnym 0600, z
wykonaniem izolacji zewnetrznej - wg projektu i zestawienia studzienek kanalizacji deszczowej kpl 35
52 |VI1.25.00.6.11 Montaz prefabrykowanej komory - zbiornika retencyjnego 10m3 - wg projektu kpl 1
53 |VI.25.00.6.12 |Montaz prefabrykowanej komory - zbiornika retencyjnego 7,5m3 - wg projektu kpl 1
54 |VI.25.00.6.13 |Montaz zasuwy wodociggowej z obudowg uliczng, z trzpieniem o dtug. 2,6m, montowane sprzetem
recznym, DN'32 kpl 2
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Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Orkana w Zakopanem

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
55 |VI.25.00.6.14 |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, rurocigg do DN"110 proba 1
56 |VI1.25.00.6.15 |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, rurocigg do DN"160 proba 1
57 |VI.25.00.6.16  |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, rurocigg do DN"200 proba 1
6 |VI.26.00.7. Montaz drenazu boiska
58 |VI1.26.00.7.1 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 5°'cm, piasek
Wyliczenie ilosci robot:
drenazboiska \ 1200.0%(0,30+0,10+0,30) 840,000000
RAZEM: 840,000000 m2 840,00
59 |VI.26.00.7.2 Utozenie rur drenarskich z PE, karbowanych, z warstwg filtracyjng z wtdkna syntetycznego, o
srednicy zewnetrznej 100 mm m 1 200,0
60 |VII.26.00.7.3 Montaz ksztattek do rur drenarskich o $ciance profilowanej taczonych kielichowo o $rednicy
nominalnej 100/110 mm - tréjnik skosny szt 50
61 |VI.26.00.7.4 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos$¢ obsypki drenazu 20cm powyzej
wierzchu rury i po bokach po 30cm
Wyliczenie ilosci robot:
drenazboiska 1200.0%(0,30+0,10+0,30)*(0,10+0,20)
-1200.0*3,14*0,05*0,05 242,580000
RAZEM: 242,580000 m3 242,580
7 |VI.26.00.8. Montaz drenazu opaskowego (wokét budynkow)
62 |VII.26.00.8.1 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 5°'cm, piasek
Wyliczenie ilosci robot:
drenaz opaskowy \ 150.0*(0,30+0,10+0,30) 105,000000
RAZEM: 105,000000{m2 105,00
63 |VI.26.00.8.2 Utozenie rur drenarskich z PE, karbowanych, z warstwg filtracyjng z wtdkna syntetycznego, o
srednicy zewnetrznej 100 mm m 150,0
64 |VI.26.00.8.3 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos¢ obsypki kanalizacji deszczowej
15cm, drenazu 20cm, szerokosci po bokach: dla kanalizacji deszczowej po 15¢cm, dla drenazu po
30cm
Wyliczenie ilosci robot:
drenaz opaskowy 150.0*(0,30+0,10+0,30)*(0,10+0,20)
-150.0*3,14*0,05*0,05 30,322500
RAZEM: 30,322500|m3 30,323
65 |VI.26.00.8.4 Montaz studzienki drenarskiej o gtebokosci 3,0m, z przeptywem $redn.100mm - rura trzonowa
korugowana (karbowana) srednicy 400mm, zwienczenie pokrywa zelbetowg A15 400 i stozkiem
zelbetowym 400 - studnia drenazu opaskowego kpl 2
8 1.30.00.09. Roboty ziemne - zasypanie wykopoéw i odtworzenie nawierzchni
66 |1.30.00.09.1 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek, grubos¢ obsypki kanalizacji deszczowej
15cm, szerokosci po bokach po 15cm
Wyliczenie ilosci robot:
kanalizacja sanitarna (9,10+22,61+28,73+28,73+15,88)*0,50*0,35
-(9,10+22,61+28,73+28,73+15,88)*3,14*0,10*0,10
+(11,82+7,59+15,91+7,24)*0,46*0,31
-(11,82+7,59+15,91+7,24)*3,14*0,08*0,08
+(2,90+1,45+2,90)*0,41*0,26
-(2,90+1,45+2,90)*3,14*0,055*0,055 21,002936
kanalizacja drszczowa (2,30+1,50)*0,41*0,26 -(2,30+1,50)*3,14*0,055*0,0555
+(13,64+13,67+2,30+25,75)*0,46*0,31
-(13,64+13,67+2,30+25,75)*3,14*0,08*0,08
+(115,78+146,11+119,21)*0,50*0,35
-(115,78+146,11+119,21)*3,14*0,10*0,10
+(9,68+10,15+7,46+8,46+6,45)0,55*0,40
-(9,68+10,15+7,46+8,46+6,45)*3,14*0,125*0,125
+9,15*0,615*0,465 -9,15*3,14*0,1575*0,1575 70,993964
RAZEM: 91,996900|m3 91,997
67 1.30.00.09.2 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi - tasma ostrzegawcza
Wyliczenie ilosci robot:
kanalizacja sanitarna 155,0 155,000000
kanalizacjadeszczowa 9,0+37,0+370,0+170,0+5,0+30,0 621,000000
wodocigg 95,0 95,000000
RAZEM: 871,000000|m 871,0
68 1.30.00.09.3 Oznakowanie tras rurociggéw utozonych w ziemi - przewdd miedziany 1,5mm2
Wyliczenie ilosci robot:
871.0 871,000000
RAZEM: 871,000000|m 871,0
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Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Orkana w Zakopanem

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
69 |1.30.00.09.4 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
gruntu I-11
Wyliczenie ilosci robot:
kanalizacja sanitarna 30.0*2,0*0,8
+(9,10+22,61+28,73+28,73+15,88+11,82+7,59+2,90+1,
45+15,91+7,24+2,90+1,55)*((1,95+1,79+2,03+2,27+3,6
8+1,79+1,62+1,51+1,40+1,51+1,97+1,73+1,62+1,73)/14
)*0,8 -(9,10+22,61+28,73+28,73+15,88)*0,50*0,10
-(11,82+7,59+15,91+7,24)*0,46*0,10
-(2,90+1,45+2,90)*0,41*0,10
-(9,10+22,61+28,73+28,73+15,88)*0,50*0,35
-(11,82+7,59+15,91+7,24)*0,46*0,31
-(2,90+1,45+2,90)*0,41*0,26 253,010034
wodocigg 12.01,5*0,8 +1,0*1,0*1,7
+(1,93+45,20+32,15)*((1,80+1,60+1,80+1,60)/4)*0,8
-(1,93+45,20+32,15)*3,14*0,0016*0,0016 123,920163
kanalizacjadeszczowa 393,29 -321.49*0,1 -70,99
+(2,30+1,50)*3,14*0,055*0,0555
+(13,64+13,67+2,30+25,75)*3,14*0,08*0,08
+(115,78+146,11+119,21)*3,14*0,10*0,10
+(9,68+10,15+7,46+8,46+6,45)*3,14*0,125*0,125 305,336914
drenazboiska 960,00 -840.00%0,05 -242,58 +1200.0*3,14*0,05*0,05 684,840000
drenaz opaskowy 960,00 -150.0*0,05 -242,58 +150.0*3,14*0,05*0,05 711,097500
RAZEM:| 2078,204611/m3 2 078,205
70 |1.30.00.09.5 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt kategorii |l - odwoz ziemi zbednej
Wyliczenie ilosci robot:
kanalizacja sanitarna 285,74 -253,01 32,730000
wodocigg 121,5208 -121,520163 0,000637
kanalizacjadeszczowa 393,29 -312,84 80,450000
drenaze 960,00 -684,84 +150.0*0,70*0,30 -150.0*3,14*0,05*0,05 305,482500
RAZEM: 418,663137|m3 418,663
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