SPECYFIKACJA-CZSC SZCZEGOLOWA PRACEBONIARSKIE CPV 45432100-5

STB.13. POSADZKI
CPV 45432100-5
B.13.00.00

[. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacjihmézznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowgalkd dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnéei umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie posadzek.
B.13.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
B.13.02.00. Posadzka z wyktadzin rulonowych PVC
B.13.03.00 Posadzka jedno lub dwubarwna z ptytek podiogowgresowych i ceramicznych
z cokolikami ut@onych na zaprawie cementowej marki 8 Mpa z oczyszem i
zagruntowaniem preparatem, ustawieniem punktoéw kogemowych, sortowaniem ptytek,
przycieciem , dopasowaniem i uteniem na kleju oraz wypetnieniem spoin4ug
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.13.04.00. Podtoga podniesiona systemowa

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zgodne z obowvazujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami kyniera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki

lub jeziora.
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Niedozwolone jestiycie wédsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek ¥N-EN m39;2003)
2.2.1. Piasek powinien spetdisvymagania obovgzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegolni:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiarbw, a mianowicie: piasek drobnoziarnis®y25-0,5

mm, piasekrednioziarmisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN_BN 191-1:2002(patrz STB Bl®2.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowe;j.
W posadzkach maksymalna wietka@iaren kruszywa nie powinna przekro€zy3 grubdgci
posadzki.W posadzkach odpornychsoeeranie najwksze dopuszczalne wielsm ziaren
kruszywa wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10mm , 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Masa uszczelniajca wg PN-74/B-30175

Sktada s} z asfaltow ponaftowych o penetracji min.30 w te2B3C, wioknistych

wypetniaczy mineralnych ,plastyfikatorow i dodatkawickszapcych przyczepnit kitu do
powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki zywice, ttuszcze).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:

- penetracja w temf25°C , stopni penetracji —50-75

- temperatura mkniecia- nie normalizuje si

- przyczepné& do betonu badana na 2 kostkach betonowych 7x7x;poltzonych
spoirg kitu o gr.20mm i wyciganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniemay s
W masie

- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu , nie mniejzn20mm

- splywndi¢ z betonu w potzeniu pionowym w tem®0£2°C - nie normalizuje i

- odporng¢ na zamraanie kuli kitu 0 masie 50g w temp0 £2°C zrzuconej z wysoki
2,5 m na phyg stalowg — bez gknig¢ i odpryskow

- gestas¢ pozorna nie mniej nil,5 mm

2.6. Wyktadzina podtogowa PCW
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Zastosowac wyktadzino odpowiednich parametrach do pomiesaangeszkalnych

2.7.Wyroby gresowe

Wg dokumentacji projektowej

2.7.1. Wiaciwosci ptytek podtogowych

Dop

barwa : wg wzorca producenta

nasiakliwg¢ po wypaleniu nie mniej a2,5%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 Mpa

Scieralng¢ V klasa scieralngci

Kwasoodporn& nie mniej nk 98%

tugoodporné¢ nie mniej nk 90%

Twardas¢ wg skali Mahsa 8

Na schodach i przy wagiach antypélizgowe
uszczalne odchytki wymiarowe:

Dlugosc¢ i szeroké¢ +0,5 mm

Gruba¢ +0,5 mm

Krzywizna 1,0mm

3. Sprzet.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirby zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

Transport ptytek:

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢
materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uktaglécisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo tluicych.
Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokai¢ sktadowania do 1,8 m.

Wykonanie robot
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5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementoveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia gruntem, uldeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacgimyWWymagania podstawowe:
» Podktad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagamn wytrzymata¢ i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
» Wytrzymaia¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awenma by
mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
* podtaze, na ktorym wykonuje sipodkitad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od
kurzu i zanieczyszcaheoraz nasycone wad
» Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy, folii lub pianki.
* W podktadzie powinny kywykonane szczeliny dylatacyjne.
» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mentowych oraz wagu co
najmniej 3 dni nie powinna bynizsza nk 5°C.
» Zapraw cementow nalezy przygotowywg mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej,
ilos¢ cementu nie powinna byieksza nk 400 kg/nfi.
Zaprawe cementow nalezy uktad& niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podkiadu z zastosowaniegtenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podkiad powinien miepowierzchng rowng, stanowaca ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadan w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wickszych przéwitéw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) posvinny przekracza2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folj polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

5.2. Wykonywanie wyktadzin PCW
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Do wykonywania posadzek z wyktadzin ama przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robét witkmeniowych i instalacyjnychy¢znie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych i pomiarem wilgotriai..
Przygotowanie podiy
* Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione przez
wypetnienie ubytkOw zapraycementow.
* Powierzchnie powinny hiyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpowinna by nizsza nz 15°C
i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
* Wyktadziny i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych lgda uktadane
CO najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
* Wyktadzina PCW arkuszowa powinnadga 24 godziny przed przed paémiem
rozwinigta z rulonu, poeita na arkusze odpowiednie do wymiarOw pomieszczdniano
utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zakimhrokeéci 2-3 cm.
* Wyktadziny PCW naley przykleja& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technologicznych.
*Wyktadziny nalery przykleja cah powierzchm do podtaa.
* Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigeh w
postaci fatd, pcherzy, odstagych brzegow
*Wyktadziny naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie by wigksza nk 0,5
mm midzy arkuszami,
*Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzyini¢ prost,
*Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej niz | mm/m i 5 mm na catej
dtugasci spoiny w pomieszczeniu.
* Posadzki z wyktadzin naty przy $cianach wykaczye listwami z PCW, Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej diugoi do poditaa i doktadnie dopasowane w nzach wkkstych
I wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub

dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j
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* Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubi warstw, marlk zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym pawvinvykazywa wytrzymataé nie
nizsz - przy posadzkach z betonu odpornegdamranie -16 MPa, przy pozostatych
posadzkach -10 MPa.

* W posadzkach powinny lBywykonane szczeliny dylatacyjne - oddzigts posadzkwraz z
cak konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymaie r&znigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nic wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia
zblizonego do kwadratu nie powinna przekrac2é nt przy posadzkach z
cementowej, 25 Aprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegoieranie i
12 n? przy posadzkach jednowarstwowych.

* Szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione masasfaltovy.

* Zaprawe cementow, z ktorej wykonano posadgkloktadnie zaggci¢, a powierzchri
wyrowng i zatrz€ na gtadko.

5.4. Posadzki z ptytek.
5.4.1 Przygotowanie podtza

Zaprawa CM 11 mee by stosowana na réwne, $t@, zwarte i wolne od substanciji
zmniejszajcych przyczepng (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly) podia:

wewmgtrz i na zewatrz budynkow:

* beton (wiek powyej 3 miesgcy, wilgotna¢ <, 4%),
* jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-vwepie
(wiek powyzej 28 dni, wilgotnéc < 4%);

wewmgtrz budynkéw:

* ptyty wiorowe (gr >22 mm) i gipsowo-kartonowe ragtowane preparatem Ceresit CT 17,
* mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, gglitowane papiereréciernym,
odkurzone oraz zagruntowane ,

* podiaza anhydrytowe (wilgotni ponizej 0,5%) i gipsowe (wilgotrig ponizej 1%) -
przeszlifowane mechanicznie, odkurzone i zagrunt@ya

* beton komorkowy, odpylony, zagruntowany CT 17.
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Podilaza nie mog by¢ mokre. Istniejce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki
malarskie o niskiej wytrzymasgi nalezy usurg¢ mechanicznie. Podia nasikliwe
zagruntowad preparatem i odczekalo wyschngcia co najmniej 4 godziny. Nierow#m
podiaza do 5 mm maogby¢ dzien wezeniej wypetnione 4 samy zaprawg. W przypadku
wiekszych nierowngci

5.4.2. Warunki wykonania.

Zawartg¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody lub
wodnego i mieszaza pomog wiertarki z mieszadtemzado uzyskania jednorodnej masy
bez grudek. Odczeka minut i ponownie wymieszaJsli potrzeba - dodaniewielky ilos¢
wody i ponownie zamiesgza

Zapraw rozprowadza po podiau pag zebat. Wielkos¢ zebow pacy zaley od wielkaci
ptytek. Prawidtowo dobrane: konsystencja i wiglkacbow pacy sprawigj ze docénigta,
typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzop@nvej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki naome lgdg na trwate zawilgocenie i na mroz,
nalery stosowé metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienky warstwe zaprawy na
powierzchnie monteowe ptytek.

Ptytek nie mocz§ w wodzie! Uktada je na zaprawie i dociskapoki jeszcze zaprawa lepi
sie do ik (przed uptywem czasu naskorkowania). Nie ukigutgtek na styk! Zachowa
szerokd@¢ spoin w zaleénosci od wielkaci ptytek i warunkéw eksploataciji. Spoinotvaie
wczesniej niz po 48 godzinachaywajac materiatow z grupy CEwieze zabrudzenia
zaprawg zmywa: wodg, a stwardniate usuwamechanicznie.

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od
+5°C do +25°C. Wszelkie dane odngsk do temperatury +20°C i wilgotdoi wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach najeiwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materiatu. W przypadku kontaktu materiatu z oczghika® je obficie wod i zasegna¢

porady lekarza.

6. Kontrola jakosci.
Wymagana jak& materiatbw powinna kiypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzdnym dokumentem.
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* Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktorych éefavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nic nalestosowa rowniez materialdw przeterminowanych
po okresie gwarancyjnym).

* Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robét
(cieplnych i wilgotngciowych).

e Sprawdzé prawidiowa¢ wykonania podktaduposadzki, dylatacii.

7. Obmiar robat.
Jednostlk obmiarovy robo6t jest m 1los¢ robét okréla sic na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posi
-Odbioér materiatow i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektowg
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &esi wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngi materiatu z zaviadczeniem o jakii
przedstawionym przez producenta - powinieti by zbadany laboratoryjnie.
-Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadayj
wymaganiom technicznym.
-Nie nalery stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
-Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbiér powinien obejmowa
-sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,
-sprawdzenie prawidlowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona
przez oceawzrokow,
-sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej naleprzeprowad na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykoOw materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowaci nalezy wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcia do | mm, a szerokai spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley

wykona przez oce@wzrokow,
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9. Podstawa ptatndci.

Placi st za ustalomilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie
stanowiskagracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaperania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&aPodziat, nazwy i okékenia
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjey.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowemidgeniczne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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