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Podstawa |

PRZEDMIAR ROBOT

~ Opis i wyliczenia

‘ j.m. ’ Poszcz.

Razem

Lp.| Nrspec. |
techn.
PRZEBUDOWA JEZDNI
1
1.1
1/D.01.01.01.  |KNNR 10111-01
d.1.
1
2/D.01.01.01.  |KNNR 10111-01
d.i.
1
1.2 -
1.2,
1
| 3/D.01.02.01a. |KNR2-210107-03
d.1.
2.1
|
1.3 - -
| 4/D.01.02.02a |KNNR 1 0113-01
| d.1.
3
5/D.01.02.02a |KNNR 1 0206-02
d.1.
3
6/D.01.02.02a |KNNR 1 0208-02
d.1.
3
1.4 _
7/D.01.02.04. KNNR 6 0802-04
d.1.
4
8/D.01.02.04. |KNNR 6 0803-08
d.1.
4
9/D.01.02.04. |KNNR 6 0803-08
d.1.
4
10/D.01.02.04. |KNNR 6 0805-08
d.1.
4
11(D.01.02.04. KNNR 6 0806-02
d.1.
4
12(D.01.02.04.  |KNR 2-31 0812-03
d.1.|
4
13|D.01.02.04. |KNNR 6 0806-08
d.1.
4

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

|ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00. Roboty pomiarowe

Przebudowa drogi gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece wraz z infrastruktura techniczng w ramach zadania in-
westycyjnego pn. : "Przebudowa parkingu przy ul. ptk. Anatola Jezierskiego " realizowanego z budzetu obywatelskiego -

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-|km
sa drog w terenie réwninnym.
0.6 . km | 060
, _ RAZEM | 0.60
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
0.6 . |km | 060
- RAZEM ~ 0.60
|D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej. e - e
D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew
|Zabezpieczenie drzew (palikami drewnianymi i matami szt -
stomianymi)
7 szt |  7.00Q
RAZEM . 7.00
D.01.00.00. Odhumusowanie - - B
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 'm2
do 30 cm
101 m2 101.000
o RAZEM 101.00
Zatadowanie i odwiezienie nadmairu humusu. Roboty m3
ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki
0.25 m3 w gr.kal. |-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haidach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.470.30 m3 3030,
|1 | | RAZEM - 30.30
Dodatek za transport - odleglos¢ okresla oferent m3 :
poz.5 m3 30.30 -
RAZEM 30.30
|D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe -
Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna jezdni grub. 5cm, 'm2
2498 m2 249800
| RAZEM |  2498.00
Reczne - chodnik z betonowej kostki brukowej grub. 6cm, [m?2
3 mz 300
RAZEM | 3.00
Reczne - droga rowerowa z betonowej kostki brukowej m2
grub. 8cm, szara
2 . m?2 2000
: S — N : .- = | 2.00
| Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach m2
35x35x5 cm
76 - m2 | 76.00 € i
s | |'RAZEM |  76.00
Rozebranie - kraweznik betonowy typ uliczny o wym. m
15x30cm na tawie betonowej
780 _ i _ o m . 780.00 -
S B RAZEM | 780.00
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
poz.11*0.075 . |m3 ~58.50 o
- e B - RAZEM - 58.50
Rozebranie cbrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm 'm
6 B __Jm 600
= . RAZEM 6.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
14/D.01.02.04. [KNR 4-04 1103-01 | Zatadowanie gruzu i elementéw z rozbioérki, koparko-tado- |m3
d.1. warkg
4
(0.05*poz.7+0.06"(poz.8)+0.08*(p0z.9)+0.07*poz.10+0.15* /m3 280.38 )
T A Y 0.3"poz.11+p0z.12+0.08%0.3*p0z.13)*1.25 ) N R i) M e S
gl . NS S = | | RAZEM | . 280.38
15/D.01.02.04. KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 T
d.1. 1103-05 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadow-
4 czym na odleg. 10 km
S poz.14 T 0000 m | 28038 -
) ) o RAZEM 280.38
1.5| D.02.00.00. Roboty ziemne - -
16|/D.02.01.01. KNNR 1 0202-08 |Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |[m3
d.1. biernymi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. Ili-IV z transp.urcb-
5 ku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 60%catosci
Wykop :
Remont jezdni KR1= 2624m2 x 0,48m = 1259,52m3
Poszerzenie jezdni KR1= 207m2 x 2,0m = 414,0m3
obramowania : 335m x 0,15m x 0,45m + 440m x 0,15m x
0,45m + 41m x 0,15m x 0,45m + 48m 0,12m x 0,4m = 22,
61m3 +29,7m3 +2,77m3 + 2,3m3 = 57,38m3
1259.52+414+57.38 1730.90
A (obliczenia pomocnicze) s=======
1730.90
- ) poz.16A*60% ) m3 103854
- - | RAZEM 1038.54
17|D.02.01.01. KNNR 1 0301-03 |Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odleg- 'm3
d.1. fos¢ do 1 km (grunt kat. IV) - 40%calosci
5| ;
) poz.16A*40% - . m3 69236
o N R S . . | | RAZEM | = 69236
18/D.02.01.01. KNNR 1 0208-02 |Wykopy. Dodatek za transport - odleglos¢ okresla oferent |m3 :
&1
5 |
poz.16A m?3 1730.90
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,
5/2 grub.15cm = (2624m2 + 207m2 ) x 0,15m = 424,
65m3
-424.65 m3 42465 o
. - , N RAZEM |  1306.25
19/D.02.03.01 KNNR 1 0402-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych o |'m3
d.1. +pospoika wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.
5 gruntu -1l
Poszerzenie jezdni KR1 (pospétka) = 207m2 x 1,47m=
304,29m3
y 304.29 — m¢ | 30429
I — . RAZEM | 30429
1.6, ) D.03.00.00. Regulacje S S B
20/D.03.02.01a  |KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
di.
6
. 3 sz2t. | 3.00
o - B RAZEM | ~3.00
21/D.03.02.01a KNR 2-31 1406-03 |Regulacja picnowa studzienek kanalizacyjnych - regulacja |szt.
d.1. wiazéw studziennych :
6
4/ I 117 B S SRR A |+ o NS 7 1) : 5
_ . L o = : | | RAZEM | = 17.00
22 D.03.02.01a KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa studzienek dia kratek sciekowych szt.
d.1. ulicznych
6 [
- - 7 : _ (s2t | 7000 |
- N N I ETOTS— (— ;7. 7.00
1.7 . D.04.00.00. Podbudowy - S S ]
23 D.04.01.01.  |[KNNR 60103-03 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 -
d.1. nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
7 wierzchni
- . 2624+207+335%0.15+440"0.15+4170.15+48"0.125 m2 |  2959.40 G 5
e B — S . || RAZEM 2 959.40
24/D.04.04.02. KNNR 6 0113-03 |- podbudowa z gruzebetonu 0/63 z przekruszenia 1m2
di1. stabiliz.mech. grub.25¢m [material Inwestora] ( remont
7 jezdni KR1, poszerzenie jezdni KR1)
2624+207 - o |m2 2831.00
[ N , _ — I | RAZEM | 2831.00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229
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Lp Nr spec.
L techn.
25/D.04.05.01.
d.1.
7
1.8
26/D.05.03.23a
d.1.
8
1.9 o
27|D.07.01.01.
d.1.
9
28/D.07.01.01.
d.1.
9
29/D.07.06.02.
d.1.
9
| 30/D.07.06.02.
d1.
9
1.10| -
31/D.08.01.01.
di.
10
© 32/D.08.01.01.
d.1.
10
33/D.08.01.01.
d1.
10
~ 34/D.08.01.01.
d.i.
10

Podstawa

KNNR 6 0111-02

KNNR 6 0502-03

KNNR 6 0705-03

KNR AT-17 0109-
01

KNR AT-04 0209-
01

'KNR AT-04 0209-

01

kalk. wlasna na

podstawie

KNNR 6 0403-03

KNNR 6 0403-03

KNNR 6 0403-03

KNNR 6 0403-03

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

PRZEDMIAR ROBOT

Opié i wyliczeriia jm. |
|- podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1, [m2
5/2 grub.15cm ( remont jezdni KR1, poszerzenie jezdni
KR1)
m2

207+2624 P e

D.05.00.00. Nawierzchnie

Poszcz.

 Razem

2831.00

RAZEM | 2831.00

- betonowa kostka brukowa grub. 8cm kolor szary typ Be- | m2
haton na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
(remont jezdni KR1, poszerzenie jezdni KR1)
- jezdnia = 4400m2
2624+207 o m2_ 2831.000
, o S B RAZEM 2 831.00
D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ) L e SR
Oznakowanie poziome jezdni w technologii cienkowarst- |m?2
wowe, rozpuszczalnikowe
- Przerywane = 4m2
(4 m? 400
| RAZEM ~4.00
Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokos- 'm?2
ci walka 20 cm na gl. 2 mm - Usuniecie istniejgcego ozna-
kowania poziomego
20 m2 20.00]
B ) ) | | RAZEM - 20.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace list- {m
wowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
- m 9.00 il i
) e RAZEM 9.00
- prég listwowy z tworzywa sztucznego do demontazu m :
8 m ~ 8.00 )
RAZEM ~8.00
D.08.00.00. Krawezniki . -
- kraweznik betonowy wystajgcy o wym. 15x30cm na pod-|m
sypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowiony
na fawie bet. C12/15 z oporem
335 S m 335.00 —
o s | RAZEM 335.00
- kraweznik betonowy o wym. 15x30cm "wtopiony” o Swiet- m '
le h=1cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5cm posadowiony na fawie bet. C12/15 z oporem
440 o m_ 440.00
. RAZEM 440.00
- kraweznik betonowy o wym. 15x30cm "wtopiony” o Swiet-/m
le h=4cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5cm posadowiony na tawie bet. C12/15 z oporem
41 - e B . m _ 41.00 g
o B e e e e Lo ol RAEEM. L - 41,00
- opornik betonowy o wym. 12x25cm "wtopiony” na pod- |m .
sypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. S5cm posadowiony
na fawie bet. C12/15 z oporem r
48 S S m_ 48.00f
| RAZEM 48.00
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TABELA WARTOSC| ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosc
- we — —— -
1 2 3 4
1 - 1-34 ROBOTY DROGOWE ) ) o -
B 14 ]2 D.01.00.00. Roboty pomiarowe B N -
1.2 3-3 D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej. S
1.21 3-3 D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew ) - -
.13 4-86 D.01.00.00. Odhumusowanie .
o 1.4 7-15 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.5 16-19 D.02.00.00. Roboty ziemne B S
1.6 20-22 |D.03.00.00. Regulace ]
17 23-25  [D.04.00.00. Podbudowy B .
- 1.8 26 - 26 D.05.00.00. Nawierzchnie I — L
1.9 27-30 D.07.00.00. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu T -
B 1.10 31-34 D.08.00.00. Krawezniki L I
i RAZEM R
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatkuvar -
Slownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.‘ Nr spec. | Podstawa Opis ‘Jedn. mia- llosé Cena | Wartosé
techn. wyceny ry zt zi
I ) | (B8x7)
1 2 3 | a = 6 | 7 8

Przébudowa drogi gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolgce wraz z infrastruktura techniczng w ramach zadania in-
westycyjnego pn. : "Przebudowa parkingu przy ul. ptk. Anatola Jezierskiego " realizowanego z budzetu obywatelskiego -

PRZEBUDOWA JEZDNI - S

1 ~ |ROBOTYDROGOWE B
1.1 _{D.01.00.00. Roboty pomiarowe RO
1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.60
d.1. 0111-01 Inych - trasa drog w terenie rowninnym.
1
2/D.01.01.01. |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.60
d.1. 0111-01 |
1 L t l .
Razem dziat: D.01.00.00. Roboly pomiarowe ] i N N —
1.2 - - D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej.
1.2 D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew
1
3/D.01.02.01a. |KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew (palikami drewnianymii  [szl. ‘ 7.00
d.1 | 0107-03 matami slomianymi)
2.1] ' | C A
Razem dzial: D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew I S
Razem dziat: D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej. ) woE L T A
1.3 ] D.01.00.00. Odhumusowanie T
4/D.01.02.02a |KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 101.00
d.1. 0113-01 grubosci do 30 cm
3
5D.01.02.02a |KNNR 1 Zaladowanie i odwiezienie nadmairu humusu. m3 30.30
d.i. 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
3 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w zie-
mi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku
) - na odl. 1 km sam.samowytad. I I o i ]
6|/D.01.02.02a |KNNR 1 Dodatek za transport - odleglos¢ okresla oferent |m3 30.30 :
di. 0208-02 )
3 | _ | ESEETYTES : i
Razem dzial: D.01.00.00. Odhumusowanie B ) .
| 1.4 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe L . B
7|D.01.02.04. KNNR 6 Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna jezdni m2 2 498.00
d.1. 0802-04 grub. 5¢cm,
4
8/0.01.02.04. |KNNR 6 Reczne - chodnik z betonowej kostki brukowe]  |m2 3.00
di. 0803-08 grub. 6cm,
4
9/D0.01.02.04. |KNNR 6 Reczne - droga rowerowa z betonowej kostki m2 2.00
d.1 0803-08 brukowej grub. 8cm, szara
4
10/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wy- |m2 76.00
d1. 0805-08 miarach 35x35x5 cm
4
11/D.01.02.04. |[KNNR 6 Rozebranie - kraweznik betonowy typ uliczny o |m 780.00
d.1. 0806-02 wym. 15x30cm na tawie betonowe;j
4
| 12|D.01.02.04. KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 58.50
d. 0812-03
4 — - - E— - —_—
13/D.01.02.04. |KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |m 6.00
d.1 0806-08 [8x30 cm
4 ;
14/D.01.02.04. |KNR 4-04 - |Zaladowanie gruzu i elementow z rozbidrki, ko- |m3 280.38 e
d.1. 1103-01 | parko-tadowarkg
4
15/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 280.38
d.1. 1103-04 chanicznym zaladowaniu i wytadowaniu samo-
4] - |1103-05 |chodem samowyladowczym na odleg. 10 km I S R | S
|Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe ) B o il o
1.5 o _ |D.02.00.00. Roboty ziemne - I
16/D.02.01.01. |KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami!m3 1038.54
d.1. 0202-08 podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-
5 IV z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowy-
i N |tad. - B0%catosci S S . L .
17/0.02.01.01. |KNNR 1 |Wykopy z zaladunkiem rgcznym i transportem  |m3 | 692.36
d.1. 0301-03 na odleglo$¢ do 1 km (grunt kat. 1V) - 40%catos-
5| [ E— S SR I
18(D.02.01.01. |KNNR 1 [Wykopy. Dodatek za transport - odleglos¢ okres- m3 1.306.25 -
d.1. 0208-02 ‘la oferent
L5 _— : I SR R
e

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229
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Podstawa
wyceny
3
KNNR 1
0402-01
+pospotka

KNR 2-31
1406-04

KNR 2-31
1406-03

KNR 2-31
1406-02

\ | Y
Razem dziat: D.03.00.00. Regulac
~ |D.04.00.00. Podbudowy

KNNR 6
0103-03
KNNR 6
0113-03

KNNR6
0111-02

KALKULACJA UPROSZCZONA

Opis

4
Formowanie i zageszczanie nasypow zapor
ziemnych o wys do 10 m z ziemi dostarczonej

Razem dziat: D.02. ?0 00. Roboty ziemne

|D.03.00.00. Regulacje B
|Regulacja pionowa zaworow wodociggowych

Regulacja picnowa studzienek kanalizacyjnych -
regulacja wiazéw studziennych

Regulacja pionowa studzienek dia kratek scieko-
wych ulicznych

e S

ne mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni

- podbudowa z gruzobetenu 0/63 z przekrusze-
nia stabiliz.mech. grub.25cm [maleriat Inwestora]
(remont jezdni KR1, poszerzenie jezdni KR1)
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.ce-
mentem C1,5/2 grub.15cm ( remont jezdni KR1,
poszerzenie jezdni KR1)

'Razem dzial: D.04.00.00. Podbudowy

KNNR6

0502-03

D.05.00.00. Nawierzchnie

- betonowa kostka brukowa grub 8cm kolor sza-
ry typ Behaton na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grub. 5cm (remont jezdni KR1, poszerze-
nie jezdni KR1) -

Razem dziat: D. 05 00.00. Nawierzchnie

Lp.| Nrspec.
techn.
- 1 2 —
19/D.02.03.01
d.1.
5
1.6 B
20 D.03.02.01a
d.1.
6
21|D.03.02.01a
d.1.
6
22/0.03.02.01a
d.1.
6
1.7
23/D.04.01.01.
d.1.
7 -
24/D.04.04.02.
d.1.
./ -
25/D.04.05.01.
d.1.
7]
1.8 S
26/D.05.03.23a
d.1.
8
1.9
27|D.07.01.01.
d.1.
9
28/D.07.01.01.
1.
9 e
29(D.07.06.02.
d.1.
9 e
' 30/D.07.06.02.
d.1.
9

1.1J

31
d.1.
10

D.08.01.01.

32
d.:
10

D.08.01.01.

33
d.1.
10

D.08.01.01.

34/D.08.01.01.
d.1.

10|

Razem dzial: D.08.00. 00 . Krawezniki
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

|KNNR 6

0705-03

KNR AT-17
0109-01

KNR AT-04
0209-01

KNR AT-04
0209-01
kalk. wlasna

D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie poziome jezdni w technologii cien-
kowarstwowe, rozpuszczalnikowe

Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o
szerokoéci walka 20 cm na gl. 2 mm - Usunigcie
istniejacego oznakowania poziomego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwal-
niajace listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa

- prog listwowy z tworzywa sztucznego do de-
montazu

) na podstawie |
Razem dzial: D.07. 00.00. Urzadzenla bezpieczenstwa ruchu

KNNR 6
0403-03

KNNR 6
0403-03

|[KNNR 6

0403-03

KNNR 6

0403-03

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

‘D 08.00.00. Krawezniki
- kraweznik betonowy wystajgcy o wym.
15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4 grub. 5cm posadowiony na lawie bet. C12/15 z
vporem: . . =
- kraweznik betonowy o wym. 15x30cm "wtopio-
ny" o $wietle h=1cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowiony na fawie
bet. C12/15 z oporem
- kraweznlk betoncwy o0 wym. 15x30cm wtoplo-
ny" o $wietle h=4cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowiony na tawie
bet. C12/15 z oporem

- opornik betonowy o wym. 12x25¢m wtoplony"
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5cm posadowiony na fawie bet. C12/15 z opo-
rem
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