Ciecia w koronach drzew nad Miynéwka czesé Il PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jom. |

Poszcz |

Razem

Ksztattowanie zieleni czesé |

1

Ciecia korekcyjne korony drzew z podno$nika

1
d.1

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cig¢ pielegnacyjno- redukeyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcja korony-przy uzyciu podno$nikdéw samochodo-
wych , rozpietos¢ korony do 15m drewno $redniotwarde wysoko$¢ drzewa
26m, korona 13m, Srednica drzewa 89 cm- usunaé konar p $r. 20cm wraz z
redukcjg ugatezienia nad mostem

<drzewo nr 3 jesion wysokosci 26m, korona 13 m, $rednica 89 cm> 1

szt ‘

szt

1.000

RAZEM

1.000

)

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cigé pielegnacyjno- redukeyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu podno$nikéw samochodo-
wych , rozpietodé korony do 10m drewno $redniotwarde wysoko$é
drzewa17m, korona 9m, $rednica drzewa 74 cm- redukcja ugatezieniaa nad
mostem,

<drzewo nr 4 klon o wysoko$ci 17m, korona 9 m, §rednica 74 cm> 1

szt

szt

1.000

| RAZEM

1.000

oW

kalkulacja
wykonawcy

Whykonanie cigé pielegnacyjno- redukcyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu podno$nikéw samochodo-
wych , rozpieto$é korony do 15m migkkie wysoko$¢ drzewa 7m, korona 18m,
$rednica drzewa 63 cm

<drzewo nr 28 olsza czarna wysoko$ci 7m, korona 18 m, $rednica 63 cm> 1

szt |

1.000

RAZEM

1.000

e

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cieé pielegnacyjno- redukeyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu podnosnikéw samochodo-
wych , rozpieto$¢ korony do 10m drewno $redniotwarde wysoko$¢ drzewa
19m, korona 10m, $rednica drzewa 96 cm

<drzewo nr 27 jesion_wysoko$ci 19m, korona 10 m, $rednica 96 cm> 1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

=

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cie¢ pielegnacyjno- redukcyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcja korony-przy uzyciu podnoénikéw samochodo-
wych , rozpieto§¢ korony do 15m, drewno migkkie wysoko$é drzewa 7m, koro-
na 18m, $rednica drzewa 63 cm -adaptacja drzewa 4 konaréw po uprzednim
odcieciu 3

<drzewo nr 35 wierzba wysokoéci 8m, korona 13 m, $rednica 9-28 cm> 4

szt
[
[

szt

4.000

RAZEM

4.000

- N

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cigé pielegnacyjno- redukeyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu podno$nikéw samochodo-
wych , rozpieto$¢ korony do 10m, drewno migkkie wysoko$¢ drzewa 7m, koro-
na 18m, $rednica drzewa 63 cm -adaptacja drzewa 4 konaréw po uprzednim
adcieciu 3

<drzewo nr 40 wierzba roztozysta 8 pni do adaptacji po uprzednim odcieciu 3,
wysoko$¢ 8-11m, korona 3-5 m, $rednica 13-31 cm> 8

szt

szt

8.000

RAZEM

8.000

=

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cieé pielegnacyjno- redukeyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu pedno$nikéw samochaodo-
wych , drewno miekkie, érednica drzewa 22-38 cm - drzewo 5 -cio pniowe
<drzewo nr 46 wierzba wielopniowa (5 pni) $rednica 22-38 cm> 1

Iszt

|szt

1.000,

RAZEM

1.000

Ny

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cie¢ pielegnacyjno- redukeyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu podno$nikéw samochodo-
wych , rozpieto$¢ korony do 10m drewno $redniotwarde wysoko$é drzewa
17m, korona 10m, $rednica drzewa 94 cm

<drzewo nr 47 jesion wysokos§ci 17m, §rednica 94 cm> 1

szt

szt

1.000
RAZEM |

1.000

= ©

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cie¢ pielegnacyjno- redukcyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu podnoénikéw samochodo-
wych , rozpieto$¢ korony do 10m drewno twarde wysoko$¢ drzewa 8m, korona
10m, $rednica drzewa 39 cm

<drzewo nr 48 skupina 4 glogéw wysokoéci 8m, Srednica 39 cm> 1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

10
d.1

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cieé pielegnacyjno- redukeyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu podno$nikéw samochodo-
wych , rozpietos¢ korony do 10m drewno $redniotwarde wysokoé¢ drzewa
14m, korona 10m, $rednica drzewa 66 cm

<drzewo nr 50 jesion wysoko$ci 14m, $rednica 66 cm> 1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

11
d.1

kalkulacja
wykonawey

Wykonanie cieé¢ pielegnacyjno- redukcyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcjg korony-przy uzyciu podnoénikéw samochodo-
wych , rozpietos¢ korony do 10m drewno sredniotwarde wysoko$¢ drzewa
14m, korona 10m, $rednica drzewa 56 cm

<drzewo nr 52 jesion wysoko$ci 14m, $rednica 56 ecm> 1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

12
d.1

kalkulacja
wykonawcy

Wykonanie cie¢ pielegnacyjno- redukcyjnych na koronach drzew oraz usuwa-
nie posuszu wraz z redukcja korony-przy uzyciu podno$nikéw samochodo-

wych , drewno $redniotwarde, wysoko$¢ drzewa 17m, $rednica drzewa 111 cm

<drzewo nr 59 dab wysoko$ci 17m, $rednica 111 cm> 1

|szt

szt

1.000

-2-
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11191 Uzytkownik: Zbigniew Sniady

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
13|kalkulacja Zrebkowanie gatezi rebakiem z napgdem spalinowym mp
d.1|wg. katalogu
|prac lesnych
poz. 287
<przyjeto z wersji 2018 roku 27,0 mp> 27.0 mp 27.000
RAZEM 27.000
14|KNR 2-01 Wywozenie zrebkéw na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1{0110-03 +
KNR 2-01
0110-05 ana-
logia
27+2.0 mp 54.000
RAZEM 54.000
15|Kalkulacja | Pociecie drewna (dluzyc) na odcinki 1,20m z wyniesieniem i utozeniem w sto- |m3
d.1|wg. Katalogu |sy- cigcie reczne pila machaniczng
Prac Le$nych
2023
|<przyjeto z wersji 2 2018 rocku 10.52 m3> 10.52 m3 10.520
RAZEM 10.520
16/KNR 2-01 Wywozenie pocietego drewna na odleglo§¢ do 5 km m3
d.1|0110—01 +
KNR 2-01
0110-04
<przyjeto z wersji z 2018 roku 10,52 m3 > 10.52 m3 10.520
RAZEM 10.520
2 Cigcia korekcyjne korony drzew metoda alpinistyczng przy pomocy lin ]
17 kalkulacja Wykonanie cieé pielegnacyjno-korekeyjnych z usuwaniem posuszu na kora- |szt
d.2|wykonawey |nach drzew, wyciecie ga tezi krzyzujacych sie i uschnietych metoda alpinis- |
tyczna (przy pomocy lin) rozpieto$¢ koran do 10m, wysoko$§¢ drzewa 16m,
§rednica 22-39 cm, drewno miekkie- drzewo 5-cio pniowe
<drzewo nr 39 lipa o wysokoéci 16m, korona 9m, $rednica 22-39 cm> 5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18 |kalkulacja Whykonanie cigé pielegnacyjno-korekcyjnych z usuwaniem posuszu na kora-  |szt
d.2|wykonawcy |nach drzew metodg alpinistyczng (przy pomocy lin) rozpieto$¢ korony 14m,
wysoko$é drzewa 18m, $rednica 92 cm, drewno $redniotwarde- nie zakaluso-
wane rany po obcigtych konarach, cigcia redukcyjne gatezi od strony prywat-
nej posesji
<drzewo nr 32 jesion o wysokosci 18m, korona 14m, $rednica 88 cm> 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19| kalkulacja Wykonanie cigé pielegnacyjno-korekeyjnych z usuwaniem posuszu na kora- szt
d.2|wykonawey |nach drzew metodg alpinistyczng (przy pomocy lin) rozpietos¢ korony 17m,
wysokos¢ drzewa 19m, $rednica 94 cm, drewno $redniotwarde- redukcja w
drobnym i $rednim ugatezienu konara nad watem
<drzewo nr 26 jesion o wysokosci 19m, korona 17m, $rednica 94 cm> 1 szt 1.000
RAZEM i 1.000
20 |kalkulacja Wykonanie cieé pielegnacyjno-kerekcyjnych z usuwaniem posuszu na kora-  |szt
d.2|wykonawcy |nach drzew metoda alpinistyczng (przy pomocy lin) rozpieto$c korony 11m, |
wysoko$é drzewa 20m, Srednica 94 cm, drewno $redniotwarde- usungc po-
susz drobno i $rednio gateziowyw koronie, ubytak martwicowy o wym. 0,13x1,
Oom
<drzewo nr 1 dab o wysokosci 20m, korona 11m, $rednica 94 cm> 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 |kalkulacja Wykonanie cigé pielegnacyjno-korekcyjnych z usuwaniem posuszu na kora- szt
d.2lwykonawcy |nach drzew, wyciecie ga lezi krzyzujacych sie i uschnietych metoda alpinis-
tyczng (przy pomocy lin) rozpieto$¢ koron do 156m, wysoko$¢ drzewa 22m,
$rednica 118 cm, drewno miekkie- usunac konar boczny o §. 15 cm, ciecieprzy
pomocy drabin do wysokosci 3m
<drzewo nr 2 wierzba o wysokosci 22m, korona 12m, $rednica 118 cm> 1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
22 kalkulacja Wykonanie cieé pielegnacyjno-korekeyjnych z usuwaniem posuszu na kora- szt
d.2|wykonawcy [nach drzew metodg alpinistyczng (przy pomocy lin) rozpietos¢ korony 14m,
wysoko$¢ drzewa 23m, srednica 101 cm, drewno $redniotwarde- redukeja ko-
nara o $rednicy 15 nad watem
<drzewo nr 12 jesion o wysokos$ci 23m, korona 14m, $rednica 101 cm> 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|kalkulacja Wykonanie cigé pielegnacyjno-korekcyjnych z usuwaniem posuszu na kora- | szt |
d.2|wykonawcy |nach drzew metoda alpinistyczng (przy pomocy lin) rozpietos¢ korony 17m,
wysoko$¢ drzewa 25m, $rednica 88 cm, drewno $redniofwarde- usunac po-
susz drobno i $rednio gateziowyw koronie od strony Mlynéwki
<drzewo nr 33 dab o wysokoéci 25m, korona 17m, $rednica 88 cm> 1 szt 1.000!
| RAZEM | 1.000
24 kalkulacja Zrebkowanie gatezi rebakiem z napgdem spalinowym mp
d.2/wg. katalogu
|prac lesnych
|poz. 287 ‘




Ciecia w koronach drzew nad Miynéwka czeéé Il
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
<nr 32,26,1,2,12,33> 3.0"6 mp 18.000
|<nr 39> 5%2.7 mp 13.500
<doliczenie konaréw bocznych nr2-0,15, nr 12-0.15> 0.15*2 'mp 0.300
i | RAZEM 31.800
25|KNR 2-01 Wywozenie zrebkéw na odlegtosé do 5 k mp
d.2(0110-03 +
KNR 2-01
0110-05 ana-
logia
31.80%2.0 mp 63.600
| RAZEM 63.600
26'Kalkulacja Pociecie drewna (diuzyc) na odcinki 1,20m z wyniesieniem i utozeniem w sto- \m?3
d.2|wg. Katalogu |sy- ciecie reczne pitg machaniczng
Prac Le$nych
2023
5*0.21+1.0+6*0.67°2*0.3+2.0+0.21+0.21 m3 6.882
RAZEM 6.882
27|KNR 2-01 Wywozenie pocietego drewna na odlegto$¢ do 5 km m3
d.2/0110-01 +
KNR 2-01
0110-04
5*0.21+1.0+6*0.67*2*0.3+2.0+0.21+0.21 m3 6.882
RAZEM | 6.882
3 B Clecia pielegnacyjne w alei debéw
28 |kalkulacja Ciecie pielegnacyjno-ksztattujace (korygujace) w koronach drzew wykonywa- |szt
d.3|wykonawcy |ne z podno$nika samochodowego polegajace na usuwaniu posuszu, gatezi
zagrazajacych bezpieczerstwu, uschnigetych lub uszkodzonych- drzewa $red-
niotwarde - deby
<drzewa (deby) w alei jednostronnej nr 6,7,8,9,10> 5 szt 5.000
|<drzewa (deby) nr 66-74> 9 szt 9.000
| RAZEM 14.000
29/kalkulacja  |Zrebkowanie galezi rebakiem z napedem spalinowym mp
d.3|wg. katalogu
prac lesnych
poz. 287
| 14*1.0 mp 14.000
| RAZEM 14.000
30 KNR 2-01 Wywozenie zrebkéw na odlegtos$€ do 5 km mp
d.3/0110-03 +
KNR 2-01
0110-05 ana-
logia
14.0*2.0 mp 28.000
RAZEM 28.000
4 Roboty porzadkowe terenu + wyw6z gruzu i Smieci -
31|KNR 2-21 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci  |m3
d.4|0101-01 +  |oraz innych naniesionych nieczystosci np. butelki, plastyki, worki foliowe,
KNR 2-21 szmaty, papiery itp. - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy, zatadowa-
0101-04 + nie na $rodki transportowe i wywiezienie zanieczyszczer samochodami na od-
KNR 2-21 legtosé do 10 km - sktadowisko gminne
0101-05
<przyjeto szacunek > 25 m3 25,000
| RAZEM 25.000
32 |Oplata lokalna za skiadowanie $mieci i odpadéw na sktadowisku- kod odpadu |t
d.4 170107
25*0.4 t 10.000
RAZEM 10.000
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