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1. Podstawa i przedmiot opracowania

Umowa nr GK-I1.3037.29.2023 zawarta 30.07.2024 r. w Chrzanowie pomiedzy Gming
Chrzandw reprezentowang przez Pana Roberta Maciaszka- Burmistrza Miasta Chrzanowa a
Szar Pracownia Krajobrazu Sp. z o0.0., ul. Krélewska 65a/1, 30-081 Krakéw na ,,Opracowanie
projektu wykonawczego nasadzen drzew, krzewdw, bylin na terenie parku patacowego w Ko-
Scielcu zgodnie z warunkami natozonymi przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Krakowie w pozwoleniu nr ZN-111.5146.410.2023 z dnia 2 pazdziernika 2023 r.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy nasadzen uzupetniajgcych w parku w
dawnym zespole patacowym w Koscielcu w Chrzanowie.

2. Charakterystyka obiektu

Patac obecnie nie istnieje. Zachowaty sie: park z wyniesionym ,tarasem” w miejscu gdzie
niegdys stat ten budynek, od wschodu zabudowania gospodarcze, w pétnocno-zachodniej
czesci pozostatos¢ ogrodu uzytkowego oraz od wschodu dojazdowa aleja kasztanowcowa.

Waznym elementem dla postrzegania parku z zewnatrz jest charakterystyczny kamienny
mur od strony ul. Dworskiej, na ktérym w zatamaniu, przy kosciele, usytuowano figure Chry-
stusa Mitosiernego.

W okresie powojennym na terenie zabytkowego parku, w pétnocnej czesci wielkiej polany
— salonu ogrodowego zlokalizowano mogite zotnierzy radzieckich, ktéra zostata stad przenie-
sionaw 2021 r.

Teren parku okolony jest od potudnia ulicg Dworska, od zachodu ul. 29 Listopada, od pét-
nocy uprawami i ul. Z. Natkowskiej, a od wschodu czesciowo zabudowg jednorodzinng kolo-
nii Szpitalna na dawnych polach dworskich. Do parku od wschodu prowadzi ul. Parkowa (ale-
ja kasztanowcowa).

Patac i park usytuowane byty obok siebie, na zamknieciu ulicowo rozplanowanego Kosciel-
ca. Droga prowadzaca od potudnia do kosciota i rezydencji to wspoétczesnie ul. Gtdwna, ktéra
przed kosSciotem rozszerza sie do formy placu.

Koscielec to niegdys podchrzanowska wies, zlokalizowana na potudnie od miasta. Od 1925
stanowi cze$¢ Chrzanowa. Park przy patacu potozony jest malowniczo na terasie w dolinie
Chechta, na duzej pochytosci. Spadek wynosi tu ok. 23 m na dtugosci ok. 235 m z lokalizacja
dawnego patacu na plateau o rzednej ok. 289 m n.p.m. Bezposrednio z patacem i parkiem sg3-
siaduje kosciét pw. Sw. Jana Chrzciciela i zespét parafii.

W roku 2021 park zrewaloryzowano w oparciu o wczesniej przygotowany projekt.

W 2023 roku zgodnie z warunkami natozonymi przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konser-
watora Zabytkéow w Krakowie w pozwoleniu nr ZN-I11.5146.222.2022 z dnia 12 lipca 2022 r.,
zostat wykonany projekt nasadzen uzupetniajacych, ktére zostaty zrealizowane.



Projekt nasadzeri uzupetniajgcych w parku patacowym w Koscielcu, 2024, wyk. SZAR Pracownia Krajobrazu Sp. z 0. o.

3. Zatozenia projektowe

W obecnym, uzupetniajgcym projekcie, przewiduje sie nasadzenia drzew, krzewoéw, pna-
czy, bylin oraz paproci. Dosadzone zostang rowniez brakujace rosliny na rabatach, ktére byty
wczesniej zaktadane. Dodatkowo zostang zamontowane drewniane ptotki, ktore bedg miaty
za zadanie ochrone rabat przed niszczeniem.

Wschodnia granica, ponizej wejscia od ul. Parkowej, przylega do prywatnych dziatek. Ist-
niejgce drzewa i grupy $nieguliczki jedynie czesciowo zastaniajg sgsiednie zabudowania, z
tego powodu zaprojektowano dwa graby pospolite z grupg derenia jadalnego.

Przy alejce okalajacej rézanke nalezy wykona¢ nasadzenia uzupetniajgce rabat z zylist-
kiem, hortensjg bukietowa oraz debolistng. Nasadzenia z zylistkiem oraz hortensjg bukieto-
wa dodatkowo nalezy ujgé¢ w rabate i zasciétkowac kora.

Na bylinowo — krzewiastej rabacie, w potnocnej czesci parku, przy placu zabaw, nalezy
uzupetni¢ brakujgce krzewy budlei oraz jezowki i bodziszki. Dalej podazajagc w kierunku
wschodnim teren zaczyna sie wznosi¢. Sciezka rozwidla sie i skreca w lewo, fagodnie do géry
oraz schodami na wprost. Miejsce to jest obsadzone krzewami hortensji i lilaka, ktére sg nisz-
czone przez zadeptywanie oraz rozjezdzanie przez rowerzystow, probujgcych omingc¢ schody.
Z tego powodu, wzdtuz schodéw oraz na rozwidleniu alejki, poza dosadzeniem trzech hor-
tensji, zaprojektowano montaz ptotka z leszczyny.

W pétnocno-wschodnim narozniku znajduje sie drugie wejscie do parku. Obok niego usy-
tuowany jest niewielki parking. Tutaj na przylegajacej do niego skarpie zaprojektowano klon
pospolity, grupy kaliny koralowej oraz swidosliwy, a z drugiej strony Sciezki bez czarny w od-
mianie ‘Laciniata’.

Nieco wyzej, w potudniowo — wschodnim narozniku, zlokalizowany jest punkt widokowy
okolony starodrzewiem utworzonym z jesionu wyniostego. Ze wzgledu na zty stan fitosanitar-
ny i zagrozenie, jedno z drzew zostato usuniete. W jego miejsce, najblizej jak bedzie to mozli-
we, nalezy posadzi¢ grab pospolity. Sciezka, ktéra tu doprowadzono, tworzy petle z rabata
bylinowa wewnatrz i na zewnatrz. Byliny rosngce na owalnej rabacie sg zabezpieczone nie-
wysokim ptotkiem i s3 w dobrej kondycji. Po drugiej stronie sciezki znajdujg sie tawki i przyle -
gajace do nich rabaty, ktore zostaty zniszczone przez wydeptanie. Z tego powodu nalezy od-
tworzy¢ wczesniejsze nasadzenia oraz zabezpieczyc je ptotkiem.

Dalej podazajgc w kierunku ogrodu kwaterowego z rézankg, na kolejnym rozstaju alejki,
po prawej stronie zaprojektowano grupe 6 szt. ztotokapu Waterera. Trzy z nich to nowe na-
sadzenia, a pozostate trzy nalezy przesadzi¢ z poprzedniej lokalizacji.

Wzdtuz zachodniej granicy parku zaprojektowano grupy leszczyny pospolitej oraz sucho-
drzewu tatarskiego.

W srodkowe] czesci zatozenia znajduje sie dzierzawiony obszar dawnej zabudowy gospo-
darczej. Zaprojektowane w tym miejscu duze grupy leszczyny i suchodrzewu tatarskiego
bedg maskowaty betonowe panele, ktorymi ten teren jest czesciowo ogrodzony. Od potu-
dniowej strony, gdzie nie ma miejsca na duze krzewy, pas zieleni jest waski, nalezy posadzi¢
hortensje pnaca, ktéra utworzy w przysztosci zielong sciane oraz w dolnym pietrze tawute
brzozolistng. W runie, przed grupami leszczyny i suchodrzewu, znajduje sie rabata z konwalig
majowa.

Na skrzyzowaniu Sciezki, ktéra prowadzi od dawnych zabudowan gospodarczych w strone
miejsca gdzie byt zlokalizowany patac, zaproponowano dwie grupy lilaka Meyera. W tym
miejscu nalezy rowniez zamontowac ptotek. Takie ptotki zaprojektowano réwniez na koronie
skarpy (teren dawnego patacu) ponad grupg ciséw i réz, a takze jako ochrone dla lilakéw
Meyera przy tgce rekreacyjnej i na zakoriczeniu ul. Parkowej.
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W czesci potudniowej parku, przy murze, mozliwie blisko usunietego drzewa, nalezy posa-
dzi¢ klon pospolity.

4. Technologia prac

Na podstawie badan gleby, ktére byty wykonane na etapie projektu rewaloryzacji parku
stwierdzono ze wartos¢ odczynu pH gleby jest dos¢ wysoka, co wynika z charakteru tych gleb
i jest skorelowane z wysokg zawartoscig wapnia.

Czynniki toksyczne, tj. zasolenie oraz zawartos¢ chlorkédw miesci sie na niskim, bezpiecz-
nym poziomie.

Zawartos¢ podstawowych sktadnikow pokarmowych (azot, fosfor, potas) jest niska, szcze-
goélnie dotyczy to azotu (bardzo niski poziom), a takze potasu. Zawartosc fosforu oscyluje w
okolicach poziomu minimalnego, a magnezu przekracza nawet norme.

Z uwagi na strukture gleb oraz niskg zawartos¢ sktadnikow przyswajalnych zdecydowano
o koniecznosci zaprawiania kompostem dotéw, podczas sadzenia drzew i krzewdw.

4.1. Drzewa

W projekcie przewidziano posadzenie 5 drzew lisciastych o obwodzie pnia 16-18 cm.
Zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu konserwatorskim, materiat zadrzewieniowy
powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla ga-
tunku i odmiany. Sadzone drzewa muszg posiadac¢ dobrze wyksztatcony jeden przewodnik,
korony symetrycznie ugatezione z wszystkich stron. Podstawa korony musi znajdowac sie na
wysokosci min. 2m.

System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkie-
letowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne, co swiadczy o kilkukrotnym szkétko-
waniu. Pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, zas pedy
boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone. Przewodnik powinien by¢
praktycznie prosty, a blizny na nim dobrze zaros$niete. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne,
bez widocznych uszkodzen i objawdw chorobowych, paki i liscie powinny by¢ dobrze wy-
ksztatcone, bez oznak chorobowych i dobrze wybarwione.

Niedopuszczalne s3 silne uszkodzenia mechaniczne roslin, Slady Zzerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory, uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony
drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczong jutg i siatka druciang. Zabezpieczen tych nie
nalezy usuwaé przy sadzeniu, ulegng one biodegradacji. Przy wyzej wymienionych
parametrach drzew ich bryty korzeniowe powinny mie¢ srednice ok. 50-60 cm.

Rosliny nalezy sadzi¢ w miejscach wyznaczonych w terenie zgodnie z dokumentacja pro-
jektowaq. Nalezy przygotowac doty o gtebokosci nieco wiekszej niz wysokos¢ bryty korzenio-
wej i szerokosci ok. 80-100 cm. Nie nalezy mieszac ziemi urodzajnej (wierzchniej warstwy) z
podglebiem z dna dotu, ktére nalezy usungé. Przed posadzeniem drzewa dno dotu ubic i
uksztattowac tak, aby po wtozeniu drzewa znalazto sie ono na takiej gtebokosci, na jakiej ro-
sto dotychczas. Niedopuszczalne jest sadzenie zbyt gtebokie, moze to doprowadzi¢ do uszko-
dzen szyi korzeniowej i nieprzyjecia sie roslin. Bryte korzeniowa nalezy obsypac ziemig uro-
dzajng warstwami, stopniowo jg ugniatajgc. Zaktada sie wzbogacenie gleby ziemig komposto-
w3 poprzez zaprawienie do potowy gtebokosci.
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Ziemie wokot pnia nalezy uksztattowac¢ w formie misy o srednicy 1m zatrzymujgcej wode,
Scidtkujac jg warstwa kory grubosci ok. 5 cm.

Przy drzewach konieczne jest osadzenie 3 pali o grubosci 6-8 cm i odpowiedniej wysoko-
$ci, potaczenie ich poprzeczkami oraz przymocowanie drzewa do palikdw za pomocg tasmy
parcianej. Dodatkowe poprzeczki nalezy zastosowac réwniez nad gruntem, ok. 10 cm nad
powierzchnig ziemi, w celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami podczas koszenia. Moz-
na tez wykorzystac przeznaczone do tego celu opaski na pien z wytrzymatego tworzywa.

Odlegtosci miedzy palami nalezy dostosowac do srednicy bryty korzeniowej — niedopusz-
czalne jest whbijanie pali w bryte. Pale przy drzewach lisciastych powinny mie¢ wysokos¢ ok.
180 cm nad gruntem.

Nadmiar ziemi nalezy usungé — sadzac drzewa nalezy tak gospodarowac ziemig, aby wyko-
rzystac ziemie urodzajng, wierzchnig, a usuwac podglebie z dna.

Po posadzeniu drzewa nalezy obficie podlaé.

4.2. Krzewy, pnacza, byliny i paprocie

Krzewy, mate drzewa - sadzone jednostkowo

Przewidziano posadzenie tgcznie 80 szt. - 74 szt. krzewdw i 6 szt. matych drzew (ztotokap
Waterera) sadzonych jednostkowo.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charak-
terystycznego dla gatunku i odmiany. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidto-
wo rozwiniety, po usunieciu pojemnika powinny by¢ widoczne liczne korzenie drobne. Do-
starczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawdw chorobowych,
paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone i wybarwione.

Niedopuszczalne sg silne uszkodzenia mechaniczne rodlin, slady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na cze$ciach naziemnych, martwice i
pekniecia kory, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

Rosliny nalezy sadzi¢ w miejscach wyznaczonych w terenie zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa. W pierwszym etapie nalezy przygotowad tzw. talerze o srednicy ok. 60 cm, usuwajgc
z nich darA. Nastepnie przygotowac dotki o gtebokosci i sSrednicy 50cm, ktdre nalezy zaprawié
ziemig urodzajng. Dno dotu powinno by¢ spulchnione przed posadzeniem rosliny. Pojemniki
usuwa sie bezposrednio przed sadzeniem, a uszkodzone korzenie nalezy przycigé. Po ustawie-
niu rosliny przestrzen miedzy sciang dotu a brytg korzeniowg zasypuje sie warstwami i deli-
katnie zageszcza, nie wolno pozostawiaé pustych przestrzeni. Poziom terenu wokét posadzo-
nych roslin powinien pozosta¢ taki jak w pojemniku, bryty korzeniowej nie nalezy przysypy-
wac grubszg warstwa gleby. Wokét krzewdw sadzonych jednostkowo formuje sie misy i scidt-
kuje warstwg przekompostowanej kory grubosci 5 cm. Wszystkie rosliny po posadzeniu nale-
zy obficie podlac¢.

Rosliny muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce parametrow, zgodnych z zaleceniami kon-
serwatorskimi, ktore zostaty przedstawione w tabeli ponizej.

Krzewy, pnacza - sadzone w rabatach

Do tej grupy nalezg krzewy i pnacza:
e krzewy sadzone na istniejgcych rabatach jako nasadzenia uzupetniajgce — Budleja
Davida ‘Blue Chip’ 5szt. (detal Il), hortensja bukietowa ‘Little Lime Jane’ 3szt. (detal
I1), hortensja debolistna ‘Snow Queen’ 4szt. (detal Ill)
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e krzewy sadzone jako uzupetnienie i powiekszenie powierzchni wczesniejszych nasa-
dzen jednostkowych oraz ujecie ich w rabate — hortensja bukietowa ‘Limelight’
12szt. (detal 1), zylistek szorstki ‘Plena’6szt. (detal I)

e krzewy i pngcza sadzone na nowych rabatach —tawuta brzozolistna ‘Tor’ 32szt. (detal
VIIl), i hortensja pngca 4szt. (detal VIII)

Prace nalezy rozpoczaé od precyzyjnego wyznaczenia ksztattu rabat, zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa. W miejscu sadzenia krzewéw na nowych rabatach oraz tych gdzie wcze-
$niej rosliny byty sadzone jednostkowo nalezy usungé¢ darn, zwracajac uwage aby nie uszko-
dzi¢ korzeni rosngcych w poblizu drzew i krzewéw.

Krzewy i pnacza z tej grupy nalezy sadzi¢ do dotkdw o gtebokosci i szerokosci 50cm z cze-
Sciowym zaprawieniem ziemig urodzajna.

Posadzone rosliny nalezy sciotkowac przekompostowang korg o granulacji 4-6 cm, w celu
ograniczenia parowania oraz przerastania przez chwasty. Warstwa kory powinna mie¢ gru-
bos¢ min. 5 cm. Niedopuszczalna jest kora zanieczyszczona ziemia.

Po posadzeniu konieczne jest obfite podlanie roslin.

Byliny, paprocie - sadzone w rabatach

Do tej grupy nalezg byliny i paprocie:
e byliny i paprocie sadzone na istniejgcych rabatach jako nasadzenia uzupetniajgce —
bodziszek hybrydowy ‘Pink Penny’ 18szt. (detal Il), jezdwka purpurowa ‘Cheyenne Spi-
ryt’ 3szt, (detal Il)
piéropusznik strusi 30szt. (detal VIII)
e byliny i paprocie na rabatach gdzie sg konieczne nowe nasadzenia — konwalia majowa
394szt. (detal VIII), zawilec japonski ‘Prinz Heinrich’ 235szt. (detal V), pidéropusznik
strusi 60szt. (detal V)
Rabaty ktére beda w catosci obsadzane, nalezy wytyczy¢ zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa. Stare granice mogg by¢ juz nieczytelne, dlatego podobnie jak podczas zaktadania nowych
rabat nalezy je wykrawedziowaé, przekopaé i oczysci¢ z chwastow.
Wszystkie rosliny nalezace do tej grupy nalezy sadzi¢ do dotkdw o gtebokosci i szerokosci
30cm z catkowitym zaprawieniem ziemig urodzajna.
Po posadzeniu rabaty oraz grupy dosadzanych bylin nalezy zasciétkowac korg i obficie podlac.
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5. Zestawienia roslinnosci projektowanej

Zielen wysoka — drzewa:

Ozn., Rys. |Nazwa polska Nazwa tacinska Obwodd pnia Liczba
detal
[cm] [szt.]
1 I, IV | Grab pospolity Carpinus betulus 16-18 3
2 IV, VIII |Klon pospolity Acer plaranoides 16-18 2
3 v Ztotokap Waterera Laburnum watereri 10-12 lub 3
wielopniowy
wys. 150-170
3a v Ztotokap Waterera Laburnum watereri - 3
- do przesadzenia
RAZEM 11
Zielen niska — krzewy sadzone jednostkowo:
Ozn.| Rys. |Nazwa polska Nazwa tfacinska Wys. Liczba
detal
[em] [szt.]
4 v Bez czarny Sambucus nigra 120 - 150 7
‘Laciniata’
6 Deren Cornus 120 7
jadalny mas
10 v Kalina koralowa Viburnum opulus 100-120 13
11 | VI, VIl |Leszczyna Corylus avellana 150 12
pospolita
13 IX Roza Rosa multiflora 80-100 3
wielokwiatowa
14 VI, Suchodrzew Lonicera tatarica 100 27
VI tatarski ‘Rosea’
15 IV |Swidosliwa Amelanchier 150-175 5
Lamarcka lamarckii
RAZEM 74
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Zielen niska — krzewy, pnacza w rabatach :

Ozn. | Detal Nazwa polska Nazwa facinska Wys. Pow. | Pojemnik | Liczba
[cm] [m?] [szt.]
5 I Budleja Davida Buddleja 40-50 2,2 C5 5
‘Blue Chip’ davidii
7 Hortensja bukietowa | Hydrangea 80 24 c10 12
‘Limelight’ paniculata
8 Il Hortensja bukietowa | Hydrangea 30-40 1,7 ci10 3
‘Little Lime Jane’ paniculata
9 I Hortensja debolistna | Hydrangea 40-50 3,0 c10 4
‘Snow Queen’ quercifolia
12 | VI, IX |Lilak Meyera Syringa meyeri 50-70 52,8 C5 30
‘Palibin’
16 VIl | Tawuta brzozolistna |Spiraea betuli- 40-50 14,0 Cc4 29
“Tor’ folia
17 Zylistek szorstki Deutzia scabra 80 17,0 C7,5 6
‘Plena’
18 VIII  |Hortensja pnaca Hydrangea 80-100 5,0 C7,5 7
anomala
RAZEM 119,7 96
Zielen niska — byliny,paprocie:
Ozn.| Rys. |Nazwa polska Nazwa tacin- Gestosé Pow. | Pojemnik | Liczba
detal ska sadzenia
[szt./m?] [m?] [szt.]
19 Il Bodziszek hybr. Geranium uzupetnienie| 4,0 C1,5 18
‘Pink Penny’ brakéw
20 Il Jezéwka purpurowa | Echinacea uzupetnienie| 0,6 C1,5 3
‘Cheyenne Spiryt’ | purpurea brakow
21 VIl |Konwalia Convallaria 16 24,5 P11 394
majowa majalis
22 Vv Zawilec japonski Anemone 7 34 C1,5 235
‘Prinz Heinrich’ hupehensis
23 vV Piéropusznik Matteuccia 3 20 C2 60
strusi struthiopteris
23 VIII | Piéropusznik Matteuccia |uzupetnienie| 10 C2 30
strusi struthiopteris brakéw
RAZEM 93,1 740
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6. Podtoza i materiaty

Ziemia kompostowa do wzbogacenia gleby:

Liczba | Dawka | Powierz- | Dawka | Objetos¢

Roslinnos¢ chnia

[szt.] [I/szt.] [m?] [l/m?] [m?]
Drzewa 5 100 - - 0,5
Mate drzewa (ztotokap) 6 50 - - 0,3
Krzewy, pnacza 138 20 - - 2,7
(bez tawuty brzozolistnej)
Byliny — bodziszek, jezéwka 21 5 - - 0,1
Paprocie — pidropusznik — uzupetnienia 30 5 - - 0,15
Rabaty — tawuta brzozolistna, konwalia, - - 92,5 20 1,85
zawilec, piéropusznik (punkt widokowy)
RAZEM 200 - 92,5 - 5,6

Kora do sciétkowania:

Liczcba |Powierz-| Migz- | Objetosé
Roslinnos¢ chnia szos¢
warstwy

[szt.] [m?] [em] [m?]
Drzewa — talerze srednicy 1 m 5 4 5 0,2
Krzewy, mate drzewa — talerze srednicy 0,6 m 80 20 5 1,1
Rabaty — krzewy - 119,7 5 6
Rabaty — byliny, paprocie - 93,1 5 4,7
RAZEM 236,8 5 12
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7. Zabiegi pielegnacyjne
Drzewa

Najwazniejsze jest niedopuszczenie do przesuszenia bryty korzeniowej drzewa. W trzech
pierwszych latach po posadzeniu nalezy regularnie sprawdzac¢ wilgotnos¢ gleby i podlewad
odpowiednio do potrzeb. Raz w roku nalezy uzupetniaé Sciétke wokot pni oraz regularnie jg
odchwaszczad.

Bardzo istotna jest stabilizacja drzew dlatego nalezy kontrolowaé stan pali i w razie ko-
niecznosci na biezgco je wymieniac.

Krzewy

W pierwszym okresie po posadzeniu nalezy regularnie sprawdzac wilgotnos¢ gleby i pod-
lewa¢ odpowiednio do potrzeb.

W okresie intensywnego wzrostu czyli - wiosng i wczesnym latem, bardzo wazne jest usu-
wanie chwastéw. Pielenie rabat i mis wokdt krzewodw sadzonych jednostkowo nalezy wyko-
nywaé co najmniej dwa razy w miesigcu. PéZnym latem i jesienig intensywnos¢ tych zabie-
gow mozna ograniczy¢ do jednego w miesigcu.

Przynajmniej raz w roku wskazane jest uzupetnienie $ciétki.

Te podstawowe zabiegi sg bardzo wazne dla prawidtowego ukorzenienia sie roslin, szcze-
gélnie w trzech pierwszych latach po posadzeniu.

Nawozenie krzewdw zwykle przeprowadza sie w kwietniu. W pierwszym roku po posadze-
niu rosliny nawozi sie stosujac okoto 50% zalecanej dawki, kazdej nastepnej wiosny stosuje
sie juz petne nawozenie wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi w dawce zalecanej
przez producenta.

Ciecie krzewodw lisciastych jest bardzo waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wyko-
nac je wczesng wiosng. Corocznie na wszystkich krzewach nalezy wykona¢ ciecie sanitarne,
polegajace na usunieciu suchych, porazonych przez szkodniki i choroby, przemarznietych i
pofamanych peddw.

Podczas ciecia roslin pozostawiamy pedy wtasciwie rozmieszczone, nastepnie skraca-
my je, aby sie wzmocnity i dobrze rozgatezity. Wszystkie pedy krzyzujgce sie, stabe i rosnace
do srodka krzewu wycinamy. Pedy nalezy cig¢ tuz nad oczkiem skierowanym na zewnatrz
krzewu.

Raz na kilka lat na krzewach silnie rosngcych, wykonuje sie wiosng mocniejsze ciecie prze-
Swietlajace.

Byliny i paprocie

Rabate obsadzong bylinami i paprociami nalezy systematycznie odchwaszczaé, a w czasie
suszy okresowo podlewaé. Wiosenng pielegnacje nalezy rozpoczgé od oczyszczenia rabaty,
usuniecia obumartych i przemarznietych czesci roslin.
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8. Ptotki leszczynowe

Ptotki leszczynowe - montaz

Ze wzgledu na uszkodzenia i zniszczenia czesci nasadzen, projekt przewiduje montaz
drewnianych ptotkdéw leszczynowych, ktore zabezpieczg rosliny przed zniszczeniem. Zaleca
sie montaz paneli wykonanych z ciosanych, leszczynowych palikéw o wysokosci 50cm i roz-
stawie 4-6 cm. Paliki potgczone sg ze sobg za pomocg dwdch rzedéw ocynkowanego drutu
stalowego. Ze wzgledu na elastyczne potaczenia, ptotek fatwo bedzie dopasowaé do tukéw
zabezpieczanych rabat. Ptotek nalezy zamontowaé do stupkéw podporowych o dtugosci
90cm, zakotwionych w ziemi $rednio co 1m, na gtebokos$é ok. 30-40 cm. Ptotek do stupkéw
nalezy przymocowac za pomoca klipséw lub wkretéw ze stali nierdzewnej.

Ptotek leszczynowy wys 50cm

Ptotki leszczynowe - zestawienie

Rysunek Ptotek leszczynowy
detal wys. 50 cm wraz ze stupkami podporowymi
mb
I 20
Il 40
I 12
v 20
\" 20
Vi 16
VI 17
IX 27
Razem 172
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9. Dokumentacja fotograficzna - lokalizacje projektowanych nasadzen

Detal | — grab pospolity 2szt., deren jadalny 7szt.

Detal | — hortensja bukietowa ‘Limelight’ 12szt.
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S S

Detal Il — budleja Davida ‘Blue Chip’ 5szt.
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Detal Il — hortensja bukietowa ‘Little Lime Jane’ 3szt.
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Detal IV — grab pospolity 1szt.
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Detal IV — kalina koralowa 9szt.
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Detal IV - bez czarny ‘Laciniata’ 7szt.
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Detal IV — piéropusznik strusi 60szt.

Detal IV — ztotokap Waterera 3szt. oraz 3szt. przesadzone
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Detal VI — suchodrzew tatarski ‘Rosea’ 12szt.
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Detal VI —leszczyna pospolita 5szt.

Detal VIII — klon pospolity 1szt.
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Detal VIII — lilak Meyera ‘Palibin’ 24szt.
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Detal VIII — leszczyna pospolita 7szt., suchodrzew tatarski ‘Rosea’ 15szt.
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Detal VIIl — hortensja pnaca 7szt., tawuta brzozolistna ‘Tor’ 29szt.

Detal IX — r6za wielokwiatowa 3szt.
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Detal IX — lilak Meyera ‘Palibin’ 6szt.
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