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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacjl
sanitarnej ttocznej z przytaczami do dziatek o nr. ew. gr. 320/25 i 320/26 oraz
sieci wodociggowej w miejscowosci Przodkowo.

Zakres inwestycji obejmuie:

v sieC wodociggowa $90x5,4 PE HD 100-RC PN10 - dtugos¢ 149,71m;

v’ sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej ¢63x3,8 PE HD 100-RC - dtugoéé
153,03m;

v' przylacza kanalizacji sanitarnej ttocznej ¢40x2,4 PE HD 100 PN10 -
dtugos¢ faczna 21,97m;

v' przydomowe przepompownie Sciekéw Pp1-Pp2- szt. 2.

. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

v' Zlecenie Inwestora;

v' mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, skala 1:500;
v Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

v wizja lokalna w terenie;

v" obowigzujace przepisy i normy.

. Istniejgce uzbrojenie terenu i charakterystyka terenu inwestycji.

Na terenie dziatki o nr ew. gr. 314/3 i 320/28 zlokalizowane sg
istniejaca sieci wodociggowe ¢90, ktére nalezy potaczy¢ poprzez projektowana
sie¢ wodociggowa.

Na terenie dziatki o nr ew. gr. 312/3 zlokalizowana jest istniejgca sie¢
kanalizacji sanitarnej ttocznej PE ¢63, do ktérej nalezy wigczyé projektowang
sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, ani nie podlega ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie lezy na terenie gérniczym.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie i nie powoduje zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.
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4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Z projektowanych przepompowni Ppl i Pp2 Scieki odprowadzane beda
przewodem ttocznym @63x3,8 PE HD 100-RC do istniejgcego rurociggu
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej — wigczenie na terenie dziatki o nr ew. gr.
312/3. Wcinke wykonaC za pomocy trdjnika PE ¢63/63, bezposrednio za
tréjnikiem zamontowa¢ zasuwe do Sciekéw ¢63. Miejsce lokalizacji zasuwy
obetonowac i oznakowac tabliczkg informacyjna.

Rurociagg nalezy wykonaé metoda bezwykopowa za pomoca
horyzontalnego przewiertu sterowanego. Przewiert wykonaé rurg PE HD 100-
RC $63x3,8 o dtugosci 153,03m zgodnie z rysunkiem nr 2.

Miejsca potaczen odcinkéw przewiertowych gdzie wykonane zostana
wykopy, po robotach instalacyjnych nalezy zasypa¢ warstwami i zagesci¢ do
I;=0,97. Po wykonaniu rurociggu ttocznego nalezy poddaé go prébie na
cisnienie zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji
cisnieniowej.

5. Przytacza kanalizacji sanitarnej tiocznej.

Na terenie dziatek o nr ew. gr. 320/25 i 320/26 zaprojektowano
przydomowe przepompownie $ciekow.

Zbiornik przepompowni wykonaé jako systemowy tworzywowy o
Srednicy ¢800, o gtebokosci 2,2-2,5m z zamknieciem typu lekkiego (w
przypadku dziatki 320/26) oraz typu ciezkiego (wlkaz D400 na plycie
odcigzajacej w przypadku dziatki 320/25). W studni zamontowa¢ pompe o
wydajnosci 0,7 I/s i wysokoéci podnoszenia 65m.

Przepompownie przydomowe zasili¢ kablem YKY 5x2,5 z instalacji
zalicznikowych uzytkownikéw przepompowni (zasilanie tréjfazowe). Na etapie
wykonawstwa nalezy wybra¢ najdogodniejsze miejsce na zamontowanie
rozdzielni z zabezpieczeniem dla przepompowni przydomowej. Kabel
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiaropradowym C20. Kable uktadaé na
gtebokosci 0,7m stosujgc podsypke i przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable
w rowach przykryc folig koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniach z drogami i
wjazdami kabel uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych HDPE110. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu kable prowadzié w rurach
ostonowych.

Z przepompowni Scieki odprowadzane bedg przewodem ttocznym PE
¢40x2,4 PN10, wigczonym do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej PE ¢63x3,8 PN10, a nastepnie do istniejacej sieci sanitarnej ttoczne;.
Wigczenie wykonac za pomocg tréjnika PE $63/40, bezposrednio za tréjnikiem
zamontowac zasuwe do Sciekéw ¢40. Miejsce lokalizacji zasuw obetonowac i
oznakowac tabliczkg informacyjna.

Przewdd ttoczny nalezy uktadal w wykopie otwartym na gtebokosci 1,7m na
podsypce Zwirowej grubosci 10 cm. Nad przewodem na wysokosci ok. 30 cm
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utozyC tasme sygnalizacyjno-otrzegawcza koloru brazowego z wtopionym
metalowym paskiem.,

Po utozeniu przewodu ttocznego nalezy poddaé go prébie na ciénienie i
zgtosic do odbioru przez przedstawiciela Gminy Przodkowo. Po
przeprowadzeniu odbioru nalezy wykona¢ zageszczong obsypke zwirowa do
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, nastepnie wykop zasypad
warstwami gruntem rodzimym i zagesci¢ do wartosci Is=0,97. Utwardzong
kruszywem famanym nawierzchnie drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w
technologii istniejace;j.

6. Sie¢ wodociggowa.

Obustronne wigczenie do istniejacego wodociggu ¢90 nalezy wykonaé
W miejscu wskazanym na Rys. nr 1 za pomocy tréjnika Zeliwnego
kotnierzowego $80. Za wigczeniem na projektowanym wodociagu zamontowaé
zasuwy zeliwne kotnierzowe $80. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne do wody. Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ kostkg betonowa lub
obetonowac w promieniu 0,5 m. Miejsce wigczenia nalezy oznakowac tabliczka
na stupku stalowym lub na ogrodzeniu posesji zgodnie z PN.

Zagtebienie projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1,70m, dtugosé
149,71m. Projektowany wodocigg wykonaé z rur ¢90x5.4 PE HD 100-RC
PN10 za pomocg horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Wszystkie wezty na sieci wykonac z elementéw zeliwnych.

Wykonany rurociggu nalezy poddac prébie na ciénienie zgodnie z PN i
zgtosi¢ do odbioru przez Gmine Przodkowo.

Miejsca pofaczen odcinkéw przewiertowych gdzie wykonane zostana
wykopy, po robotach instalacyjnych nalezy zasypa¢ warstwami i zagesci¢ do
I:=0,97.

Po wykonaniu wodociggu nalezy go przeptuka¢ i zdezynfekowaé, a
wodg podda¢ analizie bakteriologicznej np. w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

7. Roboty budowlane.

Roboty budowlane wykonywaé w wykopach waskoprzestrzennych z
umocnieniem w zaleznosci od gtebokosci okredlonym w przepisach i normach
lub szerokoprzestrzennych bez umocnienia z zachowaniem odpowiedniego,
bezpiecznego nachylenia skarp. Wydobywany grunt sktadowaé po jednej
stronie wykopu poza klinem odtamu skarpy.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ gestoréw
istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robdt. Wszystkie napotkane
przewody na trasie wykonywanych wykopdw krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle do projektowanej infrastruktury nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié w sposb zapewniajacy ich
prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
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sieci lub urzadzenia nalezy niezwltocznie powiadomié o tym wiadciwego
gestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystepowania
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzié recznie.

W przypadku wystgpowania wéd gruntowych wykopy nalezy odwodni¢
za pomocq igtofiltréw. W przypadku wystepowania w poditozu gruntéw nie
nadajacych sig do ponownego wbudowania (wlasciwego zageszczenia) nalezy
je wymieni¢, Po zakoniczeniu robét teren nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego, rozebrang nawierzchni¢ utwardzong kruszywem tamanym
odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu okreSla sie na podstawie analizy
powszechnie obowigzujacych przepisow zawierajacych regulacje dotyczace
odlegtosci obiektdw i urzadzert budowlanych od innych obiektéw i granic
nieruchomosci.

Podczas analizy obszaru oddzialywania  obiektu  bedacego
przedmiotem niniejszego opracowania nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace
akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002r. sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

3. Ustawa z dnia 21 marca 1958r. o drogach publicznych;

Whniosek: obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na
terenie ktérych zostat zaprojektowany.

9. Uwagi.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, Polskimi
Normami, instrukcjami montazu zastosowanych urzadze i materiatéw,
zaleceniami producentéw oraz:

v’ opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Cobrti Instal;

v' opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Cobrti Instal;

v" niniejszym projektem.
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W przypadku wystapienia réznic pomiedzy rzednymi terenu podanymi w
niniejszym projekcie a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej
niwelacji) nalezy zachowa¢ minimalne wymagane gtebokosci przykrycia
projektowanej infrastruktury.
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