PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE

,»,KAK” KAROL KOTLOWSKI
UL. POLNA 15
83-340 SIERAKOWICE

karkot@wp.pl, 608-335-185

Studium

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA drogowa, sanitarna, enegretyczna, teletechniczna
NAZWA
INWESTYCJI Budowa drogi gminnej — ul. Bursztynowa w Przodkowie
KAT. OBIEKTU XXV, XXVI
BUDOWLANEGO
LOKALIZACIA 128/2 (125/4), 133/3 (133/4), 134/23, 134/26 (134/30), 134/24 (134/32), 134/25
IPI\FI*VZVEE'EQ"\'((@JTIU (134/34), 209/5, 301/23, 302/4 (302/40), 302/7 (302/42), 302/23, 302/24,

302/36, 302/37, 303/1 (303/2), 304/1 (304/2), 306/1 (306/2), 307, 309,
310/2(310/4), 310/3 (310/6), 312/3, 314/3, 314/4(314/5), 315/31(315/41),
315/35, 315/36, 316/4, 316/5, 616/1 (616/3), 616/2 (616/5), 617 (617/1), 618/2,
618/5, 618/7 (618/16), 618/6 (618/18), 618/9 (618/12), 618/11 (618/14), 639/4
(639/7), 639/5 (639/9), 826 (826/1), 893(893/1),

Obreb Przodkowo 0008, Gmina Przodkowo 220503_2

NAZWA | ADRES
INWESTORA:

Waéjt Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Egzemplarz nr .....

ZESPOL AUTORSKI:

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé/Podpis
Projektant mgr inz. Karol Kottowski POM/0096/POOD/12 Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Gatka POM/0172/PWOD/06 Drogowa

Projektant mgr inz. Adam Laska POM/0219/PWQS/14 Sanitarna
Sprawdzajacy mgr inz. Jedrzej Myszka POM/0040/POOS/07 Sanitarna
Projektant inz. Marek Dejk 238/Gd/2002 Energetyczna
Sprawdzajacy mgr iz. Daniel Lica POM/0314/PWBE/18 Energetyczna
Projektant Inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U Telekomunikacyjna

maj, 2021

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Tuchlino

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -



mailto:karkot@wp.pl

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — Tom 1

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania. Str. 6

2. Cel opracowania. Str. 6

3. Materiaty wyjsciowe. Str. 6

4. Opis stanu istniejgcego. Str. 7

5. Rozwigzanie projektowe. Str. 7
5.1. Zakres opracowania. Str. 7
5.2. Zalozenia techniczne. Str. 8
5.3. Projektowany uktad sytuacyjny. Str. 9
5.4. Rozwigzanie wysokos$ciowe. Str. 10
5.5. Odwodnienie. Str. 11
5.6. Budowa kanalizacji deszczowej Str. 11
5.7.Roboty ziemne, kolizje Str. 11
5.8. Konstrukcje nawierzchni Str. 12

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Str. 13

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego Str. 13

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowalnych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi Str. 13
9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu Str. 15
10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Str. 16

B. ZALACZNIKI

Zalacznik 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego Str. 23
Zalacznik 2. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektantow i
sprawdzajacych Str. 24

Zalacznik 3. Kopie dokumentdéw formalnych:

C. CZESC RYSUNKOWA

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Tuchlino

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -



A.CZESC OPISOWA

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Tuchlino

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -



OPIS TECHNICZNY

do projektu: " Budowa drogi gminnej — ulica Bursztynowa w Przodkowie"',
powiat kartuski, gmina Przodkowo 220503 2, obreb Przodkowo 0008

Dziatki nr: 134/23, 128/2 (125/4), 133/3 (133/4), 134/26 (134/30), 134/24 (134/32), 134/25
(134/34), 209/5, 301/23, 302/4 (302/40), 302/7 (302/42), 302/23, 302/24, 302/36, 302/37, 303/1

(303/2), 304/1 (304/2), 306/1 (306/2), 307, 309, 310/2(310/4), 310/3 (310/6), 312/3, 314/3,
314/4(314/5), 315/31(315/41), 315/35, 315/36, 316/4, 316/5, 616/1 (616/3), 616/2 (616/5), 617
(617/1), 618/2, 618/5, 618/7 (618/16), 618/6 (618/18), 618/9 (618/12), 618/11 (618/14), 639/4

(639/7), 639/5 (639/9), 826 (826/1), 893(893/1),

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Przodkowo, a Karolem Kotlowskim z siedzibg przy ul.
Polnej 15 w Sierakowicach 83-340.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych,  jakim  powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”; z p6zn. zmianami

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870,
1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.)

e Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej budowe
drogi gminnej — ul. Bursztynowa w Przodkowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, kanatu technologicznego oraz przebudowg sieci energetyczne;.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500.

e Ustalenia z Inwestorem inwestycji

e Dokumentacja geotechniczna

e Inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
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Potaczenie drogi z drogg powiatowa nr 1927G:

W chwili obecnej istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr 1927G do drogi gminnej posiada
nawierzchni¢ bitumiczng i dobre warunki widocznos$ci. Szerokos¢ drogi gminnej — 4m.

Droga gminna:

Droga gminna oraz droga powiatowa 1927G krzyzuja si¢ pod katem zblizonym do 60°.
Droga gminna o szerokosci 4,0m.

Planowany do budowy odcinek drogi gminnej posiada w chwili obecnej nawierzchnig
betonu asfaltowego. odwodnienie prowadzone jest poprzez korytka $cieckowe do istniejgcych
przepustow.

Sie¢ teletechniczna:

Istniejace kable Orange koliduja z projektem budowy drogi gminnej, wobec powyzszego
zachodzi potrzeba przebudowy istniejacej infrastruktury teletechnicznej oraz demontaz
nieczynnych odcinkéw kabli. Szczegdtowy przebieg pokazany jest na mapie projekcie
zagospodarowania terenu.

Sie¢ elektroenergetyczna:

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna koliduje z projektowana droga gminng. W tym celu
nalezy przebudowac lini¢ elektroenergetyczng kablowa i napowietrzng.

W zwigzku z realizacja zadania nalezy usuna¢ istniejace krzaki i drzewa zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie badan i opinii wykonanej przez IZOWIERT Pawet Szteler wierzchnig
warstwe gruntu 0,5m nalezy traktowa¢ jako stabono$ng. Badane podioze, pod nasypami,
stanowig grunty pochodzenia polodowcowego, wyksztatcone jako piaski drobne, piaski $rednie 1
grube oraz zwiry. Nasyp budowlany uformowany po wymianie gruntu stabono$nego powinien
by¢ zageszczony do wskaznika zaggszczenia 1s>0,98. Woda gruntowa wystgpuje na badanym
obszarze w formie zwierciadta swobodnego. Omawiang inwestycj¢ zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe drogi gminnej — ul. Bursztynowa na odcinku 994mb wraz z
budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, kanatu technologicznego oraz przebudowa sieci
teletechnicznej i energetycznej.

Zakres opracowania przewiduje:
e Wycinka kolidujacych drzew i krzewow;
e Rozbiorka istniejacych nawierzchni bitumicznych
e Rozbiorka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.893)
e Rozbiorka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.315/31)
e Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.314/4)
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Rozbiorka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.302/4)
Rozbiodrka istniejgcego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.134/26)
Rozbiorka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.134/25)
Rozbiorka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.128/2)

Zdjecie warstwy nasypu niekontrolowanego o migzszosci od 0,4 do 0,7m;
Wykonanie koryta oraz wykopow pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie cokotu betonowego pod odbudowywane ogrodzenie.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego cementem;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;

Budowa kanatu technologicznego;

Przebudowa sieci elektrycznej i teletechnicznej

Wykonanie warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikéw betonowych
najazdowych 15x22cm oraz opornikéw betonowych 12x25c¢m na tawie betonowe;j
Z oporem,

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej (zjazdy indywidualne);
Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru zoéttego
na podsypce cementowo — piaskowej (chodnik);

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru
grafitowego na podsypce cementowo — piaskowej (jezdnia);

Ulozenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw;

Umocnienie skarp o nachyleniu wigkszym od 1:1 plytami azurowymi typu
MEBA,

Wykonanie czg$ciowo umocnionego pobocza z kostki betonowej 1 ptyt azurowych
JOMB

Budowa skrzyzowania z drogg powiatowa.

Wykonanie zmiany statej organizacji ruchu

Remont nawierzchni istniejacego odcinka ul. Bursztynowej — wymiana z betonu
asfaltowego na kostke betonowa na jezdni i chodniku wraz z krawgznikami i
podbudowami.

5.2. Zalozenia techniczne.

Droga :

-klasa ulicy: droga dojazdowa D;

-predko$¢ projektowa Vp=30km/h;

-przekrdj drogowy 1/2: jezdnia o szerokosci 5,0m 16,0 m
-pobocza o szerokosci 0,75m

Zjazdy indywidualne:

-zjazdy o szerokosci dostosowanej do bram (wg rys. projekt zagospodarowania terenu);
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-nawierzchnia: kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego;

-nawierzchnia ograniczona od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22cm, natomiast z
pozostatych stron opornikiem betonowym 12x25cm; w ciaggu chodnika nie wydzielane
opornikiem — opornik tylko na zamknigciu

Chodnik:

-chodniki o szerokosci 2,00m

-nawierzchnia: kostka betonowa wibroprasowana koloru zéttego;

-nawierzchnia ograniczona od strony jezdni kraweznikiem 15x30cm, natomiast z pozostatych
stron obrzezem betonowym 8x25cm;

5.3. Projektowany uklad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia Inwestora, przepisy prawa
budowlanego oraz istniejacy stan sytuacyjny w analizowanym rejonie. Geometria wszystkich
elementow uktadu drogowego stworzona zostala w nawigzaniu do istniejagcego uktadu
przestrzennego. Glownym zatozeniem projektu jest stworzenie dokumentacji umozliwiajacej
budowe drogi gminne;.

Wspotrzedne wierzchotkOw zalamania trasy oraz punktow charakterystycznych przebiegu
osi drogi zostaly przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.

Zjazdy indywidualne:

Zjazdy indywidualne dowigzano do projektowanej drogi. Przecigcie krawedzi zjazdow i
drogi wykonczono skosem lub tukiem wyokraglajacym.
Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunkach planu zagospodarowania terenu.

5.4. Rozwigzanie wysokoSciowe

Glownym zalozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy jest ustalenie spadkow
podtuznych i poprzecznych jezdni ktore pozwolg i umozliwig sprawne odwodnienie
projektowanej jezdni, a takze dowigzanie si¢ do stanu istniejgcego.

Szczegoty przedstawiono na profilu podtuznym.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie poprzez wpusty uliczne do projektowane;
kanalizacji deszczowej, z ktorej wody opadowe beda odprowadzone do istniejgcych zbiornikow
wodnych. Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe o $rednicy 500mm z nasadami
zeliwnymi woda bedzie odprowadzona poprzez system rur PVC i studni betonowych.

5.6 Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
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Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z ul.
Bursztynowej w Przodkowie jako uktad ztozony z: przewodéw PVC, 24 betonowych studni re-
wizyjnych z wlazem zeliwnym, 45 wpustow deszczowych, 2 separatoréw oraz 5 wylotow.

Zaprojektowano budowg sieci kanalizacji sanitarnej, jako kolektor ttoczny DN90 z przykanali-
kami DN40 z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11. Projektowana sie¢ zostanie wia-
czona do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ma stanowi¢ rezerwe pod przy-
szta rozbudowe. W studni nalezy dostosowac kinete do nowego kanatu oraz zamontowa¢ deflek-
tor oraz filtr antyodorowy podwtazowy. Na przykanalikach nalezy zastosowa¢ w miejscu wpigcia
do kolektora zasuwy umozliwiajace odcigcie przytaczy.

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o litej strukturze $cianki, kla-
sy S, SN8, SDR 34, §rednicy: 315 [mm], natomiast przykanaliki wpustow drogowych z rur
PVC-U o litej strukturze $cianki, klasy S, SN8, SDR 34, $rednicy: 160 [mm]. Nad przewodami
ttocznymi 30 cm powyzej nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z metalowa wkladka z napisem
LKANALIZACJA SANITARNA".

Przewody nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajac minimalng war-
stwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywac¢ warstwami 20-30 cm
dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaznik zaggszcze-
nia obsypki powinien wynosi¢ Is>1,00. Pozostata warstwe¢ potozna nad przewodem wykonaé z
piasku lub materialu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z uzyciem studni betonowych 1200 mm. Studnie
betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykowanej dennicy o osadniku 0,5 m od dna. Kregi
studni powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe oraz potaczone ze sobg na uszczelke, a takze
posiada¢ pier$cien odcigzajacy. Elementy studni z betonu powinny charakteryzowac si¢ klasa
betonu min. C35/45. Dno wszystkich studni betonowych stanowi osadnik o wysokos$ci 50 cm.
Studnie nalezy wykona¢ na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm.

Wyloty kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z elementoéw KPED 2.16 1 umies$ci¢ w $cianie
gabionowe;j. Kosze gabionowe nalezy wypetni¢ kamieniami o $rednicy do 15cm. Glebokos¢
koszy okoto 20 cm. Kolektor zgodny z KPED 2.16 nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 30 cm 1 dogeszczonym gruncie rodzimym.

Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do zanieczyszczen usytuowane pod kratg zeliwng
1 osadniki o wysokosci 50 cm od dna. Elementy wpustow z betonu powinny charakteryzowac si¢
klasa betonu min. C35/45. Dno wszystkich studni betonowych stanowi osadnik o wysokosci 50
cm. Wpusty nalezy wykona¢ na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm.
Wpusty drogowe powinny posiadaé pier§cien odcigzajacy. Studnie wpustow nalezy wykonac z
kregow posrednich i kregdw z odptywem.

Wiazy zlokalizowane w nawierzchniach drogowych zaprojektowano typu cigzkiego D400 Zeliw-
ne lub zeliwne z wypelieniem betonowym. Do odwodnienia powierzchni drog zaprojektowano
wpusty zwienczone kratg zeliwng typu D400. Wszystkie zwienczenia elementéw kanalizacji na-
lezy wykona¢ na pierscieniu odcigzajagcym betonowym uniemozliwiajagcym przeniesienie sit na
konstrukcj¢ studni, wpustow. Rzgdng wlazu i wpustu nalezy wyregulowac przy pomocy pierscie-
ni regulacyjnych tak, aby ich wierzchnia strona stanowilta wspolng ptaszczyzn¢ z nawierzchnig
drogi, chodnika.

Wszystkie uzyte materiaty nie beda oddzialywac na srodowisko. Ewentualne zanieczyszczenia
stale zostang przechwycone przez osadniki zlokalizowane w projektowanych urzadzeniach.
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Przed przystapieniem do robot ziemnych tras¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzi¢ w
wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie wykonywania
robdt moga pojawié si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoni¢te podczas wyko-
nywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne przy
skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociggiem, kanalizacja
sanitarng, kanalizacja deszczowa wykona¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy zainstalo-
wac¢ rury ochronne dwudzielne na kolidujacych przewodach elektrycznych.

WYLOTY kanalizacji deszczowej zlokalizowane bedag na dziatkach:

- W1 1 W4 odprowadzajace wode z kanalizacji deszczowej do jeziora Ksieze zlokalizowane bgda
na dziatce nr 309, obr. Przodkowo, gm. Przodkowo,

- W2 i W5 odprowadzajace wodg z kanalizacji deszczowej do jeziora Ksieze zlokalizowane begda
na dziatce nr 323/1, obr. Przodkowo, gmina Przodkowo,

- W3 odprowadzajacy wodg z kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego zlokalizowany
bedzie na dziatce nr 616/2, obr. Przodkowo, gmina Przodkowo.

Woyloty o charakterystycznych parametrach:

- W1, W3, W4 wylot kanalizacji deszczowej wykonany z rur PVC o $rednicy ¢ 315 mm,
W umocnieniu z gabionu,

- W2, W5 wylot kanalizacji deszczowej wykonany z rur PVC o $rednicy ¢ 160 mm, w
umocnieniu z gabionu,
Wyloty usytuowane bedg na rzednych (dno wylotow):
-wylot W1- 179,70mn. p.
-wylot W2 - 179,70 mn. p.
-wylot W3 - 189,00 mn. p.
-wylot W4 - 179,70 mn. p.
p.

33333

-wylot W5 - 179,70 mn

Potozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych wylotu W1:
Szerokos¢: N 54°23°03,1" Dhugosc¢: E 18°17°30,4™
Potozenie za pomocg wspotrzednych geodezyjnych wylotu W1:

X - 6028254.6 , Y- 6518955.2

Potozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych wylotu W2:
Szeroko§¢: N 54°23°05,1" Dhugos¢: E 18°17°35,2™
Potozenie za pomocg wspotrzednych geodezyjnych wylotu W2:

X - 6028318.1, Y- 6519042.8

Potozenie za pomoca wspotrzednych geograficznych wylotu W3:
Szeroko§¢: N 54°23°18,9™" Dhugos¢: E 18°17°45,4"
Polozenie za pomoca wspoirzednych geodezyjnych wylotu W3:

X - 6028745.8 , Y- 6519224.7

Potozenie za pomoca wspotrzednych geograficznych wylotu W4:
Szerokos¢: N 54°23°03,9™ Dhugosc¢: E 18°17°32,2™
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Potozenie za pomoca wspotrzednych geodezyjnych wylotu W4::
X - 6028280.7 , Y- 6518988.5

Potozenie za pomoca wspotrzednych geograficznych wylotu W5:
Szerokos¢: N 54°23°04,7 Dhugosc¢: E 18°17°33,7"
Potozenie za pomoca wspotrzednych geodezyjnych wylotu W5:

X - 6028304.1, Y-6519015.6

W ostatnich studniach przed wylotami W3, W4, W5 nalezy zamontowa¢ poduszki
sorbentowe o wymiarach zgodnych 2z $rednica studni oraz separatorOw substancji
ropopochodnych w studniach Sepl i Sep2 przed wylotami W1 i W2. Dobrano 2 analogiczne
sztuki separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem. Dobrano separator lamelowy
zintegrowany z osadnikiem ESL-ZH 6/60/600. Przepustowo$¢ nominalna wynosi 6 dm3/s,
przepustowos$¢ maksymalna wynosi 60 dm3/s, pojemnos¢ czgsci osadowej wynosi 600 dm3,
pojemno$¢ magazynowa oleju wynosi 90 dm3.

Wytyczne wykonania robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego, w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Ewentualne roznice mi¢dzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygo-
wac na miejscu.

W przypadku skrzyzowania kanalizacji deszczowej z inng siecig nalezy zamontowac rure

ochronng PE. W przypadku skrzyZzowania kabla energetycznego, telekomunikacyjnego z siecia
kanalizacji deszczowej, na kablu nalezy zamontowac rur¢ ochronng dwudzielng Arot.

Podczas prowadzenia robdt nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na:

- prowadzenie robot ziemnych w sgsiedztwie pasa drogi,

- w poblizu linii kablowych.

Kazdorazowo po zakonczeniu robdt na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwigksza czgs¢ wyko-
pu zasypac, a pozostatg cz¢$¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadaja-
cym niezbedne doswiadczenie.

Uwagi ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji urzadzen pod-

ziemnych przed ich zasypaniem. Wytyczenie przebiegu urzadzen podziemnych powinien doko-
na¢ uprawniony geodeta.
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Dodatkowo w wycenie nalezy uja¢ wykonanie 30 mb sieci wodociagowej 0O90xx5,4 PE HD
100-RC PN10 wraz z wcinka w istniejacy wodociag oraz 30 mb kanalizacji tlocznej ¥63x3,8
PE HD 100 PN10 wraz z wcinka w istniejacy kanal.

5.7 Kanal technologiczny i kolizje teletechniczne
Kanatl technologiczny

Nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny typu KTu z 1-otworowej kanalizacji z rur
RHDPE 110/6,3, 1 rurociggu z rur HDPE 40/3,7 1 wigzki mikrorurek $wiattowodowych WMR
40/7x10 wzdhiz projektowanej drogi gminnej. Przejscia poprzeczne pod drogami wybudowac wg
typu KTp z 2-otworowej kanalizacji z rur HDPE 110/6,3.

Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane na glebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu oraz
na glebokosci min. 1,0 m pod jezdniami. Przebieg kanalu powinien zosta¢ oznaczony tasma
ostrzegawczg na gltgbokosci 0,4 m. Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci
5 cm. Ulozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad
poziom rury, a nastepnie dopiero Rury przed montazem powinny by¢ sktadowane na polu
sktadowym zadaszonym, w miejscach nie narazonych na dzialanie mechaniczne,
zabezpieczajacym je przed dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur
wynosi min.25cm. Ubija¢ nalezy kolejne warstwy co 20cm.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywac recznie. Zblizenia 1 skrzyzowania
kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA — 004. Dokumentem nadrzednym dla tej
normy jest zarzadzenie Min. Infrastruktury z 2005 roku.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac si¢ nad tymi urzadzeniami, za wyjatkiem gazociagow.

W ciggu kanatu technologicznego nalezy zastosowac studnie kablowe typu SKR-1 lub
inne spetniajace wymagania dotyczace konfiguracji kanatu. Studnie i1 poszczegdlne elementy
takie jak ramy i oprawy pokryw studni powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy ZN-OPL-
023/16. Wprowadzenie rur do studni kablowej powinno odby¢ przy zastosowaniu Srodkow
nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a
nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia catego osprzetu z
nimi zwigzanego. Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w
miejscu jej pracy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania fadunku przy
pomocy urzadzen dzwigowych i przepisOw dotyczacych prac ziemnych. Szczegdly w projekcie
branzowym.

Przebudowa kabli miedzianych

Przejscia kabli pod projektowang droga wykona¢ w rurach ostonowych RHDPE 110/6,3.
Rury ostonowe utozy¢ metodg otwartego przekopu na gitebokosci min. 1,0 m pod powierzchnig
projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami odwadniajacymi. Projektowane kable utozy¢ na
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glebokosci 0,8 m. Nad kablami w potowie glebokosci ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem ,,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJINY". Przetaczenie
kabli wykona¢ bezprzerwowo.

Odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowa¢ zapewniajac ich przykrycie nie mniejsze
niz 0,8 m.

Nowe odcinki kabli doziemnych nalezy ulozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej, bez naprezen, z falowaniem w plaszczyZnie poziomej wynoszacym 0,3%. Przed
catkowitym zakryciem kabli doziemnych nalezy na nich utozy¢ 10 centymetrowa warstwe
piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania niec powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy
zmarzliny. Przebudowg nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -5° C.

Zasadnicza ochrone projektowanych jak 1 istniejacych kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi stanowig:

- ochrony z rur typu DVK, RHDPE, oraz rury dwudzielne A120PS.

Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢. Szczegoly w projekcie branzowym.

Przebudowa kabli §wiattowodowych

W zwigzku z remontem drogi gminnej projektuje si¢ przelozenie istniejagcego pakietu mikrorurek
na kolidujacych odcinkach poza projektowang nawierzchni¢ drogi oraz do projektowanego
kanatu technologicznego. Pod istniejaca nawierzchnig drogi nalezy wykonaé przejscia rurami
RHDPE 110/6,3.

Nowe 1 przetozone odcinki wigzki jak nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej. Przed catkowitym ich zakryciem nalezy na nich utlozy¢ 10 centymetrowg warstwe
piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy
zmarzliny. Przebudowg nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -5° C.

Zasadnicza ochron¢ projektowanych jak 1 istniejacych kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi stanowia:

- ochrony z rur typu DVK, RHDPE, oraz rury dwudzielne A120PS. Konce rur ochronnych
nalezy uszczelni¢. Szczegoty w projekcie branzowym.

5.8 Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia drogowego na
dziatkach nr 312/3, 309, 304/1 oraz demontaz unieczynnionych stupéw na dz. 316/5, demontaz
stupa nr 107/3 oraz przelozenie kabla YAKY 4x 35 mm?® na nowo posadowiony stupa nr 107/3
na dz. 312/3. Obrocenie szafki stacyjnej T- 7755 0 90° nastepnie przetozenia kabla YAKY 4x
120 mm? (obw. 400 ) na odcinku 50 metrow. Kabel YAKY 4x 120 mm? ( obwod 300) przetozyé
na odcinku 115 metrow, w miejscach kolizji kabli z granicznikiem oraz studzienka
kanalizacyjng, wykona¢ przewiertem sterowany. Kabel SN 15 kV 3x XRUHAKXS 1x 120/25
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mm? miedzy stacjami T- 7755 a T- 7835 przetozy¢ na odcinku 26 oraz 40 metrow. Zitacze 201
zdemontowac, a nastgpnie posadowi¢ w nowej lokalizacji. Kabel YAKY 4x 120 mm? (obw. 200
) przedluzy¢ o 2 metry stosujac 2x mufe przelotowa i1 przelozy¢. Ziagcze nr 3510267
zdemontowa¢é a nastepnie posadowi¢ w nowej lokalizacji. Kabel YAKY 4x 35 mm? zasilajacy
ztacze Z- 306/1 przetozy¢ na odcinku 10 metréw do granicy drogi.

5.9. Roboty ziemne, kolizje

Przed przystagpieniem do robot ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie
wykonywania robot moga pojawic¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete
podczas wykonywania wykopoéw 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecig wodociagows i
kanalizacyjng wykona¢ r¢cznie ze szczeg6lng ostroznoscig. Nalezy zainstalowaé rury ochronne
dwudzielne z HDPE na kolidujacych przewodach elektrycznych oraz telekomunikacyjnych.
Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ o takim zamiarze wszystkich gestorow terendw,
sieci 1 urzgdzen, ktore znajduja si¢ w poblizu planowanych prac. Czesci nadziemne istniejacej
przepompowni nalezy tak przebudowaé, aby zmiesci¢ chodnik. Istniejace ogrodzenie
przepompowni do przebudowy.

5.10 Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastgpujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

5.10.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

1. Kostka brukowa betonowa 10x20 grafit gr. 8cm w-wa $cieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm podsypka

3.  Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 0 gr.20cm  podbudowa
uziarnieniu 0/31

4. Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 20cm  w-wa mrozoochronna

wg PN-EN 14227-10

5.10.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Kostka brukowa betonowa 10x20 czerwona gr. 8cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm podsypka
3. Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr.20cm  podbudowa

5.10.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

1. Kostka brukowa betonowa 10x20 zo6tta gr. 8cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm Podsypka
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3. Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr.15cm  podbudowa
5.10.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU

1. Kostka brukowa betonowa 10x20 SZARA gr. 8cm w-wa S$cieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm podsypka

3. Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg30 gr.20cm  podbudowa
uziarnieniu 0/31

4. Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr.20cm  w-wa mrozoochronna
wg PN-EN 14227-10

Linie miejsc postojowych wykona¢ z kostki granitowej szarej 9/10

5.11Docelowa organizacja ruchu

Do oznakowania uzy¢ znakdéw pionowych o wielkosci ,,Srednie”.

Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowe;j typu IL.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakow nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajagce ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy
zastosowac shupki stalowe ocynkowane ¢ 60 mm, jesli szeroko$¢ znaku tego wymaga, zastosowa¢ dwa
stupki. Znaki nalezy umie$ci¢ na wysokosci min 2,0m nad poziomem terenu lub min 2,20m nad
poziomem chodnika (dolna krawedz znaku). Odleglos$¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni
powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2m.

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementow projektowanych pokazano na rysunku
przekrojow normalnych.
UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zaggszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podloza
gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowac¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wlasciwos$ci pozwalajgce wnioskowaé, ze nie spelnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podloza za
pomoca plyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze si¢, ze grunt pod konstrukcja
zaprojektowang na grupe nosnosci podloza G1 nie spelnia tego wymogu, nalezy
przeprowadzi¢ analiz¢ i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.
Podloze pod konstrukcje nawierzchni powinno spelnia¢ nastepujace cechy: wskaznik
zageszczenia 1,0 i wtérny modul odksztalcenia 100MPa.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM
JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
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PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatki oraz teren na ktorych projektowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOTACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dzialki oraz teren objete opracowaniem nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH 1 ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Planowane roboty majg na celu budowe drogi gminnej — ul. Bursztynowej poprzez wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej w miejsce nawierzchni z betonu asfaltowego z budowg sieci
kanalizacji deszczowej. Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym
srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie
terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa
bezpieczenstwa 1 komfortu ruchu. Ziemia roslinna z podloza winna by¢ usunieta 1 przekazana
gminie do celow rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakoéw oraz
siedlisk, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000. Planowany zakres robo6t nie zmienia w sposob
istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury , drogowej i inne;j.

Budowa uktadu drogowego nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania i
pogorszenia jakosci wody (woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak
réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania $ciekoéw (Scieki beda wywozone sukcesywnie przez
wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje rowniez emisji zanieczyszczen gazowych w
tym zapachoéw pylowych i pltynnych (nie przewiduje si¢ robot generujacych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ wystgpienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz
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infrastruktury drogowe;j (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontow

170103 |Odpady innych materialow ceramicznych i elementéw
wyposazenia

17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe oraz urobek z
pogtebiania)

170504 |Gleba i ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu

Odpady, ktore nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepng technika lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje halasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa
nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie
przewiduje si¢ robot z tego typu promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe nie wymagaja trwalego przemieszczania mas ziemnych 1
nie maja znaczacego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopoéw pod katem zawartosci
sktadnikow szkodliwych dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je
utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robdt bedacy wytworca odpadéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:

e  ograniczac ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddzialywanie na srodowisko i
ludzi,

e  prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony
srodowiska,

. zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktorych powstaniu nie udato sie¢ zapobiec,

o gromadzic¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

e przekazywaé wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym si¢ wlasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.)

2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu.

Projekt polega na budowie ul. Bursztynowej w Przodkowie wraz z budowg kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, kanalu technologicznego i przebudowa sieci teletechnicznej i
energetycznej. Obszar oddziatywania obiektu wskazany zostat na projekcie zagospodarowania
terenu w liniach okres$lajacych zakres opracowania i projektowych liniach granicznych pasa
drogowego.
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10.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

" Budowa drogi gminnej — ulica Bursztynowa w Przodkowie™,
powiat kartuski, gmina Przodkowo 220503 2, obr¢b Przodkowo 0008

Dzialki nr: 134/23, 128/2 (125/4), 133/3 (133/4), 134/26 (134/30), 134/24 (134/32), 134/25
(134/34), 209/5, 301/23, 302/4 (302/40), 302/7 (302/42), 302/23, 302/24, 302/36, 302/37, 303/1

(303/2), 304/1 (304/2), 306/1 (306/2), 307, 309, 310/2(310/4), 310/3 (310/6), 312/3, 314/3,
314/4(314/5), 315/31(315/41), 315/35, 315/36, 316/4, 316/5, 616/1 (616/3), 616/2 (616/5), 617
(617/1), 618/2, 618/5, 618/7 (618/16), 618/6 (618/18), 618/9 (618/12), 618/11 (618/14), 639/4

(639/7), 639/5 (639/9), 826 (826/1), 893(893/1),

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wajt Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Imig¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta
sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Karol Kotlowski
upr. nr POM/0096/POOD/12
ul. Polna 15

83-304 Sierakowice

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Projekt obejmuje budowe drogi gminnej - ul. Bursztynowa w miejscowos$ci Przodkowo:
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o Wycinka kolidujacych drzew i krzewow;

e Rozbiorka istniejacych nawierzchni bitumicznych

e  Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.893)

e Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.315/31)

e  Rozbiodrka istniejgcego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.314/4)

e Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.302/4)

e  Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.134/26)

e Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia z ponownym ustawieniem (dz.134/25)

e  Zdjgcie warstwy nasypu nickontrolowanego o migzszosci od 0,4 do 0,7m;

e  Wykonanie koryta oraz wykopow pod projektowane nawierzchnie;

e  Wykonanie cokolu betonowego pod odbudowywane ogrodzenie.

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego cementem;

o  Budowa sieci kanalizacji deszczowej;

e  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;

e  Budowa kanatu technologicznego;

e  Przebudowa sieci elektrycznej i teletechnicznej

e  Wykonanie warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;

e Ustawienie krawgznikow betonowych 15x30cm, kraweznikoéw betonowych najazdowych
15x22cm oraz opornikéw betonowych 12x25¢m na tawie betonowej z oporem;

e  Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru czerwonego na
podsypce cementowo — piaskowej (zjazdy indywidualne);

e Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru zoéltego na
podsypce cementowo — piaskowej (chodnik);

e  Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru grafitowego na
podsypce cementowo — piaskowej (jezdnia);

e Utlozenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw;

e  Umocnienie skarp o nachyleniu wigkszym od 1:1 plytami azurowymi typu MEBA;

e Wykonanie czesciowo umocnionego pobocza z kostki betonowej i ptyt azurowych JOMB

e  Budowa skrzyzowania z droga powiatowa.

e  Wykonanie zmiany stalej organizacji ruchu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
2.1 Opis terenu.

Istniejaca droga na analizowanym odcinku bierze swdj poczatek na istniejacym zjezdzie publicznym z
DP1927G o nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Przodkowo

Obszar ten terytorialnie znajduje si¢ w miejscowosci Przodkowo na terenie gminy Przodkowo w powiecie
kartuskim. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna i gruntowa.

2.2 Zielen.

W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne, taki
oraz uzytki rolne. Planuje si¢ wycinke istniejacych drzew kolidujgcych z inwestycjg.

2.3 Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- kable energetyczne;

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- przewody i shupy sieci energetycznej,
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- przewody i stupy sieci o$wietleniowe;.
- sie¢ gazowa

24  Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace uzbrojenie terenu.

25 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

251 Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci:

2511 wykonywanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wickszej niz 3,0 m,

- Wystgpuje

25.1.2 roboty przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- wystepuje

2.5.1.3 rozbidrki obicktow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje

2514 roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuje

2515 montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysokosciowych,
- nie wystepuje

25.1.6 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zaladunek materialdéw budowlanych)

2.5.1.7 prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
- nie wystepuje,

2.5.1.8 montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje,

2.5.1.9 betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczokki, filary i pylony,
- nie wystepuje,

2.5.1.10 fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

2.5.1.11 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtoscei liczonej poziomo
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,

- wystepuje,
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2.5.1.12 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

- nie wystepuje,

2.5.1.13 roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuje,

2.5.1.14 roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje,

252 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

2.5.2.1 roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje,

2.5.2.2 roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

253  Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

253.1 roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemyshu energii atomowej,
- nie wystepuje

2.5.3.2 roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;

- nie wystepuje
254  Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
- wystepuje

254.1 roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

2.5.4.2 roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
2.5.4.3 budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje
2.5.4.4 budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuje
2545 budowa i remont linii i urzagdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

25.4.6 budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

2.5.4.7 wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego,

- nie wystepuje
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255 Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow.
255.1 roboty prowadzone z wody Iub pod woda,
- nie wystepuje
2.55.2 montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje
2.55.3 fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje
2.55.4 roboty prowadzone przy budowlach pictrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuje
2.5.6 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

2.5.6.1 roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych,

- wystepuje

2.5.6.2 roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows, przecisku lub
podobnymi,

- wystepuje

25.7 Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

258  Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych:

- nie wystepuje

259  Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatlow wybuchowych:

259.1 roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

2.5.9.2 roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuje

2510 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych - roboty,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

-wystepuje

2.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresiec BHP oraz instruktaz obshugi maszyn i urzadzen wykorzystywanych do robot
budowlanych.

2.7  Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostgpna podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikoéw w zakresie BHP przy
wykonywaniu wykopdw w terenie uzbrojonym oraz wykonywaniu innych robot budowlanych. Podstawowe przeszkolenie
w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie dojazdow shuzb ratowniczych w rejon objety budowa. Ponadto nalezy
wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t i wszystkie prace pod ruchem wykonywaé zgodnie z nim.
Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej, mozliwosci sprzgtowych firmy wykonawczej i
inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania planu BIOZ w ktérym uszczegotowi informacje¢ BIOZ zawarta w
projekcie.

Sporzadzit

mgr inz. Karol Kottowski

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Tuchlino

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
24



B.ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie
My nizej podpisani o§wiadczamy, iz sporzadzony projekt budowlany:
" Budowa drogi gminnej — ulica Bursztynowa w Przodkowie',
zgodny jest z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz.888, art.20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 zmianie ustawy — Prawo budowlane i p6zn. zmianami).

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r
0 Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83.
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Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Karol Kotlowski

POM/0096/POOD/12

Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Adam Laska
POM/0219/PWOS/14

Projektant branzy elektroenergetycznej

inz. Marek Dejk
238/Gd/2002

Projektant branzy teletechnicznej

Sprawdzajacy branzy drogowej

mgr inz. Tomasz Galka

POM/0172/PWOD/06

Sprawdzajacy branzy sanitarnej

mgr inz. Jedrzej Myszka
POM/0040/POQOS/07

Sprawdzajacy branzy elektroenergetycznej

inz. Jarostaw Szczodrowski

DT-WBT/02354/02/U

mgr inz. Daniel Lica

POM/0314/PWBE/18

C.CZESC RYSUNKOWA
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