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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — MATERIALY WYKONCZENIOWE

1.0. POSADZKI
Nazwa L Nr _
Lp. ateriaty Lokalizacja oom. Parametry techniczne Rys. pogladowy
Format: 30 x 30 cm;
00.03 Y o
0011 Kolor: ciemnoszary lub grafitowy;
OO. 12 Zastosowanie: wewnatrz / zewnarz;
00'1 3 Technologia: gres techniczny;
' Powierzchnia: mat;
00.14 o .
Gres Pomieszczenia Grubosc:7,2 mm;
1.1 Gatunek:1;

techniczny techniczne 01.05 L
Blyszczaca: nie;

Rektyfikacja: nie;
Mrozoodpornosc¢: tak;
Antyposlizgowo$¢: R10;
Scieralno$¢ wgtebna max. 175.

03.02
03.05
03.06

Ptytki gres

Kolor: biaty / antracytowy ¢ ¢ o
Rodzaj powierzchni: poler

Format: 59,7 x 59,7 cm ® ¢ o
Grubos¢ plytki: 0,98 cm
Typologia: marmur ® ¢ o
Technologia: gres szkliwiony

00.01 Mrozoodpornosc¢: tak

00.02 Rektyfikacja: tak

00.04 Barwiona masa: nie

01.01 Plytki gres dekor
01.02 Kolor: antracytowy

01.03 Rodzaj powierzchni: poler
1.2. Gres Komunikacja  01.04 Format: 9,7 x 9,7 cm

01.08 Grubos¢ ptytki: 0,98 cm
Typologia: marmur

02.01 Technologia: gres szkliwiony

02.04 Mrozoodpornosc¢: tak
Rektyfikacja: tak

03.01 Barwiona masa: nie

Nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 %;
Wytrzymato$¢ na zginanie ~ 45 N/mmz2;
Sita tamigca ~2500 N;

Odporno$é na Scieranie — PEI 3;
Odpornos¢ na plamienie - 4

Odporno$¢ chemiczna - GLA, GA;
Odporno$¢ na pekniecia wioskowate;
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Pomieszczenia

1.3. Gres .
socjalne

Pomieszczenia

14, Gres biblioteki

Pomieszczenia
higieniczno -
sanitarne

1.5. Gres

00.07

02.05

02.02

03.07

00.05
00.06

01.06
01.07

02.06
02.07

03.03
03.04

L}
¢ 409

Kierunek uktadania posadzki
Kolor: szary

Rodzaj powierzchni: poler
Format: 59,7 x 59,7 cm
Grubos¢ plytki: 0,98 cm
Typologia: marmur
Technologia: gres szkliwiony
Mrozoodpornosc¢: tak
Rektyfikacja: tak

Barwiona masa: nie

Nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 %;
Wytrzymato$¢ na zginanie ~ 45 N/mmz2;
Sita tamigca ~2500 N;

Odporno$é na Scieranie — PEI 3;
Odpornos¢ na plamienie - 4
Odporno$¢ chemiczna - GLA, GA;
Odporno$¢ na pekniecia wioskowate;
Format;59,8 x 59,8 cm

Do zastosowania: wewnatrz / zewnatrz
Technologia: gres szkliwiony
Grubo$¢:9 mm

Gatunek:1

Btyszczaca: nie

Rektyfikacja: tak

Mrozoodpornosc¢: tak
Antyposlizgowos¢:R9

Scieralnos¢: klasa 5/>12000

Ptytki Scienno — podfogowe:
Kolor biaty / antracytowy
Format:59,7 x 59,7 cm

Do zastosowania: do wewnafrz
Przeznaczenie: fazienka
Technologia: gres
Powierzchnia: poler / natura
Grubo$é: 9,4 mm
Gatunek:1

Tonalna: nie
Mrozoodporno$¢: nie
Rektyfikacja: tak
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16 Wyktadzina  Pomieszczenia
" dywanowa biblioteki
Sale
Podioaa warsztatowe,
1.7. odlog konferencyjne,
winylowa . .
pomieszczenia
biurowe
2.0. SCIANY
2.1. Stiuk . Komunikacja
wenecki
Komunikacja
Plytki (przy
2.2. cokolowe pgiqczenlu
$ciany z
podtoga)
Komunikacja
23 Farba (powyzej
" lateksowa powierzchni
stiuku)

02.02
02.03

03.07

00.08
00.09
00.10

01.09
01.10
01.11
01.12

00.01
00.02
00.04

01.01
01.02
01.03
01.04
01.08

02.01
02.04

03.01

W

jW.

Typ wyktadziny: wyktadziny dywanowe ;

Rodzaj wtékna; 100% pa;
Kolor: szarobezowy;
Struktura: tufted saxony;
Podkfad: non woven sb;

Gramatura runa (g/m2): 1000;

Wysokos¢ catkowita: 8,5 mm;
Klasa uzyteczno$ci 33;

Odpornos¢ na poslizg klasa ds.;
Komfort uzytkowania klasa Ic4;

Redukcja dzwiekow;
Klasyfikacja ogniowa bfl-s1.
Diugos¢ 1510 mm
Szeroko$¢ 210 mm
Grubos¢ 4,5 mm

Liczba rowkéw 4 rowki
Metoda montazu Kliknij

System kliknie¢ Uniclic Multifit

Technologia wodoodporna Odporne na wode

Kolor Naturalny

Wzér 1 lamela

Gatunki drewna Dab
Stopien potysku Matowa
Klasa uzywalnosci Klasa 33

Gestos¢ objetosciowa - ok. 1,7 g/lcm?,
Czas wysychania warstwy o grubosci ok. 1mm ok.

12h;

Temperatura stosowania i podfoza od +5°C do +30°C

Kolor szary.

Rodzaj produktu: cokot
Kolor: antracytowy

Rodzaj powierzchni: poler
Format: 7,8 x 59,7 cm
Grubos¢ ptytki: 0,98 cm
Typologia: marmur
Technologia: gres szkliwiony
Barwiona masa: nie
Rektyfikacja: tak
Mrozoodpornos¢: tak

Odpornos¢ na Scieranie: PEI 3

Kolor biaty,
Wyglad powtoki matowa,
Zmywalna,

Odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg pn-en
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13300),
Malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.
Ptytki $cienno — podtogowe:
Kolor biaty / antracytowy
Format:59,7 x 59,7 cm
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: tazienka
Technologia: gres
Powierzchnia: poler / natura

00.05 Grubos¢: 9,4 mm

00.06 Gatunek:1
Tonalna: nie

01.06 Mrozoodporno$¢: nie

Pomieszczenia 01.07 Rektyfikacja: tak
higieniczno -
sanitarne 02.06 Plytki $cienne

02.07 Kolor biaty
Format;9,8x19,8 cm

03.03 Do zastosowania: do wewnatrz

03.04 Przeznaczenie: fazienka
Technologia: monoporosa
Powierzchnia: mat
Grubo$¢:10,4 mm
Gatunek:1
Tonalna: wzér powtarzalny
Mrozoodporno$¢: nie
Rektyfikacja: nie

00.03

00.07

00.08

00.09

00.10

00.11

00.12

00.13

00.14
Kolor biaty / bezowy / granatowy,

01.05 Wyglad powtoki matowa,

25 Farba Pozostate 01.09 Zmywalna, )
" lateksowa  pomieszczenia 01.10 Odporno$¢ na szorowanie — klasa 3 (wg pn-en
01.11  13300),
01.12 Malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

Ptytki
ceramiczne

02.02
02.03
02.05

03.02
03.05
03.06
03.07

3.0. SUFITY

31 Tynk ognio- Tynk gipsowy ogniochronny maszynowy; )
" -chronny Na bazie gipsu;
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Do stosowania wewnatrz budynkow;

Biaty kolor;

Nie oddziatuje agresywnie na konstrukcje stalowa;
Reakcja na ogien - A1 niepalny (wg PN EN 13501-1)
Gestos¢ nasypowa 500 - 600 kg/m3;

Poczatek wigzania ok. 90 — 170 min.;

Koniec wigzania ok. 180 — 300 min.;

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej i 8 (wg
PN EN ISO 10456);

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 0,70
MPa (wg PN EN 13279-2);

Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 1,70 MPa;
Przyczepnos$¢ do betonu > 0,40 MPa;

Przyczepnos¢ do stali > 0,20 MPa;

Twardos$¢ powierzchni > 1,90 MPa.

Kolor biaty;

Farba Wykonczenie matowe;
3.2.  lateksowa g TN -
sufitowa gdpornosc qa naswietlanie;
ntyrefleksyjna.
Plyta GKB
Ptyta niepalna, niekapiaca, nieodpadajaca,
Wymiary 120x200x1,25 cm
TypA
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogient A2-s1,d0,
Grubos¢ 12.5mm
Sufity Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,
3.3. podwieszane ktérych wilgotno$¢ nie przekracza 70%
GK
Profile CD i UD
Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany
Grubos¢ blachy stalowej: 0,6mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (granica plastycznosci)
wyrazona w N/mm? 285,
Reakcja na ogieni: A1.
Profile CD i UD
Sufity Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany
34 podwieszane Grubos¢ blachy stalowej: 0,6mm
o GK Wytrzymato$¢ na rozcigganie (granica plastycznosci)
akustyczne wyrazona w N/mm2: 285,

Reakcja na ogien: A1.
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