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Gdansk, dnia 06.02.2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 5/BZP-U.500.5/2020/KW, na zadanie pn.
» Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ul. Goscinnej 1 w Gdansku wraz z adaptacjg
na cele spoteczne w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”

W zwigzku z zapytaniami, jakie wptynety w sprawie zamdwienia publicznego, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska w trybie art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) w porozumieniu z Jednostkg Projektowg, przekazuje
ponizsze wyjasnienia z prosbg o ich uwzglednienie przy sporzadzaniu oferty.

Pytanie 1:
W opisie do projektu zawarte jest wykonanie izolacji Scian fundamentowych na dwa
sposoby:

1) pkt5.2.1.1 ,lzolacje pionowg nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb: wykonac w
wykop na gtebokosci ponizej istniejgcej posadzki piwnicy lub fundamentéw.
Powierzchnie ceglane nalezy oczyscic¢ przy pomocy szczotek, uzupetnic¢ ubytki
muru, wyrownac podtoze. Nastepnie natozyc izolacje pionowg np. z powtokowych
mas bitumicznych. Mury obiektu ponizej gruntu nalezy obtozy¢ ochronng folig
kubetkowg pozwalajgcg na odparowanie wilgoci z muru. Wykop nalezy zasypac
przepuszczalnym zwirem lub piaskiem grubym. Po usunieciu opasek i utwardzen
Scisle przylegajacych do elewacji nalezy wykonac porowatg opaske umozliwiajgca
odparowywanie nadmiaru wilgoci oraz zmniejszenie rozbryzgu wody deszczowej.
W waskim pasie przylegajgcym do elewacji na szerokosci okoto 50 cm nalezy
wykonac opaske ze zwiru grubego lub z kostki granitowej, ale na porowate;j
podsypce zwirowej. Pochylenie opaski od budynku powinno wynosi¢ okoto 3%.”

2) Pkt 5.2.1.3.,Dla catego budynku nalezy wykonac izolacje pionowa piwnicy i
fundamentow. Izolacje wykonac nalezy z uszczelniajgcej masy mineralnej
dwusktadnikowej na bazie cementu z dodatkiem Srodkdéw poprawiajgcych
elastycznosc i szczelno$¢ oraz z dodatkiem ptynnej emulsji polimerowej. W czesci
zaznaczonej na rysunku Alczesci rysunkowej izolacje wykonac na gtebokos¢
100cm, w pozostatej czesci budynku wykonac na petng gtebokos$¢ fundamentu.
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Prosze o podanie, ktory ze sposobow przyjaé do wyceny.

Odpowiedz na pytane 1:

W/w sposoby nie wykluczajg sie wzajemnie. Izolacje wykona¢ z uszczelniajgcej masy

mineralnej dwusktadnikowej na bazie cementu z dodatkiem Srodkéw poprawiajgcych

elastycznosc i szczelno$¢ oraz z dodatkiem ptynnej emulsji polimerowe;j.

Sposéb wykonania:

— Wykonac wykop na gtebokosci ponizej istniejgcej posadzki piwnicy;

— powierzchnie ceglane oczysci¢ przy pomocy szczotek;

— uzupetnic¢ ubytki muru;

— wyroéwnac podtoze;

— natozyc¢ izolacje pionowg na petng gtebokos¢ fundamentu;

— mury obiektu ponizej gruntu nalezy obtozy¢ ochronng folig kubetkowg pozwalajgca na
odparowanie wilgoci z muru;

— wykop nalezy zasypac przepuszczalnym zwirem lub piaskiem grubym.

W czesci zaznaczonej na rysunku A1 czesci rysunkowej izolacje wykonac analogicznie,

jednak na gtebokos¢ 100cm (nie na petna gtebokos¢ fundamentu), pozostate czesci Sciany

zaizolowac od srodka.

Pytanie 2:
W opisie do projektu zawarte jest wykonanie iniekcji $cian fundamentowych na dwa
sposoby:
1) Pkt5.2.1.1.5.2.1.1 ,Sciany fundamentowe” oraz 5.2.1.2. ,Iniekcja krystaliczna
$cian fundamentowych” - od wewnatrz
2) Pkt 5.2.1.3. 1zolacja powtokowa zewnetrzna - w opisie warstw Scian fund, oraz na
rysunkach A6 i A7 zawarta jest informacja ze iniekcje nalezy wykona¢ od
wewnatrz i od zewnatrz
Prosze o decyzje.

Odpowiedz na pytane 2:
Iniekcje scian fundamentowych nalezy wykonac od wewnatrz i od zewnatrz.

Pytanie 3:

Czy zgodnie z opisem wszystkich Scian wewnetrznych zawartym w pkt 5.2.3 w wycenie
nie nalezy uwzglednia¢ wykonania gtadzi gipsowych a malowanie ma by¢ wykonane
bezposrednio na tynkach cementowo-wapiennych?
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Odpowiedz na pytane 3:

Nalezy zapewni¢ gtadkg powierzchnie Scian wewnetrznych tak, by mozliwe byto
estetyczne pomalowanie Scian wewnetrznych. W zwigzku z czym nalezy stosowac gtadz
gipsowg na catosci tynkowanych oktadzin, jak wskazano w specyfikacji budowlanej B-08.

Pytanie 4:

W opisie do projektu zawarte jest wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicznych:
5.2.1.1 Sciany fundamentowe

W celu zabezpieczenia muréw obiektu przed wodg gruntowg nalezy wykonac izolacje
wodochronng poziomg i pionowa. I1zolacje poziomg nalezy wykona¢ w pasie tuz nad
posadzka piwnicy(...)"

W pkt 5.2.1.2. ,Iniekcja krystaliczna $cian fundamentowych”

,po skuciu tynkéw do minimalnej wysokosci niezbednej do wykonania iniekcji (ok. 30-50
cm), nalezy osuszyc¢ Sciany i dla wszystkich Scian zewnetrznych przedmiotowego obiektu
nalezy wykonac iniekcje krystaliczna.

Nastepnie potaczyc¢ z izolacjg poziomg posadzki przez wyprowadzenie jej na $ciane,
okoto 10 cm powyzej linii otworéw iniekcyjnych.”

W pkt 5.3 Podtoga na gruncie
~Wykonujac izolacje przeciwwilgociowg nalezy zadbac o wywiniecie jej na sciany
zewnetrzne budynku do wysokosci ok. 100 cm.”

Prosze o informacje jakg wysokos¢ izolacji pionowej $cian piwnicznych przyja¢ do
kalkulacji.

Odpowiedz na pytane 4:

Nalezy wykonac izolacje wodochronng poziomg i pionowa.

Izolacje poziomg nalezy wykona¢ w pasie tuz nad posadzka piwnicy, od wewnatrz
budynku. Izolacje poziomg wywing¢ na wewnetrzne Sciany budynku minimum 10 cm
powyzej linii wewnetrznych otwordw iniekcyjnych (tj. ok. 50-60 cm, zaleca sie jednak
wykonanie jej do wysokosci ok. 100 cm).

Izolacje pionowg nalezy wykonac od zewnetrznej strony z masy mineralnej, zgodnie z
opisem.

Pytanie 5:
W opisie do projektu pkt 5.4 ,Stropy”, zawarta jest informacja: ,belki stalowe
dwuteownik, zabezpieczone do klasy REI60 farbg peczniejgcy”

L. /|
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W celu wykonania zabezpieczenia ogniowego stalowego elementu niezbedne sg
nastepujgce informacje:
— jaki dwuteownik stanowi belke stropowg
— jaka jest wysokos¢ wypetnienia stropu - prefabrykowanych ptyt zelbetowych lub
cegly petnej
— jaki jest rozstaw belek stropowych
— z ktérej strony nalezy przyja¢ dziatanie ognia

Majgc na celu zabezpieczenie stalowych belek do wymaganej w projekcie odpornosci
ogniowej powyzsze informacje sg niezbedne do oszacowania kosztéw materiatu oraz
robocizny, ktére w przypadku stosowania materiatéw ppoz sg bardzo znaczace.

Ponadto na rys A-7 zawarta jest informacja ze konstrukcja stropu St1 ma by¢
zabezpieczona tynkiem ogniochronnym odpornosci ogniowej EI60.

By¢ moze biorgc pod uwage kierunek dziatania ognia oraz zabezpieczenie stropéw od
go6ry wylewkg betonowg istnieje mozliwos¢ zabezpieczenia stropow od dotu sufitami
podwieszonymi do wymaganej odpornosci ogniowej lub inny alternatywny sposob, co
rozwigzatoby problem.

Odpowiedz na pytane 5:
Na etapie sporzadzania projektu budowlanego odbyto wizje lokalng i wykonano odkrywki
w mozliwym zakresie. Dla poprawnej kalkulacji nalezy przyja¢:
— rozstaw belek stropowych dla stropéw ok. 100cm,
— dwuteowniki IPE200, cze$¢ dwuteownikédw montowana jest koto siebie (np.
2IPE200), jak na zdjeciach ponizej;
— wysokos$¢ wypetnienia ptyta zelbetowa ok. 8 cm, wysokos$¢ wypetnienia cegtg ok.
12 cm,
— dziatanie ognia od goéry i od dotu.
Powyzsze dane sg danymi orientacyjnymi, nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw na
etapie prowadzenia prac rozbiérkowych.
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Priorytetem jest zapewnienie zabezpieczenia stropu do klasy odpornosci ogniowej REI 60.
Poprawne wykonanie wylewki betonowej pod warstwami posadzki o grubosci 5-10 cm
(minimum 5 c¢cm) stanowi zabezpieczenie stropu od gory, zabezpieczenie stropu od dotu
zapewnia prawidtowe wykonanie tynkéw ogniochronnych do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI60. W przypadku prawidtowego wykonania zabezpieczenia stropu
zaréwno od gory, jak i od dotu i tym samym uzyskania wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla stropu, tj. REI 60, dopuszczalne jest wykonanie zmiany i rezygnacja z
zabezpieczania belek stalowych farbg peczniejgca, w takim wypadku nalezy belki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zaleca sie wykonanie rozwigzania j/w. Dopuszczalne jest wprowadzenie zmiany i
wykonanie w niektérych pomieszczeniach na parterze i pietrze zabudowy z piyt do
wymaganej odpornosci ogniowej zamiast uktadania tynku ogniochronnego. Nalezy miec
jednak na uwadze, iz pod sufitem podwieszanym przewiduje sie prowadzenie instalacji
wentylacji. W zwigzku z tym wprowadzenie obudowy stropu z ptyt mozliwe jest wytgcznie
w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepujg sufity podwieszane, a jedynie obudowa
instalacji wentylacji zgodnie z rysunkami A-29 i A-30, zawartymi w projekcie
wykonawczym.
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Pytanie 6:
W projekcie brak informacji na temat skucia oraz odtwarzania tynkéw w catym budynku.
W przedmiarze w ponizszych pozycjach wystepujg prace:

— Poz. 16 oraz 17 - odbicie tynkdw Scian i stropéw - 1535 + 580 m?

— Poz. 130, 131 oraz 132 - wykonanie tynkéw 2019 + 188 + 275 m?

Prosze o potwierdzenie ze tynki nalezy sku¢ i wykona¢ od nowa oraz ze podane ilosci
odnoszg sie do catego budynku.

Odpowiedz na pytane 6:
Tynki bezwzglednie nalezy skuc:
— w zakresie niezbednym do wykonania iniekgji;
— W miejscach wystepowania porazenia grzybem oraz wilgocia.
Wedtug oceny projektanta, tynki w catym budynku wymagajg wymiany.
Przedmiar stanowi materiat pomocniczy do wykonania wyceny, doktadng ilos¢ nalezy
przyjac¢ na podstawie projektu.

Pytanie 7:

W opisie do projektu pkt 5.4.1. ,,Posadzki” znajduje sie zapis:

.Szczegbtowe parametry materiatow stosowanych do wykonczenia posadzek w
poszczegblnych pomieszczeniach zawarte zostaty w odrebnym opracowaniu
(Zestawienie materiatdw wykonczeniowych do wnetrz), stanowigcym zatgcznik do
projektu wykonawczego.”

Zamieszczona na stronie dokumentacja nie zawiera ww. zatgcznika - prosze o
udostepnienie

Odpowiedz na pytane 7:
Zestawienie materiatéw wykonczeniowych do wnetrz stanowi zatgcznik do niniejszego
pisma.

Pytanie 8:
W opisie oraz na rysunkach brak informacji na temat grubosci wetny mineralnej jakg
nalezy zastosowac pod wylewki betonowe (strop St1 oraz St2)

Odpowiedz na pytane 8:
Wetna mineralna szczelnie powinna wypetniac przestrzen pomiedzy belkami stalowymi i
jej grubosc uzalezniona jest od wysokosci belek. Doktadne ustalenie wysokosci belek i tym
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samym wysokosci wymaganego ocieplenia, mozliwe bedzie po wykonaniu prac
rozbiérkowych. Szacujemy, iz wysokos¢ wetny wynosic¢ bedzie ok. 15 cm.

Pytanie 9:

W opisie brak informacji z jakiej blachy maja zosta¢ wykonane opierzenia.

Prosze o potwierdzenie, ze tak jak orynnowanie, z blachy tytan-cynkowej patynowane;
na szaro.

Odpowiedz na pytane 9:

Tak, istniejgce rynny, rury spustowe i opierzenia podlegajg wymianie na nowe z blachy
tytanowo - cynkowej patynowanej na kolor szary, zgodnie z opisem w punkcie 5.5.2. opisu
budowlanego i specyfikacji budowlanej B-16.

Pytanie 10:
W projekcie brak informacji jaki wspotczynnik przenikania ciepta ma posiadac¢ wetna
mineralna do docieplenia poddasza (gr. 20cm)

Odpowiedz na pytane 10:
Zalecane 0,032 W/mK, priorytetem jest zapewnienie izolacyjnosci cieplnej dla dachu
zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowigzujgcych przepisach.

Pytanie 11:
W projekcie brak informacji na temat okien potaciowych (wsp. U, rozmiar, sposéb
otwierania)

Odpowiedz na pytane 11:

Podstawowe dane dotyczgce okien potfaciowych na rysunku A-13, okno o oznaczeniu
,00dp"” oraz w czesci opisowej w punkcie 5.5.4. Nalezy stosowac rozwigzanie systemowe
producenta okien potaciowych oddymiajgcych, zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi zawartymi w projekcie jak wyze;.

Pytanie 12:
W pkt 5.5.5 ,Imitacja wiezby dachowej” zawarta jest informacja:

~Na wykoriczonym obiciu z ptyty GKF nalezy wykona¢ odwzorowanie uktadu ukrytej
wiezby dachowej. Nalezy wykona¢ odwzorowanie z desek gtadkich gr. ok. 10 mm,
gatunek dgb. Montaz mechaniczny do ptyt GKF. Szerokos$¢ i dtugos¢ analogiczna do
szerokosci odwzorowywanych krokwi.
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Prosze u sprecyzowanie w jaki spos6b odwzorowanie ma by¢ wykonane:

— czy na zamknietej ptaszczyznie potaci dachowej wykonanej z ptyt GK wzdtuz
kazdej krokwi nalezy do tej ptaszczyzny przykrecic ,na ptasko” deske debowg czy
tez zbudowac przestrzenng figure imitujgcg krokiew (dotyczy oczywiscie
wszystkich krokwi)?

— czy elementy wychodzgce poza zabudowang ptaszczyzne potaci nalezy obudowac
w catosci.

— czy debowe deski powinny spetniac jakiekolwiek wymogi ppoz?

Odpowiedz na pytane 12:
Na zamknietej ptaszczyznie potaci dachowej wykonanej z ptyt GK wzdtuz kazdej krokwi
nalezy do tej ptaszczyzny przykreci¢ na ptasko deske debowa.

Tak elementy wychodzgce poza zabudowang ptaszczyzne potaci nalezy obudowad w
catosci.

Debowe deski powinny spetnia¢ wymogi jak dla elementéw wykonhczenia wnetrz, zgodnie
z punktem 6.0. opisu technicznego.

Pytanie 13:
Przy otwieraniu rysunkow A-8, A-9, A-10, A-11 wystepuje btad i program sie zawiesza.
Prosze o ponowne udostepnienie.

Odpowiedz na pytane 13:

Pliki rysunkowe majg duzy rozmiar i mogg generowac problemy z otwieraniem.

Pliki przerobiono na png, mocno skompresowane - powinny sie otwiera¢. Prosze miec
jednak na uwadze, ze ze wzgledu na duzy stopien kompresji mogg by¢ one nizszej jakosci
niz pliki wyjsciowe i nie przedstawiac wszystkich szczego6tow - pliki w zatgczeniu.

Zatgczniki:
1. Zestawienie materiatéw wykornczeniowych do wnetrz
2. Rysunki: A-8, A-9, A-10, A-11
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