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Opis przedmiotu zaméwienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowg sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Tucholi

Przedmiotem niniejszego zamdéwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na
budowe sali sportowej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu, potaczonej
funkcjonalnie facznikiem z istniejgcym budynkiem Szkoly Podstawowej nr 1 w Tucholi.

Obiekt zlokalizowany bedzie na terenie nieruchomosci nr ewid 677/2 i 676 obreb ewidencyjny Tuchola

Budynek sali sportowej ma zosta¢ zaprojektowany zgodnie z przestankami zawartymiw
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, ze zm.).

Nalezy zaprojektowa¢ wszystkie instalacje wewnetrzne oraz zewnetrzne w zakresie niezbednym
do prawidiowego funkcjonowania obiektu (w tym min. wod-kan., c.o z istniejacego wezla., wentylacyjng
mechaniczng z odzyskiem oraz wykorzystaniem Gruntowego Wymiennika Ciepla, elektryczna, odgromowa,
p-poz, dozorowa, fotowoltaiczng oraz LAN, SAP, CCTV).

Dopuszcza sig mozliwos¢ rozbudowy istniejacych sieci po uzyskaniu stosownych uzgodnien z gestorami
poszczegdlnych sieci.

Teren dzialek objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania

Zakres prac obejmuje opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej obejmujacej budowe
sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tucholi oraz przebudowe czesci pomieszczeni w szkole,
w zakresie wskazanym ponizej - niezbednym do wykonania ze wzgledu na rozbudowe przedmiotowego
budynku, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w przedmiotowej sprawie.

Zakres opracowania obejmuje réwniez uzyskanie pozwolenia na rozbiérke istniejgcej sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, wraz z niezbedng dokumentacja.

Istniejace warunki gruntowe przedstawione sa w zalaczonej dokumentacji geologicznej, jesli zakres
tych badan jest niewystarczajacy nalezy wykonaé nowe badania geologiczne

Budynek Szkoly Podstawowej nr 1 w Tucholi ujety jest w Ewidencji Zabytkéw, w zwiazku

z czym wymagane jest uzyskanie wytycznych Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. pozwolenie na
budowe wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojew6dzkim
konserwatorem zabytkéw. zgodnie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

2.3. W opracowywanej dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié:

Przy projektowaniu ww. budynku sali sportowej nalezy uwzglednié nastepujace zalozenia:

1) Projektowany budynek powinien by¢ zestawiony z dwéch bryt segmentéw, 1acznika oraz sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym, sanitarnym oraz gospodarczym, segmenty polaczone winny by¢
z budynkiem gléwnym szkoly i pawilonem

2 Wielkosci budynku i facznika pokazano na zalgczonym rysunku

3) Lacznikii sala gimnastyczna powinny by¢ architektonicznie dostosowane do architektury
istniejgcego budynku i by¢ z nim integralnie potaczone uktadem komunikacyjnym,

4) Przewiduje si¢ wejscie do projektowanej sali sportowej przez tacznik z budynku gléwnego oraz
dodatkowe oddzielne wyjscie na zewnatrz (na istniejace boiska szkolne),

5) Wejscie do sali sportowe;j z terenu oraz z czgéci szatniowej do czesci sportowej powinno by¢ dostepne
dla os6b niepetnosprawnych,



6) Szerokos¢ sali uzalezniona bgdzie od mozliwosci terenowych i warunkéw technicznych, jakim winny
odpowiada¢ budynki,
Wymiary czgsei sportowej sali tj. boiska wielofunkcyjnego- 15m x 28 m, wysokos¢ w naj nizszym
jego punkcie - 7,5 m (w jednym czasie korzysta¢ bedzie z sali powyzej 50 os6b),

8) Na boisku wielofunkcyjnym nalezy przewidzie¢ lokalizacje nastepujacych boisk:

a) boisko do koszykdwki o - 28 m x 15 m w uktadzie podfuznym,
b) boisko do siatkéwki o wym. 18 m x 9m - jedno w ukladzie podtuznym i dwa w ukladzie
poprzecznym,

¢) boisko do pitki noznej i recznej w ukladzie podtuznym ( wymiary niestandardowe ),

9) Wzdtuz dtuzszej Sciany sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ miejsce na ustawienie taweczek
gimnastycznych,

10) Elementy konstrukcji urzadzen do siatkowki, pitki rgcznej i noznej przewidzie¢ nalezy jako
rozbieralne,

11) Tablice do koszykéwki skladane,

12) Drewniane drabinki nalezy rozmiesci¢ na podiuznej $cianie sali,

13) Nalezy uwzgledni¢ mechaniczny system podziatu sali sportowej na dwie czesci poprzez montaz
kurtyny z siatki z polipropylenu,

14) Nalezy uwzgledni¢ matg zabezpieczajaca podioge w sali gimnastycznej wraz z wozkiem do skladania,

15) Wejscie do czgsci sportowej, zawierajacej boisko wielofunkcyjne, powinno prowadzié z komunikacji
czesei socjalno - szatniowej,

16) W sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ podstawowe wymagane instalacje oraz:

a) system naglosnienia, z uwzglgdnieniem zapewnienia izolacji akustycznej zmniejszajacej zjawisko
poglosu,

b) tablice wynikéw zainstalowang na $cianie,

c) sufit akustyczny i odporny na uderzenia pitki,

d) podiogg sportowa spetniajaca wymagania normy PN-EN 14904 (lub réwnowaznej).

17) przy sali gimnastycznej nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie zaplecza zawierajacego nastepujace

pomieszczenia niezbgdne do funkcjonowania sali m.in.

a) magazyn sprzgtu sportowego z bezposrednim dostepem z sali gimnastycznej,

b) zaplecze sanitarno-szatniowe damskie, (na okolo 20 oséb obejmujace: przebieralnie, natryski,
umywalnie i WC), nalezy zapewni¢ bezposredni dostep z przebieralni do zespotu szatniowego,

¢) zaplecze sanitarno-szatniowe meskie (na okofo 20 os6b obejmujace: przebieralnie, natryski,
umywalnie i WC), nalezy zapewni¢ bezposredni dostep z przebieralni do zespotu szatniowego,

d) szatnia ogdlna (zlokalizowana przy wejsciu),

€) WC ogoélne dla niepelnosprawnych,

f) pokéj nauczyciela (trenera) z zapleczem sanitarnym (odrebny natrysk, umywalke i miske ustepowg)
- proponowana lokalizacja w poblizu przebieralni uczniéw, z uwzglednieniem mozliwosci kontroli
wejscia na boisko wielofunkcyjne,

18) nalezy zapewni¢ wyposazenie sali gimnastycznej w nastepujacy sprzet: materace, laweczki
gimnastyczne, drabinki, koziot gimnastyczny, skrzynia gimnastyczna, odskocznia, pitki rehabilitacyijne,
drazki gimnastyczne.

19) nowe miejsca postojowe nalezy uwzgledni¢ na terenie szkoty wolnej od zabudowy,

20) uwzgledni¢ przebudowg istniejacej czgéci szkoly niezbedna ze skomunikowaniem z projektowana salg
gimnastyczng

21) zapewni¢ instalacj¢ monitoringu (kamery) wewnetrzne i zewnetrzne z rejestratorem i monitorem w
pomieszczeniach administracyjnych

22) zapewni¢ droge ppoz oraz przewidzie¢ inne roboty budowlane i instalacyjne wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw warunkéw technicznych;



Proponowane lokalizacje projektowanej czesci budynku przedstawione sa na zatacznikach graficznych.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej zaprojektowanie pomieszezen. ich wymiaréw i funkcji, jak

rowniez pozostalych elementow skladajagcych si¢ na calos¢ przedsiewzigcia winno  wynikaé

z obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan jakie musi spelnia¢ projektowany obiekt.

Zamawiajacy wymaga uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe

na zakres objety zamowieniem.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej przyjmowac nalezy rozwigzania uwzgledniajace wszystkie

pozostale istniejace elementy budynku (w tym istniejace instalacje) oraz prace konieczne do wykonania w

zakresie tych elementéw i instalacji, ktore staly si¢ niezbedne do wykonania ze wzgledu na rozbudowe

budynku. Dodatkowo przyjete rozwigzania skladajace si¢ na calo$¢ przedsiewziecia winny wynikaé¢ z

obowigzujacych przepiséw oraz wymagan jakie musi spelnia¢ przedmiotowy obiekt.

Dokumentacja ma zawiera¢ rowniez:

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

- Kosztorys inwestorski uproszczony z tabelg elementow scalonych i kosztorys szczegdlowy z wykazem
materiatow , sprzetu i robocizny

- Charakterystyke obiektu przy kosztorysie

- Wykaz sprzetu

- Kolorystyke i aranzacje wnetrz
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