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Projekt Systemu Sygnalizacji PoZzarowej

Centrum Sportow Ekstremalnych budynek przy ul, Legnickiej 65 B we Wroctawiu

1.

SPIS RYSUNKOW

LP

NUMER RYSUNKU

TYTUL

SKALA

P22_032_WRO_PW_IE_OSW_RZU_P00_4000_rev00

HALA PARTER - INSTALACJA
OSWIETLENIA AWARYJNEGO

1:200

P.22_032_WRO_PW_IE_OSW_RZU_P01_HS_4001_rev00

HALA PIETRO - INSTALACJA
OSWIETLENIA AWARYJNEGO

1:200

P.22_032_WRO_PW_IT_SSP_RZU_P00 _5000_rev01

RZUT BUDYNKU - PARTER -
INSTALACJE SYSTEMU SSP

1:200

P.22_032_WRO_PW_IT_SSP_RZU_P01 _5001_rev01

RZUT BUDYNKU - | PIETRO -
INSTALACJE SYSTEMU SSP

1:200

P.22_032_WRO_PW_IT_SSP_SCH_5500_rev01

SCHEMAT SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ

3.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi Projekt Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru

obiektu Centrum Sportéw Ekstremalnych przy ul. Legnickiej , i zawiera:

a) dobdr centrali

b) dobdr i rozmieszczenie czujek automatycznych,

c) dobdr wskaznikdw zadziatania czujek,

d) dobdr i rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozaru,
e) dobor i rozmieszczenie elementéw (modutdw) sterujgcych

f) dobdr sygnalizatordw,

g) dobdr zasilania podstawowego i buforowego

h) dobdr okablowania,

i) organizacje alarmowania i matryce sterowan.

dla

Przyjeto ochrone catkowita obiektu - System Sygnalizacji Pozarowej bedzie
zainstalowany w calym budynku z wyfaczeniem pomieszczen niewymagajgcych

ochrony takich jak tazienki, toalety i sanitariaty.

Opracowanie obejmie tez Projekt Wykonawczy Oswietlenia awaryjnego w zakresie
doboru i rozmieszczenia opraw oSwietlenia awaryjnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

a) umowa i ustalenia z Inwestorem,
b) wizje lokalne,
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Projekt Systemu Sygnalizacji PoZzarowej

Centrum Sportow Ekstremalnych budynek przy ul, Legnickiej 65 B we Wroctawiu

c) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz.U. 1994, nr 89, poz.
414,

d) ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r., Dz.U. 2004,
nr 92, poz. 881,

e) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
81, pozycja 351 z pdzniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 178, pozycja 138
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
ogtoszenia tekstu jednolitego),

f) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

g) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania, z pdzniejszymi
zmianami. Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002,

h) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z
pozniejszymi zmianami),

i) PKN (CEN/TS 54-14:2018) - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i
konserwacji,

j) SITP WP-02:2021 - Wpytyczne projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowej — edycja grudzien 2021,

k) informacje producenta i materiaty szkoleniowe Bosch,

l) dane techniczne urzadzen, karty katalogowe,

4, DOKUMENTY ZWIAZANE
a) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego opracowana dla obiektu
b) Scenariusz Pozarowy opracowany dla obiektu

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt Centrum Spotdw Ekstremalnych jest zlokalizowany w budynku przy ul.
Legnickiej 65B we Wroctawiu. Budynek funkcjonalnie jest podzielony na trzy czesci.
Czes$¢ potudniowa dwukondygnacyjna bedaca w uzytkowaniu Stowarzyszenia Tratwa
stanowi odrebng strefe pozarowg i jest wytgczona z opracowania. Cze$¢ pdtnocna to
to dwukondygnacyjna przestrzen biurowa z salami konferencyjnymi i pomieszczeniami
socjalnymi i sanitarnymi bedgca w uzytkowaniu stowarzyszenia Sektor 3. Czesc
Srodkowa to jednokondygnacyjna hala sportowa z przyleglym do niej zapleczem

szatniowo - sanitarnym pomieszczeniami biurowymi, sala gimnastyczna i bokserska.
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Centrum Sportow Ekstremalnych budynek przy ul, Legnickiej 65 B we Wroctawiu

Czes¢ pdtnocna i Srodkowa jedng strefe pozarowg. Wezet cieplny znajdujacy sie w
Srodkowej czesci budynku stanowi odrebng strefe pozarowa.

Budynek jest budynkiem niskim kategorii ZL I zaprojektowanym w klasie
odpornosci pozarowej ,,C".

Ewakuacja ze stref pozarowych jest realizowana przez 5 frontowych oraz trzy tylne
wyjScia ewakuacyjne. Z czesci potnocnej ewakuacja jest realizowana przez dwie
obudowane klatki schodowe z bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz.

Budynek jest nadzorowany przez Stuzby ochrony ktérych pomieszczenie znajduje

sie przy gtdwnym wejsciu do budynku.

OPIS TECHNICZNY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]

Planuje sie wdrozenie adresowalnego, petlowego systemu sygnalizacji pozaru
firmy Bosch, z mozliwoScig pracy w sieci.
Zastosowany system sktada sie z nastepujgcych elementow:
a) centrali sygnalizacji pozaru,
b) punktowych czujek dymu z gniazdami,
wskaznikow zadziatania,
recznych ostrzegaczy pozarowych,
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
f) modutéw sterujgcych/monitorujgcych,
g) zasilaczy buforowych,

~— ~— — ~—

c
d
e

6.1. Centrala

Projektuje sie System Sygnalizacji Pozarowej w oparciu o rozwigzania firmy Bosch i
centrale Avenar 2000. Centrala jest sterowang mikroprocesorowo centralg sygnalizacji
pozaru zbudowang w oparciu o technologie modutowg, ktdrej parametry oraz
mozliwosci rozbudowy spetniajg wysokie wymagania stawiane urzadzeniom
przeciwpozarowym.

W obiekcie zaprojektowano centrale CSP-1 w pomieszczeniu ochrony na parterze
przy wejsciu gtdwnym

Centrala zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby jej instalacja i obstuga byty
wyjatkowo proste. Posiada niezwykle przyjazny interfejs uzytkownika, w sktad ktérego
wchodzi duzy, dotykowy, kolorowy wyswietlacz, dodatkowo wszystkie wskazniki i
przyciski znajdujg sie bezposrednio na kazdym module funkcjonalnym, co stanowi
dodatkowe utatwienie. System mozna zdalnie zaprogramowaé, a jego ustawienia
konfiguracyjne przenies¢ do komputera przenosnego.

Panel obstugi z kolorowym, dotykowym wyswietlaczem oraz wbudowang jednostka
sterujgcg stanowi centralny element systemu. Ekran dotykowy pozwala na
dostosowanie interfejsu do potrzeb uzytkownika za pomocg wirtualnych klawiszy oraz
okna zmiennych. Wszystkie komunikaty wyswietlane sg na centralnym wys$wietlaczu w
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Projekt Systemu Sygnalizacji PoZzarowej
Centrum Sportow Ekstremalnych budynek przy ul. Legnickiej 65 B we Wroctawiu

jezyku polskim. Caty system obstugiwany jest za pomocg intuicyjnego interfejsu
uzytkownika. Wokét ekranu dotykowego rozmieszczono 6 przyciskow ze statg funkcja
oraz 3 programowalne klawisze funkcyjne.

Modutowa centrala sygnalizacji pozaru Avenar 2000 to system, ktory mozna w
elastyczny sposdb dostosowac do potrzeb kazdego obiektu. Jest to mozliwe dzieki
szerokiej gamie obuddéw, modutdw oraz zasilaczy. tatwos¢ obstugi i montazu oraz
skalowalno$¢ to najwazniejsze zalety systemu — zestawy modutéw i obuddéw mozna w
dowolny sposob tgczy¢ w celu utworzenia systemu, ktdéry najbardziej odpowiada
danemu zastosowaniu. Praktyczna technologia montazu na szynach przytaczeniowych
pozwala umieszcza¢ moduly w dowolnych miejscach, eliminujgc niebezpieczenstwo
pomytek podczas podigczania przewoddw wewnatrz urzadzen. System mozna
rozbudowac¢ nawet bez koniecznosci przerywania jego pracy - technologia podtgczenia
Lhot plug" umozliwia wymiane modutdw bez wytgczania systemu; istnieje rowniez
mozliwo$¢ wymiany pojedynczych czujek bez koniecznosci przeprogramowywania
catego systemu.

System dziata niezawodnie nawet w wypadku zwarcia lub przerwania. Zapewnia to
konfiguracja petli, rezerwowe kontrolery centrali oraz ciggte autotesty. System jest
ponadto wyposazony w funkcje automatycznego wykrywania awarii uziemienia oraz
funkcje automatycznej diagnostyki podczas instalacji i obstugi. Moduly sa
zabezpieczone plastikowymi obudowami przeznaczonymi do uzytku w nieprzyjaznych
Srodowiskach pracy. Dodatkowg zaletg jest tatwa konserwacja: mozliwos¢ obstugi
przez jedng osobe, zdalne programowanie i diagnostyka. Centrale zostaty wyposazone
w funkcje diagnostyki pozwalajgcg lokalizowa¢ awarie, a takze funkcje usuwania
problemow.
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Centrum Sportow Ekstremalnych budynek przy ul, Legnickiej 65 B we Wroctawiu

Cechy techniczne, jakoSciowe i funkcjonalne:

a) mozliwos¢ rozbudowy od 1 do 4 petli, z krokiem rozbudowy 1 petli

b) jedna centrala moze obstuzy¢ do 6 modutdéw funkcjonalnych znajdujgcych
sie w obudowach samej centrali

c) mozliwos¢ instalacji 4096 elementow petlowych w jednej centrali i
utworzenia 4096 stref dozorowych,

d) wielokolorowy ekran dotykowy TFT o przekatnej 8 cali i rozdzielczosci
800x480,

e) 6 klawiszy + 3 klawisze programowalne,

f) obstuga w jezyku polskim z mozliwoscig integracji kilku jezykéw w panelu,

g) mozliwos¢ podtaczenia do 32 kontrolerdw centrali, zdalnych klawiatur i
serwera OPC,

h) dwie podstawowe wersje obuddéw: obudowy mocowane bezposrednio do
Sciany oraz obudowy wtynkowe mocowane w specjalnych ramach

montazowych,

i) dwa interfejsy Ethernet umozliwiajgce podtgczenie do sieci i pofgczenie
OPC,

j) mozliwos¢ zapewnienia wyjs¢ przekaznikowych o obcigzalnosci 230VAC 5A
w centrali,

k) mozliwo$¢ dowolnego umieszczania modutéw w slotach,

) mozliwos¢ wymiany poszczegbinych modutdow funkcjonalnych bez
koniecznos$ci wytgczania catego systemu oraz ponownego programowania
centrali po wymianie modutéw,

m) zabudowana elektronika we wszystkich modutach funkcjonalnych, brak
mozliwosci dostepu do elementow elektroniki modutdw zapewniajacy
zwiekszong odpornos¢ mechaniczng i elektrostatyczng,

n) certyfikowana przez CNBOP mozliwos¢ pracy w sieci CAN bus, Ethernet,
Swiattowodowej,

0) mozliwos¢ zastosowanie réznych wizualizacji np. Bosch BIS, VisOPC, InPro
BMS,

p) intuicyjne menu z systemem porad dla uzytkownika.

6.2. Punktowy czujnik dymu

Czujki punktowe dymu bedg stanowity automatyczng czes¢ instalacji wykrywania
pozaru. Czujki te przeznaczone sg do przekazania informacji o pozarze wykrytym
poprzez rozne rodzaje detekcji. Rozmieszczenie czujek zawarto na rysunkach.

Projektowane detektory punktowe tgczg standardowe procedury wykrywania, takie
jak pomiar rozproszenia Swiatta i temperatury, z technologia pomiaru gazowych
produktow spalania. Do analizy sygnatdw przesytanych przez czujki wykorzystywane
sg zaawansowane technologie elektroniczne (inteligentne przetwarzanie sygnatéw —
Intelligent Signal Processing ISP) i taczone przez wbudowany mikroprocesor.
Wzajemne skojarzenie detektoréw umozliwia zachowanie odpornosci na fatszywe
alarmy pomimo oddziatywania na czujke Swiatta, dymu, pary lub kurzu, a pozar jest
wykrywany zdecydowanie szybciej.
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Projekt Systemu Sygnalizacji PoZzarowej

Centrum Sportow Ekstremalnych budynek przy ul, Legnickiej 65 B we Wroctawiu

Czujki umozliwiajg montaz natynkowy lub podtynkowy, a takze majg oddzielne
punkty mocowania puszek do montazu w sufitach obnizanych i zagtebionych
gniazdach.

Projektuje sie czujki typu FAP-425-DO-R za wyjatkiem pomieszczenia
socjalnego, pomieszczenia wezta cieplnego i kuchni gdzie projektuje sie czujki
multisensorowe FAP-425-DOT-R

FAP-425-DO-R - to czujka wyposazona w podwdjny detektor optyczny, z
automatycznym i recznym ustawianiem adreséw, ktéry wykorzystuje Swiatto o réznych
dtugosciach fali — podczerwone i niebieskie (technologia Dual Ray). Umozliwia to
wczesne i pewne wykrywanie pozaréw poprzez precyzyjng detekcje najmniejszych
ilosci dymu (TF1, TF9). Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze
rozproszenia Swiatta - dioda LED wysyfa $wiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje
ono pochfonigte przez strukture w ksztafcie labiryntu. W razie pozaru unoszacy sig
dym przedostaje sie do komory pomiarowej. Swiatto jest rozpraszane przez czasteczki
dymu. Rozproszone $wiatto pada na fotodiody, ktére zamieniajg informacje o ilosci
Swiatta na proporcjonalny sygnat elektryczny.

Cechy techniczne, jakosSciowe i funkcjonalne:

a) automatyczna detekcja dymu dzieki dwu sensorom optycznym (Swiatto
rozproszone) zbudowanym w dwoch diod LED o réznych
kolorach/dtugosciach fali (niebieski i podczerwien),

b) zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarméw dzieki
analizie poziomu i sity sygnatu; uzyskane istotne obnizenie podatnosci
na alarmy falszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania,

c) centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest
widoczny pod katem 360 stopni, zatem nie jest konieczne ustawianie
gniazda czujki wzgledem wejScia do pomieszczenia,

d) proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane
czujki (cata elektronika w gtowicy czujki, gniazdo bez komponentow
elektronicznych),

e) aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wyswietlaczu centrali
sygnalizacji pozaru wraz z aktywng regulacjg progu wyzwalania alarmu
(kompensacja wahan) w przypadku zabrudzenia detektora,

f) wyposazona w otwor do czyszczenia z zatyczkg do przedmuchiwania
komory optycznej za pomocg sprezonego powietrza,

g) mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji detektorow czujki w trybie
dziennym i trybie nocnym automatycznie przetagczana po zmianie trybu
pracy centrali (rézne czutosci czujki dla trybu dziennego i trybu
nocnego),

h) mozliwo$¢ recznego adresowania czujek w petli dozorowej przy
pomocy wewnetrznych przetgcznikbw  umieszczonych w  tych
elementach lub automatycznego z poziomu centrali sygnalizacji pozaru,
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Centrum Sportow Ekstremalnych budynek przy ul, Legnickiej 65 B we Wroctawiu

i) dwa izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty
wbudowane w czujke w celu zachowania dziatania innych elementow
na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest konieczne
stosowanie przewodow o wytrzymatosci funkcjonalnej,

j) ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pytowy jest tak zaprojektowany, aby
umozliwiat swobodne przenikanie dymu do komory optycznej,

k) zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu
demontazowi czujek z gniazd, ktéry moze by¢ opcjonalnie
aktywowane,

I) czujka wysyla sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy
osiggniete zostanie poziom roéwny 75% ustanowionego progu
zadziatania,

m) wysoka odporno$¢ na zakidcenia elektromagnetyczne zgodnie z
EFSG/F/97/005; mozliwo$¢ pomiaru i monitorowania aktualnego i
Sredniego poziomu zaktdcen elektromagnetycznych metodg RCA,

n) czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajgcym
wymiane czujki za pomocg teleskopowego uchwytu do wysokosci 8m,

0) mozliwos¢ podtgczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

p) przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez
dwuzytowy kabel sygnatowy,

q) wyjscie dla wskaznika zadziatania typu open collector, max. OV przy
1,5kQ,

r) wskaznik czuwania/alarmu: dwukolorowa dioda zielony/czerwony LED,

s) parametry elektryczne: napiecie zasilania 15VDC do 33VDC, pobor
pradu <0,55 mA,

t) parametry mechaniczne: wymiary bez gniazda @99,5mmx52mm,
wymiary z gniazdem: @120mm x 63,5mm, materiat obudowy plastik,
ABS (Novodur), masa netto 75g, kolor obudowy biaty (podobny do RAL
9010) powierzchnia matowa,

u) parametry Srodowiskowe: stopien ochrony obudowy zgodnie z EN
60529: IP40, IP43 (ze szczelnym gniazdem), dopuszczalny zakres
temperatur stosowania -20°C do 65 °C, dopuszczalna wilgotnosé
wzgledna <95% (bez kondensacji), dopuszczalna predkos¢ przeptywu
powietrza: 20m/s,

v) zgodnos$¢ z wytycznymi norm EN 54, EN 50131 i VdS.

FAP-425-DOT-R - to czujka wyposazona w podwadjny detektor dymu i sensor ciepta,
z automatycznym i recznym ustawianiem adresow. Posiada inteligentng analize
algorytmu detekcji pozaru z jednakowag czutoscig dla pozaréw wytwarzajacych
widzialny dym i wzrost temperatury. Czujka wykrywa pozar testowy zgodnie z EN54.

Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia Swiatta.
Dioda LED wysyta Swiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochtoniete przez
strukturg w ksztatcie labiryntu. W razie pozaru unoszacy si¢ dym przedostaje sig do
komory pomiarowej. Swiatto jest rozpraszane przez czasteczki dymu. Rozproszone
Swiatto pada na fotodiody, ktore zamieniajg informacje o ilosci Swiatta na
proporcjonalny sygnat elektryczny.
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W detektorze termicznym role czujnika petni termistor, z ktérego w regularnych
odstepach czasu dokonywany jest pomiar napiecia zaleznego od temperatury poprzez
konwerter analogowo-cyfrowy. Zaleznie od klasy czujki, detektor termiczny powoduje
wyzwolenie alarmu w przypadku przekroczenia okresSlonej temperatury.

Cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a)

g)

h)

),

k)

)

automatyczna detekcja dymu dzieki dwu sensorom optycznym (Swiatto
rozproszone) zbudowanym w dwoch diod LED o rdéznych
kolorach/dtugosciach fali (niebieski i podczerwien) oraz dodatkowemu
Sensorowi ciepta,

dodatkowa redukcja podatnosci na fatszywe alarmy dzieki zastosowaniu
dwdch fizycznie oddzielonych sensordw,

zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarméw dzieki analizie
poziomu i sity sygnatu; uzyskane istotne obnizenie podatnosci na alarmy
fatszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu wykrywania,

centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest
widoczny pod katem 360 stopni, zatem nie jest konieczne ustawianie
gniazda czujki wzgledem wejscia do pomieszczenia,

proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane
czujki (cata elektronika w gtowicy czujki, gniazdo bez komponentow
elektronicznych),

aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wysSwietlaczu centrali
sygnalizacji pozaru wraz z aktywna regulacjg progu wyzwalania alarmu
(kompensacja wahan) w przypadku zabrudzenia detektora,

wyposazona W otwdr do czyszczenia z zatyczkg do przedmuchiwania
komory optycznej za pomocg sprezonego powietrza,

mozliwos¢ recznego adresowania czujek w petli dozorowej przy pomocy
wewnetrznych przetgcznikdw umieszczonych w tych elementach Iub
automatycznego z poziomu centrali sygnalizacji pozaru,

zdalnie sterowana charakterystyka pracy sensora ciepta programowalna
zgodnie z wymaganiami EN 54-5 (klasy czutoSci wg EN54-5: A2S, A2R,
BS, BR),

mozliwo$¢ indywidualnej konfiguracji detektoréw czujki w trybie
dziennym i trybie nocnym automatycznie przetagczana po zmianie trybu
pracy centrali (rézne czutosci czujki dla trybu dziennego i trybu
nocnego),

dwa izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty
wbudowane w czujke w celu zachowania dziatania innych elementéw na
petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest konieczne
stosowanie przewodow o wytrzymatosci funkcjonalnej,

ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pytowy jest tak zaprojektowany, aby
umozliwiat swobodne przenikanie dymu do komory optycznej,

m) zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu

n)

demontazowi czujek z gniazd, ktéry moze by¢ opcjonalnie aktywowane,
czujka wysyla sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy
osiggniete zostanie poziom réwny 75% ustanowionego progu
zadziatania,
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0)

9))

q)
r

s)

wysoka odpornoS¢ na zaktocenia elektromagnetyczne zgodnie z
EFSG/F/97/005] - mozliwo$¢ pomiaru i monitorowania aktualnego i
Sredniego poziomu zaktdécen elektromagnetycznych matodg RCA,
czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajgcym wymiane
czujki za pomoca teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m,

mozliwo$¢ podtgczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez
dwuzytowy kabel sygnatowy,

wyjscie dla wskaznika zadziatania typu open collector, max. OV przy
1,5kQ,

wskaznik czuwania/alarmu: dwukolorowa dioda zielony/czerwony LED,
parametry elektryczne: napiecie zasilania 15VDC do 33VDC, pobor pradu
<0,55 mA,

parametry mechaniczne: wymiary bez gniazda @99,5mmx52mm,
wymiary z gniazdem: @120mm x 63,5mm, materiat obudowy plastik, ABS
(Novodur), masa netto 80g, kolor obudowy biaty (podobny do RAL 9010)
powierzchnia matowa,

w) parametry Srodowiskowe: stopien ochrony obudowy zgodnie z EN 60529:

X)

IP40, IP43 (ze szczelnym gniazdem), dopuszczalny zakres temperatur
stosowania -20°C do 50 °C, dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna <95%
(bez kondensacji), dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza: 20m/s,
zgodnos¢ z wytycznymi norm EN 54, EN 50131 i VdS.

6.3. Gniazdo czujki

Projektowane czujki bedg montowane w podstawach MS-400-B.

Podstawy sg wyposazone w zaciski Srubowe, stuzgce do dofgczenia czujki i
akcesoridw do centrali sygnalizacji pozaru. Styki dotgczone do zaciskdow gwarantujg
prawidtlowos$¢ pofaczen elektrycznych podczas montazu dla zyt o maksymalnej
$rednicy 2,5mm?2,

Modut czujki moze zosta¢ zabezpieczony przed nieuprawnionym demontazem za
pomocg zmiennej blokady.
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W wilgotnych pomieszczeniach podstawy czujek nalezy uzupetni¢ uszczelka do
wilgotnych pomieszczen Bosch FAA-420-SEAL. Uszczelka do wilgotnych pomieszczen
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jest wykonana z tworzywa TPE i zapobiega przedostawaniu sie skraplajacej sie wody
do wnetrza czujki.

Czujki, ktorych gniazda nalezy wyposazy¢ w uszczelke zostaly oznaczone
symbolem ,U”

Cechy techniczne, jakoSciowe i funkcjonalne:

a) mozliwos¢ zastosowania w przypadku natynkowego i podtynkowego
utozenia przewodow,

b) mozliwo$¢ zastosowania zmiennej blokady zabezpieczajacej przed
osobami niepowotanymi,

c) trwata i wytrzymata konstrukcja obudowy z biatego tworzywa ABS,

d) dopuszczalna powierzchnia przekroju zyty do 2,5mm?,

e) wymiary: 120 x 22,7mm (Sr. X wys.).

6.4. Wskaznik zadzialania

Dla czujek projektowanych w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym,
montowanych na stropie wiasciwym projektuje sie wskazniki zadziatania FAA-420-RI-
ROW montowane na suficie podwieszanym. Umozliwi to wskazanie miejsce wykrycia
pozaru. Sg one przytgczane do kazdego gniazda wskazywanej czujki.

Cechy techniczne, jakosSciowe i funkcjonalne:

a) pole widzenia 360° — zaréwno w przypadku montazu Sciennego, jak i
sufitowego,

b) tatwa instalacja okablowania dzieki uchwytowi na wigzke kabli i otworom
z kazdej strony,

c) trwata i wytrzymata konstrukcja obudowy,

d) wydajna dioda LED,

e) pobdr pradu (minimalny): 3maA,

f) dopuszczalna powierzchnia przekroju zyty: 0,45-1,4mm?,

g) wymiary: 85 x 85 x 29mm.

6.5. Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) beda stanowity nieautomatyczng czesé
instalacji wykrywania pozaru. Rozmieszczenie ROP-6w zawarto na rysunkach.

ROP przeznaczony jest do przekazania informacji o pozarze poprzez reczne jego
uruchomienie. Sttuczenie szybki ochronnej i naciSniecie przycisku powoduje
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zadziatanie mikroprzetgcznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu
pozarowego. Zastosowane reczne ostrzegacze pozaru wyposazone sg izolator zwarc.

Reczny przycisk pozarowy jest traktowany jako najpewniejszy element systemu
sygnalizacji pozarowej poniewaz uruchamiany jest przez uzytkownika Swiadomie, przy
autentycznym zagrozeniu pozarem.

FMC-210-DM-G-R typu G, czerwony FMC-210-DM-H-R typu H, czerwony

3 Ay
-

wewnatrz pomieszczen na zewnatrz

do montazu natynkowego/ do montazu natynkowego/
podtynkowego podtynkowego

15VDC...33VDC 15VDC...33VDC
0.4 mA 0.4 mA
IP52 IP 54

SLPE L A bt =25%:.... ¥ IHC

czerwony, RAL 3001 czerwony, RAL 3001

Reczne ostrzegacze pozarowe zaprojektowano w widocznych i tatwo dostepnych
miejscach wzdtuz drédg ewakuacyjnych (np. w poblizu wyjs¢, na korytarzach, klatkach
schodowych). Lokalizacje przyciskow pokazano na planach w czesSci rysunkowej
projektu. Ostrzegacz nalezy instalowac na wysokosci 140 cm (+20 c¢cm), mierzonej od
Srodka ostrzegacza do podtogi.

Ostrzegacze pozarowe powinny by¢ odpowiednio osSwietlone $wiattem stonecznym
lub innym Zrodtem Swiatta (w tym o$wietleniem awaryjnym).

Cechy techniczne, jakosSciowe i funkcjonalne:

a) zakres napiec pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

b) pobdr pradu 0,4mA,

C) wymiary (szer. X wys. x gt.) 135x135x40mm,

d) materiat obudowy: plastik, tworzywo ASA,

e) kolor: czerwony RAL 3001,

f) stopien ochrony: IP52 (typ G), IP54 (typ H),

g) temperatura pracy: -10°C - +55° (typ G), -25°C - +70°C (typ H),

h) przycisk moze zosta¢ zresetowany za pomocg dzwigni resetowania lub
przez zamkniecie drzwiczek,

i) dioda LED alarmu i koniecznosci przegladu,

j) test dziatania urzadzenia wraz z oceng stanu i wielokrotng transmisja,

k) mozliwo$¢ adresowania ropdw instalowanych w petli dozorowej przy
pomocy wewnetrznych przefgcznikow umieszczonych w tych elementach
lub z poziomu centrali sygnalizacji pozaru,

I) zachowanie funkcji petli w przypadku przerwania kabla lub zwarcia czujki
dzieki wbudowanym izolatorom zwar¢,

m) dwustadiowy sposob uzycia (uruchomienie wymaga zbicia szybki i
wcisniecia przycisku).
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6.6. Sterownik/adapter

Sterowniki/adaptery sg to moduty rozszerzajgce, ktére funkcjonujg jako elementy
petli dozorowej. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutdw zapewniajg
mozliwo$¢ uruchamiania i monitorowania urzadzen zewnetrznych lub czujek w
wykonaniu konwencjonalnym.

Kazdy z zastosowanych sterownikéw/adapterow w peni integruje sie z systemem
- modut instaluje sie jako element dwuzytowej petli dozorowej LSN, pracujacej pod
kontrolg centrali sygnalizacji pozaru oraz zostaly wyposazone w izolator zwar¢, dzieki
czemu w przypadku usterki petla dozorowa zachowuje petng funkcjonalnosc.

Sterowniki/adaptery w projektowanej instalacji bedg petni¢ wszystkie funkcje
zwigzane z realizacjg sterowan wynikajagcych z matrycy sterowan pozarowych.
SzczegOtowy opis sterowan i monitorowan, przyporzadkowanie wyjs¢ i wejs¢ do
odpowiednich modutdéw systemu podano w zatgczonej tabeli modutow SSP.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych typéw modutdw:

FLM-420-NAC-S - modut interfejsu urzadzen sygnalizacyjnych umozliwia
monitorowanie i uaktywnianie grup urzadzen sygnalizacyjnych w lokalnej sieci
bezpieczenstwa LSN (petli). Modut posiada jedno wyjscie nadzorowane o pradzie
maksymalnym do 3A. Istnieje mozliwos¢ dotgczenia elementdw takich jak
sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory optyczne, syreny alarmowe. Element wymaga
doprowadzenia zasilania z zewnetrznego zasilacza. Dodatkowo zapewniona jest
mozliwo$¢ monitorowania stanu zasilania zewnetrznego oraz prezentacja stanu przy
pomocy diod LED.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a) zakres napiecia pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

b) pobdr pradu: 6,06mA (normalna praca i alarm),

C) wymiary (szer. X wys. x gt.): 126x126x71mm,

d) materiat obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),

e) kolor: biaty RAL 9003,

f) stopien ochrony: nie gorszy niz IP54,

g) Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +50°,

h) przetaczniki obrotowe do automatycznego lub recznego ustawiania adresu,

i) sterowanie linig urzadzen sygnalizacyjnych poprzez odwrdcenie polaryzacii,

j) synchronizowane uaktywnienie wszystkich urzadzen sygnalizacyjnych
dotgczonych do modutu LSN za posrednictwem modutdw interfejsu
urzadzen sygnalizacyjnych LSN-420-NAC,

k) 10 rodzajow sygnatdw wyjSciowych wybieranych za posrednictwem sieci
LSN,

I) zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia
dzieki dwém wbudowanym izolatorom zwar,

m) alternatynie dostepne wykonanie z obudowg do montazu z adapterem
szyny DIN.
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FLM-420-RHV-S — modut przekaznikowy wysokiego napiecia stuzy do sterowania i
aktywacji urzadzen zewnetrznych, elementéw automatyki budynkowej czy tez
wentylatoréw za posrednictwem lokalnej sieci bezpieczenstwa LSN (petli). Modut
posiada dwa przekazniki przetagczne 230VAC (typu C), ktorych zestyki sg
zabezpieczone bezpiecznikami 10A umieszczonymi wewnatrz modutu. Przetgczniki
obrotowe, oprdécz definiowania adresu modutu, stuzg do wyboru funkcji przekaznika
(RHLV) lub funkcji sterowania wentylatorem (FAN), jak réwniez do definiowania.
Dodatkowo zapewniona jest mozliwoS¢ monitorowania stanu obu przekaznikow przy
pomocy czerwonych i zielonych diod LED. Wbudowane izolatory zapewniajg
utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub przerwania linii w petli LSN.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a) zakres napiec pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

b) pobdr pradu: nie wiekszy niz 17,15mA (normalna praca i zatgczenie),

C) wymiary (szer. X wys. x gt.): nie wieksze niz 126x126x71mm,

d) materiat obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),

e) kolor: biaty RAL 9003,

f) stopien ochrony: nie gorszy niz IP54,

g) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz: -20°C - +50°,

h) przetagczniki obrotowe do automatycznego lub recznego ustawiania adresu,

i) dwa niezalezne przekazniki 230VAC/10A o maksymalnym czasie zwtoki 9ms
(dla styku normalnie zamknietego NC),

j) dwa wbudowane bezpieczniki 10A/250V,

k) zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia
dzieki dwém wbudowanym izolatorom zwarg,

|) alternatynie dostepne wykonanie z obudowg do montazu z adapterem
szyny DIN.

FLM-420-RLV1-D — modut przekaznika niskiego napiecia zawiera jeden przekaznik
z zestykiem przetgcznym, zapewniajgcy beznapieciowe styki wyjSciowe o pradzie
maksymalnym do 5A przy napieciu do 30VDC. Stuzy do przekazywania sygnatéw do
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zewnetrznych urzadzen sterujgcych, zwalniania przej$¢ kontroli dostepu i innych
elementow automatyki budynkowej za posrednictwem lokalnej sieci bezpieczenstwa
LSN (petli). Dodatkowo zapewniona jest mozliwos¢ monitorowania stanu przekaznika
przy pomocy czerwonej i zielonej diody LED. Wbudowane izolatory zapewniajg
utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub przerwania linii w petli LSN.
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W celu kompletacji modutu zastosowano dostarczang oddzielnie obudowe Bosch
FLM-IFB126-S do montazu natynkowego.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a) zakres napiecia pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

b) pobdr pradu: nie wyzszy niz 1,75mA (normalna praca i zatgczenie),

C) wymiary (szer. X wys. x gt.): nie wieksze niz 126x126x71mm,

d) materiat obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),

e) kolor: biaty RAL 9003,

f) stopien ochrony: nie gorszy niz IP30,

g) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +55°,

h) przetagczniki obrotowe do automatycznego lub recznego ustawiania adresu,

i) maksymalny przekrdj zyty przytgczanego przewodu nie mniej niz 3,3mm?,

j) prad maksymalny przekaznika wyjsciowego 5A przy 30VDC,

k) zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia
dzieki dwdém wbudowanym izolatorom zwarg¢,

) alternatywnie dostepne wykonanie z obudowg do montazu w puszce
elektroinstalacyjnej.

6.7. Sygnalizator

Do powiadamiania o pozarze przewidziano sygnalizatory akustyczno-optyczne.
Rozmieszczenie sygnalizatordw zawarto na rysunkach. dziatania powinna byc¢
monitorowana w systemie.

Dobér i rozmieszczenie sygnalizatoréw powinno zapewniac styszalno$¢ alarmu na
poziomie min 65dB. Po instalacji systemu nalezy zweryfikowac¢ styszalnoS¢ alarmu
podczas . W przypadku natezenia dzwieku ponizej 65dB lub ponizej 10dB powyzej
szumu tfa nalezy rozbudowac system o dodatkowe sygnalizatory/ linie sygnalizatoréw.
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Wewnatrz obiektu projektuje sie sygnalizatory SA-K7N a zewnatrz ROLP-R-LX-W-RF

SA-K7N to konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-optyczne ktore po
podtaczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy o czasie rozbtysku
krotszym od 0,2 s oraz sygnat akustyczny, zgodny z biezacymi nastawami.
CzestotliwoS¢ generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,56 Hz. Swiatto generujg
diody LED mocy umieszczone w obudowie (kloszu), ktore tworzg uktad optyczny.
Sygnalizator SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow pracujgcych
synchronicznie (synchronizowana cze$¢ akustyczna i optyczna).

Sygnalizator SA-K7N wystepuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zaleznosci
od wersji sygnalizatora, zmienia sie obszar pokrycia (obszar, w ktérym natezenie
Swiatta jest wieksze od 0,4 Ix). Sygnalizator spetnia wymagania norm EN 54-23:2010,
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006. SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow
pracujgcych synchronicznie (synchronizacja czeSci akustycznej oraz optycznej z
wykorzystaniem dodatkowej linii).

Czes¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie
opcji liniowego narastania gto$nosci (od okoto 70 dB do >100 dB @ 1 m). Regulacja
gtosnosci dokonuje sie za pomocg potencjometru, ktéry zlokalizowany jest w pokrywie
sygnalizatora. Opcje stopniowego narastania gtoSnoSci mozna uaktywni¢ poprzez
przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzetgcznika.

Cechy techniczne, jakoSciowe i funkcjonalne:
a) zakres napiec pracy: nie wezszy niz 16VDC — 32,5VDC,
b) pobdr pradu w stanie alarmowania:
SA-K7N/3m <75 mA
SA-K7N/ém <75 mA
SA-K7N/9m <110 mA
wymiary (szer. X wys. x gt.): nie wieksze niz 140x200x48mm,
c) natezenie dzwieku w odlegtosci 1 m  >100 dB
d) stopien ochrony: nie gorszy niz IP33,
e) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -10°C - +55°.

ROLP-R-LX-W-RF to konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-optyczne
przeznaczone do zastosowan, w ktorych oprdcz alarmu akustycznego wymagana jest
sygnalizacja optyczna. Urzadzenie jest wyposazone w soczewki o unikatowej
konstrukcji, ktére umozliwiajg uzyskanie wymaganego o$wietlenia zgodnego z normg
EN54-23. Czestotliwo$¢ btyskdw oraz objeto$¢ obszaru pokrycia mozna ustawic za
pomocg mikroprzetgcznika. W przypadku montazu Sciennego snop Swiatta ma ksztatt
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szeScianu. Zintegrowany przetwornik dzwieku umozliwia wygenerowanie 32 rdéznych
sygnatow ostrzegawczych, m.in. syren i alarméw pozarowych, a takze innych
specjalnych sygnatéw modulowanych. Sygnaty i ich gtosnos¢ ustawia sie za pomocg 6-
stykowego mikroprzetgcznika w urzadzeniu sygnalizacyjnym. Po  wybraniu
odpowiedniego sygnatu uruchomienie alarmu z drugiego wejScia powoduje
wygenerowanie sygnatu innego rodzaju. W zaleznosci od rodzaju sygnatu, ustawienia
poziomu gtosSnosci i napiecia zasilania poziom cisnienia akustycznego moze sie
zmieniac.

Cechy techniczne, jakosSciowe i funkcjonalne:
f) zakres napie¢ pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,
g) pobodr pradu: nie wyzszy niz 5,5mA (normalna praca i zatgczenie),
h) wymiary (szer. x wys. x gt.): nie wieksze niz 140x200x48mm,
i) materiat obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),
j) kolor: biaty RAL 9003,
k) stopien ochrony: nie gorszy niz IP54,
|) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +65°.

Sygnalizatory konwencjonalne powinny by¢ wigczane do instalacji Systemu
sygnalizacji pozarowej za posrednictwem puszek potgczeniowych o odpornosci
ogniowej (zalecane PIP-3AN). Puszke montuje sie do podtoza/sciany, ktdra rowniez
posiada wymagang odpornos¢ ogniowg. W przypadku, gdy ze wzgleddw estetycznych
sygnalizator nie moze by¢ umieszczony bezposrednio na puszcze PIP-3AN,
dopuszczalne jest zamontowanie urzadzenia do podtoza nie posiadajgcego wymaganej
odpornosci ogniowej. Nalezy pamietac, ze w takim rozwigzaniu puszka potgczeniowa
musi by¢ zamontowana na podtozu ognioodpornym (np. sytuacja, w ktérej puszka
PIP-3AN przymocowana jest do sufitu o odpornosci E90, natomiast sygnalizator SA-
K7N zamontowany jest na suficie podwieszanym).

6.8. Okablowanie

Na potrzeby systemu SSP zostanie wykonane okablowanie petli dozorowych (LSN),
sterownicze oraz zasilajgce (buforowe).
Przewody systemu SSP nalezy poprowadzic:
a) w korytach kablowych - jesli wystepujg na wymaganej trasie kabla,
b) w pomieszczeniach ogdlinodostepnych w tynku lub w ostonie listwy PCV,
C) w pomieszczeniach technicznych na tynku w ostonie rurek PCV,
d) w przestrzeniach miedzystropowych w ostonie rurek karbowanych lub PCV,
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e) na zewnatrz od ziemi do wysokosci 2m w rurkach metalowych,

Petla dozorowa (LSN) stanowi dwustronnie zasilang magistrale w formie
dwuzytowego ekranowanego kabla, do ktdrego przytgcza sie elementy pracujace
bezposrednio na petli. Petla prowadzona jest od centrali sygnalizacji pozaru do
kolejnych urzadzen i z powrotem. Obydwa konce linii dozorowej nalezy prowadzi¢ jako
osobne kable.

W projektowanej instalacji pracowac¢ bedg 2 petle dozorowe nr 1 i 2 i jedna
sterownicza nr 3.

Potgczenia pomiedzy elementami petli dozorowej nalezy wykonac kablem typu
HTKSHekw 1x2x0,8 a petli sterowniczej HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

Potagczenia do zewnetrznych wskaznikow zadziatania wykona¢ kablem
HTKSHekw1x2x0,8.

Linie zasilajgce sygnalizatoréw wykonac¢ kablem HTKSH 1x2x1,4 PH90

Do mocowania przewodow PH90 nalezy stosowac odpowiednie kotwy i uchwyty
posiadajgce certyfikat badafn wykonanych wraz z kablem zgodnie z Aprobatg
Techniczng dla Zespotu kablowego zapewniajgcego odpowiedni czas podtrzymania
funkcji zasilajgcych czy sygnalizacyjnych,

Po przeprowadzeniu kabli przez Sciany i stropy oddzielajace rézne strefy pozarowe
przepusty nalezy uszczelni¢ materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza (np. masg HILTI). Po
wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego
Srodka.

Ekrany przewoddéw nalezy uziemi¢ w jednym miejscu.

6.9. Zasilanie

System bedzie zasilany z centrali systemu SSP oraz z certyfikowanych zasilaczy
buforowych. Zasilanie do w.w. urzadzen zostanie doprowadzone z istniejgcych,
wydzielonych odwoddéw zasilania 230 VAC przeznaczonych do zasilania urzadzen
ochrony przeciwpozarowej

W przypadku braku zasilania podstawowego nastgpi automatyczne przefgczenie
zasilania urzadzen systemu na zasilanie bateryjnie. Dobdr pojemnosci akumulatoréw
obliczono ze wzoru:

Q=k*({I1 *t4 + L *0,5), gdzie:
k — wspotczynnik zalezny od czasu pracy awaryjnej
I — prad roztadowania [A] akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego

Dodatkowo, przy doborze typu baterii, do obliczonej pojemnosci baterii
zastosowano 25% dodatek na starzenie (wg zalecern PKN-CEN/TS 54-14).

Na podstawie arkusz kalkulacyjnego producenta systemu, dla centrali dobrano
akumulatory o pojemnosci 24 Ah. Ponizej tabele doboru akumulatoréw dla
projektowanych zasilaczy buforowych.
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Zasilacz ZSP/01
Urzgdzenie In[mA] | Ia[mA] | llos¢ | YIo[mA] | Yla[mA]

Sygnalizator akustyczno-optyczny 0 75 6 0 450
Modut linii sygnaliztorow 15 15 2 30 30
Zasilacz- potrzeby wtasne 57 57 0 0 0

suma 30 480
Obliczona pojemnos¢ akumulatoréw [Ah] 3,00
Przyjeta pojemnos¢ akumulatoréw [Ah] 7

Zasilacz ZSP/02
Urzadzenie In[mA] | Ia[mA] | lo8¢ | YIo[mA] | Yla[mA]

Sygnalizator akustyczno-optyczny 0 75 7 0 525
Sygnalizator akustyczno-optyczny zewn 0 100 2 0 200
Modut linii sygnaliztoréw 15 15 2 30 30
Zasilacz- potrzeby wtasne 57 57 0 0 0

suma 30 755
Obliczona pojemnos¢ akumulatoréw [Ah] 3,17
Przyjeta pojemnos¢ akumulatoréw [Ah] 7

6.10. Organizacja alarmowania

Wspotpracujgce z centralg czujki pozarowe, zwtaszcza dymowe, na ktorych oparto
zabezpieczenie obiektu, pozwalajg wykry¢ pozar w poczatkowej fazie rozwoju. Ich
wysoka czuto$¢ moze by¢ przyczyng fatszywych alarméw, wynikajacych z reagowania
czujek na czynniki zaktécajgce o cechach zblizonych do czynnikéw pozarowych. W
projektowanym systemie minimalizacje fatszywych alarmow uzyskuje sie poprzez
wspotdziatanie personelu z systemem SSP. Organizacja alarmowania w systemie SSP
daje personelowi mozliwos¢ okreslenia w SciSle okreslonym czasie czy dane zdarzenie:

a) jest podstawg do ogtoszenia alarmu akustycznego na obiekcie
wezwania strazy pozarnej,

b) moze zostac zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkéw gasniczych,

c) jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

W projektowanej instalacji zastosowano dwustopniowg organizacje alarmowania -
w przypadku wywotania alarmu II stopnia zostang uruchomione sterowania pozarowe.

Standardowa procedura takiej organizacji jest nastepujaca:

a) pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu
pozarowego I stopnia (tzw. alarm wewnetrzny) w centrali w
pomieszczeniu stuzb ochrony obiektu. W czasie T1 pracownik ochrony
powinien potwierdzi¢ (przyciskiem na centrali) przyjecie informacji o
alarmie. Przekroczenie czasu T1 spowoduje wywofanie alarmu II stopnia
tj. wigczenie urzadzen wykonawczych tj sygnalizatordw.

b) po potwierdzeniu przyjecia powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz
powrot do centrali w ciggu czasu T2 (w celu skasowania alarmu).
Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu II stopnia,

c) skrocenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia - T2 w przypadku
rzeczywistego zagrozenia mozna osiggngé przez wigczenie najblizszego
przycisku ROP, ktdry natychmiast wywotuje alarm II stopnia.
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Czasy T1 i T2 zostaty okreslone w Scenariuszu Pozarowym i wynoszg: T1 — 30s
i T2 — 300s.

Alarm II stopnia moze by¢ wywotany natychmiastowo przez wigczenie ROP lub na
skutek koincydencji zadziatania dwdch czujek.

6.11. Sterowania/monitorowania

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru zbierze informacje na temat stanu
urzadzen i wysteruje podczas pozaru nastepujgce urzadzenia:
a) centrale wentylacji,
b) system nagtosnienia,
c) sygnalizatory akustyczno-optyczne
d) zasilacze buforowe.

SzczegOtowy opis sterowan i monitorowan systemu opisano w tabeli 1 ,Tablica
sygnatow”, natomiast procedury aktywacji urzadzen ujeto w Matrycy sterowan.

TABELA 1. TABLICA SYGNALOW
Nr modutu We/Wy ‘ Opis
oUT1 LINIA SYGNALIZATOROW SP/3- ALARM+MONITORING
CIAGLOSCI
M_NAC/3/01 INac MONITOROWANIE ZSP/01 (USZKODZENIE SIEC)
INbat MONITOROWANIE ZSP/01 (USZKODZENIE BATERIA)
oUT1 LINIA SYGNALIZATOROW SP/4- ALARM+MONITORING
CIAGLOSCI
M_NAC/3/02 oo
INbat
oUT1 LINIA SYGNALIZATOROW SP/5- ALARM+MONITORING
CIAGLOSCI
M_NAC/3/03 INac MONITOROWANIE ZSP/02 (USZKODZENIE SIEC)
INbat MONITOROWANIE ZSP/02 (USZKODZENIE BATERIA)
oUT1 LINIA SYGNALIZATOROW SP/6- ALARM+MONITORING
CIAGLOSCI
M_NAC/3/04 Nag
INbat
M_R1/3/05 OouTH Wytgczenie wentylaciji
M_RHV/3/06 OouUTH Wytgczenie nagtosnienia
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MATRYCA STEROWAN

urzgdzenie sterowane

urzgdzenie sterujgce

Sygnaliztory akustyczno-
optycze (nadanie
dzwiekowego i optycznego
sygnatu sygnatu alarmowego
w catym obiekcie)

Wentylacja (wytaczenie
przez wystanie sygnatu do
Centrali wentylagji)

Nagtosnienie  (wytaczenie
przez roztaczenie zasilania)

Rodzaj alarmu

Rodzaj alarmu

Rodzaj alarmu

exnz
exnz
40y

eludols | wie|y
ejudoss || waejy|
ejudoss || waejy|

exnz
exnz
d0oY

ejudols | wiely
ejudos || wue|y|
ejudos || wue|y|

exnz
exnz
40y

eludols | wie|y
ejudojs || waejy|
ejudojs || wue|y|

: Alarm Pozar

M_NAC/3/01

: Alarm Pozar

M_NAC/3/02

: Alarm Pozar

M_NAC/3/03

: Alarm Pozar

M_NAC/3/04

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowej
poprzez elementy kontrolno- sterujgce

: Wytaczenie wentylacji

M_R1/3/05
2

: Wytaczenie nagtosnienia

M_RHV/3/06

(-) — stan gotowosci
(x) — wysterowanie

7. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYINEGO

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnoSci umozliwiajgcej ewakuacje oprawy zostaty

zaprojektowane co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych

i wzdtuz drég ewakuacyjnych zostaty oSwietlone tak, aby jednoznacznie wskazywaty droge

ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
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W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy o$wietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, zostaty usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Dla
zapewnienia dobrej widzialnoSci celu ewakuacji nalezy oSwietla¢ strefy przestrzeni, po
ktorych odbywa sie ewakuacja. Znaki ewakuacyjne znajdujgce sie nad wszystkimi
wyjsciami oraz na drogach ewakuacji powinny by¢ oSwietlone, aby wskazac jednoznacznie
trase ucieczki do bezpiecznego miejsca. By zapewni¢ dobrg widzialno$é, oprawy nie
powinny by¢ montowane nizej niz 2m nad podtogg, a dla utatwienia widzenia znaki
bezpieczenstwa nie powinny by¢ montowane wyzej niz 20° ponad pfaszczyzng poziomg
wzroku z zachowaniem maksymalnych odlegtosci widzenia znaku.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w poblizu, czyli w odlegtosci maksymalnie 2 m
mierzac w plaszczyznie poziomej, od:

- kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacii,

- schoddw, tak aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio,

- kazdej zmiany poziomdéw ewakuadji,

- kazdego zewnetrznie osSwietlanego znaku bezpieczenstwa, ktére muszg byé
oSwietlone w warunkach oswietlenia awaryjnego,

— przy kazdej zmianie kierunku, tak by oswietli¢ obydwa kierunki przed i po zmianie,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, tak by oSwietli¢ wszystkie kierunki,

- przy kazdym wyijsciu ewakuacyjnym z budynku i na zewnatrz tego wyjscia wraz z
drogg prowadzacg do miejsca bezpiecznego,

- kazdego punktu pierwszej pomocy, tak aby uzyska¢ natezenie o$wietlenia
awaryjnego na poziomie 5 Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki pierwszej pomocy,

- kazdego punktu umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego (w tym i gasnic) i
przycisku alarmowego, tak aby na przyciskach alarmowych, sprzecie pozarowym i
centrali sygnalizacji pozaru zapewni¢ o$wietlenie pionowe o natezeniu 5 Ix,

- kazdego punktu wyposazenia ratunkowego, ewakuacyjnego dla niepetnosprawnych,

- miejsc schronienia osdb niepetnosprawnych i punktéow przywotawczych. Nalezy
zapewni¢ oSwietlenie awaryjne takze w poblizu punktow przywotawczych
zapewniajgcych dwukierunkowg komunikacje, w toaletach dla niepetnosprawnych i

w poblizu recznych ostrzegaczy pozarowych.
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W przypadku drdg ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie oSwietlenia na
podtozu wzdtuz Srodkowej linii tej drogi jest nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
os$wietlenia wynosi co najmniej 0,5 Ix. Czas podtrzymania podczas awarii min. 1h.
Oswietlenie awaryjne strefy otwartej nie powinno byc¢ nizsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi
uzywanej podczas normalnej aktywnosci z wyjatkiem wyodrebnionego pasa obwodowego
o szerokosci 0,5 m przy zachowaniu rownomiernosci Ud nie mniejszej niz 1:40

Oswietlenie drogi ewakuacji i strefy otwartej powinno by¢ zapewnione na poziomie 50%
wymaganego natezenia oSwietlenia po 5 sekundach od uruchomienia, a maksymalnie po

60 sekundach powinno zapewnia¢ 100%.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Uruchomienie

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana w
sposob zadowalajacy, czy metody, materiaty i podzespoty zostaty uzyte zgodnie z
wytycznymi, oraz czy wykonane rysunki i opisy odnoszg sie rzeczywiscie do instalacji.

Uruchamiajgcy powinien zbadac i sprawdzi¢, czy instalacja pracuje zgodnie z
przeznaczeniem, a w szczegdlnosci powinien sprawdzi¢ czy:

a) wszystkie elementy pozarowe sg sprawne,

b) informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej sg
prawidtowe,

c) wszystkie pofaczenia do stacji odbiorczej alarméw pozarowych lub stacji
odbiorczej ostrzezen o uszkodzeniach pracujg oraz, czy meldunki s3
prawidtowe i zrozumiate.

8.2. Dokumentacja

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac i przekazac:

a) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zmiany wprowadzone do
projektu podczas wykonywania instalacji (facznie z instalacjami
najemcow),

b) instrukcje obstugi centrali SSP,

c) ksigzke pracy instalacji SSP.

8.3. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktdre przewidziane sg do obstugi
i biezacej kontroli automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru w obiekcie, a takze
wszystkie osoby z bezposredniego kierownictwa powinny by¢ przeszkolone w obstudze
systemu. Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ osoby do przeszkolenia a osoby
przeszkolone zobligowac¢ do podpisania protokotu szkolenia, ktéry powinien zawierac:
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a) nazwe, tematyke i zakres szkolenia,
b) nazwe i adres obiektu ktorego dotyczy szkolenie,
c) date szkolenia,
d) adnotacje potwierdzajagcg iz szkolenie byto zrozumiate dla szkolonego a
otrzymane informacje sg wystarczajgce do obstugi systemu w obiekcie,
e) czytelne imiona i nazwiska oraz podpisy szkolgcego i szkolonego.
Informacje o koniecznosci podpisania protokotu szkolenia powinna by¢ przekazana
jego uczestnikom przed jego rozpoczeciem.
Protokdt szkolenia powinien by¢ zarchiwizowany przez uzytkownika obiektu w
miejscu niedostepnym dla 0s6b przeszkolonych.

8.4. Odbior

Préby odbiorcze winny nastgpi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od
pierwszego uruchomienia), w celu obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych
warunkach pracy.

Proby odbiorcze i odbidor instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢
przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego
przedstawiciela.

Préby odbiorcze obejmuija:

a) sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,

b) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktore przez ogledziny da
sie skontrolowaé, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja,

c) przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tgcznie

z interfejsami urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, poprzez
uruchomienie uzgodnionej liczby wybranych losowo ostrzegaczy
pozarowych.

Odbidr techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym
przekazaniem i przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

8.5. Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu nalezy przeprowadzac regularne
prace konserwacyjne. Rowniez serwis systemu SSP powinien by¢ przeprowadzany
przez specjalizowane i przeszkolone monterskie.

Prace konserwacyjne polegajg na przegladach wyznaczonych w ramach obstugi
codziennej, miesiecznej, kwartalnej oraz rocznej. Przeglady codzienne i miesieczne
wykonuje uzytkownik/wiasciciel systemu natomiast kwartalne i roczne specjalista
(konserwator). Coroczny serwis i jeden z kwartalnych przegladdéw powinny by¢ objete
wspdlng procedura.

SzczegOtowy opis proponowanego zakresu prac dla poszczegolnych przegladdw
opisany jest w Specyfikacji technicznej PKN (CEN/TS 54-14:2004): Systemy sygna-
lizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji, pkt.A.11.2.

Konserwacje urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie
przekraczajgcych zalecen producenta baterii.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Zestawienie materiatow
SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1. | Centrala AVENAR FPA-2000-PWM szt. 1
2. | Obudowa zasilania, gruba sciana szt. 1
3. | Zest kabli, kontrol akum do akumulatora szt. 2
4. | Zest kabli, zasilanie do kontrolera akum szt. 1
5. | Obudowa zasilania, gruba $ciana szt. 1
6. | Uchwyt zasilacza, pojedyncza szczelina szt. 1
7. | Modut magistrali LSN, 300mA szt. 2
8. | Modut strefy sygnalizatoréw szt. 1
9. | Akumulator (12 V), kazdy 24 Ah szt. 4
10. | Czujka FAP-425-DO-R szt. 135
11.| Czujka FAP-425-DOT-R szt. 4
12.| Gniazdo czujki szt. 12
13. | Podstawa czujki do pomieszczen wilgotnych szt. 3
14. | Wskaznik zadziatania czujki szt. 41
15. | Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 19
16. | Modut 1 wyjscie przekaznikowe niskonapieciowe z obudowg szt. 1
17. | Modut linii sygnalizatoréw, wymaga doprowadzenia dodatkowego zasilania szt. 4
18. | Modut 1 wyjscie przekaznikowe wysokonapieciowe z obudowg szt. 1
19. | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny, czerwony, swiatto czerwone szt. 1
20. | Sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny, 9 metréw szt. 6
21.| Sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny,3 metry szt. 14
22.| Sygnalizator akustyczno optyczny zewnetrzny szt. 2
23.| Puszka instalacyjna przeciwpozarowa 3AN szt. 22
22 Zasilacz do urzadzen ochrony p.poz. 24V Imax b 2A, Imax a 1A z szt. 2

"| akumulatorami 2x12V 7Ah
25. | Kabel HTKSH 2x2x1,4 PH90 kpl. 1
26. | Kabel NHXH 2x1,5mm?2 PH90 kpl. 1
27. | Kabel HTKSH 1x2x0.8 kpl. 1
28. | Kabel HTKSH 1x2x0.8 PH90 kpl. 1

Strona 26




Projekt Systemu Sygnalizacji PoZzarowej

Centrum Sportow Ekstremalnych budynek przy ul, Legnickiej 65 B we Wroctawiu

Zestawienie materiatow

OSWIETLENIE AWARYJNE

Lp. Wyszczegdlnienie Oznaczenie | Jednostka llos¢

.| OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO, DOT CS 2W, 1h, AWL szt. -
" | NM, AT, IP65

.| OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO, DOT CS 2W, 1h, AWH szt. o
* | NM, AT, IP65 + WYSIEGNIK

.. | OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO, DOT CR 2W, 1h, A2 szt. o
" | NM, AT, IP65

;. | OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO, DOT CRC 2W, 1h, AW3 szt. :
" | NM, AT, IP65

.| OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO, DOT CRO 2W, 1h, A4 szt. 0
* | NM, AT, IP65

.| OPRAWA EWAKUACYINA SAFELITE 250Im 20m AT IP65 W szt. 57
" | + ZESTAW PIKTOGRAMOW

| OPRAWA EWAKUACYINA SAFELITE 250Im 20m AT IP65 W2 szt. 6
" | + ZESTAW PIKTOGRAMOW

8. | SAFELITE 20m, klosz dwustronny szt. 6

5. | OPRAWA AWARYINA SAFELITE 250im 20m AT 1P65 W3 szt. o
" | + ZESTAW PIKTOGRAMOW

10.| ZESTAW ZSAFELITE 250im OUTDOOR szt. 8
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