PRZEKROJ TYPOWY 1
droga D1, D2, D3, D5
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konstrukcja @ jezdnia drogi rolnej

15¢cm

kruszywo famane 0/31,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie

S0em

grunt lub pospdfka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem C1,5/2<4 MPa

45¢m

konstrukeja @ pobocza

15¢m

kruszywo famane 0/31,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie

zmienna

grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem C1,5/2<4 MPa

Uwaga:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.
Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed
naplywem wod  gruntowych i opadowych.

Roboty nalezy tak etapowa¢, aby nie pozostawia¢

niezabezpieczonego wykopu gdyz moze to skutkowac
degradacjq gruntu.

Grunty ograniczne oraz nienosne nalezy wymienic.

40-555 Katowice, ul. Rolna 14
tel.: 032 203 20 53

Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do
zabudowan poszczegoélnych uczestnikow scalenia we wsi Wysoka
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