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1. Warunki wykonania wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu do projektowanego kotta gazowego 21 kW
typ ,C” sztuk 5, wykorzystac istniejgce instalacje do kuchni gazowych 4 palnikowych
z rur stalowych wg DIN EN 10219 bez szwu tgczonych przez spawanie lub
zamiennie z rur miedzianych symbol F37-R290 (rury miedziane twarde) wg PN-EN
1057 + A1:2010 tgczonych przez lutowanie twarde. Do mocowania rur instalacji
gazowej zabrania sie stosowaC uchwytéw z kotkami rozporowymi z tworzyw
sztucznych. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacii
w budynku nalezy lokalizowa¢c w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢é usytuowane w
odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych. W budynku
przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu sciany w odlegtosci co najmniej 3cm. Przez
mury konstrukcyjne instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych ostonowych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami, powinny by¢ od oddalone o
co najmniej 2cm. Odcinki wewnetrzne prowadzi¢ na tynku, lub mozna prowadzi¢ w
bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionymi - po uprzednim
wykonaniu préby szczelnosci instalacji tatwo usuwalng masg tynkarskg, nie
powodujgcg korozji przewoddéw. Drzwi w pomieszczeniu gdzie zostanie
zainstalowany kociot muszg otwiera¢ sie na zewnatrz. Wentylacje wywiewng —
grawitacyjng umieszczac¢ mozliwie blisko stropu otwor wentylacji wywiewnej nie moze
by¢ mniejszy niz 200 cm?2. Urzadzenie musi by¢é na state podtgczone do kanatu
spalinowego. Dtugo$¢ rury spalinowej poziomej od podgrzewacza do kanatu nie
moze przekracza¢ 2,0 m ze spadkiem 5% do kotta. Nad urzgdzeniem nalezy
wykona¢ pionowy odcinek rury spalinowej dtugosci co najmniej 22 cm. Do
pomieszczenia technicznego, doprowadzi¢ nawiew powietrza zgodnie =z
dokumentacjg techniczng. Przewody kominowe powinny by¢ szczelne a wewnetrzna
powierzchnia przewoddéw odprowadzajgcych spaliny mokre powinna by¢ odporna na
ich destrukcyjne oddziatywanie. Przed odbiornikami nalezy zamontowacC kurek
gazowy odcinajgcy doptyw gazu w miejscu tatwo dostepnym w pomieszczeniu w
ktorym zamontowane jest urzadzenie w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od kroéca
przytaczeniowego umozliwiajgcego szybkie odciecie doptywu gazu w przypadku
jakiejkolwiek awarii. Projektuje sie montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego
wyposazonego w pompe obiegowg wody uktadu c.w.u. zasilang z sieci elektrycznej o
napieciu 220 V. Wtyk przewodu nalezy wigczy¢é do gniazda ze sprawnym stykiem
ochronnym Gniazdo wtykowe powinno by¢ umieszczone w odlegtosci 0,6 - 1,5 m od
kotta.

Zainstalowane urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie CE, oraz musi byc¢
przystosowane do spalania gazu Ln (GZ 30) wg. PN - C - 04750. Odbiorniki
montowac spetniajgc wymogi instrukcji instalowania, regulacji i konserwacji zalecane
przez producenta i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz. w tym zakresie.

2. Przylacze gazu.
Do posesji — szafki na budynku wybudowane jest przytacze gazu DNG5 stal niskiego
ci$nienia zakonczone kurkiem gtéwnym w szafce na scianie budynku.

3. Gazowa instalacja grzewcza
Do przygotowania c.o i c.w.u. zastosowano kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy do
21 kW typ ,C” usytuowany w pomieszczeniach kuchni. Do kazdego z lokali w
budynku wybudowana jest instalacja gazu z gazomierzami na klatce schodowej. W
celu montazu kottow konieczne jest wybudowanie odcinka instalacji do kotta
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4. Pomieszczenia kotiow.
4.1. lokal nr 2

Zamontowany w pomieszczeniu kociot przeznaczony jest do przygotowania wody do
celow socjalnych oraz ogrzewania pomieszczen.

Wysoko$¢ pomieszczenia -3,25m
Kubatura pomieszczenia -457 m3
Obcigzenie cieplne :

Zapotrzebowanie gazu GZ 50 Q=2,9md3h

Q*8500 2,9*8500
\% 45,7
Obcigzenie cieplne pomieszczenia jest mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego.

Q, = = 539kcal/h/m® < 4000kcal/h/m®

4.2. lokal nr 3

Zamontowany w pomieszczeniu kociot przeznaczony jest do przygotowania wody do
celéw socjalnych oraz ogrzewania pomieszczen.

Wysokos$¢ pomieszczenia -2,90m
Kubatura pomieszczenia - 30,4 m3
Obcigzenie cieplne :
Zapotrzebowanie gazu GZ 50 Q=2,9mdh
Q, = Q78500 _ 2978500 _ g4 ok calhim® < 4000kcalih/m?

\% 30,4
Obcigzenie cieplne pomieszczenia jest mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego.

4.3. lokal nr 4

Zamontowany w pomieszczeniu kociot przeznaczony jest do przygotowania wody do
celow socjalnych oraz ogrzewania pomieszczen.

Wysoko$¢ pomieszczenia -2,90m
Kubatura pomieszczenia -457 m3
Obcigzenie cieplne :

Zapotrzebowanie gazu GZ 50 Q =2,9md3h

Q*8500 2,9*8500
\% 45,7
Obcigzenie cieplne pomieszczenia jest mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego.

Q, = = 539kcal/h/m® < 4000kcal/h/m®

4.4. lokal nr 6

Zamontowany w pomieszczeniu kociot przeznaczony jest do przygotowania wody do
celéw socjalnych oraz ogrzewania pomieszczen.

Wysoko$¢ pomieszczenia -2,90m
Kubatura pomieszczenia -351m3
Obcigzenie cieplne :

Zapotrzebowanie gazu GZ 50 Q=2,9mdh

Q*8500 2,9*8500
\% 45,7
Obcigzenie cieplne pomieszczenia jest mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego.

Q, = = 702kcal/h/m® < 4000kcal/h/m®
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4.3. lokal nr7
Zamontowany w pomieszczeniu kociot przeznaczony jest do przygotowania wody do
celéw socjalnych oraz ogrzewania pomieszczen.

Wysoko$¢ pomieszczenia -240m
Kubatura pomieszczenia -29,2m3
Obcigzenie cieplne :
Zapotrzebowanie gazu GZ 50 Q=2,9mdh
Q, = Q78500 _2,978500 844kcal/h/m*® < 4000kcal/n/m®

\% 29,2
Obcigzenie cieplne pomieszczenia jest mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego.

5. Komin spalinowy.
Odprowadzenie spalin odbedzie sie kanatem spalinowo - powietrznym
wyprowadzonym przez kanat kominowy z pomieszczenia zgodnie ze wstepng opinia
kominiarskg. Budynek jest konstrukcji wielo kondygnacyjne;.

6. Kanal wywiewny.

F,=025*F, =0,25*14*14 = 49cm?
7. Kanal nawiewny.

F. =05*F, =05*196 =98cm?
Uwzgledniajgc wentylacje pomieszczenia, przyjeto ze nawiew powietrza do
pomieszczenia przez drzwi wejsciowe do pomieszczenia.

8. Préba szczelnosci instalacji gazowe;j.
Po wykonaniu instalacje poddaé probie szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji
wykonac za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego.
Parametry préby:
cisnienie proby 0,21 MPa
czas proby 60 minut
ci$nienie proby 50 kPa
czas proby 30 minut
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy usungC przyczyny i
wykonac probe ponownie.

EO..O

9. Uwagi wykonawcze.

Instalacje poddac¢ prébie szczelnosci sprezonym powietrzem. Jesli wigczony
manometr tarczowy nie wykaze w ciggu 0,5 godziny, spadku cisnienia wéwczas
instalacje mozna napetni¢ paliwem gazowym. Probe szczelnosci wykonuje préby
wykonawca w obecnosci inwestora. Po wykonaniu proby szczelnosci przewody
instalacji gazowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Napetnienie instalacji paliwem
Gazowym dokonuje dostawca gazu. Inwestor zobowigzany jest do odbioru
instalacji przedstawi¢ protokéf wydany przez mistrza kominiarskiego o
prawidiowosci podigczenia przewodéw spalinowych i wentylacyjnych, oraz
Decyzje Starostwa Powiatowego.



Ostrow Wielkopolski ul. Raszkowska 45 dz.26/2

10. Uwagi koncowe.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 (Dz. U. 2019 poz.1065 tekst jednolity) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie PN.

Opracowat:
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