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kosztorys sala rehabilitacji - Piłka — ślepy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE 
1

d.1
KNR 0-19
0928-11
analogia

Demontaż stolarki drzwiowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 3
0801-05

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2

47.98 m2 47.980
RAZEM 47.980

3
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210

4
d.1

KNR 4-04
0108-04

Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych m3

1.10*0.24*0.24 m3 0.063
RAZEM 0.063

5
d.1

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400

7
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

96.58 m2 96.580
RAZEM 96.580

8
d.1

KNP2 0808-
05.02 0808-
05.02

Podokienniki  PCV o szer. do 33 cm i dł. ponad 60 cm, nakładki na istniejące
parapety lastrikowe - montaż

m2

0.38*6 m2 2.280
RAZEM 2.280

9
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

47.98+96.58 m2 144.560
RAZEM 144.560

10
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach - przygotowanie powierzchni pod tynk ży-
wiczny

m2

48.48 m2 48.480
RAZEM 48.480

11
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

96.58+5.48 m2 102.060
RAZEM 102.060

12
d.1

KNR 0-23
0931-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2

48.48+5.34 m2 53.820
RAZEM 53.820

13
d.1

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego - ściany płaskie i
powierzchnie poziome na wysokość h=1,6m

m2

48.48+5.34 m2 53.820
RAZEM 53.820

14
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

48.10+5.48 m2 53.580
RAZEM 53.580

15
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

47.98 m2 47.980
RAZEM 47.980

16
d.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 10

m2

47.98 m2 47.980
RAZEM 47.980

17
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę - gr. 2,
00mm dla obiektów użyteczności publicznej

m2

47.98 m2 47.980
RAZEM 47.980
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kosztorys sala rehabilitacji - Piłka — ślepy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

47.98 m2 47.980
RAZEM 47.980

19
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Dostawa i montaż drzwi okleinowych wewnętrznych wejściowych  kolor biały -
1,0x2,07

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
- OWA

m2

47.98 m2 47.980
RAZEM 47.980

21
d.1

KNR 202-12-
17-05-01

Analogia - listwy ochronne z PVC na ścianach szer.20cm (m) metr

10.61+10.61+4.52+4.52-1 metr 29.260
RAZEM 29.260

22
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Krotność = 10

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
23

d.2
KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

10.64+6.5 m 17.140
RAZEM 17.140

24
d.2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-
15 mm

m

10+3 m 13.000
RAZEM 13.000

25
d.2

KNR-W 4-02
0520-06
analogia

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

8+3.25 m 11.250
RAZEM 11.250

27
d.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

8+3.25 m 11.250
RAZEM 11.250

28
d.2

KNR-W 2-15
0405-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

5.32*2+3.25*2 m 17.140
RAZEM 17.140

29
d.2

KNR-W 2-15
0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

2.68*2+2 m 7.360
RAZEM 7.360

30
d.2

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

poz.28 m 17.140
RAZEM 17.140

31
d.2

KNR-W 2-15
0418-08
analogia

Grzejnik kompaktowy profilowany 
H=600mm, L=1800mm, D=220mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.2

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Montaż zaworu odcinającego Dn 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr.nom. 15 mm z głowicą termosta-
tyczną z czujnikiem wyniesionym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

poz.28 m 17.140
RAZEM 17.140
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.2
KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

poz.29 m 7.360
RAZEM 7.360

36
d.2 wycena indy-

widualna

Dostawa klimatyzatora o mocy min.5,3 kW  (na komplet składa się  jednostka
wewnętrzna i jedna zewnętrzna)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2

KNR 7-24
0515-07

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chłodniczym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNR 7-24
0516-07

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
39

d.3
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.3

KNR-W 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla  przewodów w cegle m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

42
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

43
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY 3x2,5

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

44
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY 3x1,5

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

45
d.3

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 600*600 4100lm. 4000k  dla sufitów
podwieszanych

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.3

KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oświetleniowe awaryjne  dla sufitów podwieszanych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

48
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

49
d.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

51
d.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

53
d.3

KNNR 5
0408-01

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3

KNNR 5
0408-04

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegu-
nowa

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.3

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY BUDOWLANE 
1

d.1
KNR 0-19 0928-
11
analogia

Demontaż stolarki drzwiowej kpl. 1 0.00 0.00

2
d.1

KNNR 3 0801-
05

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i
cokołów

m2 47.98 0.00 0.00

3
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.21 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-04 0108-
04

Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefa-
brykowanych

m3 1.10*0.24*
0.24 = 0.063

0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych
w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd. 2 0.00 0.00

6
d.1

KNR 2-02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1.2*2 =
2.400

0.00 0.00

7
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 96.58 0.00 0.00

8
d.1

KNP2 0808-
05.02 0808-
05.02

Podokienniki  PCV o szer. do 33 cm i dł. ponad 60 cm,
nakładki na istniejące parapety lastrikowe - montaż

m2 0.38*6 =
2.280

0.00 0.00

9
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 47.98+96.58
= 144.560

0.00 0.00

10
d.1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach - przygotowanie powierzchni pod tynk żywiczny

m2 48.48 0.00 0.00

11
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 96.58+5.48
= 102.060

0.00 0.00

12
d.1

KNR 0-23 0931-
01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicz-
nego - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2 48.48+5.34
= 53.820

0.00 0.00

13
d.1

KNR 0-23 0931-
02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicz-
nego - ściany płaskie i powierzchnie poziome na wyso-
kość h=1,6m

m2 48.48+5.34
= 53.820

0.00 0.00

14
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 48.10+5.48
= 53.580

0.00 0.00

15
d.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2 47.98 0.00 0.00

16
d.1

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 1 mm
Krotność = 10

m2 47.98 0.00 0.00

17
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinię-
ciem na ścianę - gr. 2,00mm dla obiektów użyteczności
publicznej

m2 47.98 0.00 0.00

18
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych

m2 47.98 0.00 0.00

19
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Dostawa i montaż drzwi okleinowych wewnętrznych wej-
ściowych  kolor biały - 1,0x2,07

szt. 1 0.00 0.00

20
d.1

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi - OWA

m2 47.98 0.00 0.00

21
d.1

KNR 202-12-17-
05-01

Analogia - listwy ochronne z PVC na ścianach
szer.20cm (m)

metr 10.61+
10.61+4.52+

4.52-1 =
29.260

0.00 0.00

22
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km
Krotność = 10

m3 1 0.00 0.00

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
23

d.2
KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 25 mm

m 10.64+6.5 =
17.140

0.00 0.00

24
d.2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m 10+3 =
13.000

0.00 0.00

25
d.2

KNR-W 4-02
0520-06
analogia

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl. 3 0.00 0.00

26
d.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 8+3.25 =
11.250

0.00 0.00

27
d.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 8+3.25 =
11.250

0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
28

d.2
KNR-W 2-15
0405-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz-
nej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 5.32*2+
3.25*2 =

17.140

0.00 0.00

29
d.2

KNR-W 2-15
0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz-
nej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 2.68*2+2 =
7.360

0.00 0.00

30
d.2

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych

m poz.28 =
17.140

0.00 0.00

31
d.2

KNR-W 2-15
0418-08
analogia

Grzejnik kompaktowy profilowany 
H=600mm, L=1800mm, D=220mm

szt. 2 0.00 0.00

32
d.2

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Montaż zaworu odcinającego Dn 15 mm szt. 2 0.00 0.00

33
d.2

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr.nom. 15 mm
z głowicą termostatyczną z czujnikiem wyniesionym

szt. 2 0.00 0.00

34
d.2

KNR 0-34 0101-
11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

m poz.28 =
17.140

0.00 0.00

35
d.2

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

m poz.29 =
7.360

0.00 0.00

36
d.2 wycena indywi-

dualna

Dostawa klimatyzatora o mocy min.5,3 kW  (na komplet
składa się  jednostka wewnętrzna i jedna zewnętrzna)

kpl. 1 0.00 0.00

37
d.2

KNR 7-24 0515-
07

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podob-
nych czynnikowczynnikiem chłodniczym

kpl. 1 0.00 0.00

38
d.2

KNR 7-24 0516-
07

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1 0.00 0.00

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
39

d.3
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl. 6 0.00 0.00

40
d.3

KNR-W 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5
m2

szt. 1 0.00 0.00

41
d.3

KNNR 5 1207-
15

Wykucie bruzd dla  przewodów w cegle m 23 0.00 0.00

42
d.3

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 23 0.00 0.00

43
d.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż betonowe - Przewód YDY 3x2,5

m 30 0.00 0.00

44
d.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż betonowe - Przewód YDY 3x1,5

m 80 0.00 0.00

45
d.3

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 600*600
4100lm. 4000k  dla sufitów podwieszanych

kpl. 6 0.00 0.00

46
d.3

KNNR 5 0502-
01
analogia

Oprawy oświetleniowe awaryjne  dla sufitów podwiesza-
nych

kpl. 2 0.00 0.00

47
d.3

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco-
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt. 9 0.00 0.00

48
d.3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

szt. 9 0.00 0.00

49
d.3

KNNR 5 0306-
04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w pusz-
ce instalacyjnej

szt. 2 0.00 0.00

50
d.3

KNNR 5 0308-
05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążal-
ności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 7 0.00 0.00

51
d.3

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napięcia

pomiar 1 0.00 0.00

52
d.3

KNNR 5 0405-
01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabeto-
nowanie

szt. 1 0.00 0.00

53
d.3

KNNR 5 0408-
01

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szy-
na nośna

szt. 1 0.00 0.00

54
d.3

KNNR 5 0408-
04

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szy-
na łączeniowa 1-biegunowa

szt. 2 0.00 0.00

55
d.3

KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt. 1 0.00 0.00

56
d.3

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt. 16 0.00 0.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 17751


