
GONG TYBETA�SKI 
DANE TECHNICZNE 
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GŁUCHY TELEFON 
DANE TECHNICZNE 
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ZEGAR SŁONECZNY

DANE TECHNICZNE 
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PANEL SENSORYCZNY 

DANE TECHNICZNE 
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GRA PAMI�CIOWA 

DANE TECHNICZNE 
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BIEGACZ

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło�yskach zamkni�tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no�na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym,
 zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

Poł�czenia elementów: �ruby maszynowe, ocynkowane,  
 zabezpieczone za�lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym,
 zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,49 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�

Długo��: 1,02 m 

Wysoko��: 1,50 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,00 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,70 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 3,99 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,49 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,80 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do HIC 

urz�dzenia) 



WIO�LARZ

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło�yskach zamkni�tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no�na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

Poł�czenia elementów: �ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za�lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,88 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 1,11 m 

Wysoko��: 0,90 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,98 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,72 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 4,10 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,88 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,80 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do HIC 

urz�dzenia) 



ROWER  

Symbol: FIT B25   

 

Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki 

atmosferyczne. 

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg 

Wymiary urządzenia: wysokość 1335 mm, szerokość: 516 mm, długość: 953 mm 

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 3516 mm, długość 3953 mm 

• Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony 

• Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej 

• Sprzęt do użytku publicznego: 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: A 

• Opis techniczny zestawu: 

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących 

materiałów: 

- rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm 

- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm 

- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium 

- siedziska i oparcia ze stali 

- uchwyty i rączki z polichlorku winylu 

- śruby metryczne i nakrętki samohamowne 

- łożyska typu zamkniętego, NSK 

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm 

- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne 

- maksymalny ciężar użytkownika 150kg 

• Zastosowano następujące materiały: 

- stal: St/R35 

- beton: B30/B25 

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami 

poliestrowymi. 

• Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: 

• PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, 

PN-EN 1090 

• Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 



ORBITREK

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło�yskach zamkni�tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no�na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

Poł�czenia elementów: �ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za�lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,62 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�

Długo��: 1,32 m 

Wysoko��: 1,60 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,71 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,60 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 4,32 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,62 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,80 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do HIC 

urz�dzenia) 



         ZESTAW TWISTER I WAHADŁO

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło�yskach zamkni�tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no�na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

Poł�czenia elementów: �ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za�lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

DANE TECHNICZNE       Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�

Szeroko��: 0,88 m 

Długo��: 1,44 m 

Wysoko��: 1,48 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,64 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 4,44 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,87 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,80 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 

• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do HIC 

urz�dzenia) 



        KOŁA TAI - CHI 

� �

DANE TECHNICZNE 

Koła Tai-Chi: 

Funkcje urz�dzenia: 

Urz�dzenie aktywuje ruch nadgarstków, łokci i ramion, 
wzmacniaj�c i poprawiaj�c ich elastyczno��. Korzystnie 
wpływa na mi��nie i stawy barkowe. 
Sposób �wiczenia: 

Małe koła – sta� przodem do urz�dzenia. Złap dło�mi za 
uchwyty. Kr�� kołami w dowolnych kierunkach, obiema r�koma 
jednocze�nie. 
Du�e koło – sta� przodem do urz�dzenia. Złap jedn� dłoni� za 
uchwyt. Obracaj  kołem w  prawo  lub w  lewo.  Zmie� dłonie i 
powtórz �wiczenie. 

Wymiary (dł x szer x wys) 1,16 x 0,70 x 
1,37 m 

Powierzchnia zderzenia 3,8 x 4,1 m

Pole powierzchni zderzenia 15,4 m
2

Zestawienie materiałów: 

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo. 

KOTWIENIE Urz�dzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. 
C16/20 

ŁÓ�YSKA Ło�yska sto�kowe 

INNE Nakr�tki kołpakowe, �ruby ze stali nierdzewnej, za�lepki czarne plastikowe 

. Certyfikat zgodno�ci z norm� PN-EN 16630:2015 
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HU�TAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA 

MATERIAŁY: 

Aplikacje: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal ocynkowana k�pielowo 

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, 
 malowane proszkowo na niebiesko 

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gum�

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 3,50 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 1,92 m 

Wysoko��: 2,40 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 1,25 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 7,40 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,50 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-12 

 Wyposa�enie placów zabaw.  

Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amoryzuj�ce: piasek, �wir, kora,  

nawierzchnia synetyczna (grubo�� minimalna  

dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 



KOLEKCJA METALOWA – HU�TAWKA BOCIANIE GNIAZDO 

MATERIAŁ 

Aplikacje: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal ocynkowana k�pielowo 

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko 

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym 

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

Ła�cuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej 

E TECHNICZNE 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 3,50 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 1,92 m 
Wysoko��: 2,40 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 
Wymiary najwi�kszej cz��ci: 2,00 x 0,50 x 

0,20 m 
Masa najci��szej cz��ci: 32 kg 
Wysoko�� swobodnego upadku: 1,25 m 
Wymagana przestrze� minimalna - 7,40 m 
długo��:   

Wymagana przestrze� minimalna - 3,50 m 
szeroko��:   

Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-12 

Wyposa�enie placów zabaw.  

Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnia amoryzuj�ca: piasek, �wir,  



 HU�TAWKA WA�KA - KOLEKCJA METALOWA 

Belka hu�tawki:  profile stalowe, malowane 
proszkowo na szaro 

Elementy stalowe: stal cynkowana  
cynkoprimem, malowana 
proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe ocynkowane 
cynkoprimem, malowane 
proszkowo 

Odbojnice:  wykonane z opon 
pochodz�cych z recyklingu 

Siedziska: płyty HDPE 

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,43 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 3,00 m 

Wysoko��: ~0,93 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,91 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 5,00 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 2,50 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do 

HIC urz�dzenia) 

Widok urz�dzenia 



HU�TAWKA –SPR�YNOWIEC ZWIERZ�

MATERIAŁ: 

Cało�� urz�dzenia: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Podstawa fundamentowania: a�urowa konstrukcja stalowa 

Spr��yna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,34 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 0,97 m 

Wysoko��: 0,82 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,32 m2 
Wymiary najwi�kszej cz��ci: 2,00 x 0,50 x 

0,20 m 

Masa najci��szej cz��ci: 32 kg 

Wysoko�� swobodnego upadku: poni�ej 0,60 m 
Wymagana przestrze� minimalna - 3,97 m 

długo��:   

Wymagana przestrze� minimalna - 3,34 m 

szeroko��:   

Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do 

HIC urz�dzenia) 



HU�TAWKA SPR��YNOWIEC -  SKUTER

MATERIAŁ: 

Cało�� urz�dzenia płyty HDPE 

Elementy  stalowe:stal cynkowana cynkoprimem,  
malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Podstawa fundamentowania: a�urowa konstrukcja stalowa 

Spr��yna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,30 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 0,95 m 

Wysoko��: 0,80 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,87 m2 
Wymiary najwi�kszej cz��ci: 2,00 x 0,50 x 

0,20 m 

Masa najci��szej cz��ci: 32 kg 

Wysoko�� swobodnego upadku: poni�ej 0,60 m 
Wymagana przestrze� minimalna - 3,95 m 

długo��:   

Wymagana przestrze� minimalna - 3,25 m 

szeroko��:   

Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do 

HIC urz�dzenia) 



Ø

KARUZELA  

     DANE TECHNICZNE 

�

�

�

�

�

��������	
��

��������������
������������������������������������������������������������� ������!���������

������������ �"� ��
��������������������������������������������������

�# �"� ���
��$������� ��������������� ��"����"��������� �������������"�����% � �

&�"���
����������������������������������������������������$ � ����!��������%�������

�'������ 
������������������

(�"�����
�!����������� )�*+,-+.�

��

�

�

�



KLEPSYDRA LINOWA 

Wymiary urz�dzenia: 
Długo��: 1,8 m 
Szeroko��: 1,8 m 
Wysoko��: 3,0 m 
Przestrze� minimalna: okr�g o 
�rednicy 6,2 m 
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat 
Gł�boko�� posadowienia: 0,8 m 
Wysoko�� swobodnego upadku: 2,5  
m  

MATERIAŁY 
Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy o �rednicy 139,7 mm zabezpieczony przed 
korozj� poprzez cynkowanie ogniowe. Kształt klepsydry uzyskany jest poprzez napi�cie lin na dwóch 
pier�cieniach ze stali nierdzewnej w gatunku 0H18N9. Pier�cienie maj� �rednic� 1800 mm i s�
wykonane z rury o �rednicy 42,4 mm. Zastosowana do produkcji lina ma �rednic� 16 mm, jest 
zbrojona stal� oraz wykonana z polipropylenu. Elementy ł�cz�ce liny ze sob� wykonane s� z 
tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy ł�cz�ce liny ze słupem wykonane s� ze stali nierdzewnej. 

Obszar upadku urz�dzenia powinien zosta� wykonany na nawierzchni zgodnie z norm� PN EN 1176- 
1:2017. Do wykonania monta�u niezb�dna jest mo�liwo�� dojazdu ci��kiego sprz�tu budowlanego. 

W trosce o bezpiecze�stwo dzieci oraz jako�� urz�dze� wymaga si�, aby urz�dzenia posiadały 
certyfikat na zgodno�� z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie 
akredytowanym przez Pa�stwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytuj�cej 
pozostałych Pa�stw członkowskich, zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”. 

�



ŁAWKA  

MATERIAŁY 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal ocynkowana k�pielowo 

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana 

Siedziska: drewno klejone impregnowane,  
malowane w kolorze br�zowym 

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,89 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�

Długo��: 1,65 m 

Wysoko��: 0,70 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy m2 

Wymiary najwi�kszej cz��ci: 1,65 x 0,89 x 0,70 m 

Masa najci��szej cz��ci: 50 kg 

Wysoko�� swobodnego upadku: nie dotyczy m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do 

HIC urz�dzenia) 



 STOJAK NA ROWERY - 6 STANOWISK

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,44 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�

Długo��: 2,65 m 

Wysoko��: ~0,36 m 

Gł�boko�� fundamentowania: -0,45 m 

Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane  

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-

2009 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 



D KOSZ NA �MIECI

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,34 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 0,52 m 

Wysoko��: ~1,00 m 

Gł�boko�� fundamentowania: -0,6 m 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Nogi: rury stalowe ocynkowane 

Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposa�enie placów zabaw.  

Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 


