GONG TYBETANSKI
DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 196 cm

WYSOKOSC: 185 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,08 m x 4,96 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, mosiezny gong tybetanski 60 cm

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, mocowania gongu linkg ze
stali nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2
ZABEZPIECZENIA: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugoéci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje

zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczerstwa PN-EN

1176-1.
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GLUCHY TELEFON
DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 37 cm

WYSOKOSC: 180 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3 m przy kazdej z tubie

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

MATERIAL: Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm
KOLOR: Fioletowy (RAL 4006).

MONTAZ: kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, taczenie

tub za pomoca rury PE

DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.




ZEGAR SLONECZNY

DANE TECHNICZNE

SREDNICA: 60 cm
WYSOKOSC: 75 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3,6 m

MATERIAL: Stalowa konstrukcja + granitowa tarcza zegara. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna,
profil zamkniety 140x140=3
ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018), Granit — naturalny ciemny.

MONTAZ: Kotwa ocynkowana dfugoéci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalewana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie posiada deklaracje zgodnosci
oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1.




PANEL SENSORYCZNY

DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 100 cm
WYSOKOSC: 175 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,06 m x4 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa. Gtéwny profil konstrukcyjny:
Stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018).

MONTAZ: Dwie 75 cm kotwy wpuszczane w ziemie, zalewane betonem.

DODATKOWE INFORMACIJE: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczeristwa PN-EN

1176-1.




GRA PAMIECIOWA
DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 145 cm
WYSOKOSC: 175 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,20 m x 4,45 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany
na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV. Gtéwny profil konstrukcyjny:

stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
KOLOR: Zielony (RAL 6018).

MONTAZ: 75 cm kotwy wpuszczane w ziemie, zalewane betonem.

DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie posiada deklaracje zgodnosci
oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.
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MATERIALY
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych « =l
Fundamenty: beton klasy C20/25 ')
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane,
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng =
&
I\7
DANE TECHNICZNE
Szerokos¢: 0,49 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Dtugosc: 1,02 m
Wysokos¢: 1,50 m e T FTTE S s el
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,00 m2 — 222
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,70 m ’
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 3,99 m , ‘
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 3,49 m : :
! e |
Gtebokos¢ posadowienia: -0,80 m J% ;_H) glg |
| L '
Widok urzadzenia
+1.50
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujgce: .
« utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm) _+0,00
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 030
300+100mm dla HIC > 2000mm) o
» nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia) 0.80




WIOSLARZ

MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

DANE TECHNICZNE

Szerokosé¢: 0,88 m
Dtugosc: 1,11 m
Wysokos¢: 0,90 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,98 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,72 m
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 4,10 m
Wymagana przestrzen minimalna - szerokos¢: 3,88 m
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,80m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

+ utwardzona (HIC < 600mm)

+ trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzgdzenia)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalnag

Widok urzadzenia

+0,20

+0,60

+0,00

-0,30

-0.80



ROWER
Symbol: FIT B25

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 1335 mm, szerokos$é: 516 mm, dtugosé: 953 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3516 mm, dtugos¢ 3953 mm

® Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

® Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

® QOpis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- sruby metryczne i nakretki samohamowne

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potfaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne
- maksymalny ciezar uzytkownika 150kg

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Wyréb spetnia wymagania bezpieczeristwa zawarte w:

e PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 1090

¢ Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B



ORBITREK

MATERIALY
Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna:

Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:

Dtugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc:

Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc:

Gtebokos¢ posadowienia:

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm)

0,62m
1,32 m
1,60 m
13,71 m2
0,60 m
4,32 m
3,62m
-0,80 m

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,

300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC

urzadzenia)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalnag

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

+1,60

62
362




ZESTAW TWISTER | WAHADLO

MATERIALY

o °
Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych J _3/
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna
Szerokosé: 0,88 m P o

Diugos$¢: 1,44 m - E—— o
Wysoko$é: 1,48 m B \
Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 ‘
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,64 m ! .
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 4,44 m 8%
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc¢: 3,87 m | i
Gtebokos¢ posadowienia: -0,80 m ‘

Widok urzadzenia

+1.4
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017- =118
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujgce:
« utwardzona (HIC < 600mm) +0,00
« trawa (HIC < 1000mm)

-0.30

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC
urzgdzenia)

-0,80



KOLA TAI - CHI

£
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DANE TECHNICZNE
Kota Tai-Chi: Wymiary (dt x szer x wys)
Funkcje urzadzenia: ) ) )
Urzadzenie aktywuje ruch nadgarstkéw, fokci i ramion, Powierzchnia zderzenia
wzmacniajgc i poprawiajgc ich elastyczno$é. Korzystnie Pole powierzchni zderzenia
wptywa na migsnie i stawy barkowe.
Sposob ¢wiczenia:
Mate kota — stan przodem do urzgdzenia. Ztap dtorimi za
uchwyty. Kre¢ kotami w dowolnych kierunkach, obiema rekoma
jednoczesnie.
Duze koto — stan przodem do urzadzenia. Ztap jedng dfonig za
uchwyt. Obracaj kotem w prawo Ilub w lewo. Zmien dtonie i
powtérz ¢wiczenie.
Zestawienie materiatow:
STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
KOTWIENIE Urzgdzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.
C16/20
tOZYSKA tozyska stozkowe
INNE Nakretki kotpakowe, sruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

. Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015

1,16 x 0,70 x
1,37 m
3,8x4,1m
15,4 m?



ROWEREK-STEPPER
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DANE TECHNICZNE
Rowerek: Wymiary (dt x szer x wys)
Funkcje urzadzenia: Powierzchnia zderzenia
Klasyczny rowerek. Wzmacnia migénie ndg oraz poprawia Pole powierzchni zderzenia

krgzenie. Spetnia funkcje rozgrzewki.

Sposdéb ¢wiczenia:

Usigdz na siedzisku, ztap rekoma za uchwyty, umiesc stopy
na pedatach. Pedatuj jak na rowerze.

Stepper:

Funkcje urzadzenia:

Wzmacnianie miesni nég i posladkdéw.

Sposdéb ¢wiczenia:

Mocno chwy¢ za uchwyty. Stopami stan na platformach.
Przenos ciezar ciata z nogi na noge.

Zestawienie materiatow:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
STOPNIE Stopnice wykonane z blachy aluminiowejryflowanej.
PLYTY Ptyty z tworzywa HDPE

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20
tOZYSKA tozyska toczne, kulowe zwykte

INNE Nakretki kotpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 16630:2015

1,84%x0,5%x1,33 m
3,5x4,8m
17,0 m?



JEZDZIEC
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DANE TECHNICZNE

Jeidziec:
Funkcje urzadzenia: Wymiary (df x szer x wys) 0,91x0,64x0,94m
Urzadzenie  poprawia  wydajno$¢  organizmu, Powierzchnia zderzenia 3,9x 3,26 m
wytrzymatoéé oraz site. Wzmacnia miesnie plecéw, Pole powierzchni zderzenia 14,0 m

ramion, ndg, brzucha i klatki piersiowej.

Sposéb ¢wiczenia:

UsigdZ wygodnie na siedzisku. Stopy postaw na
platformach. Rekoma chwy¢ za uchwyty. Prostuj nogi,
jednoczesnie przyciagaj do siebie uchwyty. Powtorz
¢wiczenie.

Zestawienie materiatow:

Stal ocynkowana, malowana
STAL proszkowo.

SIEDZISKA Siedziska z ptyty HDPE
KOTWIENIE  Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20

tOZYSKA tozyska toczne, kulowe zwykte

Nakretki kotpakowe, Sruby ze stali nierdzewnej, zaslepki
INNE czarne plastikowe

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015



OPIS URZADZENIA:

e elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:z
drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90
oraz 100x100 mm lub z profili stalowych

e  elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo
przed dziataniemczynnikow atmosferycznych w
klasie Ill

e  elementy stalowe cynkowane i malowane
proszkowourzadzenie montowane na kotwach
stalowych ocynkowanych w stopachbetonowych

e  Dboki oraz daszki urzadzenia wykonane z piyt
HDPEpodesty ze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej

e $lizg z laminatu z Zywicy poliestrowej lub
wylozony blachg ze stalinierdzewnej

e liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

Aksamit

Zestaw zabawowy 3+

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA;

$lizg h=1.0m

podest h=1.0m

pomost ruchomy

przejscie tubowe

rura strazacka

tablica do rysowania

wieza h=1.0m

trap h=1.0m

trap-scianka wspinaczk. h=1.0m
schodki h=1.0m

zestaw do gry w kotko i krzyzyk
burta edukacyjna wezyk

burta edukacyjna labirynt

- ~
- - = \
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/ | \
‘ ' |
‘ H=1m | H=1m ‘
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s \qo o))
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730
1080
</= 15 0s6b

Gl

3-15 lat

szer. 730cm x dt. 650cm x wys. 320 cm
Strefa bezpieczenstwa: 1080x950 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm

1 szt.
4 szt
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.




HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA

MATERIALY:

Aplikacje: ptyty HDPE -... @
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumag
Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalnag
Dtugosc: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 -
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 7,40 m
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 3,50 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Widok urzadzenia
+2,L0
ﬁ ; W +2,10
T [
[ |
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 /f( / ]\ \‘
Wyposazenie placow zabaw. ‘.‘(‘ i | 1\
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. ;" J_l fEl_iL “1 +0,45

H
e}
(o]
(]

Nawierzchnie amoryzujgce: piasek, zwir, kora, T
nawierzchnia synetyczna (grubo$¢ minimalna ﬁ o5
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)



MATERIAL

Aplikacje:
Elementy stalowe:
Fundamenty:
Kotwy:

Nogi konstrukcyjne:

Siedziska:
Zaslepki:
tancuch:

DANE TECHNICZNE

KOLEKCJA METALOWA - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
beton klasy min. C12/15

stal ocynkowana kapielowo

profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
tworzywo sztuczne

kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosc: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m o
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 —
Wymiary najwiekszej czesci: 200x050x ,
0,20 m 1
Masa najciezszej czesci: 32 kg
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Wymagana przestrzen minimalna - 7,40 m 1
diugosc:
Wymagana przestrzen minimalna - 3,50 m 1
szerokos¢: e J
Gtgbokos¢ posadowienia: -0,60 m
Widok urzadzenia
N 1 _+240
B“ ‘h‘ +2,10
| | | \ [ \
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 f; / }“
| / ‘m

Wyposazenie placéw zabaw.
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. ;(‘

Nawierzchnia amoryzujaca: piasek, zwir, !I




HUSTAWKA WAZKA - KOLEKCJA METALOWA

Belka hustawki: profile stalowe, malowane ‘
proszkowo na szaro

Elementy stalowe: stal cynkowana
cynkoprimem, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane
cynkoprimem, malowane “
proszkowo

Odbojnice: wykonane z opon
pochodzacych z recyklingu

Siedziska: ptyty HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE
Widok urzgdzenia

Szerokos¢: 0,43 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjcﬁlhq\
Dtugosc: 3,00 m
Wysokos¢: ~0,93 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2 (EF.}; i %h% g. §
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,91 m ! 3'20 v
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 5,00 m - —
Wymagana przestrzen minimalna - szerokos$c: 2,50 m 500
Glebokos$¢ posadowienia: -0,60 m

+0,93
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- |:lL _ Jl:' +0,63
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. [ I 0,00
Nawierzchnie amortyzujgce: @ -0,60

 utwardzona (HIC < 600mm)

« trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)



HUSTAWKA -SPRZYNOWIEC ZWIERZE

MATERIAL:

Catos$¢ urzadzenia:
Elementy stalowe:
Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:

Dtugos¢:

Wysokosc¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:
Wysokos$¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna -
dtugosc¢:

Wymagana przestrzern minimalna -
szerokosc¢:

Gteboko$¢ posadowienia:

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
beton klasy min. C12/15

azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne
tworzywo sztuczne >

0,34 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
0,97 m

0,82 m [ o

11,32 m2 397

2,00 x 0,50 x 4 I—

0,20 m ;

32 kg

ponizej 0,60 m ‘ G | e
3,97 m —{ i ‘ S

3,34 m

-0,60 m

Widok urzadzenia

+0,82

+0,45

+0,00




HUSTAWKA SPREZYNOWIEC - SKUTER

MATERIAL:

Catos¢ urzadzenia
Elementy

Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:

Dtugos¢:

Wysokosc¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:
Wysokos$¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzern minimalna -
dtugosc:

Wymagana przestrzern minimalna -
szerokos¢:

Gtebokos$¢ posadowienia:

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

 utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

ptyty HDPE

stalowe:stal cynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15

azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo
tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

0,30 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

0,95 m
0,80 m [
10,87 m2 395

2,00 x 0,50 x -
0,20 m

32kg

ponizej 0,60 m | o
3,95m j T

3,25m

-0,60 m

Widok urzadzenia

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

+0,00

-0,60

30
325




KARUZELA

DANE TECHNICZNE
Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

MATERIALY:

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikow spawanych do profili

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: J 1,40 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,73 m
Wymagana przestrzen minimalna; @540 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,90m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,73 m :
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,85m !
2140
@550
+0,73
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 _\ ‘ [ ) :
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. _H H ‘_H_
Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i metody badan. : ; : , 10.13 -
T -010
Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
-0.85

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku



KLEPSYDRA LINOWA

Wymiary urzadzenia:
Dtugos¢: 1,8 m

Szerokosé: 1,8 m

Wysokos¢: 3,0 m

Przestrzeh minimalna: okrag o
Srednicy 6,2 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 0,8 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,5
m

MATERIALY

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 139,7 mm zabezpieczony przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Ksztatt klepsydry uzyskany jest poprzez napiecie lin na dwoch
pierscieniach ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9. Pierscienie majg $rednice 1800 mm i sg
wykonane z rury o $rednicy 42,4 mm. Zastosowana do produkcji lina ma $rednice 16 mm, jest
zbrojona stalg oraz wykonana z polipropylenu. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z
tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczgce liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z normg PN EN 1176-
1:2017. Do wykonania montazu niezbedna jest mozliwos¢ dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci oraz jakos¢ urzgdzeh wymaga sie, aby urzadzenia posiadaty
certyfikat na zgodnos¢ z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie
akredytowanym przez Panstwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytujgcej
pozostatych Panstw cztonkowskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008".



LAWKA

MATERIALY
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem )
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 ‘
Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo / \
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana )
Siedziska: drewno klejone impregnowane, |

malowane w kolorze brgzowym L
Zaslepki: tworzywo sztuczne
DANE TECHNICZNE
Szerokos¢: 0,89 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Dtugosé: 1,65m
Wysokosc: 0,70 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy m2
Wymiary najwiekszej czesci: 1,65x0,89x0,70 m 165
Masa najciezszej czesci: 50 kg N N
Wysokos$¢ swobodnego upadku:  nie dotyczy m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m i -

\
| /
Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- R +0,70
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne | L0.45

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

+0,00

Nawierzchnie amortyzujgce:
« utwardzona (HIC < 600mm) s =

« trawa (HIC < 1000mm) m j
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < =
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)




Szerokosé¢:

Dtugosc:

Wysokosc¢:

Gtebokos¢ fundamentowania:

Konstrukcja:
Zaslepki:

0,44 m
2,65m
~0,36 m
-0,45 m

rury stalowe ocynkowane
tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-
2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Rzut urzagdzenia wraz ze strefg funkcjonalng

B 2,65
<
<
[ =
Widok urzadzenia
+0,36
I | P Y

||
- O 00 s



KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE

Szerokos$é:
Dtugosc:
Wysokosc:

Glebokos¢ fundamentowania:

Fundamenty:
Nogi:
Obudowa:

0,34 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalnag

0,52 m
~1,00 m
-0,6 m

/52/

beton klasy min. C12/15

rury stalowe ocynkowane
dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

o O +1,00
7N +0,75

ﬁ -0,60

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.



