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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Stegna.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej wewnetrznej
W miejscowosci Jantar-Lesniczowka.

1.3. Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Gmina Stegha majgca swa siedzibe
przy ul. Gdanskiej 34, 82-103 Stegna.

1.4. Jednostka projektowa
Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje JD PROJEKT Damian
Jeleniewski z siedzibg w Elblggu przy ul. LeSmiana 19/27.

1.5. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych,

[2] Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie,

[3] ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 r., poz. 450 z
pozn. zm.),

[4] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z pézn.
zm.),

[5] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784 z p6zn. zm.),

[6] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z péz.
zm.),

[7] rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 z péz. zm.),

1.6. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
nowodworskim, Gminie Stegna, w miejscowosci Jantar-Lesniczowka, na drodze gminnej
wewnetrznej, dz. 350/27, obreb 0008.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym wzdtuz drogi po obu stronach zlokalizowane sg bloki mieszkalne,
posesje prywatne z domkami jednorodzinnymi lub ogrodki dziatkowe. Nawierzchnia istniejgca
wykonana zostata z ciezkich ptyt betonowych drogowych typu MON o szerokosci 3,0 m.
Zgodnie z systemem stanu nawierzchni — istniejgcy stan nawierzchni zakwalifikowano do klasy
C - stan niezadowalajgcy — nawierzchnia z uszkodzeniami wymagajgca remontow.
Dodatkowo na nawierzchni wystepujg ubytki, nieréwnosci, spekania, oberwania. Jedna z drég
poprzecznych posiada nawierzchnie gruntowg. Droga gminna wewnetrzna na poczatku
opracowania, krzyzuje sie z drogg wojewddzkg nr 501. W czesci wschodniej krzyzuje sie z
inng drogg gminng wewnetrzng zlokalizowang na dz. o nr 351. Droga wewnetrzna stanowi
dojazd do blokéw mieszkalnych, domkow jednorodzinnych oraz ogrédkow dziatkowych.
Wystepuje ruch o znaczeniu lokalnym. W stanie istniejgcym wystepuje oswietlenie drogowe
na drodze zlokalizowanej w kierunku pétnoc-potudnie, natomiast brak oswietlenia na drogach
poprzecznych. W stanie istniejgcym odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego.

2.1 Dostep do drogi publicznej
Nieruchomosci przylegte majg dostep do drogi publicznej poprzez zjazdy publiczne/

indywidualne na droge wewnetrzng oraz inne drogi wewnetrzne prowadzgce do drog

publicznych.

2.2 Charakterystyka ruchu drogowego
Z drég wewnetrznych korzystajg jedynie lokalni mieszkancy oraz dziatkowcy. Wystepuje

sporadyczny ruch pojazdéw lekkich (samochody osobowe).

2.3 Charakterystyka drogi
e Jezdnia o nawierzchni z kostki bukowej betonowej oraz ptyt azurowych,

o Szerokos¢ jezdni 3,0 m,

3. Projektowana organizacjaruchu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano oznakowanie pionowe. Usytuowanie

znakéw przedstawiono na rysunku 2.0 Projekt Statej Organizacji Ruchu.

Oznakowanie powinno spetnia¢ pod wzgledem konstrukcyjnym, sposobu ustawienia i
zastosowania, warunki techniczne jak dla drég miejskich, podane w zatgcznikach do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [6]

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie zaprojektowano wytgcznie na drodze wewnetrznej (poza pasem drogowym
drogi publicznej), wytgcznie na wjezdzie i wyjezdzie z drogi wewnetrzne;j.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano jako mate.

Wszystkie tarcze znakéw oraz stupki nalezy oklei¢ folig odblaskowa Il generacji.



Wszystkie tarcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ na podkfadach aluminiowych
oprawianych w ramy aluminiowe z profilami usztywniajgco — montazowymi.

Znaki nalezy umieszczaé na pojedynczych stupkach stalowych w taki sposéb, aby spody
tarcz znakow wszystkich grup i kategorii znajdowaty sie na wysokosci 2,20m w przypadku
umieszczenia znaku na chodniku, natomiast jezeli znak umieszczono poza chodnikiem
wysokos¢ ta powinna wynosi¢ min. 2,00m. W przypadku lokalizacji znaku nad sciezkg
rowerowg lub sciezko pieszo-rowerowg znaki nalezy montowaé na wysokosci 2,50m. Jesli na
jednym stupku zaprojektowano wiecej niz jedng tarcze, wowczas powyzsze dotyczy znaku
montowanego najnizej. W przypadku przestoniecia tarczy znaku np. ogrodzeniem posesji
nalezy podnies¢ tarcze tak, zeby jej dolna krawedz znajdowata sie 30cm powyzej ogrodzenia.
Konce stupkdéw nalezy zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajgcymi.

Wszystkie znaki pionowe nalezy sytuowac¢ w odlegtosci min. 0,5m od korony drogi, a w
przypadku przekrojow ulicznych /krawezniki/ w odlegtoéci 0,50—2,0m od krawedzi jezdni.

W przypadkach w ktérych szeroko$¢ chodnika przekracza 2 m, a takze w innych miejscach
gdzie z przyczyn obiektywnych nie ma mozliwosci usytuowania tarczy znaku w odlegto$ci max.
2 m od krawedzi jezdni nalezy umiesci¢ znak na wysiegniku w taki sposéb aby krawedz tarczy
byta w odlegtosci 0.5-2.0m od krawedzi jezdni.

Tarcze znakow nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi
jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Usytuowanie znakéw drogowych musi by¢ zgodne ze
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkami ich
umieszczania na drogach”

W niektérych sytuacjach ze wzgledu na warunki lokalne znaki zaprojektowano na

wspolnych stupkach w uktadzie pionowym.

4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu — do konca IV kwartat 2024 rok.

5. Zestawienie projektowanych elementéw

o D-46
o D-47
e D-40
o D-41

Opis sporzadzit:
mgr inz. Barttomiej Kmie¢
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