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A. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB PROJEKTANTOW

Na podstawie Ustawy z dnia Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.), art. 34, ust.
3da, zrezygnowano z dotgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczeh o
przynaleznosci do izb inzynieréw budownictwa, z uwagi na to, iz wszyscy Projektanci sg wpisani do

centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.



B. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I PROJEKTANTOW
SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr
89 poz. 414, tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.),

Niniejszym o$wiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w ramach zadania
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 350/27, 351 w miejscowosci
Jantar-Lesniczowka”

Zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specjalnos$¢ i numer Zakres

Stanowisko: Imig i nazwisko: - . .
uprawnien budowlanych: opracowania:

Podpis:

uprawnienia nr:

Projektant branzy POM/0161/PWBD/19

mgr inz. Bartlomiej Kmieé Branza drogowa

drogowej: do proj. bez ograniczen w spec.
Inzynieryjnej drogowe;j
. uprawnienia nr:
Projektant T o WAM/0215/PBD/21 .
Sprawdzajgcy branzy | mgrinz. Damian Jeleniewski d ib L Branza drogowa
drogowej: o proj. bez ograniczen w spec.

Inzynieryjnej drogowej

Gdansk, 22.12.2023 r.




C. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Stegna.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Jantar-Lesniczéwka.

1.3. Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Gmina Stegha majgca swa siedzibe
przy ul. Gdanskiej 34, 82-103 Stegna.

1.4. Jednostka projektowa
Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje JD PROJEKT Damian
Jeleniewski z siedzibg w Elblggu przy ul. LeSmiana 19/27.

1.5. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

[2] Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie,

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z p6zn. zm.),

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, z pozn.
zm.),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518, z pdzn.
zm.).

[6] Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679, z pézn. zm.).

[7] Opinia geotechniczna dla zadania ,przebudowy drogi gminnej dziatka nr 350/27 w
miejscowosci Jantar-Ledniczéwka” autorstwa Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski, grudzien 2023 r.

1.6. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
nowodworskim, Gminie Stegna, w miejscowosci Jantar-Lesniczowka, na drodze gminnej
wewnetrznej - dz. 350/27, 354, 351 obreb 0008.

1.7. Przedmiot Zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa zjazdu z drogi wojewodzkiej oraz
przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Jantar-Lesniczowka.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna taczy sie z drogg publiczng — droga wojewoddzkg nr 501 za pomoca
zjazdu. W stanie istniejgcym wzdtuz drogi po obu stronach zlokalizowane sg bloki mieszkalne,
posesje prywatne z domkami jednorodzinnymi lub ogrodki dziatkowe. Nawierzchnia istniejgca
wykonana zostata z ciezkich ptyt betonowych drogowych typu MON o szerokosci 3,0 m.
Zgodnie z systemem stanu nawierzchni — istniejgcy stan nawierzchni zakwalifikowano do klasy
C - stan niezadowalajgcy — nawierzchnia z uszkodzeniami wymagajgca remontow.
Dodatkowo na nawierzchni wystepujg ubytki, nieréwnosci, spekania, oberwania. Jedna z drog
poprzecznych posiada nawierzchnie gruntowg. W czesci wschodniej projektowana droga
krzyzuje sie z inng drogg gminng wewnetrzng zlokalizowang na dz. o nr 351. Droga
wewnetrzna stanowi dojazd do blokéw mieszkalnych, domkéw jednorodzinnych oraz
ogrodkow dziatkowych. Wystepuje ruch o znaczeniu lokalnym. W stanie istniejgcym wystepuje
oswietlenie drogowe na drodze zlokalizowanej w kierunku poétnoc-potudnie, natomiast brak
oswietlenia na drogach poprzecznych. W stanie istniejgcym odwodnienie powierzchniowe
pasa drogowego.

3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W zakresie realizowanej inwestycji wystepujg nastepujgce sieci:
e Sie¢ wodociggowa,
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e Sijec¢ oswietleniowa,
e Sie¢ elektroenergetyczna,
e Siec teletechniczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej wystepujg sieci niezwigzane z drogg (sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna).

4.2 Sposob odprowadzenie lub oczyszczenia sciekow

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych za pomocg spadkow poprzecznych do
projektowanej skrajnej nawierzchni przepuszczalnej z ptyt azurowych. Wody opadowe zostang
infiltrowane w podtoze gruntowe.

4.3Uktad komunikacyjny
Droga gminna wewnetrzna stanowi dojazd lokalnych mieszkancéw do posesji prywatnych
domkow jednorodzinnych, blokéw mieszkalnych oraz ogrédkéw dziatkowych.

4.4Sposobb dostepu do drogi publicznej
Nieruchomosci przylegte majg dostep do drogi publicznej poprzez zjazdy indywidualne na
droge wewnetrzng gminng, ktora krzyzuje sie z drogg wojewodzka nr 501.

4.5Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach przebudowy drogi gminnej nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia
terenu. Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami ostonowymi. Z uwagi na
lokalizacje w skrajni drogowej 2 stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej, przewiduje
sie lokalne zawezenie drogi do 2,5 m, tak aby stajnia pozioma od stupéw wynosita min. 0,5 m.



4.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Na dlugosci drogi gminnej wystepujg punkty najnizsze. Droga ma spadek globalny w
kierunku pétnocnym. Na poczgtkowym odcinku drogi wystepuje szpaler drzew ozdobnych.

4.7Projektowana infrastruktura drogowa
Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Kategoria: droga gminna wewnetrzna (droga niepubliczna),

o Klasa techniczna drogi: brak,

o Szerokosc jezdni — 3,0 m (lokalne zawezenia 2,5 m)

o Nawierzchnia z kostki betonowej — srodkowy fragment o szerokosci 2,2 m, po
bokach ptyty azurowe o szerokosci 0,4 m, obramowanie z opornika betonowego
12x25 cm w Swietle +0 cm,

o Predkosé¢ projektowa: 30 km/h,

o Przekrdj daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2% w strone nawierzchni
przepuszczalnych,

e Zjazd z drogi wojewoddzkiej, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 501 - klasy
C1 (zgodnie z WR-D-33) — szerokos¢ 5,0 m, wylukowania R=5,0 m.

4.8Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem opinii zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (niewielkie
obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym).

Warunki wodne okreslono, jako przecietne (poziom zwierciadta wody gruntowej w
odlegtosci od 1,0m do 2,0 m od spodu konstrukcji nawierzchni). Nawiercono poziom wody
gruntowej na gtebokosci 1,4 — 2,2 m p.p.t.

W  podiozu gruntowym wystepuja grunty niewysadzinowe (piaski drobne,
Sredniozageszczone). Wierzchnig warstwe stanowig piaski prochnicze o migzszosci ok. 0,5
m. Gorng warstwa istniejgcej nawierzchni z uwagi na stabono$no$¢ gruntu przeznaczono do
rozbiorki.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z 2014
r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do grupy nosnosci
G1 (grunty niewysadzinowe w przecietnych warunkach gruntowych)

W zwigzku z powyzszym dla przyjetej kategorii ruchu KRO nie ma potrzeby stosowanie
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

4.9Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droge gminng wewnetrzng zakwalifikowano do kategorii ruchu KRO (dla ruchu bardzo
lekkiego).

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

Warunek mrozoochronnosci nie wystepuje w przypadku wystepowania w podtozu gruntow
niewysadzinowych (grupy nosnosci podtoza gruntowego G1).

Warunek zostat spetniony.



Dla typowego przekroju nhormalnego szerokosci jezdni 3,0 m:

KN 1 — Konstrukcja nawierzchni srodkowej jezdni (szerokos¢ 2,2 m), zjazdéw do posesiji,
dojs¢ do posesii:
¢ Kostka betonowa fazowana koloru grafitowego gr. 8 cm,
e Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,
o Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm (E2>=100MPa),
e Podioze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

KN 2 — Konstrukcja nawierzchni skrajnej jezdni (szerokos¢ po bokach po 40 cm):
e Plyta azurowa o wymiarach 0,6 x 0,4 m —gr. 8 cm,
o Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,
o Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm (E2>=100MPa),
e Podioze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

KN 3 — Konstrukcja nawierzchni poboczy
e Mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 15 cm,
o Podtoze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

UWAGA 1: podczas wykonywania robét ziemnych, nalezy uwzgledni¢ catkowite usuniecie
gruntéw stabonosnych w postaci pisakéw prochnicznych i nasypow niebudowlanych, ktérych
migzszos¢ szacuje sie na ok. 0,5 m.

UWAGA 2: w przypadku nieosiggniecia przez poditoze gruntowe wymaganych paramentéw
wytrzymatosciowych wykonawca robot budowlany winien doprowadzi¢ podtoze gruntowe do
grupy nosnosci G1 (E2>=80MPa).

5. Zestawienie projektowanych powierzchni
o Nawierzchnia z kostki brukowej fazowanej koloru grafitowego (KN1) — jezdni, zjazdu,
dojs¢ do posesji - ok. 910 m2,
e Nawierzchnia z ptyt azurowych (KN2) — jezdnia — cze$¢ zewnetrzna - ok. 212 m2,
e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (KN3) — pobocza — ok. 11 m2,
e Powierzchnia biologicznie czynna - ok. 421 m2.

6. Informacjei dane

6.1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Droga gminna wewnetrzna potozona jest poza obowigzujgcymi Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego.

6.2 Warunki srodowiskowe

Przebudowa drogi nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczagco oddziatywaC¢ na srodowisko w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci
uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



6.3 Warunki lokalizacyjne
Inwestycja nie wymaga uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe, dlatego decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

6.4 Warunki wodno-prawne
Inwestycja nie przewiduje budowy urzgdzen wodnych w zwigzku z powyzszym nie ma
koniecznosci uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego.

6.5 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska
Przedmiotowa inwestycja nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow, wojewddzkiej

ewidencji zabytkdéw, nie lezy w obszarze stanowisk archeologicznych oraz nie jest

zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6.6 Wplyw eksploatacji goérniczej
Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendw gorniczych.

6.7 Znaczenie dla obronnosci kraju
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju.

6.8 Zagrozenia dla sSrodowiska

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Parament réwnosci nowo
wybudowanej nawierzchni drogowej przyczyni sie do mniejszej emisji spalin do srodowiska.
Inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Parku Krajobrazowego ,Mierzeja Wislana”. Dla otulin
Parkoéw Krajobrazowych zgodnie z przepisami, nie wystepujg obostrzenia oraz ograniczenia.

7 Ochrona przeciwpozarowa
Droga gminna wewnetrzna w razie koniecznosci zapewnia dostep bojowemu wozowi
strazy pozarnej. Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty zachowane.

8 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych

zostat zaprojektowany i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy
prawa:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z p6zn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2019, poz. 1643 z pézn. zm. )

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2019, poz.1065 z pdézn. zm. ),

4. Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, z p6zn.
zm.).
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Uwagi koncowe

Prowadzenie robot budowlanych musi powodowaé jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkancow przylegtych posesji. Na kazdym etapie budowy musi zosta¢ zachowana
dostepnosc¢ nieruchomosci prywatnych do drogi publicznej. Konieczne jest, wtasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenhstwa ruchu pieszego oraz
dojazdow do posesiji.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania nawierzchni i innych elementéw drogi
powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty, etc.

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowaé, jako czynne
i niezwiocznie powiadomic o tym fakcie wtasciciela.

Inwestycja nie moze naruszac intereséw 0sob trzecich.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Barttomiej Kmie¢

11



D. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1.0
Rys. Nr 2.1-2.2

Plan orientacyjny

Projekt Zagospodarowania Terenu

1:10 000/2 500
1:500
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ldentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

6640.1392.2023

Organ sluzby geodezyjnej, kidry otrzymat
zgloszenie prac geodezyjnych

Starosta Nowodworski

Wykonawea prac geodezyjnych

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne Michal Krezymaon
ul Sukiennicza 1, 82-300 Elblag

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywne] weryfikacy

Protoko! nr 6640.1392.2023 11983
z dn. 05.012024 r,

Imie; i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

GEODETA
inz. Michal Krezymon
wr, v 23202

Dekument zostal uwierzytelmony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, Kwalifilkowany podpis
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis
wiasnorgczny, Weryfkacji podpisv moZna dokonaé

za _pomoca odpowiedniego oprogramowania,

GE O'I:r E TA Dokument podpisany
1

przez Michat
ey Erezymon
inz. Michat rezymon Data: 2024.01.10
00,

12:07:50 CET

Arkusz 2.2

Arkusz 2.1 |

Za zgodnosc z oryginatem mapy do celéw
projektowych w zakresie symboli, znakow,
tresci oraz skali

mgr inz. Barttomiej Kmie¢

Legenda:
Opornik betonowy 12x25 +0 cm

E=—— Kraweznik betonowy 15x30 +4 cm
E=—=] Obrzeze betonowe 8x30 +0 cm
[——1] Krawedz pobocza

E—"3 Zakres inwestyciji - teren niezbedny dla obiektéw budowlanych

zakres kompetencji Starosty

E—"9 Zakres inwestyciji - teren niezbedny dla obiektéw budowlanych

zakres kompetencji Wojewody

[ Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa koloru grafitowego

[ Nawierzchnia jezdni - ptyty azurowe
[ Nawierzchnia zjazdoéw/doj$¢ do posesji - kostka bet.
] Naw. pobocza
[ Zielen
O Regulacja wysokosciowa studni, zasow, komor
Numer dziatki
A Odcinek drogi
Rura ostonowa

kol. grafitowego

Projekt Zagospodarowania Terenu

2.1

1:500
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Oéwiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktorych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynk weryfikacii.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnoci karnej za zloZenie falszywego oSwiadczenia,

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

6640.1392.2023

Organ sluzby geodezyjnej, kiory otrzymat
zgloszenie prac geodezyjnych

Starosta Nowodworski

Nykonawea prac geodezyjnych

Projekt MAPA
Uslugi Geodezyjne Michat Krezymon
ul Sukiennicza 1, 82-300 Elblag

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacj

Protokdl nr 6640.1392.2023 11983
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Dokument zostal uwierzylelnony kwalifikowanym - I

RSN ) M S ¢ E 0jpfE T o Dolument podpisany
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Arkusz 2.2

Arkusz 2.1

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celdw
projektowych w zakresie symboli, znakdw,
tresci oraz skali

mgr inz. Barttomiej Kmie¢

Legenda:
Opornik betonowy 12x25 +0 cm

E=—— Kraweznik betonowy 15x30 +4 cm
[E——] Obrzeze betonowe 8x30 +0 cm
E——"1 Krawedz pobocza
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zakres kompetencji Starosty
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[ Zielen

O Regulacja wysokosciowa studni, zaséw, komor
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