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A. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB PROJEKTANTOW

Na podstawie Ustawy z dnia Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.), art. 34, ust.
3da, zrezygnowano z dotgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczeh o
przynaleznosci do izb inzynieréw budownictwa, z uwagi na to, iz wszyscy Projektanci sg wpisani do

centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.



B. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I PROJEKTANTOW
SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr
89 poz. 414, tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.),

Niniejszym oswiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
w ramach zadania
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 350/27, 351 w miejscowosci
Jantar-Lesniczowka”

Zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specjalnos$¢ i numer Zakres

Stanowisko: Imig i nazwisko: - . .
uprawnien budowlanych: opracowania:

Podpis:

uprawnienia nr:

Projektant branzy POM/0161/PWBD/19

mgr inz. Bartlomiej Kmieé Branza drogowa

drogowej: do proj. bez ograniczen w spec.
Inzynieryjnej drogowe;j
. uprawnienia nr:
Projektant T o WAM/0215/PBD/21 .
Sprawdzajgcy branzy | mgrinz. Damian Jeleniewski d ib L Branza drogowa
drogowej: o proj. bez ograniczen w spec.

Inzynieryjnej drogowej

Gdansk, 22.12.2023 r.




C. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Stegna.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej zjazdu z drogi
wojewoddzkiej nr 501 na droge gminng wewnetrzng (niepubliczng) oraz przebudowy drogi
gminnej wewnetrznej w miejscowosci Jantar-Les$niczéwka.

1.3. Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Gmina Stegha majgca swg siedzibe
przy ul. Gdanskiej 34, 82-103 Stegna.

1.4. Jednostka projektowa
Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje JD PROJEKT Damian
Jeleniewski z siedzibg w Elblggu przy ul. LeSmiana 19/27.

1.5. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

[2] Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie,

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z p6zn. zm.),

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, z pozn.
zm.),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518, z pdzn.
zm.).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679, z p6zn. zm.).

[7] Opinia geotechniczna dla zadania ,przebudowy drogi gminnej dziatka nr 350/27 w
miejscowosci Jantar-Ledniczéwka” autorstwa Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski, grudzien 2023 r.

1.6. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
nowodworskim, Gminie Stegna, w miejscowosci Jantar-Lesniczowka, na drodze gminnej
wewnetrznej oraz w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 501 - dz. 350/27, 354, 351 obreb
0008.

1.7. Przedmiot Zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa zjazdu z drogi wojewddzkiej oraz
przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Jantar-Lesniczowka.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektdw inzynierii lagdowej, infrastruktury transportu. Zgodnie
z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane projektowane obiekty nalezg
do kategorii IV, XXV obiektow budowlanych

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna tagczy sie z drogg publiczng — droga wojewodzkg nr 501 za pomoca
zjazdu. W stanie istniejgcym wzdtuz drogi po obu stronach zlokalizowane sg bloki mieszkalne,
posesje prywatne z domkami jednorodzinnymi lub ogrodki dziatkowe. Nawierzchnia istniejgca
wykonana zostata z ciezkich ptyt betonowych drogowych typu MON o szerokosci 3,0 m.
Zgodnie z systemem stanu nawierzchni — istniejgcy stan nawierzchni zakwalifikowano do klasy
C - stan niezadowalajgcy — nawierzchnia z uszkodzeniami wymagajgca remontow.
Dodatkowo na nawierzchni wystepujg ubytki, nieréwnosci, spekania, oberwania. Jedna z drog
poprzecznych posiada nawierzchnie gruntowg. W czesci wschodniej projektowana droga
krzyzuje sie z inng drogg gminng wewnetrzng zlokalizowang na dz. o nr 351. Droga
wewnetrzna stanowi dojazd do blokow mieszkalnych, domkow jednorodzinnych oraz
ogrodkow dziatkowych. Wystepuje ruch o znaczeniu lokalnym. W stanie istniejgcym wystepuje
oswietlenie drogowe na drodze zlokalizowanej w kierunku pétnoc-potudnie, natomiast brak
oswietlenia na drogach poprzecznych. W stanie istniejgcym odwodnienie powierzchniowe
pasa drogowego.

2.3 Istniejgca infrastruktura techniczna
W zakresie realizowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci:
o Sie¢ wodociggowa,
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e Sijec¢ oswietleniowa,
o Siec¢ elektroenergetyczna,
o Sie¢ teletechniczna.

2.4 Dostep do drogi publicznej
Nieruchomoéci przylegte majg dostep do drogi publicznej poprzez zjazdy indywidualne na
droge gminng wewnetrzng, a stamtad poprzez zjazd na droge wojewddzkg nr 501.

2.5 0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem opinii zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (niewielkie
obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym).

Warunki wodne okreslono, jako przecietne (poziom zwierciadta wody gruntowej w
odlegtosci od 1,0m do 2,0 m od spodu konstrukcji nawierzchni). Nawiercono poziom wody
gruntowej na gtebokosci 1,4 — 2,2 m p.p.t.

W  podiozu gruntowym wystepujg grunty niewysadzinowe (piaski drobne,
Sredniozageszczone). Wierzchnig warstwe stanowig piaski prochnicze o migzszosci ok. 0,5



m. Gorng warstwa istniejgcej nawierzchni z uwagi na stabono$nos¢ gruntu przeznaczono do
rozbiorki.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z 2014
r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do grupy nosnosci
G1 (grunty niewysadzinowe w przecietnych warunkach wodnych)

W zwigzku z powyzszym dla przyjetej kategorii ruchu KRO nie ma potrzeby stosowanie
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

2.6 Charakterystyka istniejgcej zieleni
Przy wjezdzie z drogi wojewodzkiej nr 501 po lewej stronie wystepujg drzewka ozdobne,
ktére nie sg przewidziane do wycinki.

2.7 Charakterystyka ruchu drogowego
Z drogi gminnej korzystajg lokalni mieszkahcy. Wystepuje sporadyczny ruch pojazdéw
lekkich (samochody osobowe).

2.8 Powigzania komunikacyjne z istniejgca siecig drég publicznych
Droga gminna wewnetrzna tgczy sie poprzez zjazd z drogg wojewddzkg nr 501.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Zamierzony sposoéb uzytkowania i dostep do drogi publicznej
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym dostepie do drogi publicznej jak w pkt. 2.4
niniejszego opracowania.

3.2 Projektowana infrastruktura drogowa
Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Kategoria: droga gminna wewnetrzna (droga niepubliczna),

e Klasa techniczna drogi: brak,

e Szerokos¢ jezdni — 3,0 m (lokalne zawezenia 2,5 m)

e Nawierzchnia z kostki betonowej — srodkowy fragment o szerokosci 2,2 m, po
bokach ptyty azurowe o szerokosci 0,4 m, obramowanie z opornika betonowego
12x25 cm w sSwietle +0 cm,

e Predkos$c¢ projektowa: 30 km/h,

e Przekroj daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2% w strone nawierzchni
przepuszczalnych,

e Zjazd z drogi wojewoddzkiej, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 501 - klasy
C1 (zgodnie z WR-D-33) — szerokos¢ 5,0 m, wylukowania R=5,0 m.

3.3 Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe drogi sg zdeterminowane istniejacym zagospodarowaniem
przylegtego terenu oraz sieciami uzbrojenia terenu.
Profile podtuzne drogi zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:
e Zzjazdy indywidualne dostosowane do stanu istniejgcego;
o dostosowanie projektowanych niwelet w miejscu wigczenia w stan istniejacy;
e spadek poprzeczny drogi — daszkowy 2 %.



3.4 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droge gminng wewnetrzng zakwalifikowano do kategorii ruchu KRO (dla ruchu bardzo
lekkiego).

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

Warunek mrozoochronnosci nie wystepuje w przypadku wystepowania w podfozu gruntéw
niewysadzinowych (grupy noénosci podtoza gruntowego G1).

Warunek zostat spetniony.

Dla typowego przekroju normalnego szerokosci jezdni 3,0 m:
KN 1 — Konstrukcja nawierzchni srodkowej jezdni (szerokos¢ 2,2 m), zjazdéw do posesiji,
dojs¢ do posesji oraz dowigzanie do istniejgcego chodnika wzdtuz drogi wojewddzkie;:
e Kostka betonowa fazowana koloru grafitowego gr. 8 cm,
e Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,
o Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm (E2>=100MPa),
e Podioze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

KN 2 — Konstrukcja nawierzchni skrajnej jezdni (szerokos¢ po bokach po 40 cm):
e Plyta azurowa o wymiarach 0,6 x 0,4 m —gr. 8 cm,
o Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,
o Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm (E2>=100MPa),
e Podioze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

KN 3 — Konstrukcja nawierzchni poboczy
¢ Mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 15 cm,
e Podtoze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

UWAGA 1: podczas wykonywania robot ziemnych, nalezy uwzgledni¢ catkowite usuniecie
gruntéw stabonos$nych w postaci pisakéw prochnicznych i nasypdw niebudowlanych, ktérych
migzszos¢ szacuje sie na ok. 0,5 m.

UWAGA 2: w przypadku nieosiggniecia przez poditoze gruntowe wymaganych paramentéw
wytrzymatosciowych wykonawca robot budowlany winien doprowadzi¢ podtoze gruntowe do
grupy nosnosci G1 (E2>=80MPa).

3.5 Odwodnienie korpusu drogowego

Projektuje sie odprowadzenie wdod opadowych za pomocg spadkéw poprzecznych do
projektowanej nawierzchni przepuszczalnej z ptyt azurowych oraz do powierzchni biologicznie
czynnej. W obszarze inwestycji wystepujg grunty niewysadzinowe, niespoiste, zapewniajgce
infiltracje wod opadowych.



3.6 Rozwiazania techniczne

3.6.1 Jezdnia

Projekt przewiduje jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (2,2 m) oraz z ptyt
azurowych (0,8 m). Szeroko$¢ projektowanych paséw ruchu wynosi 1,5 m (jezdni 3,0 m). Z
uwagi na wystepujgce stupy elektroenergetyczne przewiduje sie lokalne zawezenie jezdni do
2,5 m. Projektuje sie jezdnie o spadku daszkowym 2%.

3.6.2 Pobocza
Zaprojektowano pobocze o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej, nachyleniu 6% oraz
szerokosci 0,75 m przy zjezdzie na droge wojewddzkg nr 501.

3.6.3 Zjazdy indywidualne

Wzdluz drogi gminnej wystepuja zjazdy indywidualne. W ramach projektu przewiduje sie
dostosowanie szerokoéci zjazdow do stanu istniejgcego. W przypadku nachylenia zjazdu w
kierunku posesiji prywatnej nalezy zastosowac w zjezdzie $ciek — kierujgcy nachylenie zjazdu
od krawedzi jezdni oraz od krawedzi posesji do srodka zjazdu. Nastepnie wody opadowe
zostang zagospodarowane w pasie drogowym poprzez nachylenie Scieku w kierunku
powierzchni biologicznie czynnej i infiltracji wod w grunt.

3.6.4 Krawezniki, obrzeza

Projektuje sie wzdtuz jezdni wykonanie z obu stron opornika betonowego o wymiarach
12x25cm na tawie betonowej z oporem (0,08 m3/mb) ze $wiattem 0 cm. Lawy betonowe z
betonu C12/15.

Projektuje sie obramowanie zjazdéw z opornika betonowego o wymiarach 12x25cm na
tawie betonowej z oporem (0,08 m3/mb) ze Swiattem 0 cm. Lawy betonowe z betonu C12/15.

Projektuje sie obramowanie dojs¢ do posesji z obrzeza betonowego 0 wymiarach 8x30cm
na fawie betonowej z oporem (0,08 m3/mb) ze swiattem 0 cm. Ltawy betonowe z betonu
C12/15.

Na zjezdzie z drogi wojewddzkiej nr 501 przewidziano kraweznik betonowy 15x30 cm o
Swietle +4 cm na fawie betonowej z oporem (0,08 m3/mb). Lawy betonowe z betonu C12/15.

3.6.5 Zjazd z drogi wojewoddzkiej nr 501

Projekt przewiduje zjazd z drogi wojewddzkiej nr 501, klasy C1 (zgodnie z WR-D-33) o
szerokoSci w pasie drogowym drogi wojewddzkiej 5,0 m, wylukowaniach R=5,0 m oraz
nachyleniem 3% w strone drogi wewnetrznej. Zjazd zaprojektowano wraz z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75 m.

3.7 Rozwiazania kolizji z istniejgcymi sieciami
W obrebie projektowanej infrastruktury drogowej nie przewiduje sie przebudowy
infrastruktury podziemnej, a jedyne jej zabezpieczenie rurami ostonowymi.

3.8  Rozbiérki

W ramach inwestycji planowana jest rozbiérka istniejgcej nawierzchni drogi wraz z
podbudowg oraz rozbidrka istniejgcej infrastruktury towarzyszacej do odpowiedniej rzednej
podioza gruntowego wraz z wywiezieniem na skfadowisko Inwestora lub w miejsce przez
Niego wskazane.
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3.9 Zielen
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

3.10 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Niniejsza inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie.

Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg i eksploatacjg wewnetrznej infrastruktury drogowej nie
przekraczajg standardow, jakosci srodowiska tj. granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie:
dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody,
wytwarzania odpadow.

Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej przyczyni sie m. in. do
zmniejszenia emisji spalin do srodowiska (réwnosé nawierzchni jezdni i zjazdow), zwiekszenia
bezpieczehstwa ruchu (odpowiednie oznakowanie pionowe), poprawy dostepu do obiektow
na posesji prywatnych (dojazdy do bram wjazdowych), poprawy warunkéw odwodnieniowych
(poprzez zaprojekowany system odwodnienia).

3.11 Ochrona przeciwpozarowa
Droga gminna wewnetrzna w razie koniecznosci zapewnia dostep bojowemu wozowi
strazy pozarnej. Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty zachowane.

3.12 Interesy oséb trzecich

W zakresie wymagan dotyczgcych ochrony interesu oséb trzecich, majg zastosowanie
przepisy art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, planowana
inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich. Inwestycja nie zmieni w sposéb niekorzystny
interesu 0sob trzecich w rozumieniu Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni
dostepu do posesiji prywatnych oraz drogi publiczne;.

4 Uwagi koncowe

e Prowadzenie robo6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkancow przylegtych posesji. Na kazdym etapie budowy musi zosta¢ zachowana
dostepnosc¢ nieruchomosci prywatnych do drogi publicznej. Konieczne jest, wtasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz
dojazdow do posesiji.

o Wszystkie materialy uzyte do wykonania nawierzchni i innych elementéw drogi
powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty, etc.

o Calo$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

o Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac, jako czynne
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie wtasciciela.

¢ Inwestycja nie moze naruszac interesow osob trzecich.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Barttomiej Kmie¢
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