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Projekt remontu auli w budynku II Liceum Ogólnokształcącego pod

nazwą: "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków auli II

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie

Wielkopolskim."

Uwagi:
1. PROJEKT WYKONANY NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
WŁASNEJ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE,
W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ FAKT, ŻE CZĘŚĆ INFORMACJI NA TEMAT
STANU TECHNICZNEGO LUB SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ
ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU  BĘDZIE DOSTĘPNYCH DOPIERO W
CZASIE PROWADZENIA PRAC. WIĄZAĆ SIĘ MOŻE TO Z
KONIECZNOŚCIĄ BIEŻĄCEGO WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU.
4. W PRZYPADKU WYKRYCIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA
ZDROWIA I ŻYCIA NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ JE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PROCEDURAMI.
5. OPRACOWANIE JEST OBJĘTEM PRAWEM AUTORSKIM.
6. PODANI PRODUCENCI SŁUŻĄ DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW
JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW
ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE.
7. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.
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sztankiet ekranu podwieszanego na stałe
nad sceną

sztankiet  kurtyny głównej scenicznej
z napędem elektrycznym

sztankiet oświetlenia sceny

Uzupełnieniem całego okotarowania stanowi proj. lambrekin kurtyny głównej.
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monitor interaktywny

LEGENDA:

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCY STROP

PROJEKTOWANA SCENA WRAZ ZE SCHODAMI
- etap III inwestycji

ISTNIEJĄCE DRZWI DO CAŁKOWITEJ WYMIANY
- etap II inwestycji

PROJEKTOWANE SZTANKIETY SCENICZNE
- etap I inwestycji

PROJEKTOWANE PRACE RESTAURATORSKIE
W CELU ODNOWIENIA WITRAŻY W NOWYCH
ZESPOLONYCH OKNACH- etap I inwestycji

D1

S1

S2

PROJ. NOWY PARKIET - etap III inwestycji

O1-O3

PROJ. OBUDOWA SŁUPÓW - etap III inwestycji

PROJ. NOWE GRZEJNIKI
- etap III inwestycji

monitor interaktywny PROJ. MONITOR INTERAKTYWNY - etap III inwestycji

PROJ. STATYW MONITORA INTERAKTYWNEGO - etap III inwestycji

PROJ. ZASŁONY ZACIEMNIAJĄCE OKNA- etap II inwestycji

PROJ. KURTYNA GŁÓWNA SCENICZNA- etap II inwestycji

PROJ. LAMBREKIN  - etap II inwestycji

PROJ. EKRAN  - etap III inwestycji

PROJ. RZUTNIK  - etap III inwestycji

PROJ. OŚWIETLENIE SCENY  - etap I inwestycji

PROJ. NAGŁOŚNIENIE  - etap I inwestycji
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system z napędem silnikowym
prowadnica kurtyny głównej scenicznej

kierunek rozsuwania kurtyny

pulpit sterowniczy-
sterowanie z przycisku naściennego kurtyny głównej
i zasłon zaciemniających, oraz dodatkowo z pilota
bezprzewodowego

system z napędem silnikowym
prowadnica zasłon

kierunek rozsuwania zasłon

system z napędem silnikowym
prowadnica zasłon

kierunek rozsuwania zasłon
podzielony na odcinki
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S2

silnik prowadnicy kurtyny

silnik prowadnicy zasłon zaciemniających

silnik prowadnicy zasłon zaciemniających

silnik prowadnicy zasłon zaciemniających

POM. AULI- aranżacja i wyposażenie

RZUT AULI

skala 1:100
RZUT AULI- schemat systemu z napędem elektrycznym kurtyny scenicznej oraz

zasłon zaciemniających okna

skala 1:100

6


