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Opis techniczny stanu witrazy przed renowacja.

Wszystkie witraze sg wykonane technikg klasyczng za pomoca siatki otowiowej. Straty szkta za znikome i nieistotne.

Zabrudzenia o r6znym pochodzeniu i przenikaniu na catej powierzchni. Kit nieobecny lub w stanie niezadowalajgcym.

Wystepuja pekniecia i nieznaczne straty szkta (niewidoczne). Peknigcia w przewazajgcej wigkszosci proste, bardzo rzadkie dwuliniowe,
gniazdowe. Wszystkie podlegaja klejeniu lub markowaniu otowiem.

Wystepuje ogdlne catkowite zabrudzenie witrazy z obu stron od:

1. Kurzu, ktory przyklejat si¢ na powierzchnig szkiet.

2. Zabrudzenia organiczne niewiadomego pochodzenia.

3. Slady farb emulsyjnych i akrylowych z nieostroznego malowania

4. Slady farb olejnych z powodu nieostroznego malowania ram

5. Warstwy wapna w wyniku trwatego wptywu kondensacji pary wodnej

6. Produkty zycia mikroorganizméw w matych dziurach, porach i mikropgknigciach.

Siatka otowiana w stanie wystarczajgcym do petnienia swej funkgcji - trzymania szkta, do oczyszczenia z depozytéw organicznych i
nieorganicznych, w niektérych miejscach konieczne przepotowienie. Stan lutéw czg$ciowo zadowalajgcy, czesciowo do poprawy.
Konieczno$¢ przeotowienia na krawedziach do przystosowania witraz do umieszczenia go w pakiet zespolenia.

Prace remontowo-renowacyjne witrazy w auli Il Liceum Ogdlnoksztatcaceqgo
Prace prowadzone przy witrazach majg na celu zahamowanie proceséw destrukcji, polega¢ majg na naprawie
istniejgcych zniszczen, utrwaleniu i zabezpieczeniu oryginalnej substanciji witrazy, oraz przywrédceniu im

waloréw estetycznych i uzytkowych wraz z wykonaniem prawidtowo dziatajgcego systemu oszklenia ochronnego.

Prace przewidujg petng renowacje z elementami rekonstrukcji.

Proponowane oszklenie ochronne zapewni:

- bezpieczenstwo obiektu poprzez zastosowanie szyb bezpiecznych - barierg izotermiczng w postaci pakietu
szyb zespolonych

— bariere akustyczng,

- w przypadku pekniecia szyby folia uszczelnia otwdr okienny przed woda (przewaga nad szybg zbrojong).
Wykonanie dokumentaciji opisowej i fotograficznej przed przystgpieniem do prac.

Demontaz witrazy.

Wstepne czyszczenie pgedzlami szczecinowymi.

Wymontowanie z siatki otowianej szkiet przeznaczonych do klejenia.

Oczyszczenie szkiet wacikami 1% wodnym roztworem niejonowego mydta.

Oczyszczenie przetamdw szkiet przeznaczonych do klejenia pgdzlami.

Klejenie peknietych szkiet zywicg epoksydowg przeznaczong do konserwacii szkta.

Uzupetnienie ubytkéw w kwaterach witrazowych odpowiednio dobranymi kolorystycznie i ksztattem
szktami, ktére po wypaleniu zrekonstruowanej malatury przykleja sig jak wyzej.

9. Uzupetnienie warstwy malarskiej na oryginalnych szktach farbg opartg na 5% roztworze Paraloidu
B-72 w toluenie z naturalnymi pigmentami, oraz akrylowymi farbami do szkta na zimno.

10. Naprawa siatki otowianej

— wyprostowanie wybrzuszenia kwatery,

- naprawa peknietych lutéw,

- uzupetnienie brakujgcych fragmentéw siatki otowianej.

11. Oprawa kwater profilem otowianym umozliwiajagcym zespolenie witrazy

12. Wzmocnienie kwater za pomocg bednarki 3/1

13. Zespolenie witrazy ze szktem ochronnym w pakiet szybowy o grubo$ci 32mm
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Uwagi:

1. PROJEKT WYKONANY NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
WLASNEJ POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM.

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE,

W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI WYMIAROWY CH

NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

3. NALEZY UWZGLEDNIC FAKT, ZE CZESC INFORMACJI NA TEMAT
STANU TECHNICZNEGO LUB SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN
ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU BEDZIE DOSTEPNYCH DOPIERO W
CZASIE PROWADZENIA PRAC. WIAZAC SIE MOZE TO Z
KONIECZNOSCIA BIEZACEGO WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU
4. W PRZYPADKU WYKRYCIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH DLA
ZDROWIA | ZYCIA NALEZY

ZABEZPIECZYC JE ZGODNIE Z WEASCIWYMI PROCEDURAMI.

5. OPRACOWANIE JEST OBJETEM PRAWEM AUTORSKIM.

6. PODANI PRODUCENCI StUZA DO OKRESLENIA TZW. STANDARDOW
JAKOSCIOWO- ESTETYCZNYCH.

WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW
ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE.

7. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.
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RYSUNEK UPROSZCZONY PAKIETU ZESPOLENIA Z WITRAZEM
szyba F4 mm witraz szyba VSG 3.3.1
profil olowiany do
zespolen witrazy
ramka aluminiowa do zespolef
z sitem molekularnym
S LEMPART ul. Zrédlana 59, 34-143 Skawinki
e-mail: lempartstudio@gmail.com
L STUDIO

NAZWA OBIEKTU Projekt remontu auli w budynku Il Liceum Ogélnoksztatcacego pod
BUDOWLANEGO nazwa: "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robét

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw auli 11

Liceum Ogolnoksztatcacego im. Wiadystawa Reymonta w Ostrowie

Wielkopolskim."
TYTUE RYSUNKU POM. AULI- widoki §cian
PROJEKTANT mgr inz. arch.
ZAGOSPODAROWANIE
NR UPRAWNIEN ZUZANNA LEMPART
BUDOWLANYCH MPOIA/006/2016
SPRAWDZAJACY inz
I A mgr inz. arch.
NR UPRAWNIEN MATEUSZ PAJAK
BUDOWLANYCH MPOIA/056/2015
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DATA SPORZADZENIA styczen- maj 2024 11100 A7

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA Z DN. 04.02.94 DZ.U.NR 24
POZ.38 POWIELANIE | ROZPOWRZECHNIANIE AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE




