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Specyfikacja wyposazenia meblowego dla Pracowni Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn.:
»Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni”
(ujednolicenie z kosztorysem ofertowy)
1. Stolik — oznaczenie w projekcie Z.1 (razem 2 szt.)

e Blat musi by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci 22 mm i gestosci przynajmniej
650 kg/m3, charakteryzujacej sie wysokg jakoscig materiatu, bez nieczystych domieszek dajgcych
sie zidentyfikowaé podczas procesu wiercenia otworu w blacie lub przy bezposredniej prezentacji
probki (przekrdj)

e Stolik powinien posiada¢ blat o srednicy 110 cm, wykonczony obustronnie laminatem HPL o
minimalnej grubosci 0,7 mm w kolorze biatym, wykonanym w technologii srebra z wtasciwosciami
przeciwdrobnoustrojowymi i przeciwbakteryjnymi

e Obrzeze blatu musi by¢ wykonana z jednoczesciowego, elastycznego tworzywa sztucznego w
kolorze ciemnoszarym, odlane bez szwéw i widocznych potaczen na catej dtugosci obwodu blatu, z
zaoblonymi wszystkimi piecioma katami, a przede wszystkim scalone/zespojone z blatem podczas
recznego procesu produkcji oraz wywiniete do krawedzi gérnej i dolnej w sposéb zaokraglony (na
i pod spdd blatu), tworzgc jednak ptaska, jednolita powierzchnie z ptaszczyzng samego blatu
(prébka fragmentu blatu)

e Obrzeze musi charakteryzowac sie odpornoscig na uderzenia i by¢ niemozliwe do odspojenia przy
codziennym intensywnym uzytkowaniu (w odrdznieniu do tradycyjnych obrzezy tzw. doklejek abs)

o Konstrukcja stolika musi zapewnia¢ jego stabilnos¢ przy zachowaniu mobilnosci, zapewnionej
dzieki zastosowanym czterem stopkom z kétkami z hamulcem

e Konstrukcje powinna by¢ metalowa, lakierowana na kolor jasnoszary (tzw. silver), sktadajaca sie z
talerza podtrzymujgcego blat o $rednicy 30 cm oraz kolumny o Srednicy 65 mm zawierajgcej
mechanizm ptynnej, pneumatycznej regulacji wysokosci w zakresie 71-112 cm, a takze czterech
ramion podstawy rozchodzgcych sie od kolumny pionowej na wysokosci 28 cm od podtogi, pod
katem 63 stopni od osi pionowej stolika na zewnatrz w kierunku podfogi tak, aby rozstaw
pomiedzy kétkami wynosit nie wiecej niz 87 cm

e Pod blatem powinien by¢ zlokalizowany przycisk, ktéry zwalnia blokade i umozliwia samoczynne,
pneumatyczne podniesienie blatu do zgdanej wysokosci lub tez jego obnizenie przy jednoczesnym
obcigzeniu poprzez docisniecie rekg (mechanizm hydrauliczny)

e Stolik powinien umozliwiaé zajecie odpowiedniej dla cech antropometrycznych danego
uzytkownika pozycji, a wiec do pracy stojgcej, potsiedzacej-pdistojacej lub siedzacej

Przyktadowe rozwigzanie:



Krzesto typu siodto — oznaczenie w projekcie Z.1 (razem 8 szt.)

e Siedzisko typu siodto powinno by¢ obrotowe i wyposazone w baze piecioramienng o srednicy 60
cm wykonang ze polerowanego aluminium oraz kétka dedykowane do twardego podtoza (tzw.
miekkie)

e Regulacja wysokosci siedziska powinna odbywac sie w zakresie od 490 do 740 mm

e Dzwignia do regulacji wysokosci siedziska powinna znajdowac sie bezposrednio pod siedziskiem w
tatwo dostepnym miejscu

e Siedzisko powinno by¢ wykonane z wyprofilowanej ergonomicznie z gietej sklejki jesionowej, z
siedziskiem tapicerowanym trzema poduszkami, w kolorze czarnym i przytwierdzonymi na state
do siedziska

e Siedzisko siodta musi by¢ w catosci tapicerowane tkaning o wytrzymatosci na $cieranie na
poziomie 300 000 cykli w skali Martindale’a i wykonczonej w 100% winylem z powtoka PU, gdzie
waga/gramatura tkaniny tapicerskiej wynosi 685 g/m?2

e Uzyta do tapicerowania tkanina musi posiadaé witasciwosci przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwbakteryjne oraz charakteryzowac sie odpornoscig na wilgo¢ i plamy

e Kolor tkaniny powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru czarnego — Wykonawca przedstawi
do akceptacji Zamawiajgcemu prébke tkaniny

e Rozwigzanie to powinno umozliwiaé siedzenie w pozycji poétstojacej — poétsiedzacej i zapewniac
petng mobilnos¢ oraz aktywnos¢ podczas siedzenia

Przyktadowe rozwigzanie:




Szafka laboratoryjna mobilna — oznaczenie w projekcie A.7 (razem 2 szt.)

e Szafka powinna by¢ rozwigzaniem mobilnym na kdétkach z hamulcem

e Blat musi posiadaé¢ wbudowany zlew z kranem oraz miejsce na prace przygotowawcze, czyli tzw.
blat roboczy

e Wymiary szafki powinny wynosi¢: szerokosé 120 cm, gtebokos¢ 43 cm, wysokos$¢ 87 cm

e Szafka powinna by¢ wyposazona w drzwi i przestrzen pod zlewem, umozliwiajacg schowanie
zbiornika na wode czystg i brudng oraz umieszczenie tam innych przyborow

e Szafka musi posiadac szuflady oraz drzwi jednoskrzydtowe

e Obudowa szafki powinna by¢ wykonana z ptyty wykoriczonej melaming w kolorze biatym

e Blat roboczy musi by¢ wykonczony laminatem i zabezpieczony przed pochtanianiem wilgoci oraz
brudu

e Szafka powinna by¢ wyposazona w obustronne uchwyty ulokowane na obu jej bocznych
$ciankach, umozliwiajgce wygodne przemieszczanie jej w obrebie pomieszczenia

Przyktadowe rozwigzanie:
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Szafka z drzwiami dwuskrzydtowymi — oznaczenie w projekcie A.2 (razem 10 szt.)

e Korpus i front szafy oraz pétki powinny by¢ wykonane z biatej ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, a krawedzie ptyt powinny by¢ wykonczone biatym obrzezem bezspoinowym w technologii
laserowe;j

e Sciana tylna regatu wykonana powinna by¢ z piyty HDF o grubosci 4 mm, obustronnie
laminowanej w kolorze zblizonym do koloru korpusu

e Szafa powinna posiadac drzwi dwuskrzydtowe

e Zawiasy muszg by¢ markowe z cichym domykaniem z mozliwoscig regulacji sity/szybkosci
domykania, otwieranie do 135 stopni, mozliwos¢ szybkiego zdjecia ramienia zawiasu z prowadnika
bez narzedzi, mozliwos$¢ regulacji potozenia drzwi w 3 kierunkach

e Szafa nie powinna posiadaé pétek i tym samym wewnatrz jedng przestrzeh magazynowa

e Uchwyty/klamki metalowe w ilosci 2 sztuk powinny by¢ malowane proszkowo na kolor biaty, a
uzyty do tego celu lakier powinien posiada¢ witasciwosci przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwbakteryjne oparte na technologii srebra

e Szafa powinna posiadaé¢ w drzwiach zamek z kluczem indywidualnym z systemem zamykajgcym
oba skrzydta na raz bez koniecznosci dodatkowych operacji (np. zasuwania dodatkowych zasuwek)

e Szafa musi posiadac¢ 4 ndzki z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania od wewnatrz
szafy przez wieniec dolny oraz cokét z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym o wysokosci 85
mm

e Catkowite wymiary zewnetrzne powinny wynosic: szerokos¢ 80 cm, gtebokos¢ 32 cm, wysokos¢ 49
cm

e Dodatkowo na szafce powinna znajdowac sie poduszka o wymiarach odpowiadajgcych szerokosci i
gtebokosci szafki oraz grubosci minimalnej 5 cm

e Poduszka musi by¢é w catosci tapicerowana tkaning o wytrzymatosci na sScieranie na poziomie
300 000 cykli w skali Martindale’a i wykonczonej w 100% winylem z powtokg PU, gdzie
waga/gramatura tkaniny tapicerskiej wynosi 685 g/m2

e Uzyta do tapicerowania tkanina musi posiada¢ wilasciwosci przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwbakteryjne oraz charakteryzowad sie odpornoscig na wilgoc¢ i plamy

e Kolor tkaniny powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru zielonego — Wykonawca przedstawi
do akceptacji Zamawiajgcemu prébke tkaniny

Przyktadowe rozwigzanie:




Drzewko wolnostojgce akustyczne — oznaczenie w projekcie D.1 (razem 6 szt.)

e Drzewko powinno spetnia¢ funkcje akustyczng, a wiec ze wzgledu na swojg budowe posiadaé
wiasciwosci absorbujgce dzwiek (hatas)

e Podstawa drzewka musi by¢ ptaska, krzyzakowa o wymiarach ramion 55x55 cm, a sama kolumna
posiadac srednice 50 mm, oba elementy muszg by¢ wykonane z metalu lakierowanego na kolor
biaty

e Szerokosc¢ korony drzewka powinna wynosié¢ 120 cm, a jej gtebokos¢ 10 cm

e Rdzen korony drzewka wykonany z widkien poliestrowych w catosci tapicerowanych tkaning o
sktadzie 100% wetna z wypetnieniem akustycznym, absorbujgcym hatas

e Kolor tkaniny powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloréw wedtug ponizszych kodéw:

64009 czerwony - 1 szt.; 62061 26tty - 1 szt.; 67016 niebieski - 1 szt.; 68128 zielony jaskrawy - 1
szt.; 65070 fiolet - 1 szt.; 68035 zielony — 1 szt. — Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu préobke tkaniny

o Wysokosé catkowita elementu powinna wynosi¢ 185 cm

Przyktadowe rozwigzanie:




Stolik mobilny trapezowy do pracy grupowej — oznaczenie w projekcie S.1 (razem 4 szt.)

e Blat musi by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci 22 mm i gestosci przynajmniej
650 kg/m3, charakteryzujgcej sie wysokg jakoscig materiatu, bez nieczystych domieszek dajgcych
sie zidentyfikowac¢ podczas procesu wiercenia otworu w blacie lub przy bezposredniej prezentacji
probki (przekraj)

e Blat stolika powinien posiada¢ ksztatt trapezu réwnoramiennego w widoku z goéry i by¢
wykonczony obustronnie laminatem HPL o minimalnej grubosci 0,7 mm w kolorze biatym,
wykonanym w technologii srebra z wilasciwosciami przeciwdrobnoustrojowymi i
przeciwbakteryjnymi

e Obrzeze blatu wraz z krawedziami musi by¢ wykonczone biatym obrzezem bezspoinowym
wykonanym w  technologii laserowej i zachowujacym  przeciwdrobnoustrojowy
i przeciwbakteryjny charakter wykoriczenia blatu

o Konstrukcja stolika musi zapewnia¢ jego stabilnos¢ przy zachowaniu mobilnosci, zapewnionej
dzieki zastosowanym czterem nogom z czego dwie od strony dtuzszego boku powinny by¢
zakonczone kétkami o Srednicy 75 mm z hamulcem

e Nogi powinny by¢ metalowe o przekroju rurowym o srednicy 32 mm i grubosci Scianki profilu
przynajmniej 2 mm, lakierowane na kolor biaty

e Konstrukcja nég powinna by¢ wygieta w sposdb ptynny w jego gornej czesci tak,
aby wchodzita pod blat rdwnolegle do jego ptaszczyzny poziomej i by¢ przykrecona bezposrednio
do niego od spodu

e lakier uzyty do malowania konstrukcji metalowej powinien posiada¢ wilasciwosci
przeciwdrobnoustrojowe i przeciwbakteryjne oparte na technologii srebra

e  Wymiary stolika powinny wynosi¢: szerokos¢ 140 cm, gtebokosé 61 cm, wysokos¢ 73 cm

e Rozwigzanie musi umozliwia¢ utworzenie wiekszej powierzchni roboczej po zestawieniu ze sobg
kilku stolikow tego samego typu, bez wyraznych przerw na tgczeniach blatow

Przyktadowe rozwigzanie:




Krzesto na ptozach — oznaczenie w projekcie K.1 (razem 10 szt.)

e Konstrukcja krzesta musi by¢ metalowa o przekroju okragtym i Srednicy nie wiekszej niz
14 mm oraz grubosci Scianki profilu rurowego 2 mm, lakierowana na kolor biaty

e lakier uzyty do malowania konstrukcji metalowej powinien posiada¢ wifasciwosci
przeciwdrobnoustrojowe i przeciwbakteryjne oparte na technologii srebra

e Konstrukcja wspierajgca oparcie gieta w sposdb fagodny w ksztatcie odwrdconej litery U
z ramionami schodzgcymi pod siedzisko

e Nogi wychodzg spod siedziska, tworzg dwie zamkniete ptozy, przebiegajace wzdtuz bocznych
krawedzi siedziska, ustawione pod delikatnym katem rozwartym w stosunku do jego ptaszczyzny
poziomej

e Nogi typu ptoza powinny posiada¢c po dwie specjalne stopki z transparentnego
i wytrzymatego tworzywa sztucznego, ktére zapewniajg mozliwos¢ bardzo fatwego tjczenia
krzeset w rzedy poprzez wstawienie nogi w noge

o Krzesta muszg posiada¢ mozliwo$¢ sztaplowania w ilosci minimum 5 sztuk jednorazowo,
a specjalne cztery odbojniki z tworzywa sztucznego znajdujg sie od spodu siedziska na jego
konstrukcji

e Siedzisko i oparcie sktadajg sie z dwdch oddzielnych elementéow ergonomicznie profilowanej
sklejki o grubosci nie wiekszej niz 7 mm, potgczonych z konstrukcjg za pomocg nitéw

e Sklejka na siedzisku i oparciu powinna by¢ pokryta przynajmniej laminatem CPL o grubosci 0,4 mm
w kolorze biatym, gdzie oparcie pokryte jest obustronnie, a siedzisko jednostronnie od gérnej jego
strony i krawedz siedziska oraz oparcia charakteryzuje sie widoczng strukturg sklejki

e Laminat, ktory pokrywa siedzisko i oparcie, powinien by¢ wykonany w technologii srebra
z wtasciwosciami przeciwdrobnoustrojowymi i przeciwbakteryjnymi

e Konstrukcja oparcia, tuz nad siedziskiem musi by¢ wyposazona w dwa dodatkowe metalowe
uchwyty scalone z ramg, pokryte trwatymi silikonowymi transparentnymi naktadkami tak, aby
mozna byto odwiesi¢ krzesto na krawedzi blatu stolika w celu umozliwienia bezkolizyjnego
sprzatania podtogi

e Krzesto powinno by¢ stabilne, a zarazem lekkie i fatwe do przemieszczenia czy odwieszenia na
blat, jego waga powinna wynosié nie wiecej niz 4 kg

e Wymiary zewnetrzne krzesta powinny wynosié: szeroko$¢ 48 cm, gtebokos¢ 45 cm, wysokosé
catkowita 78 cm, wysokos¢ siedziska 43 cm

Przyktadowe rozwigzanie:




Szafka 120 z drzwiami przesuwnymi — oznaczenie w projekcie A.1i A.3 (razem 5 szt.)

e Korpus i front szafy oraz pétki powinny byé wykonane z biatej ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, a krawedzie ptyt powinny by¢ wykonczone biatym obrzezem bezspoinowym w technologii
laserowe;j

e Sciana tylna regatu wykonana powinna by¢ z pityty HDF o grubosci 4 mm, obustronnie
laminowanej w kolorze zblizonym do koloru korpusu

e Drzwi przesuwne na prowadnicach z goérnym prowadzeniem rolkowym oraz systemem
zapobiegajgcym zamianie drzwi stronami lewa-prawa

e Szafa powinna posiada¢ wewnatrz jedng pétke i tym samym dwie przestrzenie magazynowe

e Uchwyty/klamki metalowe w ilosci 2 sztuk powinny by¢ malowane proszkowo na kolor biaty, a
uzyty do tego celu lakier powinien posiada¢ witasciwosci przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwbakteryjne oparte na technologii srebra

e Szafa powinna posiadaé¢ w drzwiach zamek z kluczem indywidualnym z systemem zamykajgcym
oba skrzydta na raz bez koniecznosci dodatkowych operacji (np. zasuwania dodatkowych zasuwek)

e Szafa musi posiadac¢ 4 ndzki z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania od wewnatrz
szafy przez wieniec dolny oraz cokét z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym o wysokosci 85
mm

e Catkowite wymiary zewnetrzne powinny wynosic: szerokos¢ 120 cm, gtebokos¢ 42 cm, wysokosc
87 cm

e Szafka oznaczona symbolem 8t musi posiadac¢ plecy tapicerowane tkaning 100% wetna, a kolor jej
powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru zielonego — Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu prébke tkaniny

Przyktadowe rozwigzanie:




Szafka 120 z drzwiami przesuwnymi i tapicerowanymi plecami — oznaczenie w projekcie A.4 (razem
1szt.)

e Korpus i front szafy oraz pétki powinny byé wykonane z biatej ptyty melaminowanej
o grubosci 18 mm, a krawedzie ptyt powinny by¢ wykonczone biatym obrzezem bezspoinowym w
technologii laserowej

e Sciana tylna regatu wykonana powinna by¢ z piyty HDF o grubosici 4 mm, obustronnie
laminowanej w kolorze zblizonym do koloru korpusu

e Drzwi przesuwne na prowadnicach z gérnym prowadzeniem rolkowym oraz systemem
zapobiegajgcym zamianie drzwi stronami lewa-prawa

e Szafa powinna posiadaé¢ wewnatrz jedng potke i tym samym dwie przestrzenie magazynowe

e Uchwyty/klamki metalowe w ilosci 2 sztuk powinny by¢ malowane proszkowo na kolor biaty, a
uzyty do tego celu lakier powinien posiada¢ wifasciwosci przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwbakteryjne oparte na technologii srebra

e Szafa powinna posiada¢ w drzwiach zamek z kluczem indywidualnym z systemem zamykajgcym
oba skrzydta na raz bez koniecznosci dodatkowych operacji (np. zasuwania dodatkowych zasuwek)

e Szafa musi posiadac¢ 4 ndzki z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania od wewnatrz
szafy przez wieniec dolny oraz cokdt z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym o wysokosci 85
mm

e Catkowite wymiary zewnetrzne powinny wynosi¢: szerokos¢ 120 cm, gtebokos¢ 43 cm, wysokosc
87 cm

e Szafka musi posiada¢ dodatkowo plecy tapicerowane tkaning o sktadzie 100% wetna, a jej kolor
powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru musztardowego — Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu prébke tkaniny

Przyktadowe rozwigzanie:




10. Szafka z drzwiami przesuwnymi — oznaczenie w projekcie A.5 (razem 1 szt.)

e Korpus i front szafy oraz pétki powinny byé wykonane z biatej ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, a krawedzie ptyt powinny by¢ wykonczone biatym obrzezem bezspoinowym w technologii
laserowe;j

e Sciana tylna regatu wykonana powinna by¢ z pityty HDF o grubosci 4 mm, obustronnie
laminowanej w kolorze zblizonym do koloru korpusu

e Drzwi przesuwne na prowadnicach z goérnym prowadzeniem rolkowym oraz systemem
zapobiegajgcym zamianie drzwi stronami lewa-prawa

e Szafa powinna posiada¢ wewnatrz jedng pétke i tym samym dwie przestrzenie magazynowe

e Uchwyty/klamki metalowe w ilosci 2 sztuk powinny by¢ malowane proszkowo na kolor biaty, a
uzyty do tego celu lakier powinien posiada¢ witasciwosci przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwbakteryjne oparte na technologii srebra

e Szafa powinna posiadaé¢ w drzwiach zamek z kluczem indywidualnym z systemem zamykajgcym
oba skrzydta na raz bez koniecznosci dodatkowych operacji (np. zasuwania dodatkowych zasuwek)

e Szafa musi posiadac¢ 4 ndzki z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania od wewnatrz
szafy przez wieniec dolny oraz cokét z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym o wysokosci 85
mm

e Catkowite wymiary zewnetrzne powinny wynosic: szerokosé¢ 120 cm, gtebokos¢ 43 cm, wysokosc
87 cm

Przyktadowe rozwigzanie:
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11. Stolik dostawny h55 — oznaczenie w projekcie S.3 (razem 4 szt.)

e Stolik musi posiadac blat o trapezoidalnym ksztatcie o wymiarach 60x45 cm, wykonany z ptyty mdf
o grubosci 25 mm, fazowanej na obrzezach do grubosci 10 mm oraz zaokraglonej w bezpieczny
sposdb w narozach

e Blat powinien by¢ wykonczony laminatem HPL o minimalnej grubosci 0,7 mm w kolorze biatym,
wykonanym w technologii srebra z wilasciwosciami  przeciwdrobnoustrojowymi i
przeciwbakteryjnymi

e Obrzeze blatu powinno charakteryzowaé sie fazowang krawedzig (Sciecie skosnie w dot)
lakierowang transparentnie z widoczng ptytg mdf

e Stolik musi by¢ wsparty na metalowej nodze kolumnowej o przekroju okragtym i srednicy 60 mm z
podstawg w postaci ptaskiego metalowego talerza o srednicy 39 cm

o Kolumna i noga powinny by¢ lakierowane na kolor biaty

e Wysokos¢ stolika powinna wynosic¢ 55 cm

Przyktadowe rozwigzanie:
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12. Zestaw 12 puf tworzacych amfiteatr — oznaczenie w projekcie Z.4 (razem 1 zestaw)

e Pufy musza posiada¢ ksztatt mozliwie najbardziej zblizony do trapezu prostokatnego, a swoim
stylem i formg mozliwie najbardziej odpowiada¢ zatagczonemu rysunkowi

e Rozwigzanie to musi umozliwic¢ zestawienie czterech puf o jednakowej wysokosci tak, abym razem
tworzyly prostokat o wymiarach 200x100 cm

e Pufy muszg posiadac trzy rozne wysokosci 4x54cm, 4x40cm i 4x26 cm, a jeden zestaw tworzy 12
elementoéw (po cztery sztuki z kazdej z trzech dostepnych wysokosci)

e Siedziska muszg by¢ w catosci tapicerowane tkaning o wytrzymatosci na scieranie na poziomie
300 000 cykli w skali Martindale’a i wykonczonej w 100% winylem z powtoka PU, gdzie
waga/gramatura tkaniny tapicerskiej wynosi 685 g/m?2

e Uzyta do tapicerowania tkanina musi posiada¢ wifasciwosci przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwbakteryjne oraz charakteryzowad sie odpornoscig na wilgoc¢ i plamy

e Rdzen pufy wykonany powinien by¢ ze skompresowanej do gestosci 100 kg/m3 pianki
pochodzacej z recyklingu, ktdra musi byé sprezysta i spetnia¢ zadanie stymulacji kregostupa
uzytkownika podczas aktywnego siedzenia, a przede wszystkim nieodksztatcajgcej sie na state i
powracajacej w petni do swojego pierwotnego ksztattu nawet po dtugotrwatym i intensywnym
uzytkowaniu w przestrzeniach publicznych

e Rozwigzanie to musi by¢ stabilne i masywne, ale dajgce sie jednoczesnie przesuwac i byé
wyposazone w kétka zapewniajgcych wiekszg mobilnos¢

e Kolory tkaniny tapicerskiej poszczegdlnych elementéw powinny by¢ jak najbardziej zblizone do
gradacji odcieni koloru zielonego wedtug ponizszych kodéw:

Basil 5020 (najwyzsze pufy - 4 szt.), Pistacho 5008 (Sredniej wysokosci pufy - 4 szt.),
Celery 5019 (najnizsze pufy - 4 szt.) — Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu
probke tkaniny

Przyktadowe rozwigzanie:
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13. Stolik pieciokatny do pracy grupowej — oznaczenie w projekcie S.2 (razem 9 szt.)

e Stolik powinien byé rozwigzaniem jednoosobowym z blatem w ksztatcie pieciokata, ktéry w
widoku z géry przypomina otwartg koperte lub tez tzw. domek

e Blat musi by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci 22 mm i gestosci przynajmniej
650 kg/m3, charakteryzujgcej sie wysokg jakoscig materiatu, bez nieczystych domieszek dajgcych
sie zidentyfikowaé podczas procesu wiercenia otworu w blacie lub przy bezposredniej prezentacji
probki (przekraj)

e Stolik powinien posiada¢ blat o wymiarach szerokos¢ 70 cm, gteboko$¢ maksymalna 60 cm,
gtebokos$¢ minimalna 40 cm (lewa i prawa krawedz), wykonczony obustronnie laminatem HPL o
minimalnej grubosci 0,7 mm w kolorze biatym, wykonanym w technologii srebra z wtasciwosciami
przeciwdrobnoustrojowymi i przeciwbakteryjnymi

e Obrzeze blatu musi by¢ wykonana z jednoczesciowego, elastycznego tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim, ciemnoszarym i zielonym (po 3 sztuki z kazdego koloru), odlane bez szwéw i
widocznych potgczen na catej dtugosci obwodu blatu, z zaoblonymi wszystkimi piecioma katami o
promieniu nie wiekszym niz 20 mm, a przede wszystkim scalone/zespojone z blatem podczas
recznego procesu produkcji oraz wywiniete do krawedzi gérnej i dolnej w sposéb zaokraglony (na
i pod spdd blatu), tworzgc jednak ptaska, jednolita powierzchnie z ptaszczyzng samego blatu
(prébka fragmentu blatu)

e Obrzeze musi charakteryzowa¢ sie odpornoscia na uderzenia i by¢ niemozliwe do odspojenia przy
codziennym intensywnym uzytkowaniu (w odrdznieniu do tradycyjnych obrzezy tzw. doklejek abs)

e Stolik powinien charakteryzowac sie niezwyktg tatwoscig przestawiania i tgczenia w grupy czy
ciagi, aby umozliwi¢ prace uzytkownikéw w grupach, przy jednoczesnej szybkiej reorganizacji
przestrzeni do pracy indywidualnej (lekkie, stabilne i mobilne rozwigzanie)

e Nogi metalowe powinny by¢é wykonane z profilu rurowego rury o S$rednicy 32 mm
i grubosci Scianki przynajmniej 2 mm, lakierowane na kolor jasnoszary zblizony do RAL 9006 w
technologii srebra z wtasciwosciami przeciwdrobnoustrojowymi i przeciwbakteryjnymi

e Konstrukcja nédg powinna by¢ wygieta w sposdb ptynny w jego gdrnej czesci tak, aby wchodzita
pod blat rownolegle do jego ptaszczyzny poziomej i by¢ przykrecona bezposrednio do niego od
spodu (rysunek pogladowy)

e Stot powinien posiadac tgcznie trzy nogi, z czego dwie od strony uzytkownika muszg posiadac
kétka o srednicy 75 mm z hamulcem, a noga frontowa podparcie typu ptoza z wygieciem w
ptaszczyznie poziomej ku pozostatym dwém nogom

e Stolik powinien charakteryzowac sie niezwyktg tatwoscig przestawiania i tgczenia w grupy czy
ciggi, aby umozliwi¢ prace uzytkownikéw w grupach, przy jednoczesnej szybkiej reorganizacji
przestrzeni do pracy indywidualnej (lekkie, stabilne i mobilne rozwigzanie)

o  Wysokos¢ stolika powinna wynosi¢ 73 cm
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14. Krzesto obrotowe na kétkach — oznaczenie w projekcie K.2 (razem 9 szt.)

e Krzesto musi by¢ siedziskiem obrotowym na kétkach, bez podtokietnikéw

e Siedzisko i oparcie musi by¢ wykonane z tworzywa sztucznego i charakteryzowac sie
ergonomicznym wyprofilowaniem oraz odznacza¢ sprezystoscig materiatu, co zapewnia
odpornosé¢ na uderzenia i odksztatcenia podczas uzytkowania, a jego jakos¢ musi pozwoli¢ na
tatwe usuwanie zabrudzen

e Siedzisko i oparcie muszg by¢ zaprojektowane jako oddzielne elementy i pofgczone z rama trwale
za pomocg nitéw

e Tworzywo sztuczne, z ktérego wykonane jest siedzisko musi wystepowaé w kolorze niebieskim,
szarym oraz zielonym (po 3 sztuki z kazdego koloru) w celu umozliwienia podziatu wiekszej ilosci
krzeset na grupy kolorystyczne oraz dalszej ich identyfikacji

e (Cata konstrukcja wspierajgca siedzisko i oparcie krzesta oraz sama powierzchnia frontowa
siedziska i oparcia nie powinna posiada¢ widocznych potfaczen w postaci Srub lub nitow

e Metalowa rama powinna by¢ umieszczona po obwodzie pod siedziskiem, aby zapewni¢ jego
wytrzymatos¢ i wychodzi¢ w sposéb ptynnie giety spod siedziska pionowo do goéry tworzac
element wspierajgcy oparcie

e Konstrukcja metalowa musi by¢ wykonana z profilu o przekroju okragtym o srednicy nie wiekszej
niz 19 mm i grubosci $cianki profilu rurowego przynajmniej 2 mm

e Podstawe siedziska powinna tworzyé baza piecioramienna wykonana z tworzywa sztucznego w
kolorze szarym na kétkach typu miekkiego, dedykowanych do twardego podtoza

e Krzesto musi posiada¢ pneumatyczng regulacje wysokosci przy udziale tzw. gazownika (urzadzenie
hydrauliczne), umieszczonego w kolumnie centralnie pod siedziskiem, a dZwignia do regulacji
wysokosci powinna znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu pod siedziskiem z prawej jego
strony

e  Zakres regulacji wysokosci siedziska powinien wynosi¢ od 39 do 54 cm

e Wymiary zewnetrzne krzesta powinny wynosi¢: szerokos¢ 56 cm, gtebokos¢ 56 cm, wysokosc
catkowita od 75 do 90 cm od podtogi

Przyktadowe rozwigzanie:




15. Zestaw rowerek ze stolikiem — oznaczenie w projekcie Z.2 (razem 2 zestawy)

e Zestaw musi sktada¢ sie ze stolika z regulowang wysokoscia oraz rowerka stacjonarnego z
regulowang sitg oporu obrotu pedatéw tak, aby mozliwa byta praca przy blacie przy jednoczesnej
aktywnej jezdzie na rowerze

e Stolik powinien by¢ rozwigzaniem jednoosobowym z blatem w ksztatcie prostokata o wymiarach
70x50 cm, z zaoblonymi wszystkimi czterema rogami o promieniu nie wiekszym niz 20 mm

e Blat musi byé wykonany z ptyty widrowej o grubosci 22 mm i gestosci przynajmniej
650 kg/m3, charakteryzujacej sie wysokg jakoscig materiatu, bez nieczystych domieszek dajacych
sie zidentyfikowac¢ podczas procesu wiercenia otworu w blacie lub przy bezposredniej prezentacji
prébki (przekroéj)

e Stolik powinien posiadac¢ blat wykonczony obustronnie laminatem HPL o minimalnej grubosci 0,7
mm w kolorze biatym, wykonanym w technologii srebra z wtasciwosciami
przeciwdrobnoustrojowymi i przeciwbakteryjnymi

e Obrzeze blatu musi by¢ wykonana z jednoczesciowego, elastycznego tworzywa sztucznego w
kolorze biatym, odlane bez szwdéw i widocznych potgczen na catej dtugosci obwodu blatu, a przede
wszystkim scalone/zespojone z blatem podczas recznego procesu produkcji oraz wywiniete do
krawedzi gérnej i dolnej w sposéb zaokraglony (na i pod spdd blatu), tworzac jednak ptaska,
jednolitg powierzchnie z ptaszczyzng samego blatu (prébka fragmentu blatu)

e Obrzeze musi charakteryzowac sie odpornoscig na uderzenia i by¢ niemozliwe do odspojenia przy
codziennym intensywnym uzytkowaniu (w odrdznieniu do tradycyjnych obrzezy tzw. doklejek abs)

e Stolik musi posiadac regulacje wysokosci w zakresie 70-110 cm, a dzwignia regulacji powinna
znajdowac sie bezposrednio pod blatem stolika w fatwo dostepnym miejscu

e Konstrukcje stolika musi tworzyé metalowa kolumna o przekroju prostokgtnym, w ktérej znajduje
sie mechanizm pneumatycznej regulacji wysokosci tzw. gazownik (urzadzenie hydrauliczne),
umozliwiajgca jak najblizsze dostawienie blatu do rowerka oraz podstawa U-ksztattna
zapewniajgca stabilnos¢ stolika, a cato$¢ powinna by¢ lakierowana na kolor jasnoszary (tzw. silver)

e Elementy metalowe roweru powinny posiada¢ kolor biaty z detalami w kolorze czarnym

Przyktadowe rozwigzanie:
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16. Zestaw tablic i puf magnetycznych — oznaczenie w projekcie Z.3 (razem 1 zestaw)

e Zestaw powinien skfadac sie z trzech w catosci tapicerowanych tablic magnetycznych oraz 10
rowniez w catosci tapicerowanych puf magnetycznych

e Wymiar pojedynczej tablicy powinien wynosié: szerokos¢ 84 cm, wysokos¢ 160 cm, a gtebokos¢ 5
cm

e Tablica powinna posiada¢ uchwyty pozwalajagce na montaz na Scianie w pozycji pionowe;j
i poziomej lub podwieszenia jej do elementu konstrukcyjnego sufitu na linkach

e Pufy magnetyczne powinny wystepowac w zestawie w ilosci 10 sztuk w nastepujgcych ksztattach:
elipsa - 2 szt., koto - 4 szt., tréjkat - 2 szt., kwadrat - 2 szt.

e Pufy magnetyczne muszg posiada¢ nastepujgce wysokosci w zaleznosci od ksztattu, w ktorym
wystepujg: 1x elipsa 23 cm, 1x elipsa 16 cm, 2x koto 23 cm, 2x koto 16 cm,
1x trojkat 23 cm, 1x tréjkat 16 cm, 1x kwadrat 23 cm, 1x kwadrat 16 cm

e Rdzen pufy powinien byé wykonany ze sprezystej pianki, stymulujacej kregostup uzytkownika
podczas siedzenia, a przede wszystkim nieodksztatcajacej sie na state podczas dtugotrwatego i
intensywnego uzytkowania w przestrzeniach publicznych

o Uzytkownik musi mie¢ mozliwosé regulacji wysokosci siedziska poprzez nadstawianie puf jedna na
drugg do pozadanej wysokosci, wykorzystujgc rdézne kombinacje z udziatem posiadanych
wysokosci 23116 cm

e Tablica magnetyczna jak i pufy magnetyczne muszg by¢é w catosci tapicerowane tkaning
o wytrzymatosci na $cieranie na poziomie 300 000 cykli w skali Martindale’a i wykonczonej w
100% winylem z powiokg PU, gdzie waga/gramatura tkaniny tapicerskiej wynosi
685 g/m?2

e Uzyta do tapicerowania tkanina musi posiada¢ wifasciwosci przeciwdrobnoustrojowe
i przeciwbakteryjne oraz charakteryzowac sie odpornoscia na wilgo¢ i plamy

e Kolor tablicy powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru czarnego — Wykonawca przedstawi
do akceptacji Zamawiajacemu prébke tkaniny

e Kolory tkanin dla puf magnetycznych powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloréw wedtug
ponizszych koddéw: Turquoise 3001 - pufy eliptyczne 2 szt., Safran 6065 - pufy owlane 2 szt.,
Pistacho 5008 - pufy kwadratowe 2 szt., Magenta 7002 - pufy tréjkatne 2 szt., Aubergine 7001 -
pufy owalne 2 szt. — Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu prébke tkaniny

e  Wymiary puf magnetycznych powinny by¢ jak najbardziej zblizone do podanych na rysunku

Przyktadowe rozwigzanie:

35 47 A

© 357 BT
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17. Budka akustyczna — oznaczenie w projekcie C.1 (razem 1 szt.)

e Kapsufa powinna spetnia¢ zadanie w petni akustyczne, izolujgc uzytkownikéw od srodowiska na

zewnatrz

e Wymiary zewnetrze kapsuty powinny wynosié: szerokos¢ 220 cm, gtebokosé 120 cm, wysokosé¢
221 cm

e Wymiary wewnetrze kapsuty powinny wynosi¢: szerokos¢ 200 cm, gtebokosé 116 cm, wysokos¢
200 cm

e Obudowa powinna byé wykonana ze sklejki lakierowanej w kolorze czarnym

e  Wewnatrz pokrycie scian, sufitu oraz podtogi powinno byé wykonane przy uzyciu wypetnienie i
wyktadziny o wtasciwosciach w petni akustycznych

o  Wozdtuz dtuzszych bokdéw kapsuty powinno znajdowac sie przeszklenie o wysokich parametrach
akustycznych, w ktérym jednostronnie powinny znalez¢ sie drzwi o szerokosci 88 cm

e Wewngatrz musi znajdowal sie prostokatny stolik o wymiarach 71x68 cm i wysokosci
70 cm, z zaokraglonymi narozami i blatem wykonanym ze sklejki brzozowej, wykoriczonej
laminatem w kolorze biatym

e Wewnatrz muszg znajdowaé sie takze dwie sofy z oparciem ulokowane naprzeciw siebie
i w petni tapicerowane tkaning o parametrze wytrzymatosci na scieranie minimalnej 100 000 cykli
w skali Martindale’a oraz sktadzie 90% wetny i 10% nylonu

o Kolor tapicerki dla siedziska wewngatrz powinien by¢ mozliwie najblizszy kolorowi szaro-
ciemnobezowy — Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu prébke tkaniny

e Kapsuta musi posiadaé samodzielng, wydajng, mechaniczng wentylacje i oswietlenie LED oraz
gniazdo prgdowe w ilosci 2 szt.

Przyktadowe rozwigzanie (z prawej widok z géry):
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18. Szafka na kétkach z 4 drzwiami i 4 szufladami — oznaczenie w projekcie A.6 (razem 1 szt.)

Korpus szafy oraz potki powinny by¢ wykonane z biatej ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, a
krawedzie ptyt powinny by¢ wykornczone biatym obrzezem bezspoinowym w technologii laserowej
Sciana tylna regatu wykonana powinna byé z ptyty HDF o grubosci 4 mm, obustronnie
laminowanej w kolorze zblizonym do koloru korpusu

Fronty wykonane powinny by¢ z ptyty MDF lakierowanej na biato

Szafka powinna posiadaé 8 przestrzeni pétkowych znajdujacych sie za 4 drzwiami, znajdujgcych sie
w dwodch skrajnych stupkach konstrukcji szafki po 2 sztuki w kazdym z nich oraz 4 szuflady
zlokalizowane z srodkowym stupku

Kazdy z trzech stupkdéw szafki powinien posiadaé szeroko$é 40 cm

Prowadnice szuflad powinny by¢ markowe z cichym domykaniem

Zawiasy muszg by¢ markowe z cichym domykaniem z mozliwoscig regulacji sity/szybkosci
domykania, otwieranie do 135 stopni, mozliwos¢ szybkiego zdjecia ramienia zawiasu

z prowadnika bez narzedzi, mozliwos¢ regulacji potozenia drzwi w 3 kierunkach

Pochwyty drzwi i szuflad powinny wystepowad w postaci owalnych wycie¢ w gérnej krawedzi ptyty
kazdego z tych elementow

Szafka musi by¢ w petni mobilna i posiadac 6 kétek z hamulcem

Catkowite wymiary zewnetrzne powinny wynosi¢: szerokos¢ 120 cm, gtebokos¢ 43 cm, wysokosé
87 cm

Przyktadowe rozwigzanie:

N\ AN
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19. Zestaw 4 puf o trapezoidalnym ksztatcie — oznaczenie w projekcie P.1 + P.2 (razem 1 zestaw = 4 szt.)

Pufy muszg posiada¢ ksztatt trapezoidalny mozliwie najbardziej zblizony swoim stylem

i formg do zatgczonego rysunku, co umozliwia faczenie kilku elementéw w ciekawe nieregularne
ciggi

Rozwigzanie to musi umozliwi¢ zestawienie czterech puf o jednakowej wysokosci tak, aby razem
tworzyty kwadrat o boku 100x100 cm

Pufy muszg posiadac wysokosci 40 cm, a jeden zestaw tworzg 4 elementy o tej samej wysokosci
Rozwigzanie to musi by¢ wyposazone w kétka zapewniajace odpowiednig mobilnos¢ puf

Rdzen pufy wykonany powinien byé ze skompresowanej do gestosci 100 kg/m3 pianki
pochodzacej z recyklingu, ktdra musi byé sprezysta i spetnia¢ zadanie stymulacji kregostupa
uzytkownika podczas aktywnego siedzenia, a przede wszystkim nieodksztatcajgcej sie na state i
powracajacej w petni do swojego pierwotnego ksztattu nawet po dlugotrwatym

i intensywnym uzytkowaniu w przestrzeniach publicznych

Siedziska muszg by¢ w catosci tapicerowane tkaning o wytrzymatosci na Scieranie
na poziomie 300 000 cykli w skali Martindale’a i wykoriczonej w 100% winylem z powtokg PU,
gdzie waga/gramatura tkaniny tapicerskiej wynosi 685 g/m?2

Uzyta do tapicerowania tkanina musi posiadaé wtasciwosci przeciwdrobnoustrojowe

i przeciwbakteryjne oraz charakteryzowac sie odpornoscig na wilgo¢ i plamy

Kolor tkaniny powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru turkusowego i srebrnego (turkus - 2
szt.; srebrny - 2 szt.) — Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu prébke tkaniny

Przyktadowe rozwigzanie:
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20. Sofa 2-osobowa z elementem naroznym — oznaczenie w projekcie K.3 (razem 1 szt.)

e Sofa powinna by¢ w catosci tapicerowana, a swojg formg i stylem musi by¢ zblizona mozliwie
najbardziej do zatgczonego rysunku

e Cata sofa powinna sktadad sie z dwéch czesci, a wiec 2-osobowej z elementem naroznym oparcia
dla % dtugosci catego elementu (oparcie z dwdch stron); 3-osobowej z oparciem na catej dtugosci
siedziska, ktére dajg spasowac sie ze sobg tworzg tym samym jedng duzg narozng sofe 5-osobowg

o Siedzisko i oparcie pokryte powinno by¢ piankg tapicerskg profilowang o grubosci
ok. 100 mm i gestosci minimalnej 45 kg/m3, ktéra gwarantuje minimalng odksztatcalnos$¢ i powrot
do pierwotnego ksztattu po dtugotrwatym i intensywnym uzytkowaniu

e Zaréwno siedzisko jak i oparcie wyprofilowane jest w postaci przypominajacej fale

e Wymiary ogdlne 2-osobowego elementu powinny wynosié: szerokosé 120 cm, gtebokosé 60 cm,
wysokos¢ oparcia 73 cm, wysokos¢ siedziska 40 cm

e Wymiary ogdlne 3-osobowego elementu powinny wynosié: szerokosé 180 cm, gtebokosé 60 cm,
wysokos$c¢ oparcia 73 cm, wysokos$¢ siedziska 40 cm

e Wymiary ogdlne catego zestawu w ksztatcie litery L powinny wynosi¢ 240x120 cm

e Rama pod tapicerowang czeScig siedziska musi by¢ wykonana z profili metalowych
o przekroju 44x22 lub 40x20mm i grubosci Scianki minimum 2 mm

e Nogi sofy wykonane sg z rurki metalowej o s$rednicy 22 mm i grubosci Scianki minimum
2 mm, rama lakierowana w kolorze jasnoszarym (tzw. silver)

e Nogi powinny by¢ wyposazone w stopki z tworzywa sztucznego

e Sofa musi by¢ w catosci tapicerowana tkaning o wytrzymatosci na Scieranie na poziomie 300 000
cykli w skali Martindale’a i wykoriczonej w 100% winylem z powtokg PU, gdzie waga/gramatura
tkaniny tapicerskiej wynosi 685 g/m2

e Uzyta do tapicerowania tkanina musi posiadaé¢ witasciwosci przeciwdrobnoustrojowe
i przeciwbakteryjne oraz charakteryzowac sie odpornoscig na wilgoé i plamy

e Kolor tkaniny powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru turkus dla elementu 3-osobowej

sofy; srebrny dla elementu  2-osobowej sofy — Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu prébke tkaniny

Przyktadowe rozwigzanie:
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21. P6tki nascienne — oznaczenie w projekcie Z.5 (razem 1 zestaw)

e Konstrukcja nosna potek powinna opierac¢ sie na profilach metalowych o dtugosci 150 cm w
kolorze czarnym w ilosci 4 szt., zainstalowanych na $cianie pionowo w rozstawie 80 cm

e  Wymiary ogdlne catosci po obrysie wynoszg: szerokos¢ 242 cm, wysokos$¢ 150 cm

e Wymiary jednej pétki powinny wynosié: szeroko$¢ 80 cm, gtebokos¢ 33 cm, wysokosc
36 cm

o |los¢ podtek powinna wystepowac w konfiguracji 4 w pionie i 3 w poziomie, dajgc facznie
12 przestrzeni potkowych

o Potki powinny by¢ wykonane ze sklejki i pokryte czarnym laminatem

o Wsporniki pétek wykonane z czarnego metalu w postaci ptaskownikéw z wycieciem

Przyktadowe rozwigzanie:
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22. Regat otwarty z drzwiami dolnymi — oznaczenie w projekcie A.8 (razem 5 szt.)

e Korpus i front szafy oraz pétki powinny byé wykonane z biatej ptyty melaminowanej
o grubosci 18 mm, a krawedzie ptyt powinny by¢ wykoriczone biatym obrzezem bezspoinowym w
technologii laserowe;j

e Sciana tylna regatu wykonana powinna by¢ z pityty HDF o grubosci 4 mm, obustronnie
laminowanej w kolorze zblizonym do koloru korpusu

e Szafa powinna posiada¢ drzwi dwuskrzydtowe, zamykajgce jedynie dwie dolne przestrzenie
potkowe do wysokosci 87 cm, od tej wysokosci trzy przestrzenie potkowe w gére do wysokosci
203 cm sg otwarte

e Zawiasy muszg by¢ markowe z cichym domykaniem z mozliwoscig regulacji sity/szybkosci
domykania, otwieranie do 135 stopni, mozliwos¢ szybkiego zdjecia ramienia zawiasu
z prowadnika bez narzedzi, mozliwos¢ regulacji potozenia drzwi w 3 kierunkach

e Szafa powinna posiadac 4 pétki i tym samym wewnatrz 5 przestrzeni magazynowych

e Uchwyty/klamki metalowe w ilosci 2 sztuk powinny by¢ malowane proszkowo na kolor biaty, a
uzyty do tego celu lakier powinien posiada¢ witasciwosci przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwbakteryjne oparte na technologii srebra

e Szafa powinna posiadaé¢ w drzwiach zamek z kluczem indywidualnym z systemem zamykajgcym
oba skrzydta na raz bez koniecznosci dodatkowych operacji (np. zasuwania dodatkowych zasuwek)

e Szafa musi posiadac¢ 4 ndzki z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania od wewnatrz
szafy przez wieniec dolny oraz cokét z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym o wysokosci 85
mm

e Catkowite wymiary zewnetrzne powinny wynosic¢: szeroko$¢ 80 cm, gtebokos$¢ 43 cm, wysokosc
203 cm

Przyktadowe rozwigzanie:
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