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ZAtL ACZNIKI

Decyzja Prezesa Centralnego ¢&ftu Geologii zatwierdzaga dokumentagj
hydrogeologicza zawierajca ustalenie zasobdéw wod podziemnychcig komunalnego
~Stoki” z dnia 22.08.1978 r.

Decyzja Urzdu Miasta todzi przyjmaca wydajnéé eksploatacyja otworu
studziennego z dnia 29 marca 1982 r.

Decyzja Urzdu Miasta todzi przyjmaca wydajnéé eksploatacyjm otworu
studziennego z dnia 11.10.1985 r.

Decyzja Urzdu Wojewodzkiego w todzi zatwierdagp dokumentagj ustalajca
wydajna¢ eksploatacyjm otworu studziennego z dnia 04.03.1994 r.

Pismo Zaktadu Wodogijéw i Kanalizacji wyraajace zgod na pobor 15 rith z zasobéw
zatwierdzonych dla ggia ,Stoki” z dnia 1.12.1995 r.

Decyzja Prezydenta Miasta todzi nr 13/Wp/11l w speawdzielenia pozwolenia
wodnoprawnego z dnia 3.10.2011 r.

Wyniki laboratoryjne badania préb wody za lata 2613020

WYypisy uproszczone z rejestru gruntow

Mapa topograficzna w skali 1 : 25000

10.Mapa zasadnicza w skali 1 : 500

11. Schemat wzta hydroforowego

12. Profil geologiczno — techniczny studni

13. Przekroje przez obudaystudni



1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medggo w todzi, Aleja
Kosciuszki 4, 90-419 o6 zgodnie ze zleceniem z dnia 27 stycznia 2020 ism@ nr
KBN/2/2021).

2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi ,Operat wodnoprawmy pobér wod podziemnych
z utworéw dolnej kredy dla Centrum Kliniczno — Dwtiecznego w todzi, ul. Pomorska
251"

Celem opracowania jest oklenie warunkéw poboru wody ¢giem sktadajcym sk
z jednej studni ujmuagej do eksploatacji dolnokredowy poziom wodé&mo

Niniejszy operat przedstawia aktualny stan techmjicajecia wody, charakterystyk
wOd oraz uwarunkowania prawne.

Operat ten wraz z wnioskiem oraz ,Dokumenfaejynikow bada geologicznych
studni ujmujcej wodt podziemm z utwordéw kredy dolnej” dla Centrum Kliniczno —
Dydaktycznego AM w todzi przy ul. Bietakiej 33 (obecnie ul. Pomorska 251) opracoyan
przez PG Warszawa Zaklad w todzi w 1993 r. stanpwadlstawe do przeprowadzenia
postpowania administracyjnego o udzielenie Wnioskodawggzwolenia wodnoprawnego

na pobdér wbéd podziemnych z utworéw dolnej kredycigm przez niego eksploatowanym.

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Podstaw merytoryczia opracowania stanowi

1. Fabianowski W., Katach Zb., 1985 — Dokumentacja rbgdologiczna wcia wody
podziemnej z utworow kredy dolnej w kat. ,B”, PGWarszawie Zaktad w todzi

2. Gaik Cz., 1981 — Dokumentacja hydrogeologiczrngiajwody podziemnej z utworéw
kredy dolnej w kat. ,B”, KG POLNOC ZPiDG Oddziathodzi

3. Peczkowska B., Figiel Zb., 2011 — Operat wodnopravmay pobér wod podziemnych
Z utworow kredy dolnej, PG POLGEOL Zaktad w todzi

4. Poradowska M., 1993 — Dokumentacja wynikow lsadaologicznych studni ujmagej
wodk podziemm z utwordéw kredy dolnej, PG Warszawa Zaktad w todzi

5. Mapa zasadnicza

6. Uproszczone wypisy z ewidencji gruntow

7. Wizja lokalna



8. Dane uzyskane od Zleceniodawcy

Podstaw prawrg opracowania stanowi

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r (tekdhgéty Dz. U. 2020, poz. 310 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r..0z2017, poz. 2294
w sprawie jakéci wody przeznaczonej do speia przez ludzi.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochr@ngdowiska (tekst jednolity - Dz. U 2020,
poz. 1219 z piniejszymi zmianami).

.Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecrg’ Qgtanowiony Uchwat Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r (M.P. 2011 nrpti¥. 451).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 18 jmziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza OdryU2016, poz. 1967).
Rozporadzenie Dyrektora Regionalnego Zgilm Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw kotapsa z wod regionu wodnego
Warty (Dziennik Urzdowy Wojewoddztwa todzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 r
p0z.1598)

Rozporadzenie Dyrektora Regionalnego Zaitm Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 17 lipca 2017 r. zmieni@e rozporzdzenie w sprawie warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego Warty (Dziennik Wdowy Wojewddztwa +todzkiego
z dnia 18 lipca 2017 r. poz.3298).

Oznaczenie zakladu ubiegarego s o0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

Ubiegapcym skt 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wadzigonnych

Z utworéw dolnokredowych jest:

Uniwersytet Medyczny w todzi
90-419 LOdr, Aleja Kosciuszki 4

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Ujecie wod podziemnych skladae st z jednej studni ujmagej do eksploatacii

dolnokredowy poziom wodolny udokumentowane zostatlo w ,Dokumentacji wynikow

bada geologicznych studni ujmagej wod: podziemn z utwordw kredy dolnej” [5], ktéra



zatwierdzona zostata decyzjUrzedu Wojewodzkiego w todzi z dnia 4.03.1994 r.
nr OS-VI.7532/7/94 — zatznik nr 4.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest ustugdna@olegaica na poborze wody
podziemnej ujciem sktadajcym sk z jednej studni ujmuagej do eksploatacji dolnokredowy
poziom wodonény dla potrzeb Centrum Kliniczno — Dydaktycznegoad&mii Medycznej
w todzi przy ul. Pomorskiej 251.

Uwzgledniajpc dane zawarte w pkt. 10 operatu zakres zamiermorkagzystania

z wbd obejmowat &dzie pobor wody z utworéw dolnej kredy wét:

Qmaxs = 0,0042 nisek.
Qqq = 360,0 ni/d.
Quop = 131400,0 rfirok

6. Opis ujecia

Ujecie wody na terenie Centrum Kliniczno — Dydaktyagmev £.odzi ul. Pomorska 251
sktada s jednej studni ujmugcej do eksploatacji dolnokredowy poziom wodémo
Studnia zostata wykonana w 1980 roku przez Przbusstwo Robot Wiertniczych
w todzi do gkbokasci 435 m.
Otwoér zarurowany jest kolumnami rur obsadowych:
- @ 28" do gébokasci 9,0 m
- @ 20" do gkbokasci 131,3 m
- @ 16” do gkbokasci 295,0 m
Ponkej, gkbokasci 435,0 m wiercenie prowadzono bezruraimedrem @ 370 mm
W otworze na ghbokaici 435,0 m zabudowano filtr topiony z rur stalowy@h7/g”
0 nas¢pujacej konstrukcji:
- rura podfiltrowa — dlugei 21,51 m
- cz$¢ czynna — rura frezowana — diégo84,49 m
- rura nadfiltrowa — diugiei 81,74 m
W czasie pompowania pomiarowego w 1980 r. uzyskesgpujace wyniki:
Q.= 395nh  $=926m 0= 4,44 mih/ms
Q.= 73,3nih s=17,37m  g= 4,25 m/h/ms
Qs =110,1 nih §=26,4m §= 4,17 m/h/ms
Qs =129,9 nih $=31,25m = 4,14 ni/h/ms

Wspotczynnik filtracji wynidst k = 0,0000102 m/s



W opracowanej w 1981 r. ,Dokumentacji hydrogeolagigj ugcia wody podziemnej
z utwordéw kredy dolnej w kat. ,B” [2] dla studnitadono wydajné¢ eksploatacyja w ilosci
Q. = 130,0 nih przy $ = 43,2 m. Dokumentacja zostata pktgj decyzi Urzedu Miasta
todzi z dnia 29 marca 1982 r. Nr OS.111-8530/8/8a{cznik nr 2).

W 1984 r. przeprowadzono pompowanie pomiarowe wu gaizekwalifikowanie
ustalonej wydajneci eksploatacyjnej.

W czasie pompowania pomiarowego w 1984 r. uzyskesppujace wyniki:

Q.= 60,48 n¥h $=11,40m o= 5,305 nh/ms
Q, = 121,73 n¥h s=2510m o= 6,849 nh/ms
Q; = 180,32 n¥h §=39,30 m £F 4,588 nh/ms

Wspotczynnik filtracji wyniost i = 0,0000123 m/s

Na podstawie opracowanej w 1985 r. ,Dokumentacjirbgeologicznej gcia wody
podziemnej z utworéw kredy dolnej w kat. ,B” [1] alstudni ustalono wydajsé
eksploatacyja w ilosci Qe = 180,0 ni/h przy s = 39,3 m i przy dopuszczalnym obeniu
dynamicznego lustra wody docdnej + 100,0 m n.p.m. Dokumentacja pasza zostata
przyjeta decyzy Urzedu Miasta todzi z dnia 11.10.1985 r. Nr OS.11I-8E3085 (zadcznik
nr 3). Jednoczmie decyzja Urgdu Miasta todzi z dnia 29 marca 1982 r. Nr OS.IlI-
8530/8/82 zostata anulowana.

Do 1992 r. studnia nie byta eksploatowana. W 199&zeprowadzono kréetkotrwate
pompowanie, w czasie ktorego stwierdzono silnezg@snie, podwiszory barwe i metnosé.

W zwiazku z powyszym w 1993 r. wykonano pompowanie pomiarowean®na celu
ustalenie maksymalnej wydajgto przy ktérej piaszczenie oraz jakowody nie leda
przekraczaty norm.

W czasie badauzyskano nagpujace wyniki:

Q.= 5000Yh  s= 50m g= 10,00 ni/h/ms
Q. = 100,00 n¥h s=27,0m g= 3,70 nilh/ms
Qs = 140,00 n¥h §=34,0m §= 4,12 nfh/ms

Obliczony wspotczynnik filtracji wyniost k= 0,000@Im/s.

Na podstawie opracowanej w 1993 r. ,Dokumentacjnikgw bada geologicznych
studni ujmuacej wodt podziemm z utworéw kredy dolnej” [4] decyzj Urzedu
Wojewoddzkiego w todzi z dnia 4.03.1994 r. Nr OS:V832/7/94 (zaicznik nr 4) dla studni
ustalona zostata wydajéio eksploatacyjna w ikei Q. = 140,0 ni/h przy dopuszczalnym



obnizeniu dynamicznego lustra wody doegdnej + 100 m n.p.m. Jednoén& decyzja
Urzedu Miasta z dnia 11.10.1985 r. Nr OS.XII-8530/3B/&ahkcznik nr 3) zostala
anulowana.

Zaznaczy nalezy, ze eksploatacja studni Centrum Kliniczno — Dydakigzo w todzi
przy ul. Pomorskiej 251 odbywa ¢siw ramach zasobow eksploatacyjnychecig
wodochgowego ,STOKI” zatwierdzonych decyzjPrezesa Centralnego Wdu Geologii
nr KDH/013/4240/11/78 z dnia 22.08.1978 r. w wys@kaQ = 400,0 n¥h przy depresji
okreslonej rzdmg + 121,4 m n.p.m. (zat¢znik nr 1).

Obudowve studni stanowi konstrukcja betonowa o wymiarachvmgrznych 3,2 m x
1,85 m i gtbokasci 2,55 m. wystajca 0,05 m ponad powierzchnie terenu. Korpus obudowy
przykrywa piyta gérna o grubo 0,15 m, w Kktérej zamontowanea sdwa wiazy:
komunikacyjny @ 0,6 m i montawy o wymiarach 0,9 x 0,9 m oraz 2 wywietrzniki @01
mm. Do zejcia shry drabinka stalowa wmurowana wciane obudowy. Ptyta denna
obudowy zawiera zbiornik na skropliny wody. Szyldgienny jest w dobrym stanie
technicznym, dno obudowy jest suche. Wylot otwasbezpieczony jest szczelgtowica @
700 mm posiadaga otwory na przewod ttoczny, kabel elektryczny, rupgiezometrycza o
40 mm i rue odpowietrzajca @ 15 mm. Glowica jest wyniesiona nad dno obudoyd® .
Eksploatacja odbywasiza pomog pompy GBA 2.12.1.4 z silnikiem SGMe 14 zanurzonej
na gkbokas¢ 81,3 m.

W obudowie na przewodzie ttocznym @ 65 mm zainstafty jest odpowietrznik. Dalej
przewod przechodzi wredniec @ 200mm. Na nim zamontowany jest zawor zwrotny
2 200 mm oraz przepustnica SOCLA @ 200 mm Nacko przewodu w obudowie
zamontowany jest manometr. Do pomiaru wiétk@oboru wody ze studni sty wodomierz
ultradzwickowy firmy SONIX zamontowany w stacji filtrow. Stacfiltrow jest niedywana
poniewa woda nie wymaga uzdatniania.

Profil geologiczno - techniczny studni przedstawadycznik nr 12 natomiast przekroje
przez jej obudow przedstawia zakznik nr 13.

Woda ze studni tloczona jest do dwéch zbiorniképojemndci V = 500 nf. kazdy.

Wahania poziomu wody w zbiornikach uruchamizgstaw 4 pomp przerzutowych CR-
6-2 firmy Grundfos, ktore ttoezwode do sieci wodoeigowej. Na kacu kolektora ttocznego
zestawu pomp zamontowane jest naczynignieniowe Grundfos GZ-U 200V
zabezpieczafe instalagg wodm przed uderzeniem hydraulicznym. Na przewodzie
ttoczacym wod: do punktow rozbioru zamontowany jest wodomierzgmmy DN 200 firmy
PoWoGaz.



W budynku hydroforni zamontowanea sdwa identyczne zestawy hydroforowe
pozwalajce na pobdr wody i jej ttoczenie do sieci wetvnnej na wypadek awarii jednego
z nich. Schemat gzta hydroforowego pokazano naganiku nr 11.

Centrum Kliniczno — Dydaktyczne padkone jest do miejskiej sieci wodagowej,
ktora w obecnej chwili jest awaryjnymrodiem wody (po rozbudowie Centrunedzie

gtébwnymzrédtem zaopatrzenia w wey

7. Lokalizacja ujecia

Centrum Kliniczno — Dydaktyczne Uniwersytetu Medyego potdgone jest we
wschodniej cgéci Lodzi przy ul. Pomorskiej 251 poruizy ulicami : Pomorsk Mazowieclg
i Czechostowack

Studnia znajduje siwe wschodniej cgci terenu Centrum a jej potenie okrélaja
wspotrzdne topograficzne w patwowym ukfadzie wspokednych PL-ETRF 2000, ktore
Wynosz:

X =5738826,0 km Y =6604309,0 km

Lokalizacg studni pokazano na mapie topograficznej w skal2%2000 — zajcznik nr 9

oraz na mapie zasadniczej w skali 1 : 500 gczalk nr 10.

8. Stan prawny

Studnia Centrum Kliniczno — Dydaktycznego UniweesytMedycznego w todzi przy
ul. Pomorskiej 251 zlokalizowana jest na dziatcedewcyjnej nr 403/2 okb ewidencyjny
106106_9.0014, W-14, ktéra jest wiascia Uniwersytetu Medycznego w todzi,
Aleja. Kosciuszki 4, 90-419 t.6d— zahcznik nr 8.

Udokumentowana ona zostata w ,Dokumentacji wynikiada geologicznych studni
ujmujacej wodk podziemn z utworéw kredy dolnej” [5], ktéra zatwierdzonastata decyz
Urzedu Wojewddzkiego w todzi z dnia 4.03.1994 r. nr @Qi87532/7/94 — zajcznik nr 4.

W powyzszej dokumentacji dla studni ustalono wydagneksploatacyjaw wysokdaci
Q.= 140,0 nih przy dopuszczalnym obiiniu dynamicznego lustra wody da:ainej + 100
m n.p.m. (zaicznik nr 4).

Eksploatacja studni Centrum Kliniczno — Dydaktyagmev todzi przy ul. Pomorskiej
251 odbywa s w ramach zasobow eksploatacyjnycheciag komunalnego ,STOKI”
zatwierdzonych decygjPrezesa Centralnego Wdu Geologii nr KDH/013/4240/11/78 z dnia



22.08.1978 r. w wysokei Q = 400,0 rYh przy rzdnej dynamicznego lustra wody + 121,4
m n.p.m. (zacznik nr 1).

W pismie z 01.12.1995 roku Zaktad Wodagdw i Kanalizacji w todzi jako gtdbwny
uzytkownik woéd podziemnych w tym rejonie wyrazit zgoda pobér przez CK-D AM w
todzi czsci zasobéw ujcia ,Stoki” w ilosci 15 nt/h (zakcznik 5).

Uniwersytet Medyczny w todzi posiada pozwolenie wograwne (zakcznik nr 6)
udzielone decyzj Prezydenta Miasta todzi z dnia 21 marca 2003 n3iwWp/11 na pobor
wody podziemnej studgina terenie Centrum Kliniczno — Dydaktycznego upoajdo
eksploatacji dolnokredowy poziom wodang w ilosci:

Qmaxh = 15,0 n¥/h
Qsra = 258,0 ni/d
Qmaxr = 94170,0 mirok

Waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego uptywa z dniem zdasernika 2021 r.

9. Charakterystyka wod podziemnych obgtych pozwoleniem
wodnoprawnym

9.1 Charakterystyka poziomow wodonénych

W skiad ugcia Centrum Kliniczno — Dydaktycznego UM w todzl, Bomorska 251
wchodzi jedna studnia ujmaga do eksploatacji do eksploatacji dolnokredowy igmoz
wodonany.

Warstwe wodondna dolnokredowego poziomu wodddmego stanow piaski
(piaskowce) drobnoziarniste. Zwierciadto wodytego poziomu o charakterze naporowym
stabilizuje s na gkbokacéci 67,13 m p.p.t. (2011 r.)

W czasie badastudni w uzyskano wydajaé Q = 140,0 nith przy depresji S = 34,0
m. Wydajné¢ jednostkowa wyniosta 4,12 %h/mS, a wspétczynnik filtracji k = 0,000012

m/s.

9.2 Jaka¢ ujetej do eksploatacji wody

W oparciu o wyniki bada fizyko — chemiczne préb wody (aaknik nr 7) mana
stwierdzt, ze wody dolnokredowego poziomu wodénego nalga do wod mekkich
(twardags¢ ogllna od 132 do 133 mg/l CagOo odczynie zasadowym (odczyn pH
od 7,2 do 7,9). Chlorki wygpuja od 5,5 — 5,7 mg/l a siarczany wétd od 17 do 26,3 mg/I.
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Zwiazki zelaza i manganu wygiuja odpowiednio w iléciach od nw do 74,5 ug/l Fe
I ponizej 20 pg/l Mn (norma odpowiednio 200 pg/l i 50 pgAV wodzie nie stwierdzacsi
obecndgci azotynow i, jonu amonowego a azotany wysjfa w ilosci od 7 do 7,6 mg/I.

Wody dolnokredowego poziomu woddmego odpowiadaj wymaganiom
okreslonym w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r..0z2017 poz.
2294 w sprawie jaki@i wody przeznaczonej do speia przez ludzi — magby¢ podawane
do sieci wodocigowej bez uzdatnienia.

W nawizaniu do Rozpoegizenia Ministra Gospodarki MorskiefZeglugi Srodladowej

z dnia 11 padziernika 2019 r w sprawie kryteriow i oceny stgednolitych czsci wod
podziemnych (Dz.U. 2019, poz. 2148) wody dolnokreelgo poziomu wodorsmego ugte
omawianym ujciem zalicza & do wdd | klasy jakéci — wody bardzo dobrej jakoi,
w ktorych wartdci elementéw fizykochemicznycha sksztattowane wycznie w efekcie
naturalnych proceséw zachadych w wodach podziemnych i mieszcgic w zakresie tla

hydrogeochemicznego - nie wskagop wptyw dziatalnéci cztowieka.

10. Zapotrzebowania na wog

Woda z omawianej studni eksploatowana jest nazebyr Centrum Kliniczno —
Dydaktycznego Akademii Medycznej w Lodzi.

Z rejestru poborow wody prowadzonego przeytkownika ugcia wynika,ze pobor
wody z ugcia w latach 2018 — 2020 przedstawiatrsastpujaco:

Miesiac Rok

2018 2019 2020

Styczeh 5542 5801 4904
Luty 4440 4845 4430
Marzec 5020 6043 4007
Kwiecien 4659 6480 3166
Maj 4551 6672 3784
Czerwiec 4570 5826 4301
Lipiec 4576 4649 4459
Sierpier 4334 4057 3275
Wrzesié 4734 4452 3812
Pazdziernik 5558 5499 4586
Listopad 5292 4864 3310
Grudzieh 4955 4744 3377
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Razem 58231 63932 47411

Sredniodobowy pobdr w latach 2018 — 2020 wynosit:

2018 r. — 159,53 ftd

2019 r. — 175,16 fd

2020 r. — 129,89 ftd

W zwiazku z projektowam rozbudowg Centrum Kliniczno — Dydaktycznego wzroe
zapotrzebowanie na wedZgodnie z Warunkami Technicznymi zasilania w w@Entrum
Kliniczno — Dydaktycznymi polaonego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 zapotrzebawan

na woa po jego rozbudowie wynasbedzie:

Qua = 912,0 ni/d.
Qmaxa = 1140,0 rivd.
Qun = 47,5 ni/h.

Qmaxn = 95,0 ni/h.

Zasilanie Centrum odbywasic bedzie 2 przydczami do sieci miejskiej DN 200 mm
(w tym 1 rezerwowy) — studnia stand@wicdzie rezerwowerodto zasilania.

Wariantowo przewiduje sizasilanie obiektu bezpeednio z magistrali wodoggowe]
lub w uktadzie mieszanym (sievodochagowa + studnia).

Majac powysze na uwadze postulotvasic bedzie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na pobér wody z przedmiotowej studmiaksymalnych iléciach.

W pismie z 01.12.1995 roku Zaktad Wodagdw i Kanalizacji w todzi jako gtéwny
uzytkownik wéd podziemnych w tym rejonie wyrazit zgoda pobér przez CK-D AM w
todzi czsci zasobow ujcia ,Stoki” w ilosci 15 nt/h (zahcznik 5).

W zwiazku z tym maksymalny sekundowy pobér wody wyndgdzie:

Qmaxsek= 15,0 ni/h : 3600 = 0,0042 fsek.

Uwzgledniajac powyzsze postuluje sio wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wod podziemnych z utworéw dolnej kredy wsibo

Qmaxsek= 0,0042 nisek.
Qwa = 360,0 n¥/d.
Qaop = 131400,0 rifrok
na ustug wodm obejmujca pob6r wody podziemnej na potrzeby Centrum Klin@zn
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi pukyPomorskiej 251
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11. Zaseg oddziatywania zamierzonego poboru wody podziemne]

Studnia znajduca s¢ na terenie Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Umsyéetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 udokatogvana zostata w ,Dokumentaciji
wynikow bada geologicznych studni ujmagej wod: podziemia z utwordéw kredy dolnej”
[4], ktOra zatwierdzona zostata decyijrzedu Wojewddzkiego w todzi z dnia 4.03.1994 r.
nr OS-VII.7532/7/94 — zatznik nr 4.

W dokumentacji dla studni ustalono wydaj@aeksploatacyjm w ilosci Qe = 140,0
m°/h przy dopuszczalnym obiiniu dynamicznego lustra wody da:ainej + 100,0 m n.p.m.
(zakcznik nr 4).

Zaskgu leja depresji nie obliczono poniewaniesci sic w zaségu wplywu ugcia
»Stoki” (1640 m).

Eksploatacja studni Centrum Kliniczno — DydaktyagmdJniwersytetu Medycznego
w todzi przy ul. Pomorskiej 251 odbywaesiv ramach zasobOw eksploatacyjnychecig
~STOKI” zatwierdzonych decyzj Prezesa Centralnego Wdu Geologii nr
KDH/013/4240/11/78 z dnia 22.08.1978 r. w wys@kd = 400,0 ri¥h przy rzdnej + 121,4
m n.p.m. (zaicznik nr 1).

W pismie z 01.12.1995 roku Zaktad Wodagdw i Kanalizacji w todzi jako gtdbwny
uzytkownik wod podziemnych w tym rejonie wyrazit zgoda pobor przez CK-D AM w
todzi czsci zasobéw ujcia ,Stoki” w ilosci 15 nt/h (zakcznik 5).

Uwzgledniapc dane zawarte w ,Dokumentaciji............ " [4] przy poberwody w
llosci
Q = 15 ni/h depresja w studni wyndgsbedzie S = 3,7 m.

Promier leja depresji (zasg oddziatywania zamierzonego poboru wody podziejnnej
przy powyszej wydajnéci obliczony wzorem Sichard’ta wynaédbedzie:

R = 3000 x Svk = 3000 x 3,7 m+y/0,000012 = 38,5m

Obliczony zasig naniesiono na mapasadnicz w skali 1 : 500 — zatznik nr 10.

12. Stan prawny nieruchomdci usytuowanych w zasigu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd

Zaskg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod aezony zostal na mapie
zasadniczej w skali 1 : 500 — zetnik nr 10.
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Obliczony zasig zamierzonego oddziatywania zamierzonego korzistanvod przy
poborze wynosgym Q = 15 iYh wynosi bedzieR = 38,5 m
Powierzchnia obszaru aiego zasigiem oddziatywania ggia wynosé bedzie 4654

W zasegu leja depresji (zagy oddziatywania zamierzonego korzystania z waod)
znajdup sie dziatki nr 403/2 i 106 okb ewidencyjny 106106 9.0014, W-14, ktérg s
wlasnagcia Uniwersytetu Medycznego w todzi, Aleja kKauszki 4, 90-149 6

13. Wplyw ujecia na wody powierzchniowe i podziemne

Studnia znajduca s¢ na terenie Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Umsyéetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 udokatogvana zostata w ,Dokumentaciji
wynikow bada geologicznych studni ujmagej wod: podziemi z utwordéw kredy dolnej”
[4], ktora zatwierdzona zostata decyijrzedu Wojewddzkiego w todzi z dnia 4.03.1994 r.
nr OS-VII.7532/7/94 — zatznik nr 4.

W powyzszej dokumentacji dla studni ustalono wyd&fneksploatacyjm w wysokdaci
Q. = 140,0 nih przy dopuszczalnym obminiu dynamicznego lustra wody docdnej +
100,0 m n.p.m. (zatznik nr 4).

Eksploatacja studni Centrum Kliniczno — DydaktyamdJniwersytetu Medycznego
w todzi przy ul. Pomorskiej 251 odbywa s ramach zasobow eksploatacyjnych dki
S TOKI” zatwierdzonych decyzjPrezesa Centralnego Jdu Geologii z dnia 22.08.1978 r.
nr KDH/013/4240/11/78 w wysokoi Q = 400,0 nih przy rzdnej.

Najblizszy otwor ugcia ,STOKI” znajduje s w odlegtaci okoto 400 m.

W zasggu leja depresji omawianej studni (R = 38,5 m) bjekt innych ujc
ujmujacych do eksploatacji poziom wodamy dolnej kredy.

Z okresowo prowadzonych pomiarow zwierciadta wedpmawianej studni wynika,
ze dotychczasowa eksploatacjecaip nie spowodowata obiania s¢ zwierciadta wody
w dolnokredowym poziomie wodoiwym. W dniu 30.12.2020 r. statyczne zwierciadto
wody zalegato na gbokcsci 59,8 m p.p.t. a wc 0 13,5 m wyej niz w okresie wykonania
studni w 1980 r.

Warstwa wodon@na poziomu wodorimego kredy dolnej znajdujeesBOO m poniej
poziomu terenu w zwkku z czym nie mina réwnieg mowic o jakimkolwiek wptywie

eksploatacji omawianej studni na wody powierzchmow
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14. Urzadzenia stizace do pomiaru poboru wody

Punktem odniesienia pomiaréw zalegania zwierciadbay w studni ujcia Centrum
Kliniczno — Dydaktycznego w todzi jest glowica shighna zamontowana na rurze
obsadowej — ,znak wodny”.

Pomiary gébokcdici potazenia lustra wody (statycznego i dynamicznego) pnop® se
prowadz¢ tak jak dotychczas 1 raz na kwartat tj. 4 razyokur.

Do pomiaru wielkéci poboru wody ze studni sty wodomierz ultradwigkowy firmy
SONIX zamontowany w stacji filtréw.

Pomiary ilgci pobieranej wody z kalej studni naley wykonywa 1 raz na dof

Zapisy pomiarow zwierciadta wody dokonywane winny w ksihzce eksploatacii

studni, natomiast wiellkéé pobory wody w ksizce wodomierzowe;j.

15. Zakres i czstotliwos¢ analiz wéd podziemnych

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 z.\ 2017 poz.
2294 w sprawie jakai wody przeznaczonej do spmia przez ludzi @ytkownik ujcia
winien wykonywa badania jakéci produkowanej wody.

Zgodnie z w/w Rozpordzeniem Ministra Zdrowia, w przypadku gdy ¢tbpé
produkowanej lub rozprowadzanej wody w strefie zdaigenia zawiera siw przedziale >
100 < 1000 mi/24h wytkownik ujecia winien wykonywa badania jakéci produkowane;
wody w ilosci 4 prébek na rok dla parametréw grupy A oraz dbfr na rok dla parametrow
grupy B.

Zakres bada parametrow grupy A i B okéta zahcznik nr 3 do w/w Rozposzizenia
Ministra Zdrowia.

W celu obserwacji zmian jako wody ze studni naky 2 razy w roku pobietapréby
wody surowej do badafizykochemicznych.

Powyzsze badania winne bywykonywane w zakresie: ¢inos¢, barwa, odczyn pH,
twarda¢ ogollna, zasadowé ogolna, zelazo ogdolne, mangan, chlorki, amoniak, azotyny,

azotany, sucha pozostéowam, magnez i przewodié.

16. Gospodarka wodnasciekowa

Na wygrodzonym terenie strefy beZpedniej znajduje sistudnia oraz hydrofornia.

Na powyszym terenie brak jest instalacji genacygchscieki.
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Nadmiené nalery, ze wszelkiescieki powstajce na terenie Centrum Kliniczno —
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego odprowadzase do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

17. Ustalenia wynikapce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry

Wedlug podziatu hydrograficznego Polski Centrum nilikno — Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorgl@dBl znajduje si w dorzeczu Odry
(zlewnia | rzdu), regionie wodnym Warty (zlewnia Il¢g@u). Teren odwadniany jest przez
rzeke Jasi@ znajdujca sic w odlegtaci okoto 1,5 km na potudnie od omawianej studni.

Rzeka Jasiejest prawobrzenym doptywem rzeki Ner.

Obszar ten podlega RPawowemu Gospodarstwu Wodnemu - Regionalny athrz
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 fuiziernika 2016 r. zatwierdzono Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza OdryYDz 2016 r., poz. 1967)tacy
aktualizacy ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorz@mhg” ustanowionego
Uchwah Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r (M.P. z 201 40 poz. 451).

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzewawmup dla wod spetnienie
wymogu (celusrodowiskowego) nie pogarszanie stangsczwodd dla wéd w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i #ciowym oraz utrzymanie tego stanu. Plany te stamowi
podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospmodania wodami i przedstawig)
migdzy innymi: ogdlny opis charakterystyczny obszarwrzdcza, obejmagy w
szczegolnéci:

» wykaz jednolitych cgsci wéd powierzchniowych oraz podziemnych,

* podsumowanie identyfikacji znagzych oddziatywa antropogenicznych i oceny ich
wptywu na stan wod powierzchniowych i podzmgch,

» wykaz obszarow chronionych,

* ma sieci monitoringu,

» ustalenie celowrodowiskowych dla jednolitych ezci wod i obszaréw chronionych,

* podsumowanie wynikOw analizy ekonomicznej zz@inej z korzystaniem z wod,

e podsumowanie dziaka zawartych w programie  wodrimedowiskowym,

z uwzgtdnieniem sposobow agjania ustanawianych cel&nodowiskowych,
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» wykaz organow wiciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza.

Ocery stanu chemicznego wod podziemnych prowadzi gibwnie na podstawie
wartasci progowych elementow fizykochemicznych oftegacych stan chemiczny waod
podziemnych odpowiadgych warunkom osggniecia przez te wody dobrego stanu wg
rozporadzenia w sprawie kryteriow i sposobu oceny stand padziemnych dla JCWPd.

Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanusdmwego dla JCWPd jest zapewnienie
zasoboéw wod podziemnych deshych do zagospodarowania przy diugoterminowej
sredniorocznej warti poboru z uj¢ wéd podziemnych

Omawiane ujcie znajduje & w zas¢gu JCWPD nr PLGW600072 oraz rzecznej zlewni
JCWP o nazwie ,Jasiénr PLRW6000171832189.

Celem srodowiskowym JCWPD nr PLGWG600072 jest aogiiccie dobrego stanu
chemicznego i dobrego stanusitiowego. Nie jest zag#ona ryzykiem nie oggniecia celéw
srodowiskowych.

JCWP | Jasi®” jest typem potoku nizinnego, piaszczystego na oudeh
staroglacjalnych.

Jest g silnie zmienion czescia wod a jej stan okétany jest jako zty.

Celemsrodowiskowym dla JCWP jest aghiccie dobrego potencjatu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego. Zagmwa jest ryzykiem nie aogjniecia celdéw
srodowiskowych z przyczyn technicznych.

Uzytkownik ujecia prowadzi okresowe badania wody surowej pobagjrae studni.

W nawizaniu do Rozpoegizenia Ministra Gospodarki MorskiefZeglugi Srodladowej
z dnia 11 padziernika 2019 r w sprawie kryteriow i oceny stgednolitych czsci wod
podziemnych (Dz.U. 2019, poz. 2148) wody dolnokreelgo poziomu wodorsmego ugte
omawianym ujciem zalicza & do wdd | klasy jakéci — wody bardzo dobrej jakoi,

w ktorych wartéci elementéw fizykochemicznycha sksztattowane wyicznie w efekcie
naturalnych proceséw zachagdych w wodach podziemnych i mieszcgic w zakresie tla
hydrogeochemicznego - nie wskagop wptyw dziatalnéci cztowieka.

Poréwnugc wyniki okresowych badeprob wody z badaniami z okresu budowycig
stwierdzt mazna, ze sktad fizykochemiczny wody nie ulegt zmianie @eiadczy o jej
dobrym i trwatym stanie chemicznym.

Studnia posiada obud@vstudzienn, konstrukcja ktérej unienitiwia przedostanie gi

zanieczyszczedo warstwy wodorinej z powierzchni terenu.
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Korzystanie z zasobdéw dolnokredowego poziomu woésloego w ilGci
Qmaxsek= 0,0042 n¥sek i Qq = 360 n¥/d w ramach ustalonych zasobéw eksploatacyjnych
ujecia miejskiego ,STOKI” wynoszych Q = 400,0 rith nie wplynie ujemnie na zasoby wéd
podziemnych w/w gitrawodon@nego w omawianym rejonu.

Tak wicc eksploatacja gfia nie ledzie miala szkodliwego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne a tym samym niglab naruszéa warunkéw okrélonych

w Planie Gospodarowania Wodami dla obszaru dorz&cizyg.

18. Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty

W Rozporadzeniu Dyrektora Regionalnego Zadn Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dziennik Waowy Wojewodztwa todzkiego z dnia 3 kwietnia
2014 r poz. 1598) oraz Rozpadzeniu Dyrektora Regionalnego Zatln Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieni® rozporzdzenie w sprawie warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego Warty (Dziennikzddowy Wojewddztwa todzkiego
z dnia 18 lipca 2017 r. poz.3298) olome zostaty warunki korzystania z wod regionu
wodnego Warty.

Okreslone w nich zostaty mdzy innymi:

wymagania dotycre stanu woéd, wynikage z celéwsrodowiskowych ustalonych
w Planie gospodarowania wodami na atzszdorzecza Odry

priorytety w korzystaniu z wod

ustalenia na phatych wodach powierzchniowych ciekéw szczegodlnietistch
i istotnych

ograniczenia madiwosci wprowadzenidgciekow do ziemi

ograniczenia w korzystaniu z wéd
W dziale V 8 13 ust..1 Rozpadzenia Dyrektora Regionalnego Zaam Gospodarki
Wodnej wprowadzono zapige korzystanie z wod podziemnych w ramach ustalonych
zasobow eksploatacyjnych egja nie mae przekracza wielkosci wynikajacej z
uzasadnionego zapotrzebowania, przy czym:

» dopuszcza siw uzasadnionych wypadkach zkézenie uprawnie do poboru wod
o rezer¢y w wysokadci nie przekraczagej 20% udokumentowanego

zapotrzebowania;
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= zamierzony pobdér woéd podziemnych niezmamgraniczé posiadanych uprawniedo
korzystania z woéd podziemnych przeytkownikéw istnieacych ugé znajdupcych
st we wspolnym obszarze zasilania.

Korzystanie z zasobow dolnokredowego poziomu wosleego w ilGci
Qmaxsek= 0,0042 n¥sek i Qq = 360 ni/d w ramach ustalonych zasobéw eksploatacyjnych
ujecia miejskiego ,STOKI” wynoszych Q = 400,0 rith nie wplynie ujemnie na zasoby wéd
podziemnych w/w gitrawodongnego w omawianym rejonu.

Uwzgledniapc powysze mana stwierdzi, ze pobor wod podziemnych studni
Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Uniwersytetu Merlyego w todzi nie stanowi
zagraenia dla wod podziemnych a tym samym nie naruszainkaw korzystania z woéd

regionu wodnego Warty.

19. Ustalenia wynikapce z planu zaradzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczayQuizyjcty zostat
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 18aziernika 2016 r. (Dz. U. 2016, poz.1938).
Gtébwnym celem strategicznym zadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie
poziomu ryzyka powodziowego na obszarze dorzeczg.Od
Studnia Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Uniweéesy Medycznego w todzi przy
ul. Pomorskiej 251 znajduje ¢siw regionie wodnym Warty, w ktorym zagenia
powodziowe wysipuja w sposdb mato gwattowny za to diugotrwate. W pétroczu letnim
pojawiap Sie powodzie rzeczne spowodowane gwattownymi opadaadi v poétroczu
zimowym wystpuja najczsciej powodzie roztopowe powodowane gwattownym tepreém
$niegu zwekszonym przez jednoczesne opady deszczu.
W Planie zargdzania ryzykiem powodziowym ustalono 5 pozioméw ykz
powodziowego: 1 — bardzo niski, 2 — niski, 3 — utkeavany, 4 — wysoki i 5 — bardzo wysoki.
Omawiana znajduje siw zlewni rzeki Ner (prawobrzay doptyw Warty), dla ktorej
okreslono oceny ryzyka w nagtujacych kategoriach:
a) w kategorii zagreenie dla zdrowia zycia ludzi
» podkategoria: liczba zagronych mieszkacow — bardzo niskie (1)
» podkategoria: obiektyayteczndgci publicznej — bardzo niskie (1)
* ryzyko wypadkowe — bardzo niskie (1)
b) w kategorii zagreenie dlasrodowiska

» podkategoria: obiekty stanoyeie due zagraenie dlasrodowiska — bardzo niskie (1)
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« podkategoria: obiekty stanoyge potencjalne zagtenie dlasrodowiska — bardzo
niskie (1)

» ryzyko wypadkowe — bardzo niskie (1)

c) w kategorii zagreenie dla dziedzictwa kulturowego — umiarkowane (3),

d) w kategorii zagreenie dla dziatalngai gospodarczej — niskie (2).

Poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego dla zlemzeki Ner oceniono jako
niski (2), a w obszarze w/w zlewni nie zidentyfikamo obszaréw problemowych.

W planach zargzania ryzykiem powodziowym nie sformutowangadnych
szczegolnych dziataniezlgdnych dla zwikszenia ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
Neru, gdy nie stwierdzono takiej potrzeby.

Wobec tego nalg uzna, ze pobor wody studaiCentrum Kliniczno — Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi nie narusza ustalRlanu zarzdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry aniR&anu zarzdzania ryzykiem powodziowym

dla regionu wodnego Warty.

20. Ustalenia wynikapce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wwoanstanowi podstawowy
dokument planistyczny w zakresie gospodarowania awod wspomagag proces
zarzdzania zasobami wodnymi i ksztatltowania sposobwigtkowania.

Obwieszczeniem z dnia 5 grudnia 2017 r. DyrektoGRZw Poznaniu poinformowat
spoteczéstwo o przygotowaniu (przagiu) planu przeciwdziatania skutkom suszy w reggoni
wodnym Warty oraz o niwosci zapoznania giz tym planem.

Miasto £0dz znajduje si w regionie wodnym Warty, a teren terzyew zlewni rzeki
Ner.

W PPSS w regionie wodnym Warty ustalote, poziom zagrzenia susz dla zlewni
Ner jest umiarkowany dla 100 % powierzchni zlewni.

Miasto LOdz naraone jest na 4 typy suszy:

* na susg atmosferyczna — 3 klasa — w stopniu zragm
* na susgrolnicza — 2 klasa — w stopniu umiarkowanym
* na susg hydrologiczra — 2 klasa — w stopniu umiarkowanym
e na susg hydrogeologicza— 1 klasa — w stopniu mato istotnym
W katalogu dziala przeciwdziatajcych wystpieniu skutkdw suszy przewidziano

miedzy innymi wprowadzenie instrumentow ekonomiczny@tjonalizacji aytkowania
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wody oraz maliwos¢ zastosowania w momencie wysienia suszy, dziaba biezacych
polegajcych na czasowym ograniczeniu w korzystaniu z wWicakie dziatania do realizaciji
zostaly przypisane RZGW w Poznaniu jako koordyretétory rekomenduje odpowiedni
SposOb pogpowania w zalenosci od wystpienia zagreenia danym typem suszy.
Zaznaczy nalery, ze eksploatacja studniCentrum Kliniczno — Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todaidbywajca sté w ramach zasobow eksploatacyjnychcig
miejskiego ,STOKI” nie powoduje obmnia zwierciadla wody w ujmowanym
dolnokredowym poziomie wododmym nie mana zatem moéwi o wpltywie eksploatacii

ujecia na susg

21. Ustalenia wynikapce z krajowego programu oczyszczanigciekOw
komunalnych

Krajowy Program Oczyszczanigciekow Komunalnych (zatwierdzony zostat przez
Rzad RP 16 grudnia 2003 r.). Okia on zgodnie z wymogiem ustawy Prawo wodne
przedsgwziccia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizagpiorczych sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszczalétiekdw komunalnych, a tak terminy ich realizaciji
niezledne dla realizacji zapisow Traktatu akcesyjnegowaddjacego s¢ do dyrektywy
91/271/EWG. Krajowy Program Oczyszczarsaiekéw Komunalnych byt kilkukrotnie
aktualizowany (ostatnia V aktualizacja 2016 r zatdzona zostata przez Ralllinistrow 31
lipca 2017 r.).

Krajowy program oczyszczaniaiekOw komunalnych okéta wykazy:

* aglomeracji, ktore powinny Iy wyposaone w systemy kanalizacji zbiorczej
i oczyszczalniesciekdw oraz wielké¢ tadunkéw zanieczyszcaebiodegradowalnych
z tych aglomeracji koniecznych do ustoia,

* przedsgwzig¢ w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sikanalizacyjnych oraz
oczyszczalnéciekow komunalnych oraz terminy ich realizacji.

Wedlug V aktualizacji KPOK t6dz znajduje si w aglomeracji o nr ID
PLLOOOlustanowionej na podstawie Uchwaly Sejmiku jaWddztwa toédzkiego nr
L/907/14 z dnia 26.08.2014 r., ktora stracita mamizm 1.01.2021 r.

Nowa Uchwata w sprawie w sprawie wyznaczenia olsza@ranic aglomeracji £&d
uchwalona zostata Uchwaahr XXXI1V/1134/21 Rady Miejskiej w todzi z dnia 2grudnia
2020 r. (Dziennik Urzdowy Wojewodztwa t6dzkiego 2020, poz. 7240).

Oczyszczanigciekéw z aglomeracji odbywaesha Grupowej OczyszczalSiciekow
w todzi przy ul. Sanitariuszek 66 - nr ID PLLO0010.
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Zapewnienie odbiorusciekow od mieszkiacow, budowa kanalizacji i oczyszczalni
sciekéw naley do zada wiasnych gminy (Gminy L&), zatem KPGK jest adresowany do
organGw gmin.

Wobec powyszego rozwzanie dotyczce poboru wody studqiCentrum Kliniczno —
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi puty Pomorskiej 251 z ustaleniami

Krajowego Programu Oczyszczasieiekdw Komunalnych jest bezprzedmiotowe.

22. Ustalenia wynikapce z krajowego programu oczyszczania wod
morskich oraz planu lub programu rozwojusrodladowych drog
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym

Rada Ministrow rozpoeddzeniem z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, [2369)
przyjeta Krajowy Program Ochrony Wod Morskich (KPOWM). WM jest dokumentem
strategicznym dla gospodarki wodnej, ktory dlaeoptymalny zestaw dziatanaprawczych
niezlednych do osigniecia dobrego stanérodowiska wéd morskich.

Koniecznd¢ opracowania KPOWM naktada na kraje cztonkowskiereRiywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z didii@Zerwca 2008 r. ustanawgef ramy
dziataa Wspdlnoty w dziedzinie politykiSrodowiska morskiego (ramowa dyrektyw w
sprawie strategii morskiej). W ramach KPOWM zapmpeano 55 nowych dziata
edukacyjnych, prawnych, administracyjnych, ekonamych i kontrolnych, ktére kierowane
sa zarowno do gytkownikow wod morskich, jak i wodrodladowych. Zasig przestrzenny
analiz wykonanych w ramach KPOWM zostal ckvay na podstawie zakresu
przestrzennego dotychczas opracowanych dokumentdejmuje wody morskie, zgodnie z
definicia. zawarf w RDSM (dyrektywie ramowej w sprawie strategii siaej)
uwzgkdniajaca tez wody przybrzene i przejciowe.

Zgodnie z trécia Konwencji Helshskie], srodowisko morskie obejmuje wed dno
morskie wraz z icltywymi zasobami i innymi formamiycia w morzu. Podstawowe zasady i
obowiazki w zakresie ochronyrodowiska morskiego okéka art. 3 Konwencji Heléskiej,
zgodnie z ktérym strony zobowvruja sie do podejmowania efektywnych dziate zakresie:
zapobiegania zanieczyszczenidrmdowiska morskiego zerodet hdowych oraz ze statkow
oraz ich zwalczania, regulacji zatapiania odpaddlv ihnych substancji w morzu, ochrony
bioréznorodndci.

Obszar olgty niniejszym opracowaniem nie wchodzi w skiad @wazplanowania

Krajowego Programu Ochrony Wéd Morskich.
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Uchwah Nr 79 z dnia 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrowypta ,Zatozenia do
planéw rozwojusrédladowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020rgpedtyve do
roku 2030” (M.P. 2016 r. poz. 711).

Biorac pod uwag charakter i lokalizagj studni Centrum Kliniczno — Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorska&l stwierdai mazna, ze pobor
wody podziemnej studai nie kgdzie miat negatywnego wptywu na stanodowiska
morskiego oraz niedolzie miat wptywu na zataenia do planéw rozwojsrédladowych drég

wodnych.

23. Planowany okres rozruchu i sposob pogbowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalncsci badz wystapienia awarii lub
uszkodzenia uradzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki
korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Wtaczenie studni do eksploatacii

Przed whczeniem studni do eksploatacji, rozruch odbé§sia bedzie w nastpujacy sposaéb:

e agregat pompowy wraz z kolumttoczra i mocowanymi kablami, opuszczanydzie
sukcesywnie do otworu studziennego przyaiu specjalnego zawiesia kotnierzowego
I $cisku drewnianego,

* opuszczanie kolumny rur odbywaic powinno przy ayciu trojnoga lub dwigu

* monta urzadzer w obudowie studni —eczny, po uprzednim opuszczeniu ich przy pomocy
wciagarki,
Roboty montaowe powinno wykonywa specjalistyczne przeddiorstwo lub
wykonawe; dysponugcym odpowiednim dawiadczeniem i spkgem do tego typu robot.
Eksploatacja studni ¢binowej podczas normalnej pracy musi odb§waie
z wydajndcia nie przekraczafa wydajnaci eksploatacyjnej oraz warunkéw pozwolenia

wodnoprawnego.

Czynnosci eksploatacyjne

Pomiary ksztatltowania &istatycznego zwierciadta wody okl@ne winny by za
pomoa czujnika elektrycznego. Wyniki pomiaréw zwierciadiwody powinny by
prowadzone systematycznie, zestotliwoscia ustalom w pozwoleniu wodnoprawnym
I odnotowywane w specjalnie do tego celu zaloym zeszycie (kskce eksploatacji studni).
Prawidtowo prowadzone, przez okres wieloletni posnksztattowania si zwierciadta wody
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sa podstavy do okrglenia aktualnego stanu technicznego studebigbwej. Oprécz wyej

wymienionych obserwacji natg kontrolowa& gicbokas¢ studni (w czasie wymiany pompy).

Obstuga pompy gebinowej

Przed kadorazowym przyapieniem do instalowania pompyec@inowej w otworze

studziennym

naley uprzednio sprawdzi zgodnadé

jej

parametrow technicznych

z parametrami eksploatacyjnymi studni oraz zapézawraz instrukcja obstugi pompy. Nie

wolno uruchamié agregatu pompowego nie zanurzonego w wodzie. Agregwinien by

zabezpieczony przed pragnha sucho” czujnikiem lustra wody typu ,Cluwo”. ddczas

diuzszego okresu postoju pompy (wytenia studni z eksploatacji) najeja uruchamid, w

celu zapewnienia sprawém, raz na 14 dni. Wszelkie prace transportowetalasyjne,

eksploatacyjne i remontowe nayeprzeprowadz&az zachowaniem przepiséw BHP.

Podstawowe przyczyny niespravgobagregatu pompowego oraz sposoby ich usisni

podaje ponisza tabela:

NIESPRAWNOSC POMP, PRZYCZYNY, POSTEPOWANIE

| SPOSOB USUWANIA

Niesprawnasé

Przyczyny

Poskpowanie i sposob usuwania

Pompa nie obraca si

Uzwojenie silnika nie jest
przystosowane do najia
zasilania

Wymieni¢c agregat

Uszkodzone zabezpieczenie sie¢

Uguszkodzenie

Zanik nap¢cia w przewodzie
zasilapcym lub jednej z faz

Usuraé¢ przyczyny zaniku naptia
jednej z faz

Przectty kabel zasilajcy przy
wbudowaniu agregatu do studni

Ucia¢ kable i oba kace pohczy¢ na
nowo za pomagziacza kablowego

Pompa zapchana piaskiem

Wymontéwamp; ze studni i
oczysci¢

Uszkodzenie stycznika lub
przehcznika

Usum¢ uszkodzenie

Zwarcie w uzwojeniu

Naprawiub wymient silnik

Uszkodzona pompa

Naprawub wymient pom@

Pompa obraca s¢ lecz
nie podaje wody lub
podaje jej zbyt mato

Zty kierunek obrotéw i pompa
podaje za mato wody

Zmieni¢c kierunek obrotéw

Pompa nie dostosowana do
warunkow eksploatacji

Wymienic pomg na inra 0 wyzszym
podnoszeniu

Pompa nie znajdujeesw wodzie

Zainstalowapomp glebiej

Wirniki zniszczone przez
pompowany piasek

Wymontow& pompg;, dokon&
przeghdu i wymiené wirniki

Przeciek w przewodzie ttocznym

Usudrprzeciek, zwrd@ uwag; na
utozenie uszczelek
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Lustro wody zbyt szybko opadamniejsz¥ wyd. pompy przeg
podczas pomp. (maty wydatghrzymknicie zaworu na przewodzje
studni) ttocznym

Czsci  obce w  przestrzenWymontowa i usuryé ciata obce
migdzytopatkowej wirnika
Spadek nagcia prdu w sieci Usum¢ przyczyny spadku naggia w

zasilajcej sieci
Zatkane sito wlotowe Wymontowa agregat, usuydé
przyczyny

Sytuacje awaryjne

Brak systematycznego sprawdzania stanu techniczpegewodu pompowego oraz
zamocowania pompy ¢hinowej g jedra z gtdwnych przyczyn awarii studnigpinowych.
Skutkiem zaniedbamaze by urwanie przewodu pompowego lub pompy, ewentughkgie
czesci, ktore pociga za solp znaczne naktady finansowe (czasem prowadzi nasvedmontu
studni). Czynnéci zwiazane z ze sprawdzeniem stanu technicznego przepoapowego
i pompy, polegajce na demonfar i ponownym montau tych uradzen, zaleca si
przeprowadzaraz na 3 — 5 lat.

W przypadku zaistnienia podczas eksploatacji stadarzenia polegagego na:

* nienaturalnym obraniu s¢ zwierciadta wody w otworze studziennym, powaedym
odkrywanie s} pompy gebinowej,

e zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pomigiigowej, naley skonsultowa
sig, w celu wyeliminowania awarii, z hydrogeologiemdb specjalistycznym zakiadem
"studniarskim”.

W przypadku awarii pompy gbinowej naley niezwtocznie wymierdi ja na inn.

W przypadku awarii uedzenia pomiarowego (wodomierz, przeptywomierz) nale
w terminie 7 dni wymierdi urzadzenie na nowe i zalegalizowaNapraw ta maze wykona
uzytkownik we wtasnym zakresie lub zléga wyspecjalizowanemu zaktadowi.

Przez ten okres wielké poboru nalgy okresli¢ jako érednh z ostatnich dwoch
mieskcy.

W wypadku zakaczenia dziatalngci i wytaczenia studni z eksploatacji najeja

zlikwidowat w oparciu o zatwierdzony projekt rob6t geologiczny

24. Obownzki uzytkownika wobec 0s0b trzecich

Eksploatacja wod podziemnych z utworéow dolnej kretlg Centrum Kliniczno —

Dydaktycznego w todzi odbywagsiljcciem sktadajcym sk z jednej studni.
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Warstwa wodonéna dolnokredowego poziomu woddénego znajduje 8i 300 m
ponizej poziomu terenu w zwiku z czym nie m@na roéwnie moéwic o jakimkolwiek
wptywie eksploatacji omawianej studni na wody pagafniowe.

Eksploatacja wcia Centrum Kliniczno — Dydaktycznego w todzi niewonduje
zmian w skiadzie fizykochemicznym wody oraz nie pdwje obniania s¢ zwierciadta wody
w dolnokredowym poziomie wodosloym. Swiadczy to o dobrym i trwatym stanie
chemicznym wody oraz o dobrym stanigdimwym ujtych wad.

Uwzgledniapc powysze stwierdza ¢j ze omawiane uwgie nie lgdzie mialo
szkodliwego negatywnego wptywu na wody podziemma iwody powierzchniowe a tym

samym nie bdzie naruszapraw i interesow innychaytkownikow w zakresie poboru wody.

25. Formy ochrony przyrody w zasggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod

W zasggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wodzemppobor wody studmi
Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Akademii Medyegw todzi przy ul. Pomorskiej 251
brak jest terenbw wchodeych w sktad europejskiej sieci obszarow ochronyTNIRA 2000,
ustanowionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia42@00 ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. 2020, poz. 55 z pdiejszymi zmianami) oraz obszaréw etych
Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawiecgine;

ochrony ptakéw (Dz. U. 2011. nr 25 poz. 133 zrpéjszymi zmianami).

26. Strony posgpowania wodnoprawnego

Strorg postpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na paludly podziemnej

Z utworéw dolnej kredy jest:

= Uniwersytet Medyczny w todzi, ul. Keaiuszki 4, 90-419 +.64

27. Pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z Ustaw z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedpoliDz. U. 2020
poz. 310 z péniejszymi zmianami), stwierdzaesize Uniwersytet Medyczny w todzi,
ul. Kosciuszki 4, 90-419 to6#d bedac wytkownikiem ugcia wod podziemnych
z utworow dolnokredowych, ktore zlokalizowane jes terenie Centrum Kliniczno —

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi pukyPomorskiej 251 korzysta z wod
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W sposob szczegoblny, w zygku z czym winien posiadgozwolenie wodnoprawne na pobor
wody ugciem przez niego eksploatowanym.

Ujecie wod podziemnych skiladag st z jednej studni zlokalizowanej na terenie
Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Uniwersytetu Meztyego w todzi przy ul. Pomorskiej
251 udokumentowane zostalo w ,Dokumentacji wynikd@ada geologicznych studni
ujmujacej wodk podziemn z utworéw kredy dolnej” [5], ktéra zatwierdzonastata decyz
Urzedu Wojewddzkiego w todzi z dnia 4.03.1994 r. nr @Qi87532/7/94 — zajcznik nr 4.

Na podstawie powaszych dokumentacji dla studni ustalona zostata ymydé
eksploatacyjna w ikei Q = 140,0 niyh przy dopuszczalnym obiiniu dynamicznego lustra
wody do rzdnej + 100 m n.p.m.

Majac na uwadze materialy zawarte w niniejszym opracowavnioskuje si do
Paistwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE o udmiel Uniwersytetowi
Medycznemu w todzi , ul. K@iuszki 4, 90-149 t6#d pozwolenia wodnoprawnego na pobor
woOd podziemnych z utworéw dolnej kredyectiem zlokalizowanym na terenie Centrum
Kliniczno — Dydaktycznego w todzi przy ul. Pomomsik?51 na okres 30 lat w Hoi:

Omaxsek= 0,0042 ni/sek.
Qua = 360,0 n¥/d.
Quop = 131400,0 riirok

na ustug wodm obejmujica pob6r wody podziemnej na potrzeby Centrum Klin@zn
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi pukyPomorskiej 251

28. Warunki pozwolenia

Whnioskowane pozwolenie wodnoprawne na pobdér wodzipothych ugciem na
terenie Centrum Kliniczno — Dydaktycznego w todzeyp ul. Pomorskiej 251 me by
udzielone przy spetnieniu naptijacych warunkow:

1. prowadzenie w studni pomiaréw dynamicznego i statggo zwierciadta wody 4 razy
w roku (1 raz na kwartat) i notowaniu ich wynikowksiazce eksploatacji studni

2. prowadzenia iléci pobieranej wody na podstawie odczytbw wodomierza
przeptywomierzy 1 raz na delb notowania ich w kazce wodomierzowej.

3. utrzymania w nateytym stanie technicznym wdzen zwigzanych z poborem wody,
a w szczegolni obudowy studni.

4. zgtaszania do organu wydaggo pozwolenie wodnoprawne zmian dotgyzh: poboru

wody, stanu obudowy, konstrukcji studni.
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5. Prowadzenia okresowych bad@kosci wéd podziemnych z estotliwoscia okreslong

w punkcie 15 niniejszego operatu
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