Program funkcjonalno —u zytkowy
Dotycz acy zaprojektowania nowych oraz modernizacji
istniej qcych elementow uktadu zasilania w wod e do
celow bytowych i po zarowych zespotu budynkow na
terenie CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
w todzi przy ul. Pomorskiej 251

Kody i nazwy ze stownika CPV:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

42961000-0 System sterowania i kontroli

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

ZAMAWIAJ ACY:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LODZI
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje: zaprojektowanie nowych oraz modernizacje
elementow systemu zasilania w wode bytowag i pozarowg zespotu budynkow
Zlokalizowanych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego  Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251.

1.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa modernizacji systemu zasilania w wode do celéw bytowych i
pozarowych powinna sktadac¢ sie z nastepujacych elementow:
- czesc¢ opisowa,
- czes¢ rysunkowa,
- informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,
- kosztorys inwestorski
- przedmiar robot
- specyfikacja wykonania i odbioru,
- wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia,
- pozwolenie na budowe (jezeli wymagane)
- operatu wodno-prawnego (jezeli jest wymagany)
Dokumentacja projektowa obejmowac musi nastepujgce branze:
- instalacyjng-sanitarna,
- elektryczna,
- niskoprgdowa/teletechniczng (AKPIA),
- niskoprgdowa/teletechniczng (BMS),
- niskoprgdowa/teletechniczng (Alarmowa)
- Swiattowodowg (Monitoring)
- budowlana.
Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji drukowanej oraz
elektronicznej (Word, Excel, pdf, CAD, ath.) w ilosci:
- projekt - forma papierowa 6 egz.,
- kosztorys inwestorski, przedmiary rob6t, STWIOR — forma papierowa 4 egz.,
- nosnik cyfrowy, catos¢ opracowania — 2 egz. (ptyta CD).
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.1 Opracowanie dokumentacji technicznej:

Zamoéwienie przewiduje:

- wymiane istniejgcego i zaprojektowanie nowego systemu kontroli poziomow lustra
wody w zbiornikach wody pitnej,

- zaprojektowanie dodatkowej studni zasuw wraz z odwodnieniem,

- sprawdzenie stanu technicznego uktadu pomiarowego (znajdujgcego sie w budynku
filtrow) w przypadku koniecznosci wymiany, zaprojektowanie wymiany ukfadu
pomiarowego,

- zaprojektowanie pomiaru stanu poziomu lustra wody w studni gtebinowej,

- zaprojektowanie systemu kontroli i sterownia w/w elementami z poziomu systemu
BMS.

Do projektowanego systemu BMS nalezy opracowac algorytm sterowania zuzycia wody
zakladajacy:

- nadrzedng prace studni gtebinowej w stosunku do wodociggu miejskiego,

- kontrole dziennego limitu zuzycia wody ze studni,



- przetaczanie zasilania w wode ze studni na wodocigg miejski w momencie
przekroczenia dziennego limitu okreslonego operatem wodno-prawnym,
Dodatkowo dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ nastepujgce prace:
- wydzielenie w budynku D-2 pomieszczenia sterowni,
- zaprojektowanie ogrzewania pomieszczenia sterowni w budynku D-2,
- likwidacje w budynku D-2 pomieszczenia higieniczno-sanitarnego,
- remont komory (studni gtebinowej) w tym:
* czyszczenie $cian, stropu, posadzki komory,
e zabezpieczenie $cian, stropu | posadzki przed wptywem czynnikOw
atmosferycznych,
* wykonanie wentylacji komory,
« wykonanie dodatkowych gniazd zasilajgcych,
* wymiane istniejgcych zasuw odcinajacych.

Projektowane elementy muszg uwzgledniaé istniejgce elementy infrastruktury zasilania
w wode zespotu budynkéw na terenie CKD.

W zwigzku z brakiem kompletnej dokumentacji archiwalnej konieczna jest
inwentaryzacja umozliwiajgca petng realizacje w/w zadania.

2. Wymagania dotycz ace rozwi gzan technologicznych programu funkcjonalno -
uzytkowego.

2.1 Czes¢ instalacyjna

2.1.1 Stan istniej acy

Z sktad zespotu zasilajgcego w wode, do celéw bytowo-pozarowych, zespot budynkéw
CKD UM wchodza:

- istniejgca studnia gtebinowa wraz z komora,

- dwa przytacza dn 200 z wodociggu miejskiego,

- zespot zbiornikdw retencyjnych zlokalizowanych w budynku D-1,

- uktad pomiarowy wody ze studni glebinowej wraz ze stacjg uzdatnia zlokalizowanym w
budynku filtréw — D2,

- sie¢ wodociggowa wraz z zestawem zasuw przetgczajacych zasilanie ze studni
gtebinowej na wode z sieci miejskiej,

- zespot hydrantéw do celéw ptukania sieci wodociggowe;.

2.1.2. Stan projektowany

2.1.2.1. Zbiorniki wody pitnej (budynek D-1)

Przewiduje sie zaprojektowanie sygnalizacji i kontroli stanu pozioméw w obydwu
zbiornikach:

- podstawowy - ultradzwiekowy, (petnha kontrola stanu lustra wody)

- rezerwowy - ptywakowy, (wskazania i kontrola 3 poziomoéw lustra wody).

Zaktada sie w przypadku systemu ultradzwiekowego, ze obejmowaé on bedzie kontrole
i wskazania wszystkich 6 poziomow lustra wody:

- poziom 1 - +4,25m — maksymalny poziom rowny poziomowi przelewu,

- poziom 2 - +4,10m — stan napetnienia zbiornikéw,

- poziom 3 - +3,75m — stan posredni napetnienia zbiornikow,

- poziom 4 - +2,74m — stan naruszenia zapasu wody do celéw bytowych,

- poziom 5 - +1,72m — stan naruszenia zapasu wody do celéw pozarowych,

- poziom 6 +0,7m — minimalny poziom wody w zbiornikach.



Zaktada sie w przypadku systemu ptywakowego, ze obejmowac¢ on bedzie kontrole i
wskazania 3 poziomow lustra wody:

- poziom 1 - +4,10m — stan napetnienia zbiornikow,

- poziom 2 - +2,74m — stan naruszenia zapasu wody do celéw bytowych,

- poziom 3 - +0,7m — minimalny poziom wody w zbiornikach.

Dodatkowo w pomieszczeniach nad zbiornikami zaprojektowa¢ zespot wentylacji
umozliwiajacy wentylacje pomieszczen przynajmniej grawitacyjnie z mozliwoscig
cyklicznego intensywniejszego przewietrzania (sterowanie z poziomu BMS).

2.1.2.2. Dodatkowa studnia zasuw

Przewiduje sie zaprojektowanie nowej dodatkowej studni zasuw wraz z sitownikami
umozliwiajgcej odciecie zasilania obiektow w wode z przytgcza miejskiego (ZWiK).
Studnia wyposazona musi byc:

- w dwie zasuwy z sitownikami dla kazdego z przytaczy DN200 podtaczone i sterowane
z systemu BMS,

- dwa zestawy tzw. wodomierzy sprzezonych dla kazdej z instalacji wodociggowej
podtgczone do systemu BMS,

- odwodnienie do najblizszej kanalizacji deszczowej.

2.1.2.3. Uktad pomiarowy — budynek filtrow (budynek D-2)

Nalezy wykonaé sprawdzenie stanu technicznego istniejgcego uktadu pomiarowego, ze
studni gtebinowej, zlokalizowanego w pomieszczeniu komory filtréw. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci wymiany, zaprojektowa¢ nowy uktad pomiarowy. Zaktadany
przeptyw ograniczony istniejacym Operatem Wodno-prawnym - 15 m*/h.

2.1.2.4. Komora studni gt ebinowej

Przewiduje sie zaprojektowanie dodatkowego systemu kontroli i monitorowania zmian
poziomu lustra wody w studni giebinowej. Proponuje sie zastosowanie systemu z
wykorzystaniem zdublowanych sad elektrooporowych.

2.1.3. Ogolne wia $ciwo sci funkcjonalno-u zytkowe.

Zmiany w systemie zasilania w wode zwigzane sg z koniecznoscig zapewnienia
zwiekszonego odbioru medium wynikajacych z rozbudowy na terenie CKD.

Wykonanie powyzszego zakresu prac usprawni i umozliwi w petni wykorzystanie
ograniczonych Operatem Wodno-Prawnym mozliwosci studni glebinowej oraz
wykorzystanie dodatkowo zasilania w wode z miejskiej sieci wodociggowe).

2.2. Czesc¢ elektryczna

2.2.1. Stan istniej acy

W budynku stacji filtrow D2 znajduje sie gtdwna rozdzielnica elektryczna z czescig
automatyki stuzgca do zasilania w energie elektryczng studnie gtebinowa i do obstugi
budynku D2.

Budynek D2 zasilany jest bezposrednio ze stacji transformatorowej SO4.

Budynek D1 zasilany jest bezposrednio z rozdzielnicy gtownej Budynku C7. W budynku
znajdujg sie zbiorniki hydroforowe do obstugi wody bytowej na terenie CKD.



2.2.2. Stan projektowany

2.2.2.1. Budynek D2

Istniejgce zasilanie zewnetrzne budynku D2 ze stacji SO4 nalezy pozostawi¢ bez
zmian. W zakresie jest wymiana zlgcza kablowego znajdujgcego sie na scianie
zewnetrznej budynku.

W budynku D2 nalezy zaprojektowac¢ demontaz istniejgcych rozdzielnic elektrycznych i
wymiane ich na nowe z dostosowaniem aparatury i zabezpieczen do aktualnych
urzadzen i wytycznych branzy sanitarnej; automatyki i BMS. Dla podtrzymania zasilania
automatyki nalezy zamontowac¢ lokalny UPS. Szafa automatyki powinna zostaé
wyposazona w gtdbwny sterownik do obstugi systemu sterowania pracg pompy
gtebinowe.

W pomieszczeniu w ktorym bedzie montowana rozdzielnica automatyki oraz w
pomieszczeniu WC nalezy zaprojektowa¢ ogrzewanie elektryczne ze sterowaniem
termostatem.

W zakresie modernizowanych pomieszczeh nalezy wymienié¢ instalacje oswietlenia i
gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia.

Nalezy zaprojektowaé nowy kabel z rozdzielnicy z budynku D2 do komory studni
gtebinowej. W komorze studni nalezy zaprojektowaé nowg rozdzielnice do obstugi
pompy i automatyki w tym do pomiary lustra wody, oraz instalacje serwisowe
(oswietlenie komory, gniazdo 1 fazowe 230V, wentylator).

Nalezy zaprojektowaC obstuge nowego uktadu zasuw i sitownikéw, zasilanych i
sterowanych z rozdzielnicy budynku automatyki D2.

Sygnaty z automatyki bedg zbierane w rozdzielnicy BMS i przekazywane do obstugi
systemu w budynku Al.

Na zewnatrz budynku D2 nalezy zaprojektowac¢ gniazdo hermetyczne trojfazowe 63A;
z roztacznikiem do awaryjnego podtgczenia agregatu pradotwdérczego na wypadek
braku zasilania sieciowego ze stacji SO4.

Wykonaé potaczenie swiattowodowe miedzy stacjg SO4, a budynkiem D2 oraz miedzy
budynkami D2 z D1 wraz z niezbedng aparaturg tagczeniowa.

Lokalizacja gtbwnego potaczenia $Swiattowodowego do budynku D2 zostanie
uzgodniona na etapie projektu.

2.2.2.2. Budynek D1

Istniejgce zasilanie zewnetrzne budynku D1 z budynku C7 nalezy pozostawi¢ bez
zmian.

W budynku nalezy zaprojektowac rozdzielnice gidwng z automatyki i aparaturg do
obstugi BMS; instalacje gniazd i oswietlenia.

Automatyka rozdzielnicy ze sterownikiem lokalnym ma stuzy¢é do obstugi poziomu wody
w zbiornikach.

Informacje z budynku D1 powinny by¢ przekazywane do gtdbwnej szafy BMS w budynku
D2.

Potaczenie kablowe budynkow D1 i D2 zaprojektowac istniejacg lub projektowang
kanalizacjg kablowa.

Nalezy zapewniC ogrzewanie pomieszczenia z rozdzielnicg automatyki poprzez grzejnik
z termostatem.

2.3. Czes¢ teletechniczna

2.3.1 Opis systemu BMS

Projektowany system BMS bedzie kompatybilny z istniejgcym systemem BMS
Schneider. Centralny punkt dystrybucyjny znajduje sie w budynku Al ul.Pomorska 251
z ktérego jest dostep do wszystkich lokalizacji UM. Projektowana instalacja bedzie
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wykonana i zwizualizowana na oprogramowaniu SmartStruxure Enterprise oraz Serwer
WebReports z mozliwoscig dostepu za pomocg zdalnych stacji roboczych w postaci
dedykowanych aplikacji Worksation oraz Web.

Projekt i wykonanie instalacji BMS powinno:

uwzglednia¢ dotychczasows istniejgca infrastrukture instalacji,

zachowywaé¢ dotychczasowg istniejacg topologie i konfiguracje wizualizacji i
istniejgcego serwera pod wzgledem graficznym, porzgdkowym, elementéw sktadowych
(foldery, alarmy, trendy, raporty, harmonogramy, uprawnienia dostepowe),

Jako system nadrzedny dla automatyki budynku w instalacji BMS bedzie system oparty
na sterowniku z Serwerem Automatyki w warstwie nadrzednej oraz modutow
wejsc/wyjs¢ w warstwie obiektowej. W przypadku koniecznosci zmiany programu na
sterowniku bedzie mozliwos¢ dokonania tego bezposrednio z systemu BMS. Bedzie on
monitorowat prace poszczegolnych uktadow.

W obiekcie (stacja filtréw D2) projektuje sie jedno stanowisko BMS (Touch panel) Stacja
bedzie wyposazona w system operacyjny wraz z oprogramowaniem stacji roboczej
dostosowanym do Serwera Automatyki z licencjg stacji robocze,;.

Obstugujacy stanowisko bedzie mégt na biezaco uzyskac¢ informacje o danych systemu
(pracy urzadzen), uzyskiwa¢ informacje o stanach awarii oraz uruchamiac i
zatrzymywac instalacje, dokonywa¢ zmian nastaw.

2.3.2. Struktura

Rdzen systemu stanowi Serwer Automatyki (AS). Serwer Automatyki realizowa¢ moze
wiele programoOw sterujacych, zarzadzaé lokalnymi wejsciami i wyjsciami, alarmami i
uzytkownikami, programami czasowymi oraz rejestracjami jak tez komunikacjg za
pomocg réznych protokotow. Serwer Automatyki moze pracowac jako samodzielny
sterownik i kontrolowa¢ wiasne moduly wejsé/wyjs¢, a takze monitorowac i zarzgdzac
urzgdzeniami obiektowymi podpietymi do lokalnych magistrali obiektowych (LonWorks,
BACnet lub Modbus). Ethernet LAN 10/100 Mbit/s

W warstwie sprzetowe] system powinien by¢é zbudowany z nastepujacych
komponentow:

- serwer Automatyki,

- modut zasilania Serwera Automatyki,

- moduty we/wy Serwera Automatyki,

- sterowniki obiektowe i dowolne sterowniki z komunikacjg LON, BACnet i Modbus,

- bramki sieciowe dla innych standardow komunikacyjnych,

- Touch panel,

- rozdzielnice BMS z niezbednym wyposazeniem,

- potaczenie Swiattowodowe miedzy budynkami D1 a D2 wraz z niezbednym
wyposazeniem.

2.3.3. Tablice instalacji BMS
Wykonawca instalacji BMS wykona i dostarczy rozdzielnice wraz z wyposazeniem dla
tej instalacji. Rozdzielnica systemu BMS udostepnia¢ powinny sygnat awarii zasilania
podstawowego rozdzielnicy BMS, awarii podtrzymania akumulatorowego.
Podstawowe elementy rozdzielnicy to:

- rozigczniki gtébwne,

- wylaczniki (nadpradowe i roznicowoprgdowe) instalacyjne,

- sterowniki,

- moduly wejsé/wyjs¢,

- konwertery magistral komunikacyjnych,

- switch komunikacji Ethernet,

- zasilacz buforowy z akumulatorami,



- listwy zaciskowe,
- lampki sygnalizacyjne,
- lampa oswietleniowa
W rozdzielnicy powinno by ponadto gniazdo 230V~ (L+N+PE).
System BMS bedzie monitorowac¢ sygnaty z rozdzielnicy BMS:
- odczyt braku zasilania 230V rozdzielnicy BMS,
- odczyt braku zasilania 24V rozdzielnicy BMS,
- odczyt awarii podtrzymania akumulatorowego,
- sygnalizacja braku komunikacji z poszczego6lnymi modutami we/wy

2.3.4 Monitoring

Monitoring zaprojektowac tylko dla budynku D2 w tym:

- zainstalowac trzy kamery zewnetrzne IP oraz jedng w pomieszczeniu zbiornikéw,

- rejestrator zamontowany w szafie RACK dostarczonej razem z systemem CCTV,

- potaczenie swiattowodowe wykonaé ze stacji transformatorowej SO4.

Lokalizacja kamer i miejsce potgczenia swiattowodowego zostang uzgodnione na etapie
projektu.

2.3.5 Instalacja alarmowa

Instalacje alarmowg zaprojektowac tylko dla budynku D2, opartg o:

- centralka alarmu CAS5,

- manipulator LCD,

- dwie czujki w pomieszczeniu sterowni i jedna w sgsiednim pomieszczeniu.
Lokalizacja czujek zostanie uzgodniona na etapie projektu.

3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - u  zytkowego.

3.1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi  gzane z realizacj g niniejszego
zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy
Wykonawca zorganizuje narade techniczng z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.
Zostang woéwczas ustalone szczegétowe warunki do projektowania oraz zasady
wspotpracy Zamawiajacy — Wykonawca.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é przekazana Zamawiajgcemu wraz z
kosztorysem, przedmiarem, specyfikacjg techniczng zgodnie z zapisami w niniejszym
programie.

Przed przystgpieniem do przygotowania oferty nalezy dokonac wizji lokalnej na terenie
oraz obiektach objetych niniejszym opracowaniem.

4. Zataczniki.

- zat. nr 1 — Plan sytuacyjny,

- zat. nr 2 - Szkic geodezyjny ukfadu sieci wodociggowej,
- zat. nr 3 — Operat wodno-prawny,

- zat. nr 4 — Warunki techniczne ZWiK



