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Uniwersytet Medyczny w Lodzi
Al.Kosciuszki 4
90-419 Lodz
Petnomocnik
Industria Project Sp. z o0.0.
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdansk

Dotyczy: wymagan technicznych na rozbudowe wewnetrznej instalacji wod. i kan. na terenie
CKD AM w todzi przy ul.Pomorskiej 251 ( dz.411 ) — Il etap budowy.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze teren CKD AM zlokalizowany pomigdzy

ulicami Pomorskg, Czechostowacka, Mazowiecka i Niciarniang podtgczony jest do sieci

miejskiej:

1. Przytaczem wodociagowym @ 150 mm (B-3579/475) wigczonym do wodociggu @ 200 mm

(Nr arch.103-495)(B-250/79) zlokalizowanego w ul.Czechostowackiej;

Dwoma przytgczami wodociggowymi @ 200 mm wigczonymi do magistrali wodociggowej

@ 1000 mm (Nr arch.103-2129)(B-3610) zlokalizowanej na terenie posesji,

3. Przytaczem (S1) kanalizacji sanitarnej d = 0,20 m do kanatu sanitarnego D = 0,20 m
(Nr arch.209-169)(B-1651/32) zlokalizowanego w ul.Niciarnianej;

4. Przytgczem (S2) kanalizacji sanitarnej d = 0,20 m do kanatu sanitarnego D = 0,20 m
(Nr arch.209-509)(B-3398/8)zlokalizowanego w ul.Czechostowackiej;

5. Przytgczem (S3) kanalizacji sanitarnej d = 0,20 m do kanatu sanitarnego D = 0,30 m
(Nr arch.209-765)(B-7784) zlokalizowanego w ul. Mazowieckiej;

6. Przytaczem (S4) kanalizacji sanitarnej d = 0,50 m do kanatu og6lnosptawnego
J1 0,6 m x 1,1 m (Nr arch.203-245)(B-323/28 ) zlokalizowanego w ul.Pomorskiej ;

7. Przytaczem (D1) kanalizacji deszczowej d = 0,50 m do kanatu deszczowego D = 0,50 m
(Nr arch.208-152)(B-5646) zlokalizowanego w ul.Niciarnianej;

8. Przytgczem (D2) kanalizacji deszczowej d = 0,40 m do kanatu deszczowego D = 0,50 m
(Nr arch.208-619)(B-5878/1114)zlokalizowanego w ul.Czechostowackiej;

9. Przytaczem (D3) kanalizacji deszczowej d = 0,50 m do kanatu deszczowego D = 0,50 m

(Nr arch.208-909)(B-7780) zlokalizowanego w ul.Mazowieckiej;

10. Przytgczem (D4) kanalizacji deszczowej d = 0,50 m do kanatu ogdlnosptawnego
J10,6 mx 1,1 m (Nr arch.203-245)(B-323/28 ) zlokalizowanego w ul.Pomorskiej;

11. Przytgczem (D5) kanalizacji deszczowej d = 0,25 m do kanatu ogélnosptawnego
J10,6 mx 1,1 m (Nr arch.203-245)(B-323/28 ) zlokalizowanego w ul.Pomorskiej.

i

Ponadto informujemy, ze:

- posesja zaopatrywana jest w wode z ujecia wtasnego

- z map zatgczonych do wystgpienia wynika, ze posesja podtaczona zostata réwniez do
koricowych studni zlokalizowanych na kanale sanitarnym i deszczowym z w ul.Niciarnianej.
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Uwzgledniajac propozycje przedstawiong na zatgczniku graficznym do wniosku, wyrazamy

zgode na rozbudowe wewnetrznej instalacji wod. i kan. posesji w oparciu o istniejace przytacza

oraz:

al. pobér wody do celéw gospodarczo bytowych w wymaganej dodatkowej ilosci 45,36 m®/h;

b/. odprowadzania $ciekéw w ilosci rownej ilosci pobieranej wody:;

c/. odprowadzania wéd opadowych z calego terenu zajmowanego przez CKD AM w ilosci nie
przekraczajgcej:
- 108 dm%s do kanatu ogélnosptawnego w ul.Pomorskiej,
- 500 dm*s do kanatéw deszczowych zlokalizowanych w ul.Niciarnianej, Czechostowackiej i
Mazowieckiej ( w tym 150 dm%s do kanatu w ul.Niciarnianej, 150 dm%s do kanatu w
ul.Czechostowackiej i 200 dm®*/s do kanatu w ul.Mazowieckiej). Pozostatg iloé¢ wdd
opadowych nalezy zretencjonowac na terenie posesji i odprowadzié do kanalizacji miejskiej
w dtuzszym czasie lub zagospodarowadé na terenie nieruchomosci.

Ponadto na terenie poses;ji zlokalizowane s3a:

e magistrala wodociggowa @ 1000 mm (Nr arch.103-2129)(B-3610) — usytuowana we
wschodniej czesci posesiji;

e magistrala wodociggowa @ 1000 mm (Nr arch.103-2257)(B-3831/47) usytuowana w
zachodniej czesci poses;ji;

e magistrala wodociaggowa @ 800 mm (Nr arch.103-173)(B-97/4) usytuowana w zachodniej
czesci poses;ji.

Dla ww. magistral obowigzujg pasy ochronne o szerokosci po 8,0 m po obu stronach przewodu

liczac od jego osi. Ograniczenia co do ww. paséw ochronnych zostaty okreslone w wytycznych

dostepnych na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl

Na powyzsze nalezy opracowaé projekt budowlany, ktéry przed uzgodnieniem na naradzie

koordynacyjnej w £6dzkim Oérodku Geodezji podlega zaopiniowaniu w ZWiK ( 2 — egz.) :

W projekcie nalezy:

> zatgczyC¢ mape do celéw projektowych obejmujacg zakresem caly teren z zaznaczonymi
granicami podtgczanej dziatki i istniejagcymi przytgczami w oparciu o ktére prowadzona
bedzie rozbudowa ,

> okresli¢ cel poboru wody i wielko$¢ zapotrzebowania oraz charakter i ilo$¢ $ciekéw oraz wod
opadowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej: Q . gob.; Q max dob.; Q@ srmo; Q max. godz-;
Q max. s (dm%/s). Wyliczone na podstawie wyptywu z punktéw czerpalnych;

> sprawdzi¢ obliczeniami $rednice przytaczy i wodomierza;

»> okresli¢ ilos¢ wod opadowych odprowadzanych kazdym z istniejgcych przytaczy. Pokazaé na
mapie zlewnie kazdego z nich;

»> okreslic sposéb zabezpieczenia antyskazeniowego w/g PN - EN 1717:2003:

> rzedna linii cidnieri w tym rejonie miasta wynosi 248 - 253 m n.p.m.;

» w zwigzku z podigczeniem czeéci posesji do kanatu ogélnosptawnego nalezy rozwazyé
zastosowanie na instalacji zaworéw burzowych;

» w Sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie mogg byé przekraczane wartosci
wskaznikow zanieczyszczen zamieszczone ha naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.;

» okreslic, czy w sciekach powstajgcych w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
wystepuja substancje szczegélnie szkodliwe okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 10.11.05r (Dz. U. Nr 233 z dnia 30.11.05r poz. 1988 ), na ktére
wymagane jest uzyskanie przez dostawce $ciekéw pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z
art. 122 ust 1 pt. 10 Ustawy,Prawo Wodne” z dnia 18.07.01r ( tekst jednolity Dz.U z 2015r.
poz. 4692 z pdzniejszymi zmianami );

Strona2 z 3



W.TT.424.273.2019/W/AK

» w przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikéw nalezy przewidzieé
odpowiednie urzgdzenia podczyszczajgce;

» dla odwodnienia terenu stosowaé typowe wpusty zasyfonowane, z osadnikiem, usytuowane
na terenie utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych stosowaé studzienki osadowe i
zasyfonowane;

> jakos¢ i spos6b odprowadzania wéd deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
winny spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.14r.
(Dz.U. z 2014r. poz. 1800) w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy odprowadzaniu
sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego;

> okresli¢ wielkosci poszczegélnych rodzajéw powierzchni utwardzonych oraz iloci wéd z nich
odprowadzanych;

> w projekcie dane osobowe nalezy umieszczaé wylacznie na stronie tytutowej (brak
ograniczen co, do danych autoréw/jednostki autorskiej opracowania).

Dane techniczne o istniejacej sieci wod. i kan. projektant zobowigzany jest uzyskaé w
archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajace z niniejszego pisma
wyjasni¢ na miejscu.

Niniejsze wymagania techniczne

1/. nie rodzg prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak réwniez nie
stanowig podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z niniejszymi wymaganiami.

2/. wydano w oparciu o oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania terenem
zatgczone do wniosku z dnia 23.01.2019r.

3/. tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.

Otrzymuja; PROKUACHN !
1 Adresat
2. aalT

Sprawe prowadzi:
mgrinz.Anna Krélak
tel. 42 67 78 130
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