Zatgcznik Z1

Projektant Obiektu Budowlanego Opole
18.07.2023

Budynek Kryta Plywalnia

Kluczbork

ul. Kottataja 6

INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
DO JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W OBIEKCIE BUDOWLANYM
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
POLOZONYM w Kluczborku przy ulicy Koltataja 6

Zgodnie z art. 5 w zwigzku z art. 10, Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 roku poz.881
Z poézniejszymi zmianami], dopuszcza sie do jednostkowego =zastosowania zestaw tworzgcy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, sktadajgcy sie z nastepujacych elementdw:

— aparat wykonawczy — wytgcznik DPX 160A produkcji Legrand

— przycisk uruchamiajagcy posiadajgcy Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063-
UWB-0181 wydany przez CNBOP w Jézefowie k/Otwocka.

Zestaw tworzgcy PWP nie jest objety normg zharmonizowang z rozporzgdzeniem PUE i R Nr305/2011, o
ktorych mowa w art. 5 ust.1 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 roku poz.881 z
pOzniejszymi zmianami).

Podpis i piecze¢ projektanta
obiektu budowlanego

Zatgczniki:

e schemat uktadu elektrycznego PWP, podpisany przez projektanta obiektu budowlanego, w ktérym
zostat on zainstalowany;

o Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych na przycisk PWP, wydany przez CNBOP w
Jozefowie k/Otwocka.

o deklaracje UE



