
SYGNALIZACJA

nie świeci        Zasilanie włączone
Stan niepoprawny. Uszkodzenie

Dioda zielona Dioda czerwona           STAN
  świeci

nie świeci        nie świeci       
  świeci nie świeci        Zasilanie wyłączone
  świeci   świeci Stan niepoprawny. Uszkodzenie

PF - Przerzutnik faz
PWP1-wo1 - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone
WYŁ - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik trójpolowy,
wyposażony w wyzwalacz wzrostowy+dwa styki pomocnicze

WYŁ.DPX 160

Zasilanie PWP

TEMAT: MODERNIZACJA ZASILANIA I BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 39,6 kWp

OBIEKT:
SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH GŁÓWNEGO

WYŁĄCZNIKA PPOŻ Z PRZYCISKAMI PPOŻ

INWESTOR
GMINA KLUCZBORK - KRYTA PŁYWALNIA

UL. KOŁŁĄTAJA 6 46-200 KLUCZBORK

OPRACOWAŁ MGR INŻ PAWEŁ WYRWICH DATA: 06/2023

PROJEKTANT MGR INŻ MICHAŁ BARTYLA
BRANŻA:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIŁ NR RYSUNKU: E3

PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY
DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH


