
TEMAT: MODERNIZACJA ZASILANIA I BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 39,6 kWp

OBIEKT: SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA I INSTALACJI PV STRONA AC/DC

INWESTOR
GMINA KLUCZBORK - KRYTA PŁYWALNIA

UL. KOŁŁĄTAJA 6 46-200 KLUCZBORK

OPRACOWAŁ MGR INŻ PAWEŁ WYRWICH DATA: 06/2023

PROJEKTANT MGR INŻ MICHAŁ BARTYLA
BRANŻA:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIŁ NR RYSUNKU: E4

PRZYCISK P.POŻ
ZEWNĘTRZNA ŚCIANA

BUDYNKU PRZY ZK

O-(N)HXH FE180  PH90/E90-5x1,5

PF431

WYZWALACZ
WZROSTOWY

230V, AC

ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY
1PP+PPOŻ 160A+PP KMB+ZK3a

OBUDOWA TERMOUTWARDZALNAWAGO
847-798

3x 100/5A
5VA kl 0,5

STEROWANIE BATERIA
KOMPENSACJI
MOCY BIERNEJ

3x 150/5A
2,5VA kl 0,2s FS5

YAKXS 4X50
ZASILANIE Z
ZK 1098 RE-4
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TB BASEN INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA

REZERWA

R≤10Ω

OBWÓD A - 18 SZT
MODUŁÓW 550Wp

Uo= 699,9V

2x SOLARFLEX-X
PV1-F 1X6

2x SOLARFLEX-X
PV1-F 1X6

SW60-DC
50A

STÓŁ NR 1

T12 PV
1000/20

T12 PV
1000/20

SW60-DC
50A

2x SOLARFLEX-X

PV1-F 1X6

INWERTER
FOTOWOLTAICZNY 50 kW

MONTAŻ NA KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ INSTALACJI PV

STÓŁ NR 2

OBWÓD B - 18 SZT
MODUŁÓW 550Wp

Uo= 699,9V

ROZDZIELNICA DC IP 65

2x SOLARFLEX-X
PV1-F 1X6

2x SOLARFLEX-X
PV1-F 1X6

SW60-DC
50A

T12 PV
1000/20

T12 PV
1000/20

SW60-DC
50A

ROZDZIELNICA DC IP 65

OBWÓD C - 18 SZT
MODUŁÓW 550Wp

Uo= 699,9V

OBWÓD D - 18 SZT
MODUŁÓW 550Wp

Uo= 699,9V

2x SOLARFLEX-X

PV1-F 1X6

2x SOLARFLEX-X

PV1-F 1X6

2x SOLARFLEX-X

PV1-F 1X6

C63
63A
100 mA

5x LgY 25
W PESZLU

OCHRONNYM UV

T12

ZK AC INWERTER
OBUDOWA

TERMOUTWARDZALNA
 SSTN 26x42 + FTN 26

UWAGA!
OBECNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OBIEKCIE

OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-7-712:2016/05

PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY
DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH


