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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Gdansk, dnia% lipca 2023 r.

RDOS-Gd-WZS.515.4.2023.MB.5
DECYZJA

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska Gdansku, na podstawie art. 104 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775, ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w zwigzku z art. 1011 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, ze zm.), zwanej dalej ustawa p.o.s.,
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Gdanska, w ktdrej imieniu dziata Dyrektor
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, przez pelnomocnika — Pana Lukasza Rézaka,
owydanie decyzji tutejszego Organu, ustalajacej plan remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, terenu dziatek nr: 288/6, 288/7, 288/8, 288/9, 288/10,
288/11, obr¢b 61 w Gdansku, ktorej wladajacym jest Gmina Miasta Gdanska, po
wplynieciu uzupetien do wniosku (ostatnie — w dniu 29 marca 2023 r.), a takze po wydaniu
postanowienia Pomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,
opiniujacego bez uwag, w zakresie oceny wystgpowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia
ludzi, na terenie objetym przedmiotowym planem remediacji,

orzeka
ustali¢ plan remediacji, dla ww. dziatek, o tacznej powierzchni 4,5115 ha.
1. Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji:

a) adres: Gdansk, ul. Starowislna,

b) numery ewidencyjne dziatek: 288/6, 288/7, 288/8, 288/9, 288/10, 288/11, obreb 61
w Gdansku,

¢) powierzchnia, na ktérej nalezy przeprowadzi¢ remediacj¢ —4,5115 ha.

2. Nazwy substancji powodujacych ryzyko oraz ich zawarto$¢ w glebie i ziemi, do jakich
doprowadzi remediacja:

Dla przedmiotowego terenu, wykonano badania laboratoryjne, w zakresie oceny
ewentualnego wystepowania nastepujgcych substancji powodujacych ryzyko: weglowodory —
benzyny ioleje: suma weglowodorow Ce-Ci2, skiadnikéw frakcji benzyn oraz suma
weglowodoréw Ci»-Css, skladnikéw frakcji oleju; weglowodory aromatyczne: benzen,
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etylobenzen, toluen, ksyleny, styren; wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne: naftalen,
antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno( 1,2,3-c,d)piren.
Przedmiotowe zanieczyszczenie §rodowiska gruntowego stanowis:
weglowodory — benzyny i oleje: suma weglowodoréw Ce-Ciz, sktadnikéw frakeji benzyn oraz
suma weglowodoréw Ci2-Css, skladnikéw frakeji oleju; weglowodory aromatyczne: benzen,
etylobenzen, toluen, ksyleny, styren; wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne: naftalen,
antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.
Remediacja doprowadzi do zawartosci w glebie ww. substancji, na poziomie
okreslonym dla I grupy gruntéw, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
01 wrzesnia 2016 r., w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz. U. 22016 ., poz. 1395), zwanego dalej Rozporzadzeniem.

3. Sposob przeprowadzenia remediacji:

3.1. Remediacja bedzie polegaé na zastosowaniu potaczenia metody ex situ, a takze metody
in situ, opartej na pozostawieniu glebszych warstw gruntu do wspomaganego
samooczyszczania, ktére w perspektywie zapewnia, ze zanieczyszczona powierzchnia
ziemi osiggnie zawarto$¢ zanieczyszczen nie przekraczajaca dopuszczalnych zawartosci
substancji powodujacych ryzyko, dla grupy gruntéw I, wskazanych w Rozporzadzeniu.

3.2. Metoda ex situ, tj. usuniecie zanieczyszczonego gruntu, zostanie zastosowana na terenie
dziatek nr 288/8 i 288/11, do gigbokosci wod gruntowych (2,0 m p.p.t.); przyblizona
powierzchnia tego terenu wynosi 2020 m2. Dla ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
zanieczyszczef, zostang wykonane bariery — pionowa i pozioma, izolujace otoczenie,
przed mozliwoscig przenikania zwiazkow ropopochodnych.

3.3.Bariera pionowa, wokot granicy zanieczyszczonego obszaru, o szacowanej dlugosci
okoto 230 m, zostanie wykonania w strefie wahan zwierciadla wod podziemnych, tj.
w przedziale glebokosci od 1,5 m p.p.t. do 4 m p.p-t. Przegroda, w postaci iniekcji do
gruntu mieszanki materiatéw, o wilasciwosciach uszczelniajgco-wigzacych, powinna
uniemozliwi¢ migracje zanieczyszczefi w poziomie. Specjalista nadzorujacy prace
(geolog, specjalista z zakresu ochrony $rodowiska), ustali w trakcie ich prowadzenia
korekte niezbednej dugosé bariery i Sposob jej najlepszego wykonania. Kolejnym etapem
prac bedzie sporzadzenie bariery poziomej, poprzez ulozenie bentomaty na dnie
wykopu.

3.4. W trakcie usuwania zanieczyszczonego gruntu, w wykopie bedzie gromadzit si¢ wolny
produkt ropopochodny, ktéry bedzie sczerpywany 1 odpompowywany, az do zaniku,
1 przekazywany uprawnionemu odbiorcy. Odpady, powstale w wyniku prac
remediacyjnych, zostana zagospodarowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.), zwanej dalej ustawa
o odpadach.

3.5. Z powstatego wykopu nalezy pobraé probki gruntu, w réwnomiernie rozmieszczonych
punktach — z jego dna (8 probek) oraz $cian (8 prébek), do wykonania badan
laboratoryjnych, w akredytowanym laboratorium.
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3.6. Wykop, po usunieciu zanieczyszczonego gruntu, nalezy wypeini¢ nawiezionym,
niezanieczyszczonym materiatem, z uwzglednieniem wymogéw, wskazanych przepisem
art. 101 r ustawy p.o.s.

3.7.Dla wzmocnienia odizolowania glebszych warstw gruntu, w ktérych pozostang
zanieczyszczenia, do samoistnego, dlugofalowego procesu samooczyszczania, zostanie
nawieziona warstwa niezanieczyszczonego gruntu, grubosci 0,5 m. Dzialaniem tym
zostanie objeta powierzchnia, na jakiej nie wykonano tego zadania, w ramach remediacji,
prowadzonej w oparciu o decyzj¢ tutejszego Organu, nr RDOS-Gd-
WZS.515.23.2018.MB.11, z dnia 28 maja 2021 r.

3.8.Metoda in situ, polegajagca na pozostawieniu glebszych warstw gruntu do
samooczyszczania, zZ jego wspomaganiem, zostanie zastosowana w rejonie obszaru
zanieczyszczen 111 (po jego potudniowej stronie), gdzie prowadzona wezesniej remediacja
nie doprowadzifa do pelnego, zamierzonego efektu oczyszczenia gruntu.

3.9. Na dtugosci okoto 30 m zostanie wykonanych 15 otworéw, glebokosci 1,5-2,0 m, do
ktorych wprowadzi sie okotlo 4 m® preparatu bakteryjnego (szczep Pseudomonas
fluorescens, z certyfikatem PZH), w dwoch sesjach. Tydzien przed i tydzien po aplikacji
biopreparatu, do kazdego otworu zostanie zadany utleniacz, w ilosci 2 kg nadweglanu
sodu lub $rodka, o podobnych wiasciwosciach w zakresie wytwarzania tlenu, nie
zawierajacego substancji niebezpiecznych. Lacznie, zostanie zuzyte 120 kg nadweglanu
sodu.

3.10. Przebieg prac remediacyjnych nalezy prowadzi¢ pod mnadzorem specjalisty
w zakresie geologii oraz ochrony s$rodowiska, dla dokonywania biezgcej oceny
zgodnosci prac, z sentencja niniejszej decyzji.

3.11. W wyniku analizy zawarto$ci zanieczyszczen, jaka zostanie przeprowadzona
w akredytowanym laboratorium, dokonana bedzie klasyfikacja odpadéw i beda one
przekazywane uprawnionemu odbiorcy. Badania obejma zakresem zestaw substancji, jaki
byt badany, przy opracowaniu projektu planu remediacji (por. punkt 2 niniejszej decyzji).
Wstepnie, zanieczyszczony grunt, jaki bedzie usuwany, zakwalifikowano do odpadu
okodzie 17 05 03* — gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje
niebezpieczne (np. PCB).

Integralng cze$cig niniejszej decyzji sa zalaczniki kartograficzne: Zat. 1 zawierajacy
m.in. wskazanie zasieggu wolnego produktu, na wodzie gruntowej, oraz lokalizacje
planowanych piezometréw i linii wykonania otworéw do remediacji metodg in situ; Zal. 2
przedstawia podziat terenu na 10 sekcji, na tle podzialu geodezyjnego gruntow.

4. Monitoring stanu $rodowiska gruntowo-wodnego, do oceny osiaganego efektu prac
remediacyjnych, obejmie:

4.1.Pobieranie po jednej prébee gruntu (facznie — 10 prébek), z glebokosci w przedziale 1-3 m
p.p-t, w kazdej z 10 sekcji, z punktéw zblizonych do centrum sekcji, jednak poza
miejscami zasypanych wykopow, z utozong na dnie bentomatg. Probki bedg pobierane raz
w roku, przez 10 lat (lata 2024-2033), oraz przebadane na zawartos¢ substancji
powodujacych ryzyko, wskazanych w punkcie 2 niniejszej decyzji.
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4.2.  Wykonanie 11 piezometréw P1-P11, do gigbokosei 5,0 m p.p.t., o orientacyjnych
wspoirzednych geodezyjnych ich lokalizacji:

Nr X (2000) Y (2000)

P1 6029877 42 6543821,94
P2 602989626 6543878,15
P3 6029859,79 6543883,79
P4 6029875, 74 6543928,16
P5 6029847,80 6543935,60
P6 6029820,75 6543785,01
P7 602978275 6543800,96
P8 602981862 654384823
P9 6029767,79 6543872,71
P10 6029757,68 6543825,73
P11 6029731,55 6543849 45

4.3 Wykonanie, w rejonie piezometréw P1-P11, 11 otwordéw badawczych, do gtebokosci 3,0
m p.p.t,, z ktérych bedg pobierane probki gruntu, raz w roku, przez okres 10 lat (lata
2024-2033), z glebokosci w przedziale 1-3 m p.p-t., do badan laboratoryjnych, na
zawartos¢ substancji zanieczyszczajacych, wskazanych w punkcie 2 niniejszej decyzji.

4.4. Zapewnienie pobierania prébek oraz ich badania, na zawarto$¢ substancji
zanieczyszczajacych, przez laboratorium, posiadajace akredytacje metodyki badawczej,
odpowiedniej dla badania zawartosci substancji zanieczyszczajacych na tym terenie, dla
oceny, czy wystepuja w ilosciach nie przekraczajacych norm, wskazanych
w Rozporzadzeniu, dla grupy I gruntéw.

4.5. Pobieranie prébek wody, raz w roku, przez okres 10 lat (lata 2024-2033), z kazdego
zww. piezometrow P1-P11, do badan laboratoryjnych, na zawarto$¢ substancji
zanieczyszczajacych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu
oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148), jak:
indeks olejowy, BTX, benzen, benzo(a)piren.

5. Termin rozpoczecia i zakonczenia prac:

5.1. Rozpoczgcie prac remediacyjnych: PO uprawomocnieniu si¢ niniejszej decyzji.
5.2. Zakoniczenie prac remediacyjnych: do dnia 31 marca 2034 r.

6. Sposob potwierdzenia przeprowadzenia remediacji, termin przedlozenia
dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wynikow badan zanieczyszczonej gleby
i ziemi, wykonanych przez laboratoria akredytowane.

6.1. Skutecznosé¢ przeprowadzenia prac remediacyjnych metoda ex sifu, po usunigciu gruntu
zanieczyszczonego, nalezy potwierdzié wynikami badan laboratoryjnych prébek gruntu,
pobranych w réwnomiernie rozmieszczonych punktach, z dna wykopu (8 probek) i jego
scianek (8 probek). Pobér prébek i badania zostang wykonane przez laboratorium,
posiadajgcym akredytacje metodyki badawczej, odpowiedniej dla badania zawartosci
substancji zanieczyszczajgcych na tym terenie, dla oceny, czy wystepujg w ilosciach nie
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przekraczajacych norm, wskazanych w Rozporzadzeniu, dla grupy I gruntéw.
Sprawozdanie to nalezy ztozyé w terminie 3 miesiecy, od dnia zakonczenia remediacji
metoda ex situ.

6.2. Ww. sprawozdanie ma zawieraé: czg$¢ opisujaca przebieg prac — zalozenia, rozwiazania
techniczne, etapowanie robot remediacyjnych, rozwigzania materiatowe,

6.3. Do sprawozdania, wskazanego w punkcie 6.1 i 6.2 nalezy zalgczyc¢:

- wyniki badan prébek gruntu, pobranych z dna i $cian wykopu, oraz materiatu do jego
wypelnienia, uzyskanych zgodnie z § 9 1§ 10 Rozporzadzenia, wykonanych
w laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. la ustawy p.o.s,
potwierdzajacego parametry, w zakresie zanieczyszczen, wskazane w Rozporzadzeniu dla
I grupy gruntéw;

- wydruki z systemu ,,Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami®> (BDO) lub inne dokumenty (oryginaly Iub uwierzytelnione kopie),
potwierdzajace whasciwe, dalsze zagospodarowanie odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa;

- faktury, potwierdzajace zakup materialéw, jak m.in.: bentomaty, biopreparatu
(z certyfikatem PZH), nadweglanu sodu, materiatu do wypetienia wykopu;

- kartogramy, z widocznymi granicami i numerami dziatlek ewidencyjnych
przedmiotowego terenu oraz sekcji S-1-S-10, z zaznaczong lokalizacjg piezometréw P1-
P11 oraz otwordw badawczych, wykonanych w ich poblizu, zasiggu wykopu,
wykonanego w ramach remediacji metodg ex sifu;

- dokumentacje fotograficzng, z datami na fotogramach, ilustrujgcg etapy wykonywanej
remediacji oraz jej efekt.

6.4. Przekazywanie, do konca stycznia kazdego roku (w latach 2024-2033), sprawozdania
z przebiegu dziatan monitoringowych, w poprzedzajacym roku, z zalgczonymi wynikami
badan laboratoryjnych oraz oceng postepu remediacji i prognoza na kolejny jej etap.

6.5.Z caloSci przeprowadzonych prac remediacyjnych oraz z monitoringu nalezy
sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonaweza, zawierajgcg m.in.:

- wyniki badan prébek gruntu, pobieranych z w centralnych rejonach sekcji S-1-S-10,
a takze materiatu do pokrycia terenu warstwa grubosci 0,5 m, uzyskanych zgodnie z § 9
i § 10 Rozporzadzenia, wykonanych w laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1
pkt 1 lub ust. 1a ustawy p.o.S.;

- faktury, potwierdzajace zakup materiatéw, jak m.in.: biopreparatu (z certyfikatem PZH),
nadweglanu sodu, materialu do pokrycia terenu warstwg grubosci 0,5 m;

- kartogramy, z widocznymi granicami i numerami dzialek ewidencyjnych
przedmiotowego terenu oraz sekcji S-1-S-10, z zaznaczong lokalizacja otwordow
monitoringowych w kazdej sekcji, a takze zasi¢g nawiezienia materiatu warstwg grubosci
0,5 m;

- dokumentacje fotograficzna, z datami na fotogramach, ilustrujgcg remediacj¢ metoda in

situ oraz nawiezienie i rozplantowanie materialu warstwg grubosci 0,5 m, a takze

prowadzony monitoring remediacji.

6.6. Powyzsze sprawozdanie nalezy przekaza¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Gdansku, w terminie 3 miesiecy od dnia zakoficzenia remediacji,
tj. najpdzniej do dnia 30 czerwca 2034 r.

RDOS-Gd-WZS.515.4.2023.MB.5 Strona 5 z 11



6.7. Przy uzyskaniu, w roku 2034, wynikéw monitoringu, wskazujacych na brak
osiagniecia zadowalajacego efektu ekologicznego przeprowadzanej remediacji,
konieczne bedzie wystapienie do tutejszego Organu, przed uplywem terminu jei
zakonczenia, wskazanego w ninigjszej decyzji, o zmiang decyzji, w tym zakresie, dla
umozliwienia kontynuacji prac. W przypadku uplynigcia terminu wskazanego w decyzj,
dla kontynuowania remediacji, konieczne bedzie wystapienie z wnioskiem, do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, o uzgodnienie planu
remediacji, wedtug przedtozonego projektu, opracowanego zgodnie z art. 1011 ustawy
p.o.s.

6.8. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu na wykonanie remediacji i uzyskaniu
decyzji w tym zakresie, niezbgdne bedzie kontynuowanie monitoringu oraz skladanie
sprawozdan wedtug schematu, wskazanego w punkcie 5.2 niniejszej decyz;ji.

Uzasadnienie

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Gdarisku (zwanego dalej RDOS
w Gdarisku), dnia 30 listopada 2022 r., wplyngt wniosek, nr PLO.4001.49.2022 KP, z dnia
28 listopada 2022 r., Gminy Miasta Gdariska, w ktorej imieniu dziata Dyrektor Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdaniska, w sprawie ~Przedluzenia terminu zakoviczenia prac
remediacyjnych na terenie Szarca Zachodniego w Gdavisku — Nowym Porcie, dz. nr 288/1
1 288/2, obrgb 61”. W uzasadnieniu wskazano, ze W trakcie prowadzenia prac
remediacyjnych, Wykonawca zasygnalizowal wysigpowanie nowych zanieczyszczen (...)
warstwy wolnego produktu ropopochodnego na zwierciadle wody gruntowe;”.

W dniu 14 grudnia 2022 r., do RDOS w Gdansku wptynat kolejny wniosek, w sprawie
przediuzenia terminu realizacji ww. decyzji, na remediacje historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi, ztozony w imieniu Gminy Miasta Gdaniska, przez pelnomocnika Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdariska, bedacego przedstawicielem sp6tki wykonujacej remediacje
(Hydrogeotechnika sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 262A, 25-116 Kielce). W tym samym dniu,
w siedzibie tutejszego Organu, odbylo si¢ spotkanie przedstawicieli Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska oraz spétki Hydrogeotechnika Sp. z0.0., z przedstawicielami RDOS
w Gdansku, w przedmiotowej sprawie. Ustalono, ze zostanie zlozony nowy wniosek, na
remediacj¢ historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w rejonie pojawienia si¢
wolnego produktu ropopochodnego, nieobjetego wezesniejszym planem remediacii.

Zgodnie z art. 3 ust. 5a ustawy p.o.s., Jako historyczne zanieczyszczenie powierzchni
ziemi rozumie si¢ ,.zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ktére zaistniato przed dniem
30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dzialalnosci, ktéra zostala zakonczona przed dniem
30 kwietnia 2007 r.; rozumie sie przez to takze szkodeg w Srodowisku w powierzchni ziemi
w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. ¢ ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w Srodowisku i ich naprawie (...), ktéra zostala spowodowana przez emisje lub zdarzenie, od
ktdrego uplynelo wiecej niz 30 lar”,

Na terenie dziatek, objetych przedmiotowym planem remediacji, funkcjonowata baza
paliw do bunkrowania okretéw i statkéw, dziafajgca od 1906 r., a koficzaca (jako baza paliw
ZPN nr 1 ORLEN), wedtug danych od Whioskodawcy, w roku 1980. Pozostatoscia po tamtej
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dzialalno$ci, na terenie Szanca Zachodniego w Gdansku-Nowym Porcie, jest znaczace
przekroczenie w gruncie stezenia zanieczyszczen zwigzkami ropopochodnymi.

Remediacje historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przeprowadza sig
zgodnie z ustalonym planem remediacji. W mys$l art. 101 1 ust. 4 ustawy p.o.$., organem
wlasciwym rzeczowo do ustalenia planu remediacji jest regionalny dyrektor ochrony
srodowiska. Z uwagi na polozenie przedmiotowego obszaru, na terenie wojewodztwa
pomorskiego, wlasciwym miejscowo organem jest RDOS w Gdarnsku.

Podczas wezesniejszego procedowania sprawy, dotyczacej remediacji na terenie Szafica
Zachodniego, zostaty przeprowadzone ogledziny, w dniu 19 stycznia 2023 r., podczas ktérych
stwierdzono, ze w wykopie, wykonanym w ramach realizacji decyzji RDOS w Gdansku,
nr RDOS-Gd-WZS.515.23.2018.MB.11, z dnia 28 maja 2021 r., zakonczonej w grudniu 2022
r., aktualnie wystepuje woda, zanieczyszczona substancjg ropopochodng, ktérej intensywny
zapach jest odczuwalny w tym rejonie. W trakcie ww. ogledzin, uzyskano informacje,
o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdanska decyzji, o podziale nieruchomosci nr 288/2,
z wydzieleniem nowych dzialek w ewidencji gruntéw. W zwigzku z powyzszym,
przedstawiciel RDOS w Gdansku zlozyl do protokotu z oglgdzin uwagg, o koniecznosci
zalaczenia do wniosku w tej sprawie, m.in. mapy sytuacyjno-wysokosciowej, z nowym
podziatem ewidencji gruntéw, okonturowaniem stwierdzonego zanieczyszczenia.
Przedstawiciel wykonawcy prowadzonej wczesniej remediacji ztozyl o$wiadczenie, ze ,,(...)
obecnie prowadzone sq prace, majgce na celu udokumentowanie zasiggu wystgpowania
produktu ropopochodnego, na tym obszarze”.

Whioskodawca przedtozyt decyzje Prezydenta Miasta Gdanska, dotyczace wydzielenia
nowych nieruchomosci, w wyniku podziatu dawnej dziatki nr 288/2, obrgb 61 w Gdansku.
Laczna powierzchnia przedmiotowego terenu, ktérego dotyczy projekt planu remediacji,
tj. dziatek nr: 288/6, 288/7, 288/8, 288/9, 288/10, 288/11, obreb 61 w Gdansku, ktorej
wladajacym jest Gmina Miasta Gdanska, wynosi 4,5115 ha (dokonano zsumowania
powierzchni ww. dziatek, wskazanej w decyzjach Prezydenta Miasta Gdanska). Gmina
Miasta Gdafiska planuje urzadzenie na tym obszarze parku. W zwigzku z powyzszym,
wg Rozporzadzenia (§ 3, ust. 3 pkt 1 e, tired 1), teren ten nalezy zaliczy¢ do grupy gruntow L

Do opracowania projektu planu remediacji, wykorzystano wyniki wcze$niejszych
badan, a takze wiedze, uzyskang w trakcie prowadzenia remediacji, zgodnie z decyzja RDOS
w Gdansku, nr RDOS-Gd-WZS.515.23.2018.MB.11, z dnia 28 maja 2021 r. Przeprowadzono
réwniez badania uzupetniajace, poprzez wykonanie 20 otworéw badawczych G-1-G-20,
siegajacych do glebokosci 4,0-4,5 m. Poniewaz badania prébek, pobranych z dna tych
otwordw, nie wykazaly przekroczenia norm dla substancji zanieczyszczajacych, nie bylo
koniecznosci poglebiania wiercen. W probee z otworu G-19, na poziomie wdd gruntowych,
wystapity weglowodory, w ilosci okoto 40 000 mg/kg s.m., a nastgpnie pojawit si¢ wolny
produkt ropopochodny. Z tego wzgledu, wykonano dodatkowe 3 otwory badawcze G-21-G-
23, dla okonturowania zanieczyszczenia. W otworach G-21 i G-22 nie stwierdzono wolnego
produktu, natomiast pojawit si¢ on pod koniec lutego 2023 r., w otworze G-23.

Oprocz potwierdzenia, w dnach wykopéw (wykonanych podczas poprzedniej
remediacji), przekroczenia zawartosci sumy weglowodorow Ci2-Css, sktadnikow frakeji oleju,
stwierdzono réwniez prawie dwukrotne przekroczenie tej substancji w poludniowej Scianie
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wykopu obszaru 11, na glebokosci 1,5 m. Z tego wzgledu, konieczne bylo uwzglednienie
oczyszczania tego fragmentu terenu, w ramach proj ektowanej remediacji.

Badania laboratoryjne wykonano w akredytowanym Laboratorium Badafi
Srodowiskowych (akredytacja PCA 1010) Przedsigbiorstwa Geologicznego sp. z o.o.
(ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce). Objeto nimi nastepujace substancje
zanieczyszczajgce: weglowodory — benzyny i oleje: suma weglowodoréw Ce-Ci2, sktadnikéw
frakcji benzyn oraz suma weglowodorow Ci2-Css, skladnikéw frakcji oleju; weglowodory
aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren; wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne: naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen,
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-
c,d)piren.

Prace remediacyjne bedg polegaty na zastosowaniu potaczenia metody ex situ, a takze
metody in situ. Ta druga metoda, polegajaca na pozostawieniu glebszych warstw gruntu do
WSpomaganego samooczyszczania, w perspektywie powinna doprowadzié¢ do stanu, gdy
zanieczyszczona powierzchnia ziemi osiggnie zawarto$¢ zanieczyszczen nie przekraczajacy
dopuszczalnych norm dla grupy gruntéw I, wskazanych w Rozporzadzeniu.

Metoda ex situ, tj. usuniecie zanieczyszczonego gruntu, zostanie zastosowana na terenie
dzialek nr 288/8 i 288/11, do glebokosci wod gruntowych (2,0 m p.p.t.); przyblizona
powierzchnia do remediacji ta metodg wynosi 2020 m?. Dla ograniczenia rozprzestrzeniania
si¢ zanieczyszczen, nalezy wykonaé bariery — pionows i pozioma, izolujace otoczenie przed
mozliwoscig przenikania zwiazkow ropopochodnych. W wyniku analizy zawartosci
zanieczyszczefi, jaka zostanie przeprowadzona w akredytowanym laboratorium, dokonana
bedzie klasyfikacja odpadéw 1begdg one przekazywane uprawnionemu odbiorcy. Wstepnie,
zanieczyszczony grunt, jaki bedzie usuwany, zakwalifikowano do odpadu o kodzie 17 05 03*
— gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne (np. PCB). W trakcie
prowadzenia ww. prac, w wykopie bedzie gromadzit si¢ wolny produkt ropopochodny, ktory
bedzie sczerpywany 1 odpompowywany, az do zaniku, i przekazywany uprawnionemu
odbiorcy. Powstate, w wyniku prac remediacyjnych, odpady zostana zagospodarowane,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Z powstalego wykopu zostang pobrane probki
gruntu, w réwnomiernie rozmieszczonych punktach — z jego dna (8 probek) oraz $cian
(8 probek), do wykonania badan laboratoryjnych, w akredytowanym laboratorium. Badania
obejmg zakresem zastaw substancji, jaki byl badany, przy opracowaniu projektu planu
remediacji.

Wokét granicy zanieczyszczonego obszaru, zostanie wykonania bariera pionowa,
w strefie wahan zwierciadla wod podziemnych, tj. w przedziale giebokosci od 1,5 m p.p.t. do
4 m p.p.t, o szacowanej dlugosci okoto 230 m. Przegroda, w postaci iniekcji do gruntu
mieszanki materiatéw, o wilasciwosciach uszczelniajgco-wigzgcych, uniemozliwi migracje
zanieczyszczenn w poziomie. Specjalista nadzorujacy prace (geolog, specjalista z zakresu
ochrony $rodowiska), ustali w trakcie ich prowadzenia korekte niezbednej dtugosé bariery
bentonitowej i sposéb jej najlepszego wykonania. Kolejnym etapem prac bedzie sporzadzenie
bariery poziomej, poprzez ulozenie bentomaty na dnie wykopu.

Wykop, po usunieciu zanieczyszczonego gruntu, nalezy wypetni¢ nawiezionym,
niezanieczyszczonym gruntem, z uwzglednieniem wymogéw, wskazanych przepisem art. 101
r ustawy p.o.S. Dla wzmocnienia odizolowania glebszych warstw gruntu, w ktérych pozostang
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zanieczyszczenia, do samoistnego, dlugofalowego procesu samooczyszczania, zostanie

nawieziona warstwa niezanieczyszczonego gruntu, grubosci 0,5 m. Dzialaniem tym zostanie

objeta powierzchnia, na jakiej nie wykonano tego zadania, w ramach remediacji, prowadzonej

w oparciu o decyzje tutejszego Organu, nr RDOS-Gd-WZS.515.23.2018.MB.11, z dnia

28 maja 2021 r.

Metoda in situ, polegajgca na pozostawieniu glebszych warstw gruntu do
samooczyszczania, z jego wspomaganiem, zostanie zastosowana W rejonie obszaru
zanieczyszczen I1I (po jego potudniowej stronie), gdzie prowadzona wczesniej remediacja nie
doprowadzita do zamierzonego efektu oczyszczenia gruntu. Na dtugosci okoto 30 m zostanie
wykonanych 15 otworéw, glebokosci 1,5-2,0 m, do ktérych wprowadzi si¢ okoto 4 m’
preparatu bakteryjnego (szczep Pseudomonas fluorescens, z certyfikatem PZH), w dwoch
sesjach. Tydzien przed i tydzien po aplikacji biopreparatu, do kazdego otworu zostanie
zadany utleniacz, w ilosci 2 kg nadweglanu sodu lub $rodka, o podobnych wiasciwosciach
w zakresie wytwarzania tlenu, nie zawierajacego substancji niebezpiecznych. Lacznie
zostanie zuzyte 120 kg nadwegglanu sodu.

Przebieg prac remediacyjnych bedzie si¢ odbywal pod nadzorem specjalisty w zakresie
geologii oraz ochrony srodowiska, dla dokonywania biezacej oceny zgodnosci prac,
z sentencjg niniejszej decyzji.

Integralng czescig niniejszej decyzji sa zatgczniki kartograficzne: Zal. 1 — zawierajacy
m.in. wskazanie zasiggu wolnego produktu, na wodzie gruntowej, oraz lokalizacje
planowanych piezometréw i pasa wykonania otworéw do remediacji metodg in situ; Zal. 2
przedstawia podziat terenu na 10 sekcji, na tle podziatu geodezyjnego gruntow.

Monitoring stanu $rodowiska gruntowo-wodnego, do oceny osigganego efektu prac
remediacyjnych, obejmie:

- Pobieranie po jednej probee gruntu (facznie — 10 probek), z glebokosci w przedziale 1-3 m
p.p-t., z punktéw zblizonych do centrum kazdej z 10 sekcji, jednak poza miejscami
zasypanych wykopow, z utozong na dnie bentomata. Probki beda pobierane raz w roku,
przez 10 lat (2024 i 2033), oraz przebadane na zawarto$¢ substancji powodujacych ryzyko,
wskazanych w punkcie 2 orzeczenia niniejszej decyzji.

- Wykonanie 11 piezometréw P1-P11, do glgbokosci 5,0 m p.p.t., o orientacyjnych
wspoirzednych geodezyjnych ich lokalizacji, wskazanych w sentencji niniejszej decyzji.

- Wykonanie, w rejonie piezometrow P1-P11, 11 otworéw badawczych, do glebokosci 3,0 m
p.p-t., z ktorych bedg pobierane probki gruntu, raz w roku, przez okres 10 lat (lata 2024-
2033), z glebokosci w przedziale 1-3 m p.p.t., do badan laboratoryjnych, na zawartos¢
substancji zanieczyszczajgcych, wskazanych w punkcie 2 niniejszej decyzji.

- Zapewnienia pobierania probek oraz ich badania, na zawarto$¢ substancji
zanieczyszczajacych, przez laboratorium, posiadajace akredytacje metodyki badawczej,
odpowiedniej dla badania zawartosci substancji zanieczyszczajacych na tym terenie, dla
oceny, czy wystepujg w iloSciach nie przekraczajacych norm, wskazanych
w Rozporzadzeniu, dla grupy I gruntéw.

- Pobieranie probek wody, raz w roku, przez okres 10 lat (lata 2024-2033), z kazdego z ww.
piezometréow P1-P11, do badan laboratoryjnych, na zawarto$¢ substancji
zanieczyszczajacych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
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oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148), jak:
indeks olejowy, BTX, benzen, benzo(a)piren.

Rozpoczgeie prac remediacyjnych: po uprawomocnieniu si¢ niniejszej decyzji.
Zakonczenie prac remediacyjnych: do dnia 31 marca 2034 r.

Skuteczno$¢ przeprowadzenia prac remediacyjnych metodg ex situ, po usunieciu gruntu
zanieczyszczonego, nalezy potwierdzié wynikami badan laboratoryjnych prébek gruntu,
pobranych w réwnomiernie rozmieszczonych punktach, z dna wykopu (8 probek) i jego
Scianek (6 probek). Pobér probek i badania zostang wykonane przez laboratorium,
posiadajgcym akredytacje metodyki badawczej, odpowiedniej dla badania zawartosci
substancji zanieczyszczajacych na tym terenie, dla oceny, czy wystepuja w iloSciach nie
przekraczajacych norm, wskazanych w Rozporzadzeniu, dla grupy I gruntéw.

Z przeprowadzonych prac, wykonanych metoda ex situ, oraz z remediacji metodg in
situ, a takze z monitoringu bgda sporzadzane sprawozdania, a na zakoriczenie dziatan —
dokumentacja powykonawcza, zawierajaca informacje i zalaczniki, wskazane w punktach 6.3
1 6.5 sentencji niniejszej decyzji. Sprawozdanie, z remediacji ex situ nalezy przekaza¢ RDOS
w Gdafisku, w terminie 3 miesiecy, od dnia zakoriczenia remediacji ta metods. ,

Z przebiegu dziatani monitoringowych, dotyczacych oceny postepéw prac metoda in
situ, nalezy przekazywaé sprawozdania, do konca stycznia kazdego roku (w latach 2024-
2033), z poprzedzajacego roku, z zalaczonymi wynikami badafi laboratoryjnych oraz ocena
postepu remediacji i prognozg na kolejny jej etap. Sprawozdanie korficowe, stanowigce
dokumentacje powykonawcza, nalezy ztozy¢ do RDOS w Gdansku, w terminie 3 miesiecy
od dnia zakoriczenia remediacji, tj. najpézniej do dnia 30 czerwca 2034 r.

Przy uzyskaniu, w roku 2033, wynikéw monitoringu, wskazujgcych na brak osiagniecia
zadowalajacego efektu ekologicznego przeprowadzanej remediacji, konieczne bedzie
Wwystapienie do tutejszego Organu, przed uplywem terminu Jjej zakorczenia, wskazanego
w niniejszej decyzji, o zmiang decyzji, w tym zakresie, dla umozliwienia kontynuacji prac.
W przypadku uptynigcia terminu wskazanego w decyzji, dla kontynuowania remediacj,
konieczne bedzie wystapienie z wnioskiem, do RDOS w Gdansku, o uzgodnienie planu
remediacji, wedtug przedlozonego projektu, opracowanego zgodnie z art. 1011 ustawy p.o.s.
W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu na wykonanie remediacji i uzyskaniu
decyzji w tym zakresie, niezbedne bedzie kontynuowanie monitoringu oraz skladanie
sprawozdafi wedlug schematu, wskazanego w punkcie 5.2 niniejszej decyzji

RDOS w Gdansku, pismem nr RDOS-Gd-WZS.S15.4.2023.MB.1, z dnia 30 marca
2023 r., zawiadomit 0 wszczeciu postepowania, w przedmiotowej sprawie. Tutejszy Organ,
zgodnie z art. 101 1 ust. 5 pkt 1 p.o.§., pismem nr RDOS-Gd-WZS.S15.4.2023.MB.2, z dnia
17 kwietnia 2023 r., wniést o zajecie stanowiska, w formie postanowienia Pomorskiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w odniesieniu do oceny wystepowania
zZnaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi, na terenie planowanej remediacji. Dnia 15 maja
2023 r., wplynelo postanowienie Pomorskiego Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego, nr ONS.9022.16.16.2023.WR, z dnia 27 kwietnia 2023 r., opiniujace bez uwag,
w zakresie oceny wystepowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi, na terenie objetym
planem remediac;ji.

RDOS w Gdarisku, pismem, nr RDOS-Gd-WZS.515.4.2023 MB.3, z dnia 04 maja 2023
r., na podstawie art. 50 § 1 i art. 54 § 1 k.p.a,, a takze art. 101 1 ust. 3 ustawy p.o.S. oraz
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przepiséw Rozporzadzenia, w celu rozpatrzenia wniosku w oparciu o wyczerpujacg
dokumentacje, wezwat Wnioskodawce do zlozenia wyjasnien i uzupetnieni. Dnia 29 maja
2023 r. wptyneto pismo, L.dz.H/ 539 / 2023, z dnia 26 maja 2023 r., jako odpowiedz na ww.
wezwanie. Zawiera ono czesciowo uzupelnienia i wyjasnienia, jak m.in. dotyczace terminéw
rozpoczgcia i zakornczenia remediacji.

RDOS w Gdarisku, pismem nr RDOS-Gd-WZS.515.4.2023.MB 4, z dnia 22 czerwca
2023 r, zawiadomil o zakoficzeniu zbierania materiaty dowodowego, w sprawie
przedmiotowego wniosku, a takze poinformowat strong, o mozliwosci zapoznania sie
z zebranym w sprawie materialem dowodowym oraz wypowiedzenia si¢ odnosnie do
zebranych dowoddw i materiatéw, a takze z }ofzquyg zadan. Z przystugujacego prawa,
strona nie skorzystata. P

W ocenie RDOS w Gdarsku, przédgta\{ig ‘
niniejszej decyzji dziatania remediac ‘jﬁe,/ A
ekologicznego, w obrebie analizowanegq\ﬁtfer Ny

\,
N

ye, wi‘;iosku, wymienione w sentencji
na osiagnigcie zakladanego efektu

i S : +/
Majac powyzsze na wzgledzie, orzeczono jak w: "’s}ﬁt’encji niniejszej decyzji.

P

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 11 § 2 k.p.a. oraz art. 129 § 11§ 2 k.p.a., przystuguje stronie prawo
odwofania od niniejszej decyzji, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, za
posrednictwem RDOS w Gdansku, w terminie 14 dni od daty Jjej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 k.p.a. — w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania, wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia, o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, przez ostatnig ze stron

postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodo[viska

w Gdanskt /
Anna ﬁé?m')/':m Ska
trzymuja:

1.)Gmina Miasta Gdariska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk), przez petnomocnika Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdaniska — Pana Fukasza Rézaka — Hydrogeotechnika sp. z o.0.,
ul. Sciegiennego 262 A, 25-116 Kielce (z.d.d.),

2. aa

Do wiadomosci:
1. Pomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Trakt $w. Wojciecha 293d, 80-001 Gdanisk,
2. Pomorski Wojew6dzki Konserwator Zabytkoéw, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk.

Zwolniono z obowigzku wniesienia oplaty skarbowej, za wydanie decyzji, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 22022 r., poz. 2142, ze zm.).

Sprawe prowadzi: Michal Bulifski, tel. (58) 68 36 854.
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