
Poziom porównawczy 100,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

1
0

6
,
2

0

Rzędna terenu istniejącego

1
0

6
,
2

0

Rzędna osi rurociągu [m]

1
0

4
,
5

0

Zagłębienie osi rurociągu

1
,
7

0

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0
,
0

0

W1

1
0

6
,
1

0
1

0
6

,
1

0
1

0
4

,
5

4
1

,
5

6

3
,
7

1

d
n
1
2
5
P

E

1
0
,
1
 
‰

3
,
7

1

W2

1
0

5
,
8

3
1

0
5

,
8

3
1

0
4

,
2

7
1

,
5

6

29,77

dn125PE

9,1 ‰

3
3

,
4

8

W3

1
0

5
,
8

1
1

0
5

,
8

1
1

0
4

,
2

5
1

,
5

6

14,80

dn125PE

1,4 ‰

4
8

,
2

8

W4

1
0

6
,
2

0
1

0
6

,
2

0
1

0
4

,
6

4
1

,
5

6

19,60

19,9 ‰

6
7

,
8

8

W5

1
0
6
,
3
0

1
0
6
,
3
0

1
0
4
,
7
4

1
,
5
6

1
,
1

9
8

4
,
1

 
‰

6
9
,
0
7

W6

1
0
6
,
4
1

1
1
6
,
4
1

1
0
4
,
8
5

1
,
5
6

1
,
6

1

6
8
,
3
 
‰

7
0
,
6
8

W7

1
0

6
,
0

0
1

0
6

,
0

0
1

0
3

,
7

6
2

,
2

4

55,86

19,5 ‰

1
2

6
,
5

5

W8 Hn

1
0

5
,
1

2
1

0
5

,
1

2
1

0
3

,
5

6
1

,
5

6

42,26

4,7 ‰

1
6

8
,
8

0

W9

1
0

5
,
2

0
1

1
5

,
2

0
1

0
3

,
3

0
1

,
9

0

11,58

22,2 ‰

1
8

0
,
3

8

W10

i
s
t
n

.
 
r
u

r
.
P

C
V

 
 
ø

1
6

0
 
 
R

o
=

1
0

3
,
6

6

i
s
t
n

.
 
k
a

b
e

l
 
e

n
e

r
g

.
 
N

N
 
 
ø

2
0

 
 
R

o
=

1
0

5
,
0

8

i
s
t
n

.
 
k
a

b
e

l
 
e

n
e

r
g

.
 
N

N
 
 
ø

2
0

 
 
R

o
=

1
0

5
,
1

0

i
s
t
n

.
 
k
a

b
e

l
 
e

n
e

r
g

.
 
N

N
 
 
ø

2
0

 
 
R

o
=

1
0

5
,
0

9

i
s
t
n

.
 
k
a

b
e

l
 
e

n
e

r
g

.
 
N

N
 
 
ø

2
0

 
 
R

o
=

1
0

5
,
6

0

i
s
t
n

.
 
r
u

r
.
P

C
V

 
 
ø

1
6

0
 
 
R

o
=

1
0

4
,
7

1

i
s
t
n

.
 
r
u

r
.
P

C
V

 
 
ø

1
6

0
 
 
R

o
=

1
0

4
,
1

7

i
s
t
n

.
 
r
u

r
.
P

C
V

 
 
R

o
=

1
0

4
,
3

0

Projekt  sieci wodociągowej
Wrzesień 2021

Poltech - Krzysztof Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42

dn125PE

dn125PE dn125PE
dn125PE


