INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy budowie sieci wodociagowej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajaca jakie zagrozenia
moga wystapic przy realizacji zadania inwestycyjnego przy budowie sieci wodociggowe;j.

PODSTAWY OPRACOWANIA
Jako podstawy do opracowania stanowig nastepujgce materialy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 1. z pozZniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r),
- zamowienie inwestora,
- w.t przytaczenia,

- decyzja administratora drogi

ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowania zawiera:
- zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosci realizacji,

- wskazanie elementow zagospodarowania terenu na ktérym moze stworzyé zagrozenie bezpieczeristwa |
zdrowia ludzi,

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

- wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego,
okreslajgca rodzaj, skale, miejsce oraz czas ich wystapienia,

- wskazanie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji budowy przy robotach szczegOlnie
niebezpiecznych,

- wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczeristwom, ktére moga
wynikng¢ podczas wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru lub innych zagrozen.

Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Projekt techniczny obejmuje budowe sieci wodociggowej na odcinku zaznaczonym na podkiadzie geodezyjnym zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania oraz z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej na gruncie Gminy Gniezno.
Wykonawca robét winien uzgodnic¢ dokiadny termin realizacji budowy ze stuzbami eksploatacii sieci wodociagowe;j . Z uwagi na

prowadzenie robdt przy czynnej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i elektrycznej wykonawca musi wystgpié do
administratora tych sieci o zapewnienie nadzoru nad pracami ziemnymi.
Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét:

- wykonanie wykopow dla budowy wodociagu, uktadéw technologicznych, kabli oraz miejsca wigczen do
istniejacej sieci wodociagowej
- prefabrykacja ukiadow technologicznych,
- wykonanie podsypek piaskowych pod rurocigg,
- montaz sieci
- przeprowadzenie prob technicznych wytrzymatosci i szczelnosci projektowanej sieci wodociggowej
- wykonanie potgczenia z czynng siecig wodociggowg

- zasypywanie cato$ciowe wykopow i uporzgdkowanie terenu,
- odtworzenie nawierzchni.

Budowa wodociggu wigze sie z wykonywaniem robot, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do
podstawowych zagrozen nalezg:

- czynny wodociag i sie¢ kanalizacji sanitarnej i elektrycznej
- wykopy,
| - proby techniczne szczelnosci projektowanej sieci z ukladami technologicznymi

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.




Na trasie wystepujg obiekty budowlane z ktérymi beda wystepowac kolizje, skrzyzowania z:

- drogami,
- uzbrojeniem podziemnym i naziemnych terenu.

Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajaca rodzaj,

skale, miejsce oraz czas ich wystapienia.

1. Wykonywanie robot przy czynnym wodociagu i sieci kanalizacyjnej i elektrycznej .

Prace wykonywane w poblizu tych sieci groza wyplywem wody, Sciekdw lub porazeniem pradem. Wymaga sie ulozenia

niebieskiej folii ostrzegawczej Zagrozenie wynikajace z wykonywania prac przy czynnym wodociagu | sieci elektrycznej w
obrebie stref zagrozenia i urzadzen pracujgcych pod ci$nieniem. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci wodociggowej lub
elektrycznej zachodzi mozliwoS¢ urazow mechanicznych lub zgonu. W miejscach, w ktérych beda montowane zasuwy i
hydranty nalezy je oznakowac¢ za pomocg tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych,
pomalowanych na niebiesko i zabetonowanych w gruncie o wysokosci 1,8 m

«  Wykopy.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem wykopow przy gigbokosci do 2,0 m przy czynnej sieci wodociggowe;j i sieci
elektrycznej istnieje niebezpieczenstwo wyplywu gwattownego wody, lub porazenia pradem w wykopie co zagraza zyciu 0séb
przebywajacych w wykopie, obsunieciu sie wykopu i zabicia ludzi. Moze nastapié osuniecie sie Sciany wykopu i przysypanie
0s6b znajdujgcych sie w wykopie. Nadto istnieje mozliwosé wpadniecia do wykopu z czego mogg powstac urazy

Zagrozenia z koniecznosci uzycia sprzetu mechanicznego do roztadunku oraz w trakcie montazu.
. Wykonywanie proby szczelnosciowej.

Po zakoriczeniu prac montazowych calo$é sieci wodociagowej musi byé poddana w/w prébie. Przy pracach ci$nieniowych
moze nastapi¢ wyptyw wody .

Wskazanie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji budowy przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do budowy, kierownik robot zobowiazany jest do pracowania , Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ,,
opisujgcy wskazania w niniejszej informacji i okreslajacy zasady zapobiegania im. W szczegoélnosci nalezy przeprowadzié
instruktaz wykonywania robot przy czynnej sieci wodociagowej , i czynnej sieci elektrycznej, oraz wykonywanie proby
szczelnosciowe] zgodnie z uzgodnionym projektem technicznym.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczerstwom, ktére moga wyniknaé podczas
wykonywania robot w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

1. Wykonywanie robot przy czynnych sieciach.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania prac przy czynnych sieciach nalezy zapewni¢ nadzér nad tymi
robotami. Wykonawca robot przy pracach niebezpiecznych zobowigzany jest do uzgodnienia peinej
dokumentacji na wykonywanie tych prac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami z dostawca wody i gazu.
Ponadto wykonawca winien przed przystgpieniem do Wykonawca robét winien uzgodni¢ dokfadny termin
realizacji robét z inwestorem i administratorem prac opracowaé i uzgodni¢ z dostawcg wody instrukcje
technologiczng prowadzenia robét budowlano-montazowych w sasiedztwie czynnych sieciach ktora
powinna zawierac:

- zakres i sposob wykonywania prac,

- harmonogram prowadzenia robét,

- instrukcje bezpieczeristwa obiektow podczas prac przy czynnych sieciach

- wykaz narzedzi i sprzetu,

- wykaz sprzetu p.poz,

- sposob kompleksowego zabezpieczenia facznosci,

- warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi.

Prace wigczeniowe do czynnej sieci wodociggowej nalezy zleci¢ administratorowi , ktérym jest PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié inwestorowi:

- dane techniczne przeznaczonych do zamontowania elementéw konstrukcyjnych ukladéow
podiaczeniowych i urzadzen wystgpujacych na projektowanej sieci wodociagowej
- aprobaty techniczne i atesty materiatowe stosowanych elementéw,

Sporzadzit:




