ZARZAD LOKALI MIEJSKICH tODZ, AL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 47

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI . Wymiana stolarki otworowej (okna i drzwi) 1 klatki schodowej lewej oficyny, Stolarke nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi konserwatora zabytkéw.

ADRES INWESTYCJI : kodz, ul. Gdanska 14

INWESTOR :  ZARZAD LOKALI MIEJSKICH

ADRES INWESTORA : 90-514 £ODZ; AL. KOSCIUSZKI 47

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Artur Rosinski (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA :02.12.2020

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.12.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gdanska 14 | kl schodowa L of NAKLADCZY OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Lewa oficyna pierwsza klatka schodowa.
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1/0929-11 - WYMIANA OKIEN KLATEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE JEDNO-
analogia RAMOWE, PLYCINOWE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKONCZONE - SZY-
BA ZESPOLONA, ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. STOLARKE
NALEZY WYKONAC SCISLE W/G WYTYCZNYCH KONSERWATORA ZA-
BYTKOW!
1,49*2,23+1,38*1,70 m?2 5,669
RAZEM 5,669
2|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych. WYMIANA DRZW| BALKONOWYCH KLATEK m2
d.1/0929-12 SCHODOWYCH, DREWNIANE JEDNORAMOWE, PLYCINOWE, SZKLONE,
analogia KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKONCZONE - SZYBA ZESPOLONA, ZGODNA
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. STOLARKE NALEZY WYKONAC SCIS-
LE W/G WYTYCZNYCH KONSERWATORA ZABYTKOW!
1,25*2,96+1,25*2,77 m?2 7,163
RAZEM 7,163
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1,49+1,25+1,25)*0,20 m?2 0,798
RAZEM 0,798
4/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-01
poz.3 m? 0,798
RAZEM 0,798
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1,32*2,02 m?2 2,666
RAZEM 2,666
6/KNR 0-19 Montaz drzwi do klatki schopdowej, Drzwi drewniane, dwuskrzydtowe, ptycinowe, |m?2
d.1/1023-12 fabrycznie wykonczone, z kompletem okuc, wyposazone w samozamykacz, dosto-
analogia sowane do zamontowania elektromagnesu instalacji domofonowej. Stolarke nale-
zy wykonac scislewg. ytycznych konserwatora.
poz.5 m? 2,666
RAZEM 2,666
7 Wywoz i utylizacjia odpadéw budowlanych m3
d.1|wycena in-
westora
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
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Gdanska 14 | kl schodowa L of NAKLADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
1 Lewa oficyna pierwsza klatka schodowa.
1|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyino- | m?2 1,49*2,23+ 0,00 0,00
d. 111 rozwierane dwudzielne - WYMIANA OKIEN KLATEK 1,38%1,70 =
analogia SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE JEDNORAMO- 5,669
WE, PLYCINOWE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WY-
KONCZONE - SZYBA ZESPOLONA, ZGODNA Z OBO-
WIAZUJACYMI PRZEPISAMI. STOLARKE NALEZY
WYKONAC SCISLE W/G WYTYCZNYCH KONSERWA-
TORA ZABYTKOW!
2|KNR 0-19 0929- | Wymiana drzwi balkonowych. WYMIANA DRZW| BALKO-| m2 1,25%*2,96+ 0,00 0,00
d.1]12 NOWYCH KLATEK SCHODOWYCH, DREWNIANE 1,25*2,77 =
analogia JEDNORAMOWE, PLYCINOWE, SZKLONE, KOMPLE- 7,163
TE, FABRYCZNIE WYKONCZONE - SZYBA ZESPOLO-
NA, ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
STOLARKE NALEZY WYKONAC SCISLE W/G WY-
TYCZNYCH KONSERWATORA ZABYTKOW!
3|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 (1,49+1,25+ 0,00 0,00
d.1/08 péw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do 1,25)*0,20 =
uzytku 0,798
4|KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m?2 poz.3 = 0,00 0,00
d.1]01 ocynkowanej 0,798
5/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 1,32*2,02 = 0,00 0,00
d.1]05 nad 2 m2 2,666
6|KNR 0-19 1023- | Montaz drzwi do klatki schopdowej, Drzwi drewniane, dwu- | m?2 poz.5 = 0,00 0,00
d.1]12 skrzydtowe, ptycinowe, fabrycznie wykonczone, z komple- 2,666
analogia tem okuc, wyposazone w samozamykacz, dostosowane do
zamontowania elektromagnesu instalacji domofonowej.
Stolarke nalezy wykonac $cislewg. ytycznych
konserwatora.
7 Wywdz i utylizacjia odpadéw budowlanych m3 3,5 0,00 0,00
d.1|wycena inwesto-
ra
Razem dziat: Lewa oficyna pierwsza klatka schodowa. 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Lewa oficyna pierwsza klatka schodowa.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-3-
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Gdanska 14 | kl schodowa L of NAKLADCZY

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 69,5034 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 5296 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Gdanska 14 | kl schodowa L of NAKLADCZY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 3,9980 3,9980 0,00 0,00
2.|drzwi do klatki schodowej drewniane 2 - skrzydto- | m?2 2,6660 2,6660 0,00 0,00
we z naswietlem.
3.|gips szpachlowy t 0,0342 0,0342 0,00 0,00
4.|kotwy stalowe szt. 76,8407 76,8407 0,00 0,00
5.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych  |kg 61,6188 61,6188 0,00 0,00
6.|okna drweniane, szyba zespolona, kopmpletne wy- | m?2 5,6690 5,6690 0,00 0,00
konczone fabrycznie, Zgodne z wytycznymi kon-
serwatora zabytkow.
7./okna i drzwi balkonowe z tworzyw m? 7,1630 7,1630 0,00 0,00
8.|pianka poliuretanowa dm3 4,6608 4,6608 0,00 0,00
9.|silikon dm3 0,8732 0,8732 0,00 0,00
10.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0223 0,0223 0,00 0,00
11.|Wywdéz i utylizacja odpadéw budowlanych m3 3,5000 3,5000 0,00 0,00
12.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0016 0,0016 0,00 0,00
13.| materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z
-5-
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Gdanska 14 | kl schodowa L of NAKLADCZY

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. $rodek transportowy m-g 0,9299 0,00 0,00
2.|$rodek transportowy m-g 0,0055 0,00 0,00
3.|wyciag m-g 0,7182 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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