SYSTEM ZROWNOWAZONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP.
W ZAKRESIE:
"Przebudowa drogi wraz z przebudowa torowiska w ul. Dworcowej" i ,Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej
oraz rozbudowa z przebudowg Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu pn. ,System zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz ,Przebudowa drég wraz z infrastrukturg transportu publicznego w rejonie dworca PKP”

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 1 DWORCOWA, TABELA ELEMENTOW
ROZLICZENIOWYCH NR 2 DWORCOWA, TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 4 WEZFt

1p Pozycja wg ‘WyszczegdInienie elementdw Jednostka Cena jednostkowa ‘Wartoé¢
) specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ [24] [24]
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X D.01.00.00  |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
X D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * * * *
1 X Roboty pomiarowe na drogach kpl. 1,00
X D.01.02.01 Zdjecie warstwy gleby/gruntu * * * *
— l P "
2 M Usuniecie gornej warslwy gleby/gruntu grubosci éredniej 30 cm m3 824,40
(z odwozem i utylizacja)
D.01.02.04 _[Rozbidrka elementéw drég * * * *
3 X Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 5 cm (z odwozem i utylizacja) m’ 222,00
4 X Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 10 cm (z odwozem i utylizacja) m’ 755,00
5 X Rozebranie nawierzchni zjazdow i zatok postojowych i umocnier z kostki betonowej wraz z 2 828,00
warstwa podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. do 5¢cm (z odwozem i utylizacja) m '
6 M Rozebranie nawierzchni zjazdéw z trylinki gr. 15cm wraz z warstwg podsypki piaskowej lub m? 76,00

cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z odwozem i utylizacjg)

Rozebranie nawierzchni zjazdéw i umocnier z kostki kamiennej wraz z warstwa podsypki
7 X piaskowe] lub cementowo-piaskowej gr. do 5¢cm (z oczyszczeniem i odwozem na m 494,00
sktadowisko Zamawiajacego - do 10 km)

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej wraz z warstwa podsypki piaskowej
8 X lub cementowo-piaskowej gr. do 5¢cm (z odwozem i utylizacjg lub oczyszczeniem i m 2827,00
przygotowaniem do ponownego wbudowania)

9 X Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych wraz z warstwa 3 1510,00
podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z odwozem i utylizacja) m !

10 X Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych otworowych IOMB (z odwozem i utylizacjg) m 10,00

1 X Rozebranie podbudowy jezdni z betonu asfaltowego gr. do 10cm (z odwozem i utylizacja) ) 2057.00
po wczesniejszym wykonaniu frezowania nawierzchni jezdni m !

Rozebranie podbudowy gr. do 40cm (otoczaki kamienne, kruszywo kamienne, kostka
12 M kamienna, stabilizacja betonem cementowym, chudy beton cementowy) po uprzednim 2 1835,00
frezowaniu nawierzchni asfaltowej na zimno lub rozbiérce warstw bitumicznych (z m !

odwozem i utylizacja)

Rozebranie podbudowy gr. do 30cm (otoczaki kamienne, kruszywo kamienne, kostka
13 X kamienna, stabilizacja betonem cementowym, chudy beton cementowy) po uprzedniej m? 1687,00
rozbidrce warstw nawierzchni (z odwozem i utylizacjg)

Rozebranie podbudowy gr. do 10cm (otoczaki kamienne, kruszywo kamienne, kostka
14 X kamienna, stabilizacja betonem cementowym, chudy beton cementowy) po uprzedniej m? 4413,00
rozbidrce warstw nawierzchni (z odwozem i utylizacjg)

Rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych z tawg betonowg (z odwozem i

15 X m 1562,00
utylizacja)

16 M Rozebranie kraweznikéw i opornikéw kamiennych z tawa betonowa (z oczyszczeniem i m 328,00
odwozem na sktadowisko Zamawiajacego - do 10 km)

17 X Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z odwozem i utylizacja) m 609,00

18 X Demontaz stupkdw do znakéw drogowych (z odwozem) szt. 64,00

19 X Zdjecie tarcz znakéw drogowych (z odwozem) szt. 118,00

2 X Rozbidrka ogrodzenia taricuchowego U-12b wraz z stupkami stalowymi montowanymi w m 81,00

|gruncie (z odwozem i utylizacja)

21 M Demontaz torowiska tramwajowego wraz z podkfadami zelbetowymi lub drewnianymi oraz m 335,00
podbudowa z ttucznia (z odwozem i utylizacjg) !

Demontaz torowiska tramwajowego w zakresie rozjazdu tramwajowego jednotorowego
22 X pojedynczego wraz z podktadami zelbetowymi lub drewnianymi oraz podbudowa z ttucznia m 16,00
(z odwozem i utylizacjg)

Demontaz urzadzen parkometréw wolnostojgcych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem
do ponownego montazu w miejscu wskazanym w dokumentacji.

23 X szt. 2,00

Demontaz drogowskazu informacyjnego/reklamowego (tarcze drogowskazéw z blachy
24 X stalowej montowane do stupka stalowego) wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem do szt. 1,00
ponownego wbudowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego

Demontaz kratownicy azurowej z ksztattownikéw stalowych w formie pylonu wys. ok. 3m
25 X stanowigcej konstrukcje wsporcza dla paneli reklamowych wraz z elementami szt. 1,00
posadowienia (z odwozem i utylizacjg)

Demontaz masztow flagowych wykonanych z rur i ksztattownikéw stalowych wys. ok. 4m

26 X . ) . szt. 4,00
wraz z elementami posadowienia (z odwozem i utylizacjg)

27 X Demontaz balustrady z rur stalowych wys. ok. 1m (z odwozem i utylizacjg) m 22,00

28 X Rozbidrka niewielkiego muru oporowego z betonu cementowego wys. ok. 0,6m wraz z m 22,00

elementami posadowienia w gruncie (z odwozem i utylizacja)

2 X Rozbidrka ogrodzenia segmentowego U-12a wykonanego z profili stalowych wraz z m 17.00
stupkami stalowymi montowanymi w gruncie (z odwozem i utylizacja) !

Przebudowa napowietrznych linii Telekomunikacyjnych przy

x D.01.03.03 Pr: i drég - Likwid: kolizji z liniami teletechnicznymi Orange * * * *
Polska

- - Przebudowa linii napowietrznej - - -

30 X Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych w szczudtach betonowych szt. 1,00

31 X Montaz i ustawienie podpdér w szczudtach betonowych szt. 1,00

32 X Montaz osprzetu do podwieszenia kabli - haki szt. 2,00

33 X Zawieszanie kabli nadziemnych na stupach szt. 130,00

34 X Montaz skrzynki stupowej szt 1,00

35 X Montaz zamka Abloy szt. 1,00

36 X Montaz taczdwek w skrzynce szt. 20,00

37 X Montaz gniezdnika szt. 1,00

38 X Krosowanie obwoddw w skrzynce kablowej szt. 100,00

39 X Wyprowadzenie kabla na stup m 10,00

40 X Zdemontowanie stupéw pojedynczych szt 1,00

41 X Zdemontowanie odciggu szt 1,00

42 X Zdemontowanie przewodéw z linii stupowej km 0,25

43 X Przektadanie przewodow z linii stupowej km 0,13

44 X MontaZ uziomu na stupie kompletny szt 1,00




45 X Pomiary uziomoéw szt. 1,00
46 X Uktadanie kabla w rowie kablowym m 75,00
47 X Przektadanie kabla ziemnego m 3,00
18 X Pomiary koricowe pradem statym kabel o liczbie par 100 odc. 1,00




. D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telek ik h przy przebud . .
i budowie drdg - Likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi Orange Polska

- - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej - -
49 X Rozbudowa kanalizacji kablowej 2- otworowej o 2 otwory m 40,50
50 X Rozbudowa kanalizacji kablowej 1- otworowej o 1 otwor m 28,00
51 X Budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1,00
52 X Budowa gardet dodatkowych szt. 1,00
53 X Likwidacja ciggdw kanalizacji 2-otworowej m 45,00
54 X Rozbidrka studni kablowych SKR-1 szt 2,00
55 X Rozbidrka studni kablowych SK-2 szt. 1,00
56 X Mechaniczna rozbiorka gardet studni szt. 7,00
57 X Wywiezienie gruzu m3 2,00
58 X Przektadanie kanalizacji teletechnicznej m 28,00

- - Budowa kabli kanatowych - -
59 X Wcigganie kabla symetrycznego do kanalizacji m 46,00
60 X Wycigganie kabla symetrycznego do kanalizacji m 45,00
61 X Montaz ztgczy réwnolegtych kabli symetrycznych szt. 2,00
62 X Uszczelnianie otworow w studni kablowej szt. 9,00
63 X Pomiary koricowe kabli 30par pradem statym - kompletne odc. 1,00

- - Przebudowa kabli ziemnych - -
64 X Uktadanie kabla w rowie kablowym m 103,00
65 X Montaz ztgczy réwnolegtych na kablach w kanalizacji szt. 4,00
66 X Pomiary koricowe pradem statym kabel o liczbie par 10 odc. 1,00
67 X Pomiary koricowe pradem statym kabel o liczbie par 30 odc. 1,00
68 X Likwidacja kabla ziemnego m 16,00
69 X Przektadanie kabla ziemnego - 2 szt. m 118,00

- - Budowa rur ochronnych i taw betonowych - -
70 X Budowa rur ochronnych m 199,00
71 X Uszczelnianie koricow rur ochronnych szt. 56,00
72 X Budowa faw betonowych o szerokosci 50cm m 20,00

- - Regulacja wysokosciowa infrastruktury - -
73 X Obnizenie kanalizacji teletechnicznej m 100,00
74 X Pogtebienie studni kablowych szt 4,00
75 X Obnizenie ramy studni kablowych szt. 4,00
76 X Podwyzszenie ramy studni kablowych szt. 5,00

- - Zestawianie kabli - -
77 X Kable telekomunikacyjne m 149,00

. D.01.03.04 f’rzebudowa kabl?wych linii "“' A" h pr}zy pr ! v ) M .

i budowie drdg - Likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi Multimedia Polska

- - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i szafki teletechnicznej - -
78 X Budowa kanalizacji kablowej 1- otworowej m 178,50
79 X Budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1,00
30 X Budowa studni kablowych SK-1 szt. 7,00
81 X Budowa gardet dodatkowych szt. 4,00
82 X Ustawienie szaf kablowych szt. 1,00
83 X Demontaz szaf kablowych szt. 1,00
84 X Montaz uziomu powierzchniowego szt 1,00
85 X Pomiary uziomoéw szt. 1,00
36 X Likwidacja ciggdw kanalizacji 1-otworowej m 172,20
37 X Rozbidrka studni kablowych SK-1 szt. 2,00
38 X Mechaniczna rozbiorka gardet studni szt. 6,00
89 X Wywiezienie gruzu m3 1,50

- - Budowa kabli kanatowych - -
90 X Wcigganie kabla symetrycznego do kanalizacji m 73,00
91 X Montaz ztgczy réwnolegtych kabli symetrycznych szt. 8,00
92 X Pomiary koricowe kabli pragdem statym - kompletne odc. 1,00
93 X Wcigganie kabla koncentrycznego do kanalizacji m 325,00
94 X Montaz ztgczy przelotowych kabli koncentrycznych szt 10,00
95 X Uszczelnianie otworow w studni kablowej szt. 42,00
96 X Pomiary elektryczne kabli wspétosiowych w kanalizacji odc. 3,00
97 X Sprawdzanie droznosci otwordw kanalizacji m 270,00
98 X Wcigganie rur kanalizacji wtdrnej m 270,00
99 X Wcigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wtérnej km 0,27
100 X Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych szt. 24,00
101 X Wycigganie rur kanalizacji wtérnej m 270,00
102 X Wycigganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji wtdrnej km 0,27
103 X Wycigganie kabla symetrycznego z kanalizacji m 68,00
104 X Wycigganie kabla koncentrycznego z kanalizacji m 282,00
105 X Pomiary kabli $wiattowodowych szt. 12,00

- - Budowa rur ochronnych - -
106 X Budowa rur ochronnych m 76,50
107 X Uszczelnianie koricdw rur ochronnych szt 10,00

- - Uktadanie kabla w budynku - -
108 X Instalowanie rur Peschla m 50,00
109 X Wcigganie kabla $wiattowodowego do rur Peschla m 50,00

- - Regulacja wysokosciowa infrastruktury - -
110 X Obnizenie kanalizacji teletechnicznej m 100,00
111 X Pogtebienie studni kablowych szt. 4,00
112 X Obnizenie ramy studni kablowych szt. 4,00
113 X Podwyzszenie ramy studni kablowych szt. 4,00

- - Zestawianie kabli - -
114 X Kable telekomunikacyjne m 778,00

Przebudowa kablowych linii telek ik h przy przebud
x D.01.03.04  |i budowie drdg - Likwidacja kolizji z sieciami tel i dy Woj * *
Policji w Gorzowie Wlkp.

- Budowa rur ochronnych - -
115 X Budowa rur ochronnych m 44,00
116 X Uszczelnianie koricow rur ochronnych szt. 8,00

. D.01.03.04 f’rzebudowa kabl?wych linii "“' A" h pr}zy pr A' de M .

i budowie drdg - Likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi PKP Telkol

- - Budowa studni teletechnicznych i przebudowa kabli ziemnych - -
117 X Rozbidrka studni kablowych SKR-1 szt 2,00
118 X Przektadanie kabla ziemnego 3 szt. m 54,00

- - Budowa rur ochronnych - -
119 X Budowa rur ochronnych m 25,50
120 X Uszczelnianie koricow rur ochronnych szt. 2,00




D.01.03.04

Przebudowa kablowych linii h przy pr
i budowie drdg - Budowa kanalizagji kablowej na potrzeby systemu monitoringu
wizyjnego

Budowa kanalizacji teletechnicznej

121

Budowa kanalizacji kablowej 1- otworowej

114,00

122

Budowa studni kablowych SKR-1

szt.

1,00

123

Budowa studni kablowych SK-1

szt.

4,00

124

Wykonanie przepustéw pod drogami

22,00

Budowa rur ochronnych

125

Budowa rur ochronnych

22,50

126

Uszczelnianie koricow rur ochronnych

szt.

10,00

D.01.03.25

Usunigcie drzew i krzewéw

127

X

Scinanie drzew @ <15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny

szt.

128

Scinanie drzew @ 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny

szt.

129

X

Scinanie drzew @ 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny

szt.

130

X

Karczowanie krzakéw i podszycia wraz wywiezieniem karpiny

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw

131

X

Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy

m3

D.02.03.01.

Wykonanie nasypdw

132

X

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu (z dowozem)

m3

372,00

D.03.00.00

D.03.01.01

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Kanali

133

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur $0,8 GRP zgodnie z norma PN/EN 14364 lub
posiadajace wazng aprobate techniczng ITB. Sztywno$¢ obwodowa SN10000 N/m’ lub
wigksza. Cisnienie nominalne PN1, oznakowanie robét, dostawe materiatéw, wykonanie
robdt przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z
umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie
przewodéw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB),
oznakowanie trasy rurociggu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem rodzimym lub
dowozonym, proba szczelnoéci kanatéw i ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i
badan wymaganych w specyfikacji technicznej, przepompowywanie wod deszczowych.
-0,8m GRP: 203,80m

203,80

134

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 0,6 GRP zgodnie z normg PN/EN 14364 lub
posiadajace wazng aprobate techniczng ITB. Sztywno$¢ obwodowa SN10000 N/m? lub
wigksza. Cisnienie nominalne PN1, oznakowanie robét, dostawe materiatéw, wykonanie
robét przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z
umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie
przewodéw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB),
oznakowanie trasy rurociagu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem rodzimym lub
dowozonym, proba szczelnosci kanatéw i ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i
badan wymaganych w specyfikacji technicznej, przepompowywanie wod deszczowych.
-0,6m GRP: 2,6m

2,60

135

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 0,3 GRP zgodnie z norma PN/EN 14364 lub
posiadajace wazng aprobate techniczng ITB. Sztywnos¢ obwodowa SN10000 N/m? lub
wigksza. Cisnienie nominalne PN1, oznakowanie robdt, dostawe materiatéw, wykonanie
robodt przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z
umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie
przewodéw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB),
oznakowanie trasy rurociggu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem rodzimym lub
dowozonym, préba szczelnosci kanatéw i ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiardw i
badan wymaganych w specyfikacji technicznej, przepompowywanie wod deszczowych.
-0,3m GRP: 182,51m

182,51

136

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur (0,2 PVC o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2.
oznakowanie robét, dostawe materiatéw, wykonanie robot przygotowawczych i
pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie przewodéw kanalizacyjnych
wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB), oznakowanie trasy rurociagu,
zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym, préba szczelnosci kanatéw i
ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej.
-0,2m PVC SN8: 240,67m

240,67

137

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 0,16 PVC o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2.
oznakowanie robét, dostawe materiatéw, wykonanie robdt przygotowawczych i
pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie przewodéw kanalizacyjnych
wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB), oznakowanie trasy rurociagu,
zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym, préba szczelnoéci kanatow i
ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej.
-0,16m PVC SN8: 157,00m

157,00

138

Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z betonu C35/45, o $rednicy
1500mm fgczone na uszczelki stozkowe naciaggane z osadnikiem, przejsciami szczelnymi
wyposazonymi w uszczelke. Studnia ze stopniami ztazowymi stalowymi powlekanymi
tworzywem oraz wtazem zeliwnym klasy D400.

szt.

11,00

139

Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z betonu C35/45, o $rednicy
1000mm tgczone na uszczelki stozkowe naciggane z osadnikiem, przejsciami szczelnymi
wyposazonymi w uszczelke. Studnia ze stopniami ztazowymi stalowymi powlekanymi
tworzywem oraz wtazem zeliwnym klasy D400.

szt.

17,00

140

Wykonanie wpustow deszczowych Zeliwnych z ryglem, wktadka zeliwng i zawiasem 600 x
400 mm klasy D400 osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z pierscieniem
odcigzajagcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160mm.

szt.

18,00




141

Wykonanie studzienek wpustowych tworzywowych DN400 PP zwiericzone wpustami klasy
B125. Studzienki wpustowe z polipropylenu, z osadnikiem o objetosci powyzej 70 dm3,
Whpusty klasy B125 o kwadratowym ksztatcie korpusu Powierzchnia wlotowa catkowita -
2,37 dm2, szerokos¢ szczelin 25 mm. Wpusty oznakowane zgodnie z normg PN-EN 124: nr
normy, klasa, znak producenta, znak jednostki certyfikujgcej T-ZUS. Trwale znakowane
znakiem budowlanym B.

szt.

14,00

142

Odcinki rur zeliwnych dn110 o wysokosci 1,0m usytuowanych w pionie oraz osadniki
deszczowe montowane 0,1m nad terenem na koricu deszczowej rury spustowej dn110
(oznaczenie na planie sytuacyjnym RS). Osadniki oraz rury spustowe zeliwne w kolorze
czarnym.

szt.

22,00

143

Wykonanie studzienek inspekcyjnych #400mm PP. Studzienki wykonane zgodnie z PN-EN
13598-2:2009 sktadajace sie z podstawy studzienki - kinety, rury karbowanej — trzonu o
srednicy zewnetrznej 400mm oraz zwiericzenia zgodnie z PN-EN124. Studzienki PP
zwienczy¢ wrazem zeliwnym klasy B125 wg PN-EN 124:2000 zamykang (zatrzask lub $ruba
imbusowa ze stali nierdzewnej).

szt.

1,00

144

Likwidacja wraz z utylizacjg istniejacej kanalizacji deszczowej, studni i wpustow

730,00

145

Likwidacja wraz z utylizacjg istniejgcej sieci gazowej w ramach budowy sieci kanalizacji
deszczowej

200,00

D.03.01.02

Sie¢ wodociggowa - przylacze do toalety

>

146

Wykonanie przytaczy wodociggowych @32 z rur PE100 RC SDR17 PN10, oznakowanie robét,
dostawe materiatdw, wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie
wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie
podsypki i obsypki. utozenie przewodéw wodociggowych wraz z montazem armatury lub
ksztattek (zgodnie z PB), oznakowanie trasy rurociagu, zasypanie i zageszczenie wykopu
gruntem dowozonym, préba szczelnosci kanatéw i ptukanie sieci, dezynfekcja, badania
bakteriologiczne, przeprowadzenie pomiardw i badart wymaganych w specyfikacji
technicznej.

-$32 PE100: 28,35m

28,35

147

Wykonanie studzienki wodomierzowej Dn600, oznakowanie robdt, dostawe materiatéw,
wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV
wraz z umocnieniem scian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i
obsypki. montaz armatury lub ksztattek (zgodnie z PB), oznakowanie armatury, zasypanie i
zageszczenie wykopu gruntem dowozonym, préba szczelnosci kanatéw i ptukanie sieci,
dezynfekcja, badania bakteriologiczne, przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w
specyfikacji technicznej.

szt.1l

D.03.01.03

Kanalizacja sanitarna - przytacze do toalety

148

Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej rur 0,16 PVC o sztywnosci obwodowej SN 8
kN/m2. oznakowanie robot, dostawe materiatéw, wykonanie robét przygotowawczych i
pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie przewodéw kanalizacyjnych
wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB), oznakowanie trasy rurociagu,
zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym, préba szczelnoéci kanatow i
ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej.
-0,16m PVC SN8: 157,00m

18,10

149

Wykonanie studzienek inspekcyjnych #425mm PP. Studzienki wykonane zgodnie z PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2000 (sktadajace sie z podstawy studzienki - kinety, rury
karbowanej — trzonu o $rednicy zewnetrznej 400mm oraz zwiefczenia zgodnie z PN-EN124.
Studzienki PP zwiericzy¢ wtazem zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 zamykang
(zatrzask lub $ruba imbusowa ze stali nierdzewnej).

szt.

D.03.04.01

lacja urzadzed

150

X

Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek zaworéw gazowych i wodociggowych

szt.

151

X

Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych

szt.

152

X

Regulacja pionowa lub przebudowa studni teletechnicznych

szt

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE]

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

153

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 50 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukeyjnych i/lub
zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i utylizacja

898,40

154

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 40 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukeyjnych i/lub
zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i utylizacja

948,70

155

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 30 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukeyjnych i/lub
zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i utylizacja

1527,60

156

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 20 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukeyjnych i/lub
zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i utylizacja

5539,65

D.04.02.01

Warstwa odsaczajaca z piasku

157

X

Wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego (gruntu niewysadzinowego o
k10>8m/doba) stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

1355,10

158

X

Wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego (gruntu niewysadzinowego o
k10>8m/doba) stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

165,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw kanstrukcyjnych

>

159

X

Oczyszczenie warstw niebitumicznych

2573,30

160

Oczyszczenie warstw bitumicznych

8415,00

161

Skropienie warstw niebitumicznych

2573,30

162

X
X
X

Skropienie warstw bitumicznych

8415,00

D.04.04.02

P zmi ki niezwi i kruszywa ili icznie

*

163

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm o uziarnieniu 0/31,5 Cog/3

126,90

164

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm o uziarnieniu 0/31,5 Cog/3

1113,70

165

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5 Cog/3

1511,60

166

X

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm o uziarnieniu 0/31,5 Cog/3

5377,65

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajaca z 3 j

*

167

X

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 (z
dowozu) gr. 40cm

492,00

168

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 20cm

406,40

169

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 15cm

2311,30

170

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 10cm

6 889,25




*

X D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
171 X Wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego C7,5/10 gr. 15 cm m? 406,40

x D.04.07.01 F 2z betonu g * *
172 X Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 6 cm m’ 881,70
173 X Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 5 cm m’ 590,50

X D.05.00.00  [NA ZCHNIE * *

X D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej * *

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, rzedowej, surowo ciosanej
9/11cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-7 cm. Wypetnienie

174 X gornej czesci spoin (do gtebokosci 2/3 wysokosci) pomiedzy poszczegdlnymi kostkami m? 67,00
nawierzchni wykonac zaprawa na bazie zywicy epoksydowej przeznaczong do fugowania
kostki kamiennej dla ruchu ciezkiego

175 X Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, rzedowej, surowo ciosanej 2 250,50
9/11cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 2-3 cm m !
X D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego * *
176 X Wykonanie warstwy $cieralnej betonu cementowego C35/45 gr. 20 cm m’ 406,40
177 X Wykonanie warstwy $cieralnej betonu cementowego C25/30 gr. 20 cm m’ 13,00
X D.05.03.05a _|Warstwa wigzaca i wyrd 2z betonu asfal g * *
178 X Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC8W gr. 2 cm m’ 926,00
179 X Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm m’ 1632,60
X D.05.03.05b  |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego * *
180 X Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm m’ 149,00
X D.05.03.11 Frezowanie * *
181 X Wykonanie frezowania rjawwerzchnl asfaltowych na zlrnno, grubosé¢ frezowania $rednio 5 cm m? 6561,00
(z odwozem na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego do 10 km)
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢ frezowania srednio 7 cm )

182 X . o m 1526,00
(z odwozem na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego do 10 km)

X D.05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * *
183 X Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 5 cm m’ 2905,50
184 X Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm m’ 1542,60

X D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i plyt betonowych * *
185 X Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGEA 10x20cm gr. 8 cm w 2 508,60

kolorze szarym (kostka niefazowana) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m !
186 X Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGEA 10x20cm gr. 8 cm w 2 730,70
kolorze grafitowym (kostka niefazowana) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m !
187 X Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGEA 10x20cm gr. 8 cm w 2 12330
kolorze niebieskim (kostka niefazowana) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m !
188 X Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych c‘hodmkowych 50x50cm gr. 8cm w kolorze m? 484340
szarym, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych 50x50cm gr. 8cm w kolorze
189 X szarym, z wtopionym piktogramem "rower" wykonanym ze stali nierdzewnej, na podsypce st 14.00
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zgodnie z informacjami z projektu statej organizacji | '
ruchu)
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 30x30cm gr. 8cm w kolorze z6ttym z
190 X uwypukleniami ostrzegawczymi dla 0séb niedowidzacych, na podsypce cementowo - m’ 57,75
piaskowej 1:4 gr. 3 cm
i h . V!
101 M Wykonanie nawwerzchr?l z ptyt betonowych azurowych 60x40cm gr. 8cm w kolorze szarym m 165,00
na podsypce piaskowej gr. 5 cm
192 X Wykonanie nawwerzchrTl z kostki betonowej brukowej z weczesniejszej rozbidrki na podsypce m? 226,00
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

x D.05.03.26d  |Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni * *
103 X Utozenie siatki stalowej w warstwie bitumicznej slurry seal gr. 1 cm, wytrzymatos¢ siatki na m? 1542,60

rozcigganie w obydwu kierunkach min. 40kN/mm?2

x D.05.03.27 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi * *

Utozenie geosiatki z wtékien szklano-weglowych wstepnie nasgczanych asfaltem 120/200 2
194 X L m 155,50
kN/m pasami szerokosci 1m
X D.07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
X D.07.01.02 Oznakowanie poziome drég * *
195 X Linie ciagte - malowanie grubowarstwowe m’ 91,80
196 X Linie przerywane - malowanie grubowarstwowe m’ 37,80
197 X Linie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzatki i symbole - malowanie grubowarstwowe m’ 50,70
108 « Malowanie powierzchniowe masami chemoutwardzalnymi w kolorze pomarariczowym na 2 1140
nawierzchni z kostki betonowej - malowanie grubowarstwowe m !
Malowanie powierzchniowe masami chemoutwardzalnymi w kolorze niebieskim na 2

199 X . . . . m 32,40
nawierzchni z kostki betonowej - malowanie grubowarstwowe

200 X Ma\?wan\e povwerzchrvnowe masaml chemoutwardzalnymi w kolorze czerwonym na w2 66,00
nawierzchni asfaltowej - malowanie grubowarstwowe

201 X Mor{taz punktowth elementdw odblaskowych w oprawach ptugoodpornych montowane w st 15,00
nawierzchni jezdni (zatopione)
Wykonanie oznakowania strefy "TEMPO 30" na jezdni z BA piktogramem termoplastycznym

202 szt. 2,00
znak B-43

203 X Likwidacja istniejgcego oznakowania poziomego z nawierzchni asfaltowej mz 31,00

X D.07.02.01 Oznakowanie pionowe * *
204 X Ustawienie stupkow stalowych fi 70 mm prostych lub wysiegnikowych szt. 62,00
205 X Ustawienie stupkow stalowych fi 50 mm prostych lub wysiegnikowych szt. 15,00
206 X Montaz gniazd szybkiego montazu dla znakéw drogowych (stupek fi 70 mm) szt. 1,00
207 X Ustawienie masztu do znaku drogowego wraz z umieszczeniem znaku drogowego D-6 ol 1.00

dwustronnego na tablicy fluorescencyjnej nad jezdnig ul. Jancarza: 1kpl. P !
" S , f z
208 X Zamoﬁlowametarc/z znal owm{rozmlarze srednim ( 0\'\6 dengracjw)do wezesniej st 75,00
ustawionych stupkdw do znakéw drogowych lub stupéw latarni
209 X Zamor‘nowame (arc/z znakoéw w rozmiarze matym (fo\\é 2 gener?cjw) do wczedniej st 4,00
ustawionych stupkéw do znakéw drogowych lub stupéw latarni
Zamontowanie tarcz znakéw drogowych dwustronnych D-17 (folia 2 generacji) do wiaty
210 X szt. 1,00
przystankowej
211 X Zamontowanie tarcz znakéw drogowych D-15 (folia 2 generacji) do wiaty przystankowej szt. 2,00
- S ol - , -
212 X Zamoruowame tafcz znakéw w rozmlarz/e mini (folia 2 generacji) do wczeéniej ustawionych st 15,00
stupkéw do znakéw drogowych lub stupéw latarni
213 M Zamontowanie znakéw C-4 (folia 2 generacji) na pylonach U-5a uchylnych z tworzywa st 1,00

sztucznego




Zamontowanie tabliczek do znakéw drogowych (folia 2 generacji) - tabliczki standardowe

24 X do wczesniej ustawionych stupkdéw do znakéw drogowych lub stupdw latarni st 13,00
215 M Zamontowanie tabliczek do znakéw drogowych (folia 2 generacji) - tabliczki indywidualne st 13,00
do wczesniej ustawionych stupkdéw do znakéw drogowych lub stupdw latarni
216 X Zamontowanie znakéw dla kierujgcych tramwajami (folia 2 generacji) montowanych do st 700
elementéw wsporczych/lin naciggowych trakcji tramwajowej !
X D.07.03.01 Sygnalizacja drogowa * *
- - Montaz elementdw sygnalizacji $wietlne -
217 X Budowa kanalizacji teletechnicznej ztozonej z studni SKR-1, SK-1, rur D110 kpl. 1,00
218 X Utozenie z podtaczeniem kabli sygnalizacyjnych i zasilajgcych w kanalizacji teletechnicznej i kol. 1,00
na trakcji YKSY 7*1,5mm, YKY 5*1,5mm i YKY 3*6mm
219 X Montaz stupéw kompletnych sygnalizacyjnych, masztéw wysiegnikowych kpl. 1,00
220 X Montaz sygnalizatoréw grup tramwajowych i kotowych kpl. 1,00
21 X Montaz Fompletnych qe(ektoréw trakcyjnych z oprzewodowaniem i podtgczeniem do kpl. 1,00
sterownika sygnalizacji
- - Programowanie i uruchomienie sterownika sygnalizacji Swietlnej -
222 X Montaz i programowanie sterownika sygnalizacji $wietlnej kpl. 1,00
223 X Uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania sygnalizacji $wietinej kpl. 1,00
224 X Pomiar instalacji elektryczne sygnalizacji swietlnej kpl. 1,00
X D.07.06.02 Urzadzenia zak i jace ruch pieszych * *
Ustawienie ogrodzenia typu U-12a (elementy stalowe z profili ocynkowanych malowanych
225 X proszkowo w kolorze RAL7012) wraz z osadzeniem w gruncie za pomocg taw m 25,00
fundamentowych
Ustawienie stupkow przeszkodowych typu U-12c wraz z osadzeniem w gruncie. Stupki z
226 X profili z elastycznego poliuretanu w kolorze RAL7012 wyposazone w odblaskowe tasmy szt. 26,00
ostrzegawcze
Montaz wysp separujacych z prefabrykowanych elementdw z tworzyw sztucznych w kolorze
227 X czerwonym z obramowaniem w kolorze biatym i elementami odblaskowymi. Montaz do kpl. 1,00
jezdni asfaltowych za pomoca tacznikéw mechanicznych ($rub i kotkéw rozporowych)
X D.07.07.01a Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy linii energetycznych - Likwidacja . .
kolizji z sieciami elektroenergetycznymi ENEA OPERATOR
228 X Demontaz kabli SN ( 3 zyty) m 134,00
229 X Demontaz kabli SN tradycyjny ( 3 zyty) m 366,00
230 X Mufowanie kabli SN - kabel jednozytowy z jednozytowym kpl 24,00
231 X Mufowanie kabli SN - kabel jednozytowy z tradycyjnym kpl 8,00
232 X Utozenie kabla NA2XS(F)2Y 3 x1x 50mm?2 z wykopaniem i zasypaniem m 90,00
233 X Utozenie kabla NA2XS(F)2Y 3 x1x 120mm?2 z wykopaniem i zasypaniem m 416,00
234 X Utozenie kabla NA2XS(F)2Y 3 x1x 240mm?2 z wykopaniem i zasypaniem m 44,00
235 X Demontaz kabli nN m 5,00
236 X Demontaz i ponowne utozenie istn.kabla SN m 18,00
237 X Demontaz i ponowne utozenie istn.kabla nN m 14,00
238 X Mufowanie kabli nN - kabel 4 zytowy z 42ytowym kpl 2,00
239 X Utozenie kabla nN NAY2Y-J 4x120 z wykopaniem i zasypaniem m 12,00
240 X Ostonigcie w rurach przepustowych dzielonych kabli m 138,00
241 X Demontaz i ponowny montaz SK m 1,00
X D.07.07.01c Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy linii energetycznych - Budowa . .
oéwietlenia drogowego
242 X Montaz i stawianie lampy o$wietlenia przejscia dla pieszych kpl 8,00
243 X Demontaz i ponowny montaz istn. stupa o$wietlenia kpl 5,00
244 X Utozenie kabla NAYY-J 4 x 35mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 265,00
245 X Utozenie kabla NAYY-J 4 x 25mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 431,00
246 X Utozenia kabla YKY 3x2,5mm?2 m 114,00
247 X Utozenie kabla YKY3x4mm2 m 56,00
248 X Demontaz i utozenie kabla po nowej trasie m 23,00
249 X Demontaz kabli nN oswietleniowych m 205,00
250 X Zabudowa szafki oswietlenia drogowego kpl 1,00
251 X Zabudowa szafki T1 kpl 1,00
252 X Wykonanie kanalizacji kablowej m 130,00
253 X Zabudowa studni kablowych kpl 2,00
254 X Ostoniecie w rurach przepustowych dzielonych kabli m 45,00
255 X Wykonanie przeciskow m 44,00
256 X Montaz stupa do kamery kpl 2,00
257 X Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 25 x 4 m 80,00
258 X Wykonanie uziomu pionowego , pret pomiedziowany m 42,00
X D.08.00.00  |ELEMENTY ULIC * *
x D.08.01.01 _ [Krawezniki b i i polimerob * *
259 X Ustawienie kraweznikéw betonowych zwyktych 20x30cm na tawie z oporem z betonu m 786,60
C12/15
260 X Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22cm na tawie z oporem z betonu m 563,70
C12/15
261 X Ustawienie kraweznikéw betonowych zwyktych 15x30cm na tawie z oporem z betonu m 182,30
C12/15
262 X Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22cm na tawie z oporem z betonu m 253,70
C12/15
263 X Ustawienie opornikow betonowych 12x25c¢m na tawie z oporem z betonu C12/15 m 20,20
264 X Ust?wieme kraweznikdw peronowych polimerobetonowych "autobusowych" h=18 cm na m 111,00
tawie z oporem z betonu C12/15
265 X Ustéwieme kraweznikow peronowych polimerobetonowych "tramwajowych" h=22 cm na m 35,00
tawie z oporem z betonu C12/15
266 X Ustawienie opornikow torowych kamiennych 20x30cm na tawie zwyktej z betonu C12/15 m 347,50
Ustawienie palisady z elementéw prefabrykowanych betonowych ~10x~20x60cm (gr. x szer.
267 X x wys.) w kolorze grafitowym (30 cm w $wietle) na fawie z betonu cementowego C12/15 z m 35,00
oporem
x D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe * *
268 X Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z betonu cementowego m 1109,60
C12/15 z oporem
X D.08.05.01 Scieki uliczne z kostki betonowej * *
269 M U?o?en‘\e Sciekdw z kostki betonowej typ CEGEA 10x20 cm gr. 8 cm w kolorze szarym na m 106,00
tawie z betonu cementowego C12/15
270 X Utozenie $ciekéw z kostk»\ betont?wej pr CEGLA 10x20 cm g‘r. 8 cm w kolorze szarym m 123,00
podsypce cementowo-piaskowej, na istniejacej konstrukcji jezdni
X D.09.00.00  [ZIELEN DROGOWA * *
X D.09.01.01 Zieleri drogowa * *
Montaz kompletnego systemu antykompresyjnego pod nasadzanie drzewa gat. lipa
7 X drobnolistna odm. 'Rancho' w tym montaz modutéw antykompesyjnych, modutu st 700
kierunkujacego korzenie, systemu napowietrzajgco nawadniajgcego, wypetnienie ’
przestrzeni substratem
Montaz kompletnego modutu kierunkujgcego korzenie pod nasadzenia drzew gat. lipa
272 X drobnolistna odm. 'Rancho' wraz z systemem napowietrzajgco nawadniajgcym, wypetnienie szt. 15,00

przestrzeni substratem




Montaz krat ochronnych/dekoracyjnych, zeliwnych, montowanych wokdt pni drzew w

273 X t. 5,00
poziomie chodnika. Wymiar kraty 1,5x1,5m *

274 X Montaz krat ochronnych/dekoracyjnych, pionowych, montowanych wokét pni drzew. szt. 11,00

275 X Sadzenie drzew gat. lipa drobnolistna odm. 'Rancho' o obw. pnia 16-18 cm z podziemnym st 22,00
systemem kotwienia
Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na terenie ptaskim, z nawozeniem wraz z

276 X wczesniejszym przygotowaniem terenu pod siew poprzez wykonanie humusowania gr. min. m2 2681,00
15cm.

277 M P\e\egr@qa nasadzonych drzew w okresie 12 miesiecy zgodnie z opisem przedmiotu sat. 22,00
zamowienia

278 X P\e‘\egnaqa zatozonych tr/awmlfow na terenie ptaskim w okresie 12 miesigcy zgodnie z ma 366,91
opisem przedmiotu zamowienia

X e INNE ROBOTY * * *
X - Inne elementy darowania * * *
Kosze na $mieci o konstrukcji z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL

279 X 7012 z elementami drewnianymi o wymiarach ok. 100x40x40 cm o pojemnosci min. 100l. - st 15.00
jednokomorowe, wraz z kotwieniem do podtoza (wyglad zgodnie z dokumentacja | '
projektowa br. drogowej)

Stojaki rowerowe o wymiarach ok. 80x100 cm wykonanych z profili stalowych

280 X prostokatnych, ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL st 15.00
7012, wyposazone w gumowa tasme chronigca rame rowerowa przed zarysowaniem, | '
wraz z kotwieniem do podtoza (wyglad zgodnie z dokumentacja projektowa br. drogowej)
tawki parkowe dtugosci 1,8m, o konstrukji z profili aluminiowych malowanych proszkowo

281 X w kolorze RAL 7012 wraz z siedziskiem i oparciem z elementéw drewnianych (wyglad szt. 15,00
zgodnie z dokumentacjg projektowg br. drogowej)

Montaz wiat przystankowych 4 modutowych (wymiary orientacyjne: 5,5mx1,85mx2,5m)
wysiegnikowych, azurowych o konstrukgji stalowej z profili zamknietych malowanych

282 M proszkowo na kolor RAL7012, $ciany tylne oraz boczne ze szkta hartowanego, zadaszenie ze st 3.00
szkta bezpiecznego, przyciemnionego chronigcego przed promieniami UV. Wiaty | '
wyposazone w: tawki z drewna litego impregnowanego z zewngtrzng warstwa ochronng w
kolorze orzecha, gablote na rozktad jazdy pojazdéw komunikacji, znak D-15.

Montaz wiaty rowerowej 4 modutowej (wymiary orientacyjne: 5,5mx1,85mx2,5m)

283 M wysiegnikowej, azurowej o konstrukgji stalowej z profili zamknigtych malowanych st 1.00
proszkowo na kolor RAL7012, $ciany tylne oraz boczne ze szkta hartowanego, zadaszenie ze | !
szkta bezpiecznego, przyciemnionego chronigcego przed promieniami UV.

284 X Montaz urzadzeri parkometréw wolnostojacych z wezesniejszej rozbidrki szt. 2,00

285 X Dostawa i montaz kompletnego obiektu toalety publicznej kpl. 1,00

X SST TORY ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA TOROWISKA TRAMWAIOWEGO * * *
X SSTTORY Odwodnienie torowiska * * *

286 X Studzienki kanalizacyjne z rur karbowanych o $r. 600 mm - zamknigcie wtazem zeliwnym ot 5,00
typu ciezkiego, z osadnikiem i odejsciami wraz z zasypaniem i zageszczeniem podtoza : '

x SST TORY Roboty podtorowe * * *

287 X Wykonanie warstwy wyréwnawczej z suchego betonu C10/12,5 o grub. 3 cm pod ptyty m2 492,00
prefabrykowane.

288 X Uktadanie mat antywibracyjnych o gr. 20 - 25 mm m2 642,00

289 X Uktadanie folii budowlanej o grub. >=1mm m2 492,00
Nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt podtorza o wym. 2,20 x 0,40, dtugosci od 1,0 do 6,0

290 X m . Materiat - ptyty systemu LC-L - z korytkami szynowymi wraz z systemem otuliny szyny m2 492,00
(profile gumowe + masa zalewowa)

x SSTTORY  |Uktadanie toréw * " *
Wypetnianie komdr szynowych przy szynach 60R2 poprzez wklejenie profili przyszynowych

201 X separacyjnych gumowych (obustronnie). Torowisko na ptycie prefabrykowanej. W tej m 187,32
pozycji ujeto tylko robocizng, Materiaty sg ujete w odrebnej poz. o nazwie " Nawierzchnia z !
prefabrykowanych ptyt podtorza (...) systemu LC-L"

292 X Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podktadéw, w kanatach m 187,32
szynowych plyt prefabrykowanych, bez spawania szyn, ktére ujeto w odrebnej poz. !
Aplikacja masy na bazie zywicy poliuretanowej w kanaty szynowe prefabrykowanych ptyt

293 M podtorowych do petnej wysokosci korytek oraz zabezpieczeniem brzegdw ptyty tasma m 187,32
samoprzylepna. Materiat ujety w odrebnej poz.- o nazwie "Nawierzchnia z !
prefabrykowanych ptyt (...) systemu LC-L"

294 X Spawanie szyn tramwajowych termitem kpl. 1,00

295 X Spawanie elektrodami szyn tramwajowych kpl 1,00

kwota netto [z1]

VAT 23% [21]

kwota brutto [z]




