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U.01 - Wegarek/sgsiednig sciane wykonczy¢ styrodeska.

U.02 - Wegarek/sgsiednig $ciane wykonczy¢ oktadzing klinkierowa.

U.03 - Wegarek/sgsiednig Sciane wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.

U.04 - Sciane szczytowg zaizolowaé od $rodka wetng mineralng o gr. 12 ¢cm ponad ociepleniem w poziomie dolnegol
pasa dzwigara.

U.05 - Ciepty montaz na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjeto rzedng parapetu -0,12m. Rzedng
parapetu dostosowa¢ do rozwigzan wybranego producenta. Wymaga sie zapewnienia ponad $ciang fundamentowg|
termoizolacji o grubosci min. 3 cm.

U.06 - Uchwyt flagowy, szczegoty wg opisu technicznego.

4¢ KOTA WYSOKOSCIOWA

UWAGI WYKONAWCZE:

- Wymiary podano w cm, poziomy w m.

- Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.

- Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami, wytycznymi producentéw oraz|
obowigzujgcymi normami.

- Projekt nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na
odpowiednich rysunkach branzowych.

- Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji

Zmiany i odstgpstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnienn z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzid|

dokumentacjg zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do dokumentaciji, przed zamdéwieniem stolarki nalezy|

bezwzglednie wykonaé inwentaryzacjg otworéw okiennych i drzwiowych.

- Szczegdtowy opis materiatéw znajduje si¢ w opisie technicznym

Nr rysunku:

Adres ey - dziatki 51/5, obr. Trepnowy - 0017 peta:
gm. Nowy Staw 220907_5
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Zleceniodawca:

Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Lipska
upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej
2/KPOKK/2015

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Szczepan Stuszkiewicz
upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej
10/PKOKK/2015

ARCHETIS

PAWEL KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83

Nazwa zadania:
ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy
e-mail: biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Nazwa rysunku: Skala:
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