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UWAGA: Detal pokazuje schemat mocowania rynny, szczegé’fowej r obrobka blacharska mocowana mechanicznie T

rozwigzania dostosowac do wytycznych wybranego producenta.

ptyta OSB-3 wodoodporna, gr. 22 mm
‘ ‘ mocowana mechanicznie do listew ‘

: listwy drewniane ze spadkiem co 0,5m
‘ ‘ | pomiedzy listwami termoizolacja ze styropianu ‘

‘ ‘ obrébka blacharska | izolacja pozioma z papy podktadowe;j ‘
z blachy identycznej z poszyciem dachu - [

‘ ‘ styropian fasadowy wg O_T @ /'\ ‘%H ‘
klejony i mocowany mechanicznie ///- //
T

‘ ‘ wywiniecie poszycia z blachy na sciang, Hmin.=20cm /// 7 o ‘
mocowanie mechaniczne do muru ///J7/4 N wieniec Zelbetowy, wg P_K
obrébka blacharska dachu ‘ wywinigcie warstwy rozdzielczej na $ciane, Hmin.=20cm 55
|| : potgczona z pasem nadrynnowym 29w $ciana murowana, wgP_KiO_T
pas nadrynnowy ‘ S é? ?77- styropian fasadowy wg O_T ‘
rynna na mocowaniu systemowym ‘*fé §f klejony i mocowany mechanicznie
%/ %
deska czotowa, gr. 22 mm ‘ ‘ f;‘i/f kotki do styropianu, systemowe ‘
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P < obrébka blacharska deski czotowej ‘ ‘ 5; /5 ‘
A murtata wg P_K Blacha ptaska na rabek ‘ 926; f% tynk cienkowarstwowy wg O_T
‘ ////// przektadka z papy ‘ ‘ mocowanie wg systemu prod. | ;;‘;%;
iani (D e wetna mineralnawg O_T ‘
2 wieniec wg P_K _ ‘ ‘<§’§§/§
A ;;4/% ‘ ‘ warstwa rozdzielcza 7 /); 7 ‘
P $2
e deskowanie \ ;‘B;i/;%
5 574 plyta OSB-3 wodoodporna, 2x18 mm | f;ﬁ
A5 | L |
$ 67 ) \ P
Blacha ptaska na rabek “’;; jjj pustka powietrzna/kontrtaty 40x50mm §;;‘9;;
‘ mocowanie wg systemu prod. ;‘Z 5?‘*’ ‘ ‘ I ;‘%%2;‘3 ‘
membrana paroprzepuszczalna | 5;3‘//5
. v ”
‘ warstwa rozdzielcza e nadproze wg P_K ‘ ‘ dzwigary drewniane prefabrykowane wg | 92%1%2 ‘
deskowanie, gr. 2x18 mm, N P K | j;Q’;j
‘ ptyta OSB-3 wodoodporna I ‘ L 1L 9;%$/;°9 J

‘ pustka powietrzna/kontrtaty 40x50mm termoizolacja z wegarkiem min. 3 cm ‘

montaz cieply

z uzyciem tasm paroprzep. i paroszcz.
membrana paroprzepuszczalna

U.01 - Wegarek/sgsiednig $ciane wykonczy¢ styrodeska.
U.02 - Wegarek/sgsiednig Sciane wykonczy¢ oktadzing klinkierowa.
‘ U.03 - Wegarek/sgsiednig $ciane wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.

U.04 - Sciane szczytowa zaizolowaé od $rodka wetng mineralng o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego|
pasa dzwigara.
L ‘ U.05 - Cieply montaz na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjeto rzedng parapetu -0,12m. Rzedng
T parapetu dostosowa¢ do rozwigzan wybranego producenta. Wymaga sie zapewnienia ponad $ciang fundamentowg|

L ‘ termoizolacji o grubo$ci min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegdty wg opisu technicznego.

‘ dzwigar drewniany perfabrykowany

‘ pustka powietrzna wentylowana

‘ wetna mineralna ponad dzwigarami

‘ wetna mineralna miedzy dzwigarami

‘ membrana paroziolacyjna

‘ ptyta OSB-3, gr. 18 mm

‘ przestrzen instalacyjna

sufit systemowy
‘ montaz wg wytycznych producenta
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‘ parapet z konglomeratu wg O_T ‘ ]
AP
montaz ciepty 7, “ELBET
‘ z uzyciem tasm paroprzep. i paroszcz. ‘ STYROPIAN

‘ WELNA MINERALNA
— HYDROIZOLACJA / PAROIZOLACJA

parapet z blachywg O_T
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tynkwg O_T e'ToaTovel] ZWIR
cokét z plytek : ‘ . _ N ‘
- Py . TENT B izolacja pionowa z 2 warstw mas bitumicznychwg O T Etiid
zlicowany z tynkiem \<§f fé tynk cokolowy wg O_T . PIASEK
‘ tasma brzegowa \ b5 1% , . Y . ‘ UWAGI WYKONAWCZE:
dylatacja obwodowa N ﬁ/ ;; opaska zwirowa wg O_T - Wymiary podano w cm, poziomy w m.
S, 7Y / - Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.
//;[/9/ ‘ - Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami, wytycznymi producentéw oraz
S S S S SIS S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SN SP obowigzujgcymi normami.
R t T O T 000, éjé;é - Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ naj
9//4/9/ odpowiednich rysunkach branzowych.
YN S - Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentacji
//é// - Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnier z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzic|
dokumentacje zmian wzglgdem dokumentaciji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
// (/ // ///////////////////////////////////////////////////// ///// Z - Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do dokumentacji, przed zamoéwieniem stolarki nalezy
93 /1 S S S SSS sS sSS SSsSsSS sSSSsSsS sS sS sS s S S . . . bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.
7 T T e 4 laczenie hyd roizolacj na zaklad min. 10 cm - Szczegodtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym
Posadzka wg K- WP ¥ ; - " 7 7, : » - -
aczenie hydroizolaciji B K . N ; Adres inwestydji: - . Data: Nr rysunku:
. nZ zz?kiadymin 10 c:n //j// izolacja pozioma z papy wg O. T, fgczenie na zaktad min.-10 cm nr dziatki 51/5, obr. Trepnowy - 0017
Wylewka betonowa wg O T : Ky A ~ ‘ folia kubetkowa wg O_T gm. Nowy Staw 220907_5
ly ! g O_ taczenie hydroizolacji R e tormi P tud i 90 T P —— LISTOPAD 2023 A'09
termoizolacja pod ogrz: podtogowe na zaktad min. 10 cm oA izolacja termiczna z.e ;}/roplanu xSty owaneg<.), €jonego wy ceenioda®@ - Gmina Nowy Staw
z folig aluminiowg izolacja pionowa z 2 warstw mas bit ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
. $ciana fundamentowa z bloczkéw{@%@é@/ - -
- Projektant: Sprawdzajacy:
termoziolacja ze styropianu wg O_T mgr inz. arch. Joanna Lipska mgr inz. arch. Szczepan Stuszkiewicz
. . . upr. do proj. bez ogr. w spegj. architektonicznej upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej
) : 2/KPOKK/2015 10/PKOKK/2015
hydroizolacja z papywg O T - : . N ARCH ETIS
tyta Zelbrt PK _faczeni foizolaciia zeklad i PAWEE KALINOWSKI
ptyta zelbrtowa wg R A 7 NIP 554-253-40-83 i
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