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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIOWE

3. Opis techniczny instalacji elektrycznych i oswietleniowych

3.1.

3.2.

Podstawa opracowania.

a. rysunki budowlane czesci projektowanej,

b. uzgodnienie z przedstawicielem zleceniodawcy, wyposazenia budynku
W urzgdzenia wymagajgce zasilania w energie elektryczng, instalacje
elektryczng, oswietleniowg oraz teleinformatyczna,

c. przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie budowlanym.

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje :

3.3.

a. instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
b. instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

c. instalacje elektryczng zasilajgcg aparaty wentylacyjne, klimatyzacyjne
d. instalacje elektryczng tréjfazowa,

e. instalacje odgromowa.

f. Instalacje niskoprgdowg

g. Instalacje fotowoltaiczng

Standardy wykonania instalacji elektrycznych i oswietleniowych.

Zasilanie energetyczne obiektu oraz instalacje elektryczne wewnetrzne
muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow
PN-EN 62305-42009 i PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie.
PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne. Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogodlne.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC 60445:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-88/E-08501 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Inne  wyposazenie. Oprawy
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oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy-Czes$¢
1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-7-710.2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 7-
710.Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia medyczne.

PN-EN 61557-8:2015-03Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i
statych do 1500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowania srodkéw ochronnych -- Czes¢ 8: Urzagdzenia do
monitorowania stanu izolacji w sieciach IT.

PN-EN 61557-9:2015-03 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 000 V i
statych do 1 500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowania srodkéw ochronnych -- Czes¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji
uszkodzenia izolacji w sieciach IT.

PN-EN 61558-2-15:2012 Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow,
dtawikéw, zasilaczy i zespotow takich urzgdzen -- Czes¢ 2-15: Wymagania
szczegotowe i badania dotyczgce transformatorow separacyjnych do
zasilania pomieszczen medycznych.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢ 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa.

Wymagania dla kabli i przewodow wynikajgce z Rozporzgdzenia Parlamentu
i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (CPR)

Zasilanie energetyczne, wytgcznik gitéwny PWP.

Zasilanie energetyczne nastgpi z projektowanego ztgcza kablowego
ZK zlokalizowanego w linii ptotu. Z w/w ztgcza wyprowadzic¢ kabel typu YKY
5 x 25 mm? w kierunku WG/RG. W WG zamontowano wytgcznik gtéwny z
wyzwalaczem WW 230V stuzagcym do wylgczenia pradu w obiekcie za
pomocg przyciskow. Jako wylgcznik gtéwny zastosowano CX 2004 z
sygnalizatorem optycznym posiadajgcy:
Krajowa Ocena Techniczna-CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydaniel
Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych-063-UWB-0426
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych-01/PWP/2022

Wylgcznik gtowny poprzez wyzwolenie reczne Ilub za pomocg
przycisku z sygnalizacjg optyczng wylgcza caty obiekt z pod napiecia.
Zastosowa¢ przewody HDGs o odpornosci ogniowej E90. Lokalizacja
przyciskow p. poz. wg. rysunku parteru. Z w/iw WG wyprowadzi¢ przewdd
typu 5 x N2XH 1 x 25 mm? w kierunku RG



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Uktadanie przewodow i kabli.

Projektowane przewody wewnatrz obiektu uktada¢ pod tynkiem
oraz w korytach kablowych. Pod korytem dla instalacji elektrycznej
umieszczono koryto dla instalacji teletechnicznej. Rozmieszczenie koryt
przedstawiono na rysunkach.

Projektowane kable oraz rury utozy¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m ( kable nn ) i 10 cm podsypce z piasku. Na catej
dtugosci kabli, co 10 m zatozy¢ opaski winidurowe, podajgc cechy kabla i
ich przeznaczenie. Nastepnie po przysypaniu 10 cm warstwy piasku i 15
cm warstwy rodzimego gruntu natozy¢ tasme koloru niebieskiego i catos¢
zasypac rodzimym gruntem.

Konnce rur uszczelnic materiatem zabezpieczajgcym przed
przedostaniem sie wilgoci i materiatdw obcych. Wytyczenie i prowadzenie
prac wykona¢ zgodnie z opinig ZUDP. Przed zasypaniem wykopdéw
dokona¢ wymaganych odbioréw i sprawdzen oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze,;.

Uktad pomiarowy.

Uktad pomiarowy dla budynku bezpos$redni znajduje sie w ztgczu
kablowym. Uktad pomiarowy w zakresie ENERGA-Operator.

Instalacje odbiorcze oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykona¢ przewodami
N2XH  3x1,5mm?  N2XH 4x1,5mm°  Sterowanie o$wietleniem
bezposrednio przez wytgczniki.

Gniazda wtyczkowe wykonaé przewodami N2XH 3x2,5mm? z
osprzetem p.t. oraz hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.

W  pomieszczeniach biurowych zastosowa¢ oprawy LED, w
pomieszczeniach wilgotnych typu WC, fazienki zastosowaé oprawy
hermetyczne ze Zrodtem swiatta typu LED.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo
— pradowymi i réznicowo — prgdowymi o czutosci 30mA.

Wwtgczniki i przetgczniki instalowaé na wys. 1,2m od poziomu
posadzki, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m.
Gniazda wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m. Gniazda wtyczkowe w
pomieszczeniach sal przedszkolnych na wys. 1,2m z blokadg stykow. W
pozostatych pomieszczeniach gniazda wtyczkowe instalowa¢ nad blatami
roboczymi.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
os$wietlenia okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i
na wystarczajgcy czas, gdy <zawiedzie zasilanie oSwietlenia
podstawowego. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniaé
nastepujgce funkcje:

- oswietlaC znaki drogi ewakuacyjnej



- wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i
wzdtuz droég ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny
ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca

- zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu pozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych moglty by¢é tatwo
zlokalizowane i uzyte

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢
zbidr takich urzgdzen lub komponentéw w danym obiekcie, ktore sg ze
sobg powigzane, w celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem
awaryjnym, w szczegoélnosci dotyczgcych raportowania zdarzeh oraz
bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych. Elementami instalaciji
oswietlenia awaryjnego sg nastepujgce urzgdzenia i komponenty:

- systemy oswietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym
zrodtem zasilania

- oprawy os$wietlenia awaryjnego z wyposazeniem

- przewody stuzgce do potgczenia systemu awaryjnego z oprawami

- koryta, przepusty zawiesia i mechaniczne systemy mocowac
przewodow

- urzgdzenia zaprojektowane dodatkowo do systemow oswietlenia

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtluz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowié, co najmniej 50% podanej wartoSci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny byé usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne aby zwrdcic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopieh byt oswietlony
bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach
bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego

Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc powinno
wynosic 5 Ix.

Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie awaryjne
w postaci instalacji opraw o$wietleniowych z czasem autonomii pracy min.



3.9.

60 minut. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za
pomocg opraw z piktogramami drogi ewakuacyjne;.
Oswietlenie ewakuacyjne ma sie swieciC na jasno.

Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia istniejgcego i projektowanego budynku przed
skutkami  wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje
odgromowg. Zwody rozmieszczone na dachu obiektu powinny tworzyc
przestrzeh chroniong nad pokryciem i przejmowac prady bezposrednich
wytadowan piorunowych. Zgodnie z normg PN—EN 62305-1:2011 [23] wg
przyjetych zatozeh budynek wymaga wykonania instalacji odgromowej w
lll klasie ochrony + ochrona przeciwprzepieciowa. Zgodnie z normg PN-
EN 62305-3:2011 [25]. ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia” dla Ill poziomu ochrony nalezy
przyjac:

15 m - odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi dla Il
poziomu

15 x 15 m - wymiar oka siatki zwodu poziomego dla Ill poziomu
ochrony

a = 760 - kat ochrony przy zwodach wysokich dla Ill poziomu ochrony
i wysokosci do 3m

R =45 m - promien toczacej sie kuli dla Ill poziomu ochrony

Instalacja odgromowa sktada sie z nastepujgcych elementow:

- Uziemienie — nalezy wykonac¢ sztuczny uziom fundamentowy.
Ptaskownik FeZn 30x4mm uktadany na w warstwach chudego betonu
tawy i stép fundamentowych zgodnie z rys. E-06. Kontur uziomu bedzie
uzupetniony potgczeniami poprzecznymi tak, aby powstata krata o
wymiarach nie przekraczajgcych 15mx15m. Kontur uziomu bedzie rowniez
potgczony z pionowymi pretami zbrojenia budynku. W celu okresowej
kontroli rezystancji uziemienia wyprowadzi¢ na zewnatrz do studzienek
probierczych instalacji odgromowej bednarke FeZn  30x4mm,
przyspawang do uziomu budynku. Sumaryczna rezystancja winna wynosic
ponizej 10 Q.

- Zaciski kontrolne — zaciski kontrolne (fgcznie w ilosci 9szt.) umiescic
w skrzynkach probierczych zainstalowanych w ziemi. Do skrzynki
probierczej doprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm uziemienia
fundamentow i drut FeZn fi 8mm przewodu uziemiajgcego. Zaciski
kontrolne wykonac jako skrecane srubami 4 x M8.

- Przewody uziemiajgce - ptaskownik FeZn 30x4mm fgczacy
przewody odprowadzajgce z uziomem.

- Przewody odprowadzajgce — wykona¢ nalezy z drutu stalowo-
ocynkowany FeZn fi 8mm. Przewody odprowadzajgce do potaci dachowe;j
prowadzi¢ w rurce ostonowej nie rozprzestrzeniajgcej ptomienia pod
tynkiem. Na dachu mocowac¢ przewody do krawedzi dachu, wykonac tuk
wokét rynny okapowej w taki sposob, aby drut prowadzi¢ pod wystajgcym
dachem réwnolegle do pokrycia dachowego.

- Zwody poziome — projektuje sie z drutu stalowo-ocynkowanego
FeZn fi8mm, montowanym do uchwytow betonowych, rynnowych instalacji



odgromowej nienapreznej. Szczegdty rozprowadzenia siatki zwoddéw
zgodnie z rys. nr E-08.

- We wszystkich mozliwych konstrukcyjnie miejscach, metalicznie
potgczy¢ metalowe opierzenia dachu z najblizszym 2zwodem lub
przewodem odprowadzajgcym.

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na
obowigzujgce;j normie PN-EN-62305 projektowany  budynek
sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS Ill. Ochrone urzadzen
elektrycznych na dachu opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o
promieniu 60 m przypisanym do Il klasy LPS. Zwody poziome niskie na
dachu wykona¢ systemowymi zaciskami odgromowymi FeZn
przystosowanymi do montazu na dachach. Zwody niskie podtgczy¢ do
rynien oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrébki
blacharskiej). Elementy metalowe podtgczy¢é do zwoddéw poziomych
niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn.
Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.

W miejscach udostepnienia uziomu dla uziemien ochronnych,
roboczych wyrownawczych bednarke nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom
ziemi na wys. 1m. Lokalizacje wypustow pokazano na rys. E-06. Prace
montazowe  wykona¢ zgodnie z  niniejszym  opracowaniem,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz kartg katalogowg producenta
wyrobu. Opornos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q. W przypadku
nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia nalezy pograzy¢
dodatkowej uziomy szpilkowe.

Odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzeh metalowych |,
przylegajgcych do drog publicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 2m.
Jezeli nie mozna zachowaé wymaganego odstepu od wej$¢ do budynku,
przewdd odprowadzajgcy nalezy umiesciC w rurze ostonowej nie
rozprzestrzeniajgcej ptomienia. Potgczenia nalezy wykonac¢ jako
nieroztgczne poprzez spawanie lub poprzez skrecanie. Dopuszczalne jest
taczenie odcinkbw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy
zachowaniu nastepujgcych wytycznych:

- spawanie wzdtuzne, obustronne dtugosci spoiny min. 10cm

- antykorozyjne zabezpieczenie spawu.

Przewodzgce czesci i elementy dachu oraz elewacji (tj. balustrady,
drabiny, kominy metalowe, czerpnie, wyrzutnie, kotnierze metalowe okien
dachowych, metalowe wywietrzniki) muszg by¢ potgczone ze zwodami.

Rynny metalowe potaczy¢ bezposrednio do instalacji odgromowej —
stosowac¢ dedykowane ztgcza rynnowe.

Potgczenia nalezy wykonac jako spawane.

Przejscia przez strefe ziemia do powietrze wykonac jako :

-- w czesci ziemi 1 metr + czesci powietrze 1 metr jako kilkakrotnie
malowane lepikiem lub innym Srodkiem zabezpieczajgcym o podobnym
dziataniu

Elementy przewodzgce wykorzystywane do ochrony odgromowej
muszg byC¢ doktadnie potgczone tak, aby zachowac ciggtos¢ potgczen.
Potgczenia nalezy wykonacC jako nierozigczne poprzez spawanie lub
poprzez skrecanie w osprzecie przeznaczonym do drutu. Ztgcza kontrolne
zabezpieczy¢ przed korozjg np. smarem.



3.10.

3.11.

3.12.

Instalacja potgczen wyrownawczych.

W budynku zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych
celem wyrownania ewentualnych réznic potencjatow.

Szyne wyrownawczg zainstalowa¢ na Scianie w pomieszczeniu
technicznym na dwéch $rubach kotwowych M8 na wys. 2,2m, tasme
FelZn 25 x4 mm dtug. 15 cm..

Do szyny wyrownawczej SW potgczy¢ instalacji: wodne, i c.o. jezeli
wykonane sg z rur metalowych oraz obudowy urzgdzen zainstalowanych
na state.

Instalacje wykona¢ przewodem LgY 6 mm2 p.t. Do szyny
wyrownawczej podtgczy¢ rowniez obudowe kotta, rurki miedziane paliwa i
wymiennika cieptej wody.

Potgczyé szyne wyréwnawczg z zaciskiem PE w RG za pomoca
LgY 10 mm?.

Instalacja przyzywowa.

System przyzywowy (przywotawczy) umozliwia wezwanie pomocy,
jezeli osoba niepetnosprawna takiej pomocy potrzebuje. W toalecie dla
niepetnosprawnych nalezy zamontowac przycisk przywotania. Nacisniecie
przycisku przywotania lub pociggniecie za linke przycisku pocigganego
powoduje zadziatanie modutu alarmowego na korytarzu nad drzwiami
(lampka miga i buczek sygnalizuje). Przyciski wyzwalajgce sg
podswietlane i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania.
Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk anulujgcy musi
by¢ zlokalizowany wewnagtrz toalet przy drzwiach wejsciowych. Schemat
instalacji przyzywowej przedstawiony jest na rys. E-03.

Instalacja Systemu SSWIN

Projektuje sie elektroniczny system sygnalizacji wlamania w oparciu o
centrale alarmowg wyposazong ekspandery. Projektowana centrala CA
nalezy rozszerzy¢ o ekspandery przeznaczone do podtgczenia czujnikow
i sabotazy wg. schematu nr E-04. Do wszystkich linii wejsciowych centrali
oraz linii wejsciowych ekspanderow zostang podtaczone wszystkie czujniki
i obwody sabotazowe. Projektowany system ma charakter lokalny i
zapewnia ochrone wszystkich wejs¢ zewnetrznych, pomieszczen z oknami
na parterze, ciggbw komunikacyjnych etc. Uzbrajanie systemu odbywac
sie bedzie przy pomocy manipulatorow kodowych zlokalizowanych
wewnatrz budynku. System bedzie posiadat mozliwo$¢ podziatu na strefy i
uzbrajania alarmu kazdej strefy oddzielnie.

Projektowany system posiada mozliwos¢ rozbudowy. System nalezy
wyposazy¢ w modut GSM/LTE

System skonfigurowaé wg. zalecenh inwestora.

Systemem SSWIN objety bedzie caty budynek.
Elementami tego systemu beda:



e centralka sygnalizacji wtamania-napadu wraz z modutami rozszerzen i
zasilaczem buforowym, zlokalizowana w pom. rozdzielnicy
elektrycznej na parterze,

e moduly rozszerzen z zasilaczem buforowym na parterze w pom.
pracowni komputerowej

e magistrale komunikacyjna RS 485, pomiedzy centralkg, a kontrolerami

adresowalnymi

czujki PIR (podczerwien) z zabezpieczeniami antysabotazowymi,

manipulatory przy przejsciach do stref uzbrojonych w te instalacje,

sygnalizator akustyczne i akustyczno-optyczne,

czujniki - kontraktony

oprogramowanie.

Centralka umozliwi rejestracje wszystkich zdarzen zachodzgcych w
systemie z okresleniem lokalizacji i czasu zdarzenia. Wszystkie parametry
funkcjonalne tej instalacji, dla poszczegdlnych poziomoéw dostepu,
okreslone zostang przez Uzytkownika i stanowi¢ bedg wymagania
funkcjonalne do zaprogramowania systemu.

Z koncentratoréw poprowadzone bedg linie sygnalizacyjne do czujek

SSWiN.

We wszystkich pomieszczeniach objetych systemem SSWiIN
zainstalowane bedg dualne cyfrowe czujniki PIR+MW.

Wszystkie czujki PIR terminowac linig parametryczng, aby mogta ona
by¢ monitorowana przez system SSWiN.

Czujki PIR muszg by¢ wyposazone w:

o tor PIR i mikrofalowy

e podwojny pyroelement

« funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy
o cyfrowy algorytm detekcji

Zasilanie centrali alarmowej CA wykonac z rozdzielnicy elektrycznej RG.

3.13. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN
— C. W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano
system TN — S z rozdziatem przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
PE”.

Rozdziatu dokona¢ w ZK budynku przewod ,PE” nalezy dodatkowo
uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykonaé przewodami
3-zytowymi. Trzecig zyte tgczyé w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,PE”, przy
gniazdach wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach
oswietleniowych z obudowg jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonac
przewodami 5 — zytowymi, zyta jasno niebieska to przewdd neutralny ,N”
zyta zotto — zielona to przewdd ochronny ,,PE”.

Dla zabezpieczenia obwoddéw sitowych i gniazd wtyczkowych 1
fazowych, zastosowac zabezpieczenie réznicowe i nadmiarowo prgdowe.

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiada¢ kolor
jasno niebieski, a przewodu ochronnego zotto — zielony.

10



3.14. Wymagania dotyczgce urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku wystepujg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

W budynku zastosowano system rozproszony oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego. Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie
awaryjne w postaci instalacji opraw oswietleniowych wyposazonych w
modut zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 60 minut.
Szczegdtowy opis instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
znajduje sie w punkcie 8 opisu.

Przeglady techniczne i  czynnosci  konserwacyjne o$wietlenia
awaryjnego, w tym os$wietlenia ewakuacyjnego na terenie obiektu
uzyteczno$ci publicznej, powinny by¢é przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku

Minimum raz w miesigcu nalezy sprawdza¢ czy dana oprawa po

zaniku czy awarii zasilania samoistnie przetgcza sie w tryb pracy
awaryjnej.
Minimum raz w roku nalezy wykonac test rozszerzony. Nalezy przetgczyc¢
oprawy w tryb pracy awaryjnej i sprawdzi¢ jej czas Swiecenia, az do
momentu roztadowania akumulatorow. Zgodnie z obecnymi wymaganiami
minimalny czas dziatania opraw oswietlenia awaryjnego to 1 godzina.
Petne roztadowanie akumulatorow i ich ponowne natadowanie powoduje
ich uformowanie i przedtuza zywotnos¢.

Wymagania co do serwisu i testowania oswietlenia ewakuacyjnego w
obiektach wedtug PN-EN 50172:2005):

- W przypadku uzywania automatycznego urzgdzenia testujgcego
informacje powinny by¢ rejestrowane co miesigc

- W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z
zarejestrowaniem ich wynikéw powinny by¢ wykonywane w nastepujgcy
sposéb:

o Codziennie — w przypadku systemow centralnego zasilania
nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wtasciwej pracy

o Comiesiecznie — wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe
i kazdy wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje
awarii zasilania oswietlenia podstawowego, na okres wystarczajgcy do
sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzié¢
prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakdéw

o Corocznie — wykonaé ten sam test co comiesiecznie, a takze test
petno okresowy, potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i
zarejestrowaniem jego wynikow

Przeglad roczny wykonywany przez ekipe serwisowg polega na
odtgczeniu zasilania podstawowego i sprawdzeniu czy oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne uruchomito sie. Nastepnie dokonuje sie pomiarow
natezenia oswietlenia i poréwnania wynikéw z aktualnymi wymaganiami.
Sprawdzany jest réwniez czas, przez ktory dziatajg oprawy, az do
roztadowania akumulatorow. Mierzona jest warto$¢ natezenia oswietlenia
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w osi drég ewakuacyjnych, a takze przy sprzecie przeciwpozarowym oraz

przyciskach alarmowych.

Na elewacji budynku zamontowa¢ skrzynke z WG — wylgcznikiem
gtbwnym przeciwpozarowym obiektu. W WG zamontowano wytgcznik
gtéwny z wyzwalaczem WW 230V stuzgcym do wytaczenia prgdu w
obiekcie za pomocg przyciskdw. Zastosowaé przewody HDGs o
odpornosci ogniowej E90. Lokalizacja przyciskow p. poz. wg. rysunku
parteru.

Wedlug panujgcych przepiséw, to jest “Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow” (DzU nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) przeglady
wytgcznikow  przeciwpozarowych powinny byé wykonywane nie
rzadziej, niz raz do roku.

Zakres przeglgdu powinien zawierac:

Lokalizacja wytgcznika i prawidtowos¢ oznaczenia.

Aktywacja wytgcznika.

Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytgcznika pradu.

Sprawdzenie zadziatania wylgcznika — kontrola  w rozdzielni

elektrycznej, czy zadziatanie wylgcznika przeciwpozarowego pradu

spowodowato zadziatanie gtdbwnego wytgcznika.

e Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemow, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru (centrale systemoéw
ppoz., hydrofornie ppoz. itd.).

« Sprawdzenie obwodow elektrycznych, dla nieaktywnej czesci.

o Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla aktywnej czesci.

« Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

e Sporzgdzenie protokotu pokontrolnego.

3.15. Uwagi koncowe.

=

Catos$c¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen.
3. Zasilanie placu budowy wg oddzielnego opracowania.
4. Po wykonaniu instalacji zewnetrznej dokona¢ inwentaryzacje
geodezyjng.
5. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw,
sprzetéw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w
celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw,
sprzetéw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materialébw na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.
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4. Obliczenia techniczne

a. Moc szczytowa RG

Lp odbiory moc wspoétczynnik | moc szczytowa
zainstalowa k (kW]
na [kW]
1 oswietlenie 1,3 0,8 1,0
2 Gniazda wtyczkowe 17,3 0,5 8,6
3 | Klimatyzacja i wentylacja 18,5 0,8 14,8
- razem 37,1 - 24,4

Moc szczytowa Ps = 24,4 kW (25,5 kW WTP)
Is=37,1A
Przyjeto zabezpieczenie w ZK ETIMAT T 50 A oraz

WLZ YKY 5x25 mm?

b. Sprawdzenie spadku napiecia
Ps=24,4kW ; WLZ YKY 5x25 mm2 ; dtugo$¢ 30 m
AU% =0,32% < dop.4%

Projektant:
inz. Michat Lipinski
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