Wiaz Zeliwny @600 klasy B125

Stozek betonowy

Rura karbowana @600

Przepust kablowy

Zawor odcinajgcy DN32
Zawor zwrotny DN32
2,94
Krdciec ttoczny @40PE
262 tancuch do montazu i demontazu pompy
2,72 Wiot @160PVC
Czujnik poziomy napetnienia
2,42 =
= Pompa do $ciekéw fekalnych
= ABS Piranha S17/2D Pel=2,3 kW, ~3, 400V
2,28
UWAGI:
Przepompownie @600 wykona¢ jako systemowa.
Urzgadzenie montowac w odwodnionym wykopie na zageszczonej podsypce
piaskowej gr. 15 cm.
Podczas montazu przestrzegac zalecen producenta urzadzenia.
W przypadku lokalizacji studni w terenie zielonym istnieje mozliwos¢
zastosowania przedtuzki teleskopowej lub stozka
betonowego - zaleznie od typu zastosowanego urzadzenia.
Data: Nr rysunku:

Adresinvestdi - dziatki 51/5, obr. Trepnowy - 0017
gm. Nowy Staw 220907_5

Zleceniodane: - Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
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Projektant:

magr inz. Rafat Stezewski
Nr upr. KUP/0071/PWBS/17

ARC HE TIS upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci,

e-mail : biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

PAWEL KALINOWSKI instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
NIP 554-253-40-83 wodociggowych i kanalizacyjnych
Nazwa zadania:
ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork, Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy

Nazwa rysunku:

Schemat przydomowej przepompowni Sciekdw

Skala:

1:25




