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2. INFORMACIJE OGOLNE
2.1 LISTA RYSUNKOW I ZALACZNIKOW

LISTA RYSUNKOW

BRANZA KONSTRUKCYINA

Nr. Tytut rysunku Skala Rev. Opracowanie Data
K.01 SCHEMAT FUNDAMENTOW 1:100 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
K.02 SCHEMTA PARTERU 1:100 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
K.03 SCHEMAT DACH 1:100 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
K.04 PRZEKROJE 1:100 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
K.05 KELADY 1:100 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
K.06 KELADY 1:100 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
K.07 PERSPEKTYWA 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
Kz.01 ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1:30 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
KZ.02 ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1:30 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
KZ.03 ZBROJENIE WIENCOW 1:30 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
KZ.04 ZBROJENIE NADPROZA 1:30 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
KZ.05 ZBROJENIE BELKI 1:30 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
KZ.06 ZBROJENIE SLUPY 1:30 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
KZ.07 ZBROJENIE SLUPY 1:30 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
KZ.08 ZBROJENIE POSADZKA 1:30 0 Lukasz Opiekulski 2023-10
KZ.09 ZBROJENIE ZESTAWIENIE 0 Lukasz Opiekulski 2023-10

2.2 ADRES INWESTYCJI

Nazwa inwestycji: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy
Adres inwestycji: nr dzialki 51/5, obr. Trepnowy — 0017, gm. Nowy Staw 220907_5
Dane Inwestora: Gmina Nowy Staw, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

2.3 RODZAJ I KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura.
24 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny w zakresie rozwiazan branzy konstrukcyjne;.

2.5 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

o Projekt architektury-opracowanie rownolegte

o Projekt architektoniczny wykonywany rownolegle

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia branzowe

e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe:

o EN 1990 — Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

EN 1991 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

EN 1992 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

EN 1996 — Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

EN 1997 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty

ogoblne ireguty dla budynkow

o PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1:
Reguly ogolne ireguty dla budynkow

o PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢
1-1: Postanowienia ogodlne - Reguty ogoélne ireguty dotyczace budynkéw

O O O O O
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o PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne dla zbrojonych iniezbrojonych konstrukcji murowych

o PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materialow i wykonanie muréow

o PN-EN 1997-1 :2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czgé¢ 1: Zasady ogdlne PN-
81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

o PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.

o Deklaracja parametréw ptytek zgodnie z EN 14545,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

2.6 RODZAJI|PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wejscie bezposrednio z poziomu terenu.
Projektowany budynek bedzie petnié¢ funkcje Swietlicy wiejskiej. Projektuje si¢ salg z aneksem kuchennym
petniaca funkcjg¢ miejsca spotkan oraz zaplecze sanitarne i pomieszczenie techniczne.

Projektowany budynek wolnostojacy jednorodzinny o wymiarach w planie 12,14 x 13,34m parterowy.
Dach dwuspadowy o konstrukcji wigzara kratownicowe drewnianego.
Konstrukcje budynku projektuje si¢ wykona¢ w technologii tradycyjnej murowanej. Catos¢ konstrukcji

usztywniona uktadem wiencow zelbetowych.

2.7 OBCIAZENIA KLIMATYCZNE.

OBCIAZENIE WIATREM - | strefa wg PN-EN 1991-1-4
PRZEMARZANIE — h=1,0m wg PN-81/B-3020.
OBCIAZENIE SNIEGIEM- |11 strefa wg PN-EN 1991-1-3
POZIOM ,,ZERO” £0,00 WG. PROJEKTU PZT

2.8 KLASA EKSPOZYCJI ORAZ KLASA KONSTRUKCII
Wg: PN-EN 1992-1-1.
Zaktadana klasa ekspozycji elementow z betonu:
e Lawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe - klasa ekspozycji XC2
e Sciany parter, elementy zelbetowe parteru- klasa ekspozycji XC1
Zalecana klasa betonu ze wzgledu na klase ekspozycji srodowiska:
e Dla XC2 — C25/30 (B30), Maksymalny stosunek W/C 0,60, Minimalna zawarto$¢ cementu
280kg/m?®
e Dla XC1 — C20/25 (B25), Maksymalny stosunek W/C 0,65, Minimalna zawarto$¢ cementu
260kg/m?®
Zaktadana klasa konstrukcji:
e  Zaklada si¢ okres uzytkowania 50 lat dla ktorego okresla si¢ klas¢ konstrukeji jako — S4
e Zakladana klasa stali glownej i strzemion — BSO0SP

2.9 OBLICZENIE OTULINY ZBROJENIA

Na podstawie zakladanej klasy ekspozycji srodowiska oraz okresu uzytkowania, $rednic zbrojenia
wyznacza si¢ nominalng grubos¢ otuliny. Planowane jest zbrojenie z pretow fil2mm

Chom=CmintAcCdey

Crmin=MaX(Cminb ; Cmin,dur ;10MmM) =max (12mm;dla klasy CX1-15mm, CX2-25mm; 10mm)

ACgev=10mm

Dla fundamentow XC2

Cnom=25+10=35mm przyjeto 50mm

Dla nadziemia XC1

Chom=15+10=25mm

2.10 PRZYJETE WARTOSCI OBCIAZEN CHARAKTERYSTYCZNYCH

Przyjeto nastgpujace wartosci obcigzen charakterystycznych:
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obcigzenie $niegiem (na powierzchni¢ pozioma dachu),

Przyjgto 3 strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Obciazenie $niegiem. Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego $niegiem
Sk=1,2 kN/m2

Obcigzenie wiatrem (ci$nienie predkosci),

Przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania wiatru. Warto$¢  obcigzenia charakterystycznego
wiatrem przyjeto qb,0=0,30 kN/ m2

Obcigzenia state

Obciazenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-
1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Ciezar objetosciowy, ciezar wilasny ,obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

Obcigzenia zmienne

Obciazenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-

1 :2004/Ap1 :2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:

obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nosnosci,

obcigzenia charakterystyczne dla stanow granicznych uzytkowania (np. ugiecia).

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomoca programu Pamir,
Soldis projektant

2.11 OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE WZNOSZENIA BUDYNKU

WSZELKIE WATPLIWOSCI DOTYCZACE KONSTRUKCJI OBIEKTU OMOWIC Z
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH. TEL 798020032 LUKASZ
OPIEKULSKI

e Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych winien jest zapoznaé si¢ z treScia kompletnej
dokumentacji. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywacé tacznie.

e Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy rozpoznac teren i1 zapoznaé si¢ z istniejgcym aktualnym
uzbrojeniem terenu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na usytuowanie w obrysie fundamentow sieci
elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych i innych.

e Osie modularne powinny by¢ naniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete
w dzienniku budowy.

e Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadnos¢ sprawdzajac:

- osiowe ustawienie elementu,
- pionowe ustawienie elementu,
- wielko$¢ przesunigé w pionie i poziomie.

e Wykonywanie elementow zelbetowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza sie do wbudowywania elementow, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy uzywane przy montazu muszg
posiada¢ odpowiedni atest.

e Przed przystapieniem do wykonania elementow danego poziomu, kazdorazowo nalezy na poszczegdlnych
poziomach w wyrazny sposob zaznaczy¢ osie modularne. Wyznaczanie i przenoszenie osi powinien
przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

o UWAGA! Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogolne oraz warunki BHP jakie obowiazuja
w budownictwie.

e Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi rozwigzaniami konstrukcyjnymi,
szczegoOtami i detalami niezbgdnymi do bezpiecznego i prawidlowego wznoszenia budowli.

e Przyrozwiazaniach systemowych nalezy stosowac¢ si¢ do wytycznych producenta.

e Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych konieczny jest kazdorazowy odbidr zbrojenia potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

W ramach badan wykonano odwierty do gtebokosci 5,5 m ppt. W podtozu badanego terenu wystepuja
piaski drobne oraz piasek gliniasty

Prognoza zmian wtasnosci podtoza gruntowego
W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ zmian wtasciwosci podtoza gruntowego. Warunki gruntowe przy
projektowanej wymianie gruntu pozwalaja na bezposrednie posadowienie obiektow kubaturowych.

Badania specjalistyczne niezbgdne dla zapewnienia wymaganej jako$ci rob6t ziemnych i specjalistycznych
robdt geotechnicznych.
Nie przewiduje si¢ dodatkowych robot specjalistycznych

Szkodliwos¢ oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdzialanie tym zagrozeniom.
Nie wystepuje.

Monitorowanie

Do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robdot budowlanych lub i w ich wyniku nie
przewiduje si¢ monitorowania wybudowanego obicktu budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajgcego
gruntu.

W czasie eksploatacji budynkéw nie przewiduje si¢ zmian whasciwos$ci podtoza gruntowego.

Dodatkowe uwagi:

e W podiozu terenu pod warstwa nasypéw niebudowlanych wystepuja grunty mineralne rodzime
mogace stanowi¢ podtoze dla bezposredniego posadowienia fundamentow;

e  Wystepujace powierzchniowo nasypy, nalezy z podtoza usunaé;

e Woda gruntowa nie wystepuja w poziomie posadowienia.

e Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod gruntowych i opadowych w otwartych wykopach
fundamentowych wykonanych w glinach, gdyz doprowadzi to do uplastycznienia gruntéw i
zmniejszenia ich no$nosci. Wode z wykopoéw mozna odpompowywac bezposrednio z ich dna;

e Glgbienie wykopow sprzgtem mechanicznym zakonczy¢ ok. 10-20 cm powyzej projektowanego
poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwg ochronng wybra¢ narze¢dziami
recznymi, bezposrednio przed przystapieniem do fundamentowania;

e Otwartych wykopow nie wolno pozostawia¢ na dluzszy okres, szczegélnie zimowy w czasie
ktérego mogloby nastgpi¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntow;

e  Wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntdw malo spoistych wybraé
narzgdziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem;

e Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na
podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiggnaé opinii geologa badz geotechnika
odnos$nie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych

3.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanych badan podioza gruntowego stwierdzono, ze w gruncie zalegaja grunty
niespoiste w postaci piaskow drobnych oraz grunty spoiste. Poziom wod gruntowych wystepuje ponizej
zaktadanej rzednej posadowienia fundamentow. Projektuje si¢ wykonanie budynku na fawach i stopach
fundamentowych ktora spelni warunki stanu granicznego no$nosci podtoza oraz stanu granicznego
uzytkowalno$ci. W obliczeniach dla fundamentéw przyjeto posadowienie w warstwie piaskow drobnych oraz
poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow:

-stopien zageszczenia 14=0,6;

-cigzar objeto$ciowy 17,5 KN/m?;

Na podstawie przeprowadzonej badan podloza gruntowego oraz uwzgledniajac charakterystyke
konstrukcji ustala sie I kategorie geotechniczna w prostych warunkach gruntowych

W przypadku stwierdzenia wystepowania lokalnie odmiennych gruntéw skontaktowaé si¢ z projektantem
celem oceny zgodnosci przyjetych rozwigzan.
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50 o1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Mr arch.: 8472023

Ohbiekt: swietlica wisjska
Rejon: dz_ nr 51/5

Miejscowosc: Trepnowy
Gmina: Mowy Staw (gmina miejsko-wigjs

Inwestor: Gmina Mowy Staw
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozdr geol.: dr ing. Jakub Kotodziegjozyk

System wiercenia: recany

Rzedna: 4.30 m n.p.m. | Glebokosé: 500 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 18-08-2023
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- 040 Piasek glimiasty
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1.0 00| Fiasek drobny
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W
| lla 0.60
3.0 Pd sZg
3.80 3.80 Piasek drobny
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Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych
warstwa
w C M
geotech- grunt stan 171 Ip M P 3 %" q:l kP“ MI:
Hiczna [Mg/m? | [%] | [ | [kPa] | [MPa]
| nN - - - - - - - -
] Pg, Gp ] pl 0,30/0,70 - 2,10 16 164 28 29
llla Pd F 5Zg - 0,59/59% 1,75 16 309 0 73
Ik Ps F sZg - 0,60/60% 1,90 25 309 0 74

3.2 ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ
W obliczeniach statycznych zalozono, ze projektowany budynek nie znajduje si¢ w rejonie wplywow
gbrniczych i nie zostal zabezpieczony przed wptywem eksploatacji goérnicze;.
3.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
3.3.1 FUNDAMENTY
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PAWEL KALINOWSKI e-mail : biuro@archetis.pl

NIP 554-253-40-83

www.archetis.pl



http://www.pro-kor.pl/

3.3.2

3.3.3

OPIS KONSTRUKCJI KON

OPIS KONSTRUKCJI PROJEKT TECHNICZNY STR. 7

Posadowienie projektowanych $cian na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych. Elementy
betonowe fundamentow z betonu C25/30 (B30) W-8 ( z betonu wodoszczelnego) zbrojonych stalg zbrojeniowa
B500SP. Fundamenty posadowione bezposrednio na warstwie chudego betonu C8/10 (B10), na glgbokosci min.
1,00m ponizej poziomu terenu otaczajacego budynek. Szczegétowa rzedna posadowienia na rysunkach
konstrukcyjnych.. Dla potrzeb zachowania otulenia stosowa¢ podktadki dystansowe PCV lub bloki kamienne.
Izolacje fundamentéw zgodnie z opracowaniem architektury. Geometria i zbrojenie fundamentéw zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

W przypadku wykonania fundamentéw z betonu zwyklego (nie wodoszczelnego) nalezy wykonac
hydroizolacje stop i taw fundamentowych .

UWAGI SPECJALNE DOTYCZACE WYKONANIA FUNDAMENTOW

Dno wykopéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi. W przypadku
zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usuna¢ wode, a
nastgpnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong goérng
warstwe gruntu nalezy usunac, zastgpujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem, Iub innym odpowiednim
materiatem, jak np. zaggszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

Podczas wykonywania wykopoéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podioze gruntowe od
przemarzania. Nie zaleca si¢ wykonywanie rob6t fundamentowych w okresie zimowym. Przed nastaniem mrozow
fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby
nie nastgpito zjawisko spgcznienia gruntow pod fundamentami.

.SCIANY BUDYNKU

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm i wytrzymatosci 15MPa
uktadanych w sposob tradycyjny na zaprawie cementowej klasy M 10. Pod pierwsza warstwa bloczkow,na tawach,
ulozy¢ izolacje pozioma.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne na kondygnacjach nadziemnych gr. 24cm i 12 cm z betonu komurkowego
klasy gestosci 600 na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin M5 (5N/mm2).

Materiat referencyjny: (np. H+H GOLD + Polska odmiany 500) o parametrach nie gorszych niz:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A[W/Mk]= 0,16

Klasyfikacja reakcji na ogien- Al

Izolacyjnos¢ akustyczna [dB]- gr.240mm= Rx-42

Izolacyjnos¢ akustyczna [dB]- gr.240mm= Ru:-46

Scianki dzialowe

Scianki stykajace si¢ ze soba nalezy przewigzywaé zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. Projektuje sig ich
posadowienie na fragmentach posadzek z osobno wyksztalconym fundamentem lub na zbrojonej szlichcie
betonowej. Zaréwno pod posadzkami jak i pod fundamentami $cian dzialowych nalezy uzyskaé parametry
podioza (czyste materialty mineralne, bez domieszek) odpowiadajace stopniowi zageszczenia 1D=0,70 (1s=0,97).

3.3.3.1 UWAGI WYKONYWANIA SCIAN

Uwagi do wykonania $cian murowanych konstrukcyjnych:

e Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzowa wszelkie przejScia instalacyjne w
elementach $cian

e Murowanie $cian z pustakow i blokow wzgledem rozwigzan producenta. Po wytrasowaniu
kierunkéw 1 sprawdzeniu wymiaréw oraz katéow $cian, murowac pierwszg warstwe na zaprawie
cementowo-wapiennej grubowarstwowej celem prawidlowego wypoziomowania pierwszej
warstwy

e Warstwy S$cian murowaé wzgledem technologii producenta, zaprawg cienkowarstwowa
systemowg o grubosci 2-3mm

o W przypadku stosowania zapraw cienko-spoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosowaé wersje zimowe zapraw. W
temperaturach nizszych od +5°C zaleca si¢ stosowanie cieptej wody. Jezeli podczas wykonywania
prac murarskich temperatura moze spas¢ ponizej 0°C, prowadzenie robdt nalezy przerwaé. Po
uptywie 8 godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C.

e Niedopuszczalne jest prowadzenie prac murarskich na murach przemarznigtych. Za mur
przemarznigty uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze ponizej -2°C.
Murowania nie mozna prowadzi¢ na otwartej, nieostonigtej przestrzeni podczas bezpo$rednich
opadéw atmosferycznych.
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Murowanie w warunkach obnizonej temperatury okresla instrukcja nr 282 (,, WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W OBNIZONYCH TEMPERATURACH”) wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zaprawy letnie cienko spoinowe powinny by¢ stosowane w temperaturach pracy dla otoczenia i
podtoza od+5°C do +25°C.

Zapewni¢ prawidlowe czotowe wigzanie muru z elementami Zelbetowymi. W celu zespolenia z
istniejacym elementem zelbetowym, na dlugosci Sciany 50cm i co drugg warstwe blokéw, utozyé
zbrojenie z preta 2x06. Prety zbrojenia osadzi¢ w Zelbecie na glgbokos¢ min. 10 cm, w uprzednio
nawierconych otworach za pomoca kleju np. Hilti.

Przewidzie¢ odpowiednie gniazda pod osadzenie nadprozy

Zapewni¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przewidzianych projektem

W przypadku otworéw okiennych w murach wykonywanych z gazobetonu bezwzglednie nalezy w
strefach podokiennych umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie przy uzyciu
pretow ze stali zebrowanej o $rednicy 2 @ 6 mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzaé, co najmniej 0,5
m poza krawedz otworow.

20.5m 20.5m

Uwagi do wykonywania $cian dzialowych i oslonowych murowanych.
Niezaleznie o rodzaju materiatu uzytego do murowania $cian dziatowych, nalezy przestrzega¢ ponizszych

Wszystkie elementy wykonywac zgodnie z technologia producenta wybranego systemu,
Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzowa wszelkie przejscia instalacyjne.
Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod przejscia instalacyjne, wyposazenie oraz pod montaz
elementow stolarki wewngtrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja branzowa,

Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod urzadzenia wbudowane na state oraz bialy montaz,
Wymagane dylatacje §cian wykona¢ zgodnie z technologia producenta,

W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, kuchnie i w obszarze lokalnych fartuchow z glazury
stosowac system gruntujacy do $cian mokrych (grunt + folia w ptynie), a przy montazu stosowac
systemowe tasmy uszczelniajace i kotierze do przejs¢,

Scianki dziatowe murowaé do stropow / stropodachéw z szczeling przy stropie gr. 3cm
wypelniong welng mineralng lub pianka dylatacyjna, z obwodowym wypelnieniem elastyczna
masg akrylows.

Prace powinno si¢ rozpocza¢ dopiero po catkowitym rozszalowaniu stropdw i usunigciu podpdr
montazowych.

Przed rozpoczgciem wykonywania $cian dziatowych zaleca si¢ obcigzenie stropdéw, na ktoérych
beda one wykonywane, obcigzeniem zblizonym do tego, jakie bgdzie na ten strop oddzialywato
podczas uzytkowania budynku. Jednym z najprostszych sposobéw jest ustawienie wzdhuz
przysztej ciany palet z materiatem potrzebnym do jej wykonania (elementy murowe, zaprawa).
Pierwsza warstwe nalezy wykona¢ na przektadce, uniemozliwiajacej zespolenie $ciany ze stropem
(papa, folia itp.). Dolna krawedz $ciany wymaga zabezpieczenia przed przesunigciem w kierunku
prostopadtym do osi $ciany. W sposob wystarczajacy zapewniaja to prawidlowo wykonane
warstwy podlogowe.
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e Nalezy stosowa¢ elementy murowe o matej wilgotno$ci oraz technologie ograniczajace
wprowadzanie duzej iloSci wody do budynku.

e Potaczenie z konstrukcja (krawedz gorna oraz boczne) nalezy wykona¢, w sposob zgodny z
przyjetym w projekcie schematem statycznym, przy zastosowaniu odpowiednich tgcznikéw i
prawidtowym ich rozmieszczeniu.

e Grubos¢ i sposob uszczelnienia szczeliny podstropowej powinny zapewni¢ mozliwo$¢ ugiecia
stropu bez ryzyka jego oparcia na $cianie.

e Polaczenia krawedzi Sciany dzialowej z konstrukcja lub innymi elementami budynku nalezy
wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy niepozadang wymiang powietrza pomigdzy rozdzielanymi
pomieszczeniami.

e Jezeli $ciana dzialowa ma spelnia¢ jakie$S inne wymagania (np. mie¢ odpowiednia klase
odporno$ci ogniowej, czy okreslong izolacyjno$¢ akustyczng itp.), nalezy wykona¢ odpowiednie
potaczenia krawedzi pionowych i gornej zgodnie z projektem, wytycznymi producenta.

e Sciany dzialowe z betonu komérkowego taczyé ze $cianami konstrukcyjnymi na styk tzn. bez
przewigzania bloczkow, stosujac taczniki ze stali nierdzewnej w ilo§ci minimum 4 sztuk na
wysokos¢ kondygnacji mieszkaniowej. taczniki te wmurowywaé do potowy ich dlugosci w
trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych. W przypadku, gdy Scianka dziatowa ma by¢ wykonana
pozniej nalezy wykorzystac te same taczniki stalowe tylko wygigte w ksztatcie litery L. Laczniki
te mocowac do $ciany za pomoca kotka rozporowego. Laczniki nalezy stosowac nie rzadziej niz
co 50 cm i nie mniej niz 4 taczniki na kondygnacje. Scianek dziatowych murowaé z zachowaniem
szczeliny szerokosci ok. 10+15 mm, celem zapobiegnigcia ewentualnym uszkodzeniom $cianki
spowodowanym ugieciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu $cianki szczeliny
nalezy wypehic¢ materialem elastycznym.

BELKI NADPROZA I WIENCE ZELBETOWE

Wience zelbetowe nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) oraz zazbroi¢ pretami
stali B5SOOSP zgodnie z rysunkami. Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gladkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne
zageszcezenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady zachowania cigglosci betonowania wiencoOw oraz zasady
zachowania cigglodci zbrojenia podluznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach zaktadu pretow
podtuznych stosowaé zageszczony rozstaw strzemion do potowy rozstawu podanego na rysunkach oraz
szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonanie zakladow pretow stykajacych si¢ w narozach i w
miejscach przenikania si¢ elementow. Nie dopuszcza si¢ faczenia w jednym przekroju wigkszej ilo$ci niz polowa
wymaganych obliczeniowo pre¢tow podtuznych.
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Nadproza projektuje si¢ wykona¢ z prefabrykowanych nadprozy systemu Porotherm o dtugosci dobranej
wg. Wytycznych producenta do szerokosci otworu.

Na wewngtrzne nadproza drzwiowe (dla Scian murowanych grub. 12cm) nalezy stosowaé

pojedyncze, typowe elementy prefabrykowane typu ,,L-19” odmiany ,,D” na kazdy otwor, przestrzegajac
zasady, ze minimalne oparcie belki nadprozowej nie moze by¢ mniejsze niz 9 cm i wigksze niz 19 cm. Zamiennie
dopuszcza si¢ wykonanie belek zelbetowych w technologii na ,,mokro” z betonu C20/25 i zbroi¢ wkiadkami ze
stali BSOOSP (prety podtuzne i strzemiona).

WIEZBA DACHU

Konstrukcje dachu stanowi drewniany wigzar dachowy. Przekroje elementow zgodnie z czgécia graficzng
opracowania. Wigzar oparty poprzez murlate bezposrednio na wienicach okalajacych. Drewno wszystkich
elementow klasy C24. Elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng oraz przed
rozprzestrzenianiem si¢ ognia (NRO).

Konstrukcja drewniana tgczona ze sobg za pomoca zlaczy ciesielskich np. SIMPSON STRONG-TIE oraz
gwozdzi. Stosowaé ztacza katowe wg. Rysunku oraz ABR 90 z zastosowaniem gwozdzi pier§cieniowych lub
wkretow CSAS,0. Wigzary dachowe mocowane do murlaty za pomocg zlaczy kontowych obustronnie
utwierdzonych z dodatkowym zastosowaniem gwozdzi dtugo$¢ dobrana do potgczenia. Otwor przed przybijaniem
gwozdzi wstgpnie nawiercic.

Ostateczny ksztatt i przekroje kratownicy na podstawie projektu warsztatowego wybranego dostawcy.
Wyklucza si¢ wykonanie kratownicy na budowie.

RDZENIE SLUPY ZELBETOWE

Wszystkie rdzenie w projektowanym budynku nalezy wykonac, jako zelbetowe monolityczne z betonu
C20/25 (B25). Rdzenie zamocowane sa w zelbetowych monolitycznych tawach fundamentowych poprzez
wystawione z nich prety starterowe. Zbrojenie pionowe rdzeni nalezy wystawi¢ poza przerwe robocza zgodnie z
czescia graficzng projektu.

Rdzenie zelbetowe potaczone sg bezposrednio z fundamentami poprzez wystawione z nich prety starterowe
oraz polaczone s3 z belkami i wiencami zelbetowymi lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu. Stupy,
prowadzone w $cianach nalezy taczy¢ z nimi na strzepia.

Elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o
gladkiej powierzchni. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie $rodkoéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Betonowanie rdzeni nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikoéw
mieszanki betonowe]j w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny tak, aby zrzut
betonu nie nastgpowal z wysokosci wyzszej niz 1,0m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i dostosowang do
warunkow atmosferycznych pielegnacje §wiezego betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych mozna
dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

JAKOSC MATERIALOW DO WYKONANIA ROBOT ZELBETOWYCH

Wszystkie materialy uzywane podczas robdt muszg by¢ najwyzszej jakosci, atestowane i dopuszczone do
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.
DESKOWANIE

Musi by¢ dobrej jakosci, nie usuwaé deskowania i podpér montazowych przed stwardnieniem betonu
wystarczajacym do przeniesienia przez el. obcigzenia wlasnego i uzytkowego.
TOLERANCJE

Doktadno$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.
ZBROJENIE

Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajacych
przyczepno$é betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane elementami o dystansowniki.
BETON

Mieszanka betonowa powinna mie¢ witasciwg konsystencje bez dodawania nadmiernej ilosci wody.
Uktada¢ beton w formach w sposéb zapobiegajacy rozwarstwieniu. Wibrowa¢ w celu usunigcia pegcherzy
powietrza niezwlocznie po utozeniu. Wokol zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega
doktadnie.
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Kontrolowa¢ predkos¢ uktadania tak, aby mieszanka byla zaggszczana w warstwach max 30cm. Przed
wznowieniem betonowania powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢ nacigta lub nadkuta w celu usunigcia
szkliwa i odstonigciu kruszywa oraz nasigknigta i smarowana mleczkiem cementowym.

Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezb¢dne kontrole i testy probek betonu na $ciskanie. Przy betonowaniu w
temp. ponizej 5°C materialy majg by¢ podgrzewane. Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajacego
zwigzania przy pomocy obuddéw, mat itp. ,,wylane” betony nalezy prawidlowo pielggnowac.

Wykonywanie konstrukcji ciesielskich

Na budowie nie wolno wykonywaé elementéow i konstrukcji z drewna warstwowego (tj. klejonego
warstwowo), ktore pozostawia si¢ wyspecjalizowanym wytworniom.

Drewno na konstrukcje drewniane powinno by¢ na placu budowy posortowane wedtug klas jakosci,
przekrojow poprzecznych, dhugosci i wilgotnosci. Nalezy je sktadowa¢ w suchym, tatwo dostegpnym miejscu.
Nastepnie powinno si¢ wytrasowa¢ (wyznaczy¢) elementy, to jest oznaczy¢é i wykreslic na sortymentach
drzewnych linie ograniczajace dlugos¢, szeroko$¢ i grubosé, jak rowniez linie skoséw, wrebow itp. Z kolei
nastepuje obrobka wytrasowanych juz elementéw za pomoca odpowiednich narzedzi. Wskazane jest prowadzanie
obrébki grupowo, np. $cigcia koncoéw, nawiercanie otworéw. Przy obrobce grupowej zaleca si¢ stosowaé sprzet
pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski do faczenia sortymentoéw, prowadnice itd ).

Po obrdbce nastepuje probny montaz. Polega on na doktadnym dopasowaniu elementow przewidzianych
do faczenia ze sobg i przy tym na usunigciu zauwazonych usterek.

Ostatnig czynno$cig przed wlasciwym montazem jest znakowanie, tj. zaopatrzenie dopasowanych juz
zestawow (lub elementow wielkowymiarowych) w znaki liczbowe i literowe, przy réwnoczesnym ustaleniu ich
wlhasciwych miejsc w catej konstrukcji.

3.3.8 UWAGI

e Po kazdych silnych porywach wiatru — predko$¢ wiatru powyzej 72km/h — bezwarunkowo nalezy kontrolowaé
pokrycie dachow, stan opierzenia, itp. Przy zauwazeniu jakichkolwiek oznak destrukcyjnego dziatania wiatru, tj.
zniszczenia opierzenia, poderwania powtok poszycia dachu bezzwlocznie nalezy przystapi¢ do zabezpieczenia
dachu i jego naprawy.

4. OBLICZENIA STATYCZNE - WYTRZYMALOSCIOWE

Zebranie na belki 0$ A

| dach bez izolacji termicznej

Lp. Wyszczegolnienie Wartosé Wartosé Wartos¢
Grubo$é Cigzar w stanie charakterystyczna | Wspotczynnik | obliczeniowa charakterystyczna
warstwy powietrznosuchym obcigzenia obciazenia obciazenia obciazenia

m kN/m? kN/m? - kN/m? kN/m na wigzar

1 2 3 4 5 6 7 8

Rozstaw krokwi
1 |[m]

Obciazenia stale
1 | Blacha na rabek 0,070 1,35 0,095 0,07
2 | mata akustycza 0,050 1,35 0,068 0,05
3 | Ptyta OSB 0,0220 7,0 0,154 1,35 0,208 0,15
4 | Kontrlaty 0,0032727 6,0 0,020 1,35 0,027 0,02

Membrana

dachowa
5 | parporzepuszczalna 0,020 1,35 0,027 0,02
6 | fotowoltaika 0,300 1,35 0,405 0,30

Razem g, KN/m? 0,61 1,35 0,83 0,61
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Obc. Z potowy rozpigtosci

wigzara po skosie 7,600 4,666 1,350 6,300 4,666 [KN]
dtugos¢ potaci dachu z przekroju z uwzglednieniem
okapow

wykonczenie pasa dolnego wiazara

Wartos$¢ Wartos¢ Wartos¢
Lp. | Wyszczegolnienie | Grubosé Cigzar w stanie charakterystyczna | Wspotczynnik | obliczeniowa charakterystyczna
warstwy | powietrznosuchym obcigzenia obciazenia obciazenia obciagzenia
m kN/m? kN/m? - kN/m? kN/m na jetke
1 2 3 4 5 6 7 8
Rozstaw dwigarow
1 |[m]
Obcigzenia stale
1 | Welna 30cm 0,3 1,2 0,360 1,35 0,486 0,36
2| Membrana 0,020 1,35 0,027 0,02
3 Ptyta OSB gr.
22mm 0,022 7,0 0,154 1,35 0,208 0,15
4 | Welna Scm 0,0500 1,2 0,060 1,35 0,081 0,06
4 | Plyta gk podwdjna 0,025 12,0 0,300 1,35 0,405 0,30
Razem g, kKN/m? 0,89 1,35 1,21 0,89
Obc. Z potowy
rozpigtopsci
wigzara 6,570 5,874 1,350 7,929 5,874 [kN]
dhugo$¢ pozioma dachu z rzutu z uwzglgdnieniem
okapow
Obcigzenie 1 15
7 | technologiczne ' 1,500 1,00
Obc. Z potowy
rozpigtosci wigzara 5,870 5,870 1,400 8,805 5,870 [kN]
dhugo$¢ pozioma dachu z rzutu z uwzglgdnieniem
okapow
| 8 l ci¢zar wigzara 15 1,35 2,025 1,50
Obc. Z potowy
rozpigtosci wigzara 1,000 1,500 1,200 2,025 1,500 [KkN]
cigzar wigzara
przypadajacy na
podpore
Wartos¢
Lp. | Wyszczegolnienie | Grubosé Cigzar w stanie Warto$é Wspotczynnik | obliczeniowa
warstwy powietrznosuchym charakterystyczna obciazenia obciazenia
m kN/m? obciazenia kN/m - KkN/m
1 2 3 4 5 6 7
Obcigzenia stale
1 | wieniec 24x24 0,0576 24 1,382 1,35 1,866
Razem g, KN/m 1,38 1,35 1,87
ciezar $cian nosnej
zewnetrznej
Wysoko$¢ $ciany w [m]
3,8
| | Wyszczegolnienie Grubosé Cigzar w stanie Wartosc Wspotczynnik Wartos¢
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warstwy powietrznosuchym charakterystyczna obciazenia obliczeniowa
m kN/m? obcigzenia kN/m? - obciazenia
kN/m?
Lp. 2 3 4 5 6 7
ObcigzZenia stale
1 | Klinkier gr.3cm 0,03 19,0 0,570 1,35 0,7695 2,166
2 | Styropian gr. 20cm 0,2 0,45 0,090 1,35 0,122 0,342
Beton komorkowy
3 |ogr.24cm 0,24 9,0 2,160 1,35 2,916 8,208
5 | Tynk cem. gr. 2cm 0,02 21,0 0,420 1,35 0,567 1,596
Razem g, KN/m? 3,24 1,35 4,37 10,72
Obc. Ze $ciany
dtugos¢ pozioma dachu z rzutu z uwzglgdnieniem
okapow 12,31 16,62
Wartos¢
Lp. | Wyszczegdlnienie | Crubosc Cigzar w stanie Wartos¢ Wspotezynnik | obliczeniowa
warstwy powietrznosuchym charakterystyczna obcigzenia obcigzenia
m kN/m? obcigzenia kN/m - kN/m
1 2 3 4 5 6 7
Obcigzenia stale
1 | wieniec 24x24 0,0576 24 1,382 1,35 1,866
Razem g, kN/m 1,38 1,35 1,87
Wysoko$¢ §ciany w [m]
0,5
Wartos¢
Wyszczegdlnienie Grubosé Ci&?Zar w stanie Wartos¢ Wspotezynnik | obliczeniowa
warstwy powietrznosuchym charakterystyczna obcigzenia obcigzenia
m kN/m? obcigzenia kN/m? - kN/m?
Lp. 2 3 4 5 6 7
Obcigzenia stale
1 | Klinkier gr.3cm 0,03 19,0 0,570 1,35 0,7695 0,285
2 | Styropian gr. 20cm 0,2 0,45 0,090 1,35 0,122 0,045
Bloczki betonowey
3 |gr.24cm 0,24 21,0 5,040 1,35 6,804 2,52
5 | Izolacja 0,02 19,0 0,380 1,35 0,513 0,19
Razem g, KN/m? 6,08 1,35 8,21 2,85
Obciazenie
charakterystyczne od
obcigzen statych
29,967 KkN/m
Obciazenie
charakterystyczne od
obcigzen zmiennego
5,870 KkN/m
Obigzenie
charakterystyczne
$niegiem w programie
5,472 kN/m

Nadproze N.3
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Wartos¢
Lp. Wyszczegolnienie | Grubosé Cigzar w stanie Warto$¢ Wspolczynnik | obliczeniowa
warstwy | powietrznosuchym charakterystyczna obciazenia obciazenia
m kN/m? obcigzenia kN/m - kN/m
1 2 3 4 5 6 7
ObcigzZenia stale
1 wieniec 24x24 0,0576 24 1,382 1,35 1,866
Razem g, kN/m 1,38 1,35 1,87
ciezar $cian nosnej
zewngtrznej
Wysoko$¢ $ciany w [m]
2,5
Wartos¢
Wyszczegolnienie | Grubosé Cigzar w stanie Warto$¢ Wspolczynnik | obliczeniowa
warstwy | powietrznosuchym charakterystyczna obcigzenia obcigzenia
m kN/m? obcigzenia kN/m? - kN/m?
Lp. 2 3 4 5 6 7
Obcigzenia stale
1 Klinkier gr.3cm 0,03 19,0 0,570 1,35 0,7695 1,425
2 Styropian gr. 20cm 0,2 0,45 0,090 1,35 0,122 0,225
Beton komorkowy
3 gr. 24cm 0,24 9,0 2,160 1,35 2,916 5,4
5 Tynk cem. gr. 2cm 0,02 21,0 0,420 1,35 0,567 1,05
Razem g, kN/m? 3,24 1,35 4,37 7,05

Obciazenie charakterystyczne od
obcigzen statych

8,432 kN/m

Pret nr 0 - Element Zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr O (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 0 (x=1.746m, y=6.100m); 1 (x=6.750m, y=6.100m)

Profil: B24x90 (C20/25)

Zbrojenie podluzne (RB500W (A))

Krawedz 1 - 64#12; od L1=0.00m do L2=5.00m; Ibd1=0.54m; 1bd2=0.54m
Krawedz 3 - 5#12; od L1=0.00m do L2=5.00m; Ibd1=0.54m; 1bd2=0.54m
Strzemiona (RB500W (A))
Odcinek 1 od x1/L.=0.00 do x2/L.=0.25: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#6 co 15cm
Odcinek 2 od x1/L.=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L.=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#6 co 15cm

Widok elementu

j

b
!
b

900X

T

Y M p—

5=
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. 500 ¢
b *
0
[ ] .
1
(o8 @ [2] ©6 (2) . [BesE
T co 15cm T co 20cm T co 15cm T
Calkowite wytezenie elementu: 75%
Zbrojenie glowne: 60 %
Scinanie: 43 %
Zbrojenie glowne (Scinanie): 55 %
Rysy prostopadte: 75 %
Przemieszczenia (sprezyste): 7 %
Ugigcia: 32 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %
Wezel nr 2 - Fundamenty bezposrednie [PN-EN 1997-1]
Informacje o wezle
Potozenie: (x=1.746m, y=1.801m)
Geometria
Wymiary: L =1.10m, B=1.10m, h_1 =0.40m, e_x =0.00m, e_y =0.0
Warunki gruntowe
.0 Profil gruntu: "Profil-1"
Nr Grunt Gestosé | Gestosé IL/ID Kat Spojnos | Efektyw | Wytrzy | Pierwot
wlasciw | objetosé. tarcia | ¢ gruntu na matosé ny
a [KN/m3] wewnetr sp6jnosé na modut
[kN/m3] z. [deg] gruntu | $cinanie | scisliwos
(bez ci [kPa]
odplywu
)
1 Piasek drobny 2.65 1.700 0.59 30.9 0.00 40.00 71800.0
Gle¢bokos¢ posadowienia: 1.20m
Catkowite wytezenie elementu: 63%
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Nosnos¢ podtoza: 26 %
Odrywanie: 0 %
Poslizg: 0 %

Obrét: 0 %

Osiadanie: 3 %
Przebicie: 12 %
Zbrojenie: 63 %

Nadproze N.1

Pret nr 0 - Element Zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie
Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. . -
Wezty: 0 (x=1.746m, y=6.100m); 1 (x=4.249m, y=6.100m) ! |
Profil: B24x35 (C20/25) 4) | |
Zbrojenie podluzne (RB500W (A)) ! !
Krawedz 1 - 2#12; od L1=0.00m do L2=2.50m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m i _|_X }
Krawedz 3 - 4#12; od L1=0.00m do L2=2.50m; Ibd1=0.54m; 1bd2=0.54m : :

| |

Strzemiona (RB500W (A)) (2
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.20: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 15cm “.o_a._e_.#

Odcinek 2 od x1/L.=0.20 do x2/L.=0.80: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 20cm ~ o
Odcinek 3 od x1/L=0.80 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 15cm t 240 t

Widok elementu

250

-
-

L 1062 | [2] 96 (2) L [B196(2)
T co15em 1 co 20cm T co 15cm

—-

Calkowite wytezenie elementu: 84%
Zbrojenie gtowne: 62 %
Scinanie: 84 %
Zbrojenie glowne (Scinanie): 65 %
Rysy prostopadte: 43 %
Przemieszczenia (sprezyste): 4 %
Ugiecia: 18 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
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Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %
Lawa
Wezel nr 4 - Fundamenty bezposrednie [PN-EN 1997-1]
Informacje o wezle
Potozenie: (x=8.068m, y=1.300m)
Geometria
Wymiary: L =2.50m, B =2.00m, h_1 =0.50m, e_x =0.00m, e_y =0.0
Warunki gruntowe
.0 Profil gruntu: "Profil-1"
Nr Grunt Gestos¢ | Gestosé IL/ID Kat Spojnos | Efektyw | Wytrzy | Pierwot
wlasciw | objetos¢ tarcia | ¢ gruntu na malosé ny
a . wewnetr spojnosé na modul
[KN/m3] | [KN/m3] z. [deg] gruntu | $cinanie | $cisliwo$
(bez ci [kPa]
odplywu
)
1 Piasek drobny 2.65 1.700 0.59 30.9 0.00 0.00 40.00 71800.0

Glebokos¢ posadowienia: 1.20m

Calkowite wytezenie elementu: 71%

Nosénos¢ podtoza: 7 %
Odrywanie: 0 %
Poslizg: 0 %

Obrot: 0 %

Osiadanie: 2 %
Przebicie: 2 %
Zbrojenie: 71 %

Stupy S.4
Pret nr 5 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]
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Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezty: 7 (x=14.717m, y=2.100m); 4 (x=14.717m, y=6.200m)

Profil: B24x24 (C20/25)

Zbrojenie podluzne (RB500W (A))

Krawedz 1 - 4#12; od L1=0.00m do L2=4.10m; lbd1=0.54m; 1bd2=0.54m
Krawedz 3 - 4#12; od L1=0.00m do L2=4.10m; lbd1=0.54m; 1bd2=0.54m
Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 18cm

Widok elementu

4
- B -
|| [11d6 (2)
410 —1 co 18cm
- —a -

Calkowite wytezenie elementu: 59%
Zbrojenie glowne: 59 %
Scinanie: 39 %
Zbrojenie glowne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 28 %
Przemieszczenia (sprezyste): 31 %
Ugiecia: 31 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %

Stopa st.3

STR. 18

+ 240 +

Wezel nr 6 - Fundamenty bezposrednie [PN-EN 1997-1]

Informacje o wezle

Potozenie: (x=14.717m, y=1.300m)
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Geometria

Wymiary: L = 1.60m, B =1.00m, h_1 =0.40m, e_x =0.00m, e_y = 0.0

Warunki gruntowe
.0 Profil gruntu: "Profil-1"

Nr Grunt Gestosé | Gestosé IL/ID Kat Spéjnos | Efektyw | Wytrzy | Pierwot

wlasciw | objetosé tarcia | ¢ gruntu na maltosé ny
a . wewnetr spojnosé na modut
[KN/m3] | [KN/m3] z. [deq] gruntu | scinanie | scisliwos
(bez ci [kPa]

odptywu
)

1 Piasek drobny 2.65 1.700 0.59 30.9 0.00 0.00 40.00 71800.0

Glebokos¢ posadowienia: 1.20m
Catkowite wytezenie elementu: 66%

Nosnos¢ podtoza: 28 %
Odrywanie: 66 %
Poslizg: 20 %

Obroét: 51 %
Osiadanie: 2 %
Przebicie: 15 %
Zbrojenie: 59 %
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