PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ

etap: projekt budowlany

Przedsi ewziecie: Projekt przytgcza wodociggowedo i kanalizacji sanitarnej dla zadania: ,Budowa Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Trepnowy, nr dziatki 51/5, obr. Trepnowy — 0017, gm. Nowy Staw 220907_5"

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU:
L.p. Tresé

Nr str.

ROZDZIAL 1 OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1.
2.

SIS

© o N

Oswiadczenie

Dane ogodlne

2.1. Przedmiot inwestycji

2.2. Zamawiajgcy

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania

Przyj ete rozwi gzania projektowe
5.1. Przylgcze wodociggowe
5.2. Przylgcze kanalizacji sanitarnej
Obliczenia

Roboty ziemne

Uwagi i wytyczne dla wykonawcy
Uwagi ko Acowe

[ROZDZIAL 2 RYSUNKI

L.p. Tresc

Nr rysunku

skala

2.1 Projekt zagospodarowania terenu. Przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

IS-1_pwks

1:500

2.2 Profil podtuzny przytgcza wodociggowego

IS-2_pwks

1:100/250

2.3 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej

IS-3_pwks

1:100/200

2.4 Schemat przydomowej przepompowni $ciekéw

IS-4_pwks

1:25

25 Schemat studni rewizyjnej S-1

IS-5_pwks

1:25

2.6 Rzut parteru. Pomieszczenie wodomierza

IS-6_pwks

1:50




PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ
etap: projekt budowlany
Przedsi ewziecie: Projekt przytgcza wodociggowedo i kanalizacji sanitarnej dla zadania: ,Budowa Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Trepnowy, nr dziatki 51/5, obr. Trepnowy — 0017, gm. Nowy Staw 220907_5"

1. Oswiadczenie

Nazwa obiektu Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy

Adres obiektu nr dziatki 51/5, obr. Trepnowy — 0017, gm. Nowy Staw 220907 5

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane,
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT mgr in z. Rafat St ezewski
INSTALACJE upraw. bud. do proj. i kier. robotami
SANITARNE bud. bez ogr. w specj. instalacyjnej w

zakresie sieci, inst. i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr KUP/0071/PWBS/17
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
dla zadania p.n. ,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy, nr dziatki 51/5, obr. Trepnowy — 0017,
gm. Nowy Staw 220907_5"

2. Dane ogolne

2.1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy, nr dziatki 51/5, obr.
Trepnowy — 0017, gm. Nowy Staw 220907_5".

2.2. Zamawiaj acy

Zamawiajgcym jest Gmina Nowy Staw, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przytgcza wodociggowego i kanalizacji

sanitarnej.

4. Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora;

e Podkiady budowlane;

e  Zalgczniki formalno-prawne:

e Normy i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
15.06.2002 r.),

- PN-92-B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna -- Projektowanie ukfadu i obliczenia.

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i

ogodlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

5. Przyjete rozwi gzania projektowe

5.1. Przytacze wodoci ggowe

Woda do budynku doprowadzana bedzie z istniejgcego przytacza w32 przebiegajgcego przez dz. nr 51/5.
Potaczenie z istniejgcym przytaczem wykonac za pomocg ztgczki ISO @32/1".

Nowe odcinki przytgcza wykonac z rur @32x3,0 PE100 SDR11 PN16. Rury nalezy ukltada¢ w gotowym wykopie
z przykryciem ok. 1,60 m, na uprzednio wykonanej i zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Po
wykonaniu zasypki rurociggu o grubosci 50 cm, w wykopie nalezy utozy¢ niebieskg tasme z tworzywa
sztucznego z metalowg wktadka. Konce wkiadki wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowaé bezposrednio za pierwszg $ciang budynku, w pomieszczeniu tatwo
dostepnym, suchym o temperaturze min. +4°C, zabezpieczonym przed zalaniem wodg. Zestaw skladac sie
bedzie z zaworu skosnego grzybkowego DN25 gwintowanego, montowanego przed wodomierzem, wodomierza
JS Q3=4,0 m%h DN20 klasy C, zaworu skos$nego grzybkowego DN25 gwintowanego z kurkiem spustowym,
montowanego za wodomierzem oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA DN25. Zestaw wodomierzowy

montowaé na wysokosci 60 cm nad posadzka.
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Probe hydrauliczng wykonywaé na ci$nienie 1,5 razy wieksze w stosunku do ci$nienia roboczego lecz nie mniej
niz 1.0 MPa.
Przed rozpoczeciem poboru wody nalezy pobra¢ jej probki do analizy jakosci pod wzgledem sanitarno-
epidemiologicznym.
Wykonane przylacze powinno by¢ poddane dezynfekcji woda chlorowang o stezeniu 50 mg CLo/dm®. Wode
chlorowang mozna otrzymac za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.
Na rurociggu doprowadzajgcym wode do chlorowania nalezy zamontowa¢ wodomierz (stojakowy — hydrantowy)
dla okreslenia ilosci doptywajgcej wody.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug schematu:

- dwukrotne napetnienie i opréznienie wodg chlorowang przewodow,

- napetnienie przewodéw wodg chlorowang i przetrzymanie przez 24 h,

- zrzut wody.
Po wykonaniu przytacza wodociggowego, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia oznakowaé¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi z tworzywa sztucznego wg PN-62/B-037000.

Tabliczki lokalizowaé na wsporniku rurowym o $rednicy 40 mm, wystawionym ponad teren na wysokos¢ 2,0 m.

5.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw do sieci kan. sanitarnej $cieki sanitarne
odprowadzane beda cisnieniowo do sieci kanalizacji ttocznej ks16 przebiegajacej przez dz. nr 55/2, za pomoca
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej.
Wigczenie do sieci wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania pod cisnieniem @160/2". Na przytgczu
zamontowa¢ zasuwe zeliwng klinowg do $ciekéow 1v2” (Gz/Gw 2"/1%4") z obudowa teleskopowg oraz skrzynka
zeliwng do zasuw. Z uwagi na lokalizacje skrzynki w terenie nieutwardzonym nalezy jg obrukowaé w promieniu
0,50 m. Za zasuwg zamontowac ztgczke 1ISO @40/1Ya.
Przylgcze kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ z rur @40x3,7PE100 SDR11 PN16 tgczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Rury i ksztattki powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktada¢ na 10
cm podsypce z projektowanym spadkiem. Wigczenie
Zastosowano przepompownie $ciekéw fekalnych ¢600PVC np. prod. Wavin typ S 600/3.45-P-17/40-T/3-2.3/P.
Przepompownie nalezy wykona¢ jako systemowg @600PVC z wlazem zeliwnym @600 klasy B125.
Przepompownie wyposazy¢ w przepust kablowy. W przepompowni zainstalowa¢ 1 pompe do $ciekéw fekalnych
0 wysokosci podnoszenia 12,5 m oraz wydajnosci 4,7 m3/h — Piranha S17/2D firmy ABS. W przepompowni
zainstalowa¢ zawor odcinajgcy kulowy DN32 oraz zawér zwrotny DN32.
Odcinek przytagcza kan. sanitarnej grawitacyjnj wykonaé¢ z rur @160x4.7 litych klasy S SN8 (SDR34). Rury i
ksztattki powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z projektowanym
spadkiem.
Na przytagczu zastosowano studnie rewizyjng @600 mm z wlazem kanatowym zeliwnym klasy B-125 wspartym
na stozku betonowym. Konstrukcja studzienki ¢600 mm skfada sie z trzech podstawowych elementow:

e kinety (podstawa studzienki),

e rury karbowanej stanowigcej komin studzienki,

e zwienczenia.
Kinety sa produkowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowg dennicg po stronie
zewnetrznej oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami do podtgczenia rur kanalizacyjnych. Studzienki wykonac¢
zgodnie z wymaganiami producenta.

Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
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6. Obliczenia

Dobér srednicy przytgcza wodociggowego i wodomierza gtéwnego wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-
92/B-01706.

Tab. 1. Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla przytagcza wodociggowego

llo $é Woda Woda
0S¢ Normatywny . .
. . zimna gn ciepta
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktow przepiyV\éwody [dm 3/5] qn
czerpalnych [dm~/s] [dm %/s]
1 Umywalka 6 0,07 0,42 0,42
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 Zlew 1 0,07 0,07 0,07
4 Miska ustepowa 3 0,13 0,39 -
5 Pisuar 1 0,30 0,30 -
6 Zawor czerpalny ze ztgczkg DN15 2 0,30 0,60 -
> an 1,85 0,56
3 q, <20 =q, =0,682 (Y qn)** - 014 Przeplyw [dm”/s] 0,87
obliczeniowy 3
an >20 =q, = O,4E(an)0'54 +048 %o [m /h] 3,14

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele socjalne wynosi qs=3,14 m3h
Dob6r wodomierza zgodnie z normg PN-EN 14154 (przeptyw bytowo-gospodarczy):

3

0,45 0,45 m
qs = 0,682 Z qn —014=10,682- z 241 -014=314 —

Warunki doboru wodomierza:

qs < QzorazDN < d

3,14 < 4,0 oraz 20 < 25 — warunki spetnione

Na tej podstawie dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS DN20 klasy C

Q3 =4,0 m*/h, Qmax = Qs = 5,0 m*/h,

Dobrano $rednice przytagcza wodociggowego @32x3,0PE100 SDR11 PN16
Predkos¢ wody przy przeptywie na cele bytowo-gospodarcze wynosi v=1,6 m/s

Dobdr $rednicy przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie PN-EN-12056.

Tab. 2. Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”c?zsecrr?;lpli;tciw Ro%\’r\;?y%a;ﬂ'k 2DU
1 Umywalka 6 0,5 3,0
2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Zlew 1 0,8 0,8
4 Miska ustepowa 3 2,0 6,0
5 Pisuar 1 0,5 0,5
6 Wpust podtogowy @50 3 0,8 2,4

> bu 13,5
K=0,7 dm?
qs=K1/2DU,{T} 1,84

Dobrano $rednice przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160x4,7 PVC SN8 lite klasy ,S”
Dobrano $rednice przytgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej @40x3,7 PE100 SDR11 PN16

Obliczenie ilosci $ciekdéw sanitarnych:

Przyjeto, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70) - tabela 3 poz. 19, Domy kultury, iz ilos¢
$ciekéw na jednego uzytkownika wynosi:

15 dm?®j.0.xdobe,
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0,45 m*/j.0.xmiesigc.

Budynek  zaprojektowany zostat na 35  uzytkownikébw, w zwigzku z czym  dobowe
i miesieczne ilosci $ciekdéw wyniosg odpowiednio:

$rednio dobowo: 35 0s6b x 15 dm®/j.0.xdobe = 0,525 m®/dobe,

maksymalnie dobowo: 0,788 m3/dobe, dlaNg=1,5,

$rednio na miesigc: 35 0s6b x 0,45 m¥/j.0.xmiesigc = 15,75 m*/miesiac.

7. Roboty ziemne

Przewody zewnetrzne nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopoéw w $wietle ich obudowy powinna byé
dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0.9 m + $rednica rury. Wykopy dopuszcza sie
wykonywaé¢ mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach wigczenh do istniejgcej sieci, bezwzglednie recznie. Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadzac¢ w
gruncie o podtozu odwodnionym.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie nalezy wykonaé
obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i
Srednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe ochronng rury nalezy starannie zagesci¢ warstwami ze
zwréceniem szczegoélnej uwagi na podbiciu rur w ,pachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego na
calej szerokosci wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch
rury. Wypelnienie reszty wykopu moze nastgpi¢ gruntem rodzimym w zaleznosci od jego sktadu (bez kamieni i
grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke wykopow nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach z
jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywa¢ do poziomu podbudowy pod
nawierzchnie.

Po zakonczeniu robét montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji
utozonych rurociggéw. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z  PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-
06050:1999.

8. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

* Roboty ziemne winny byé skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawcami robot m.in.
elektrycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych powyzszej budowy.

e O terminie budowy powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wiascicieli
uzbrojenia podziemnego.

* Wykonane obiekty przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, bgdz stwierdzenie
niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora
nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

e Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

e Catosc¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow rur.

*  Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w

budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.
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*  Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym swiattem.

* Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez odpowiednig
jednostke geodezyjna.

* Nalezy zapewni¢ staty nadz6r geodezyjny podczas prowadzenia robét. Po wykonaniu projektowanego
uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.

9. Uwagi ko nAcowe

W uzasadnionych finansowo warunkach dopuszcza sie zmiany zastosowanych w niniejszym projekcie
materialéw i urzgdzen. Wymaga to uzgodnienia z projektantem. Materiaty zastepujgce powinny cechowac¢ sie
takimi samymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi a ponadto muszg one odpowiada¢ normom i

posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Stezewski
Nr upr. KUP/0071/PWBS/17
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych




