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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
Zlokalizowanego na dzialce nr 30/4 i 30/3 obr. 0002 Chlebéwko, j.ew.: 220907 5 Gm.
Nowy Staw

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Centralny Wodociag Zutawski Spétka z
0.0. w Nowym Dworze Gdafiskim nr 216/W/2021 z dnia 16.06.2021r,

- Projekt zagospodarowania dziatki 30/3 i 30/4

- Projekt budowlano-architektoniczny budynku,

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe,

- Uzgodnienia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Rozwiazanie projektowe obejmuje, zgodnie z warunkami Centralnego Wodociagu
Zutawskiego Spélka z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim;

- Przylacze wodociagowe od projektowanego budynku do przewodu wodociagowego dn 100
ac znajdujacego si¢ na dziatce inwestora nr 30/4 na glebokosci ca 1,60 m,

3. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego:
- przew6d wodociagowy DN 100 ac

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Zaprojektowano przylacze wodociggowe od istniejgcego wodociagu @ 100 ac przebiegajacego
przez teren dziatki inwestora (dz. nr 30/4) na glebokosci okoto 1,60m do projektowanej
swietlicy wiejskiej. Przylacze nalezy whaczyé¢ do sieci wodociggowe]j poprzez nawiertke: Dn
100/40 typu NWZ z zasuwg odcinajaca, produkcji A K W A Gniezno lub JAFAR SA.
Nawiertke NWZ dn 100/40 nalezy zamontowaé wraz z obudowg oraz skrzynka wodociagowa
wykonang z PEHD. Przylacze projektuje sie z rury DN 32 PE PN10. Wcinke do sieci
wodociggowej nalezy zleci¢ do wykonania wiasciciela sieci tj. Centralny Wodociag Zutawski
Spoika z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim, Zaktad Eksploatacji w Nowym Stawie.
Wprowadzenie przylacza z rury dn 32PE PN10 projektuje si¢ do projektowanej kottowni.

Po wprowadzeniu przytacza do kottowni nalezy w kolejnosci zamontowag:

¢ Ksztaltke przejsciowa PE/STAL 40/25 mm;

* Instalacjg z rur stalowych ocynkowanych w podejsciu do wodomierza glownego.

® Zawdr odcinajacy grzybkowy do wody, gwintowany na ciénienie 0,6 MPa, DN-25 mm,

® Redukcja 25/20 mm,

* Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny z opcja do zdalnego odczytu produkcji Sensu
Metering Systems typ 120 DN-20 mm,

e Redukcja 20/25 mm,

* Zawor grzybkowy przelotowy do wody, gwintowany, na cignienie 0,6 MPa, DN-25mm,

e Zawor antyskazeniowy typu EA DN-25mm,

® Zawor spustowy wody DN-15 na odejsciu tréjnikowym.

* Ksztaltke przejsciowa STAL/PE 25/32 mm;

Wodomierz nalezy montowa¢ w pomieszczeniu kottowni na wysokosci min. 40cm ponad
posadzke i w odlegtosci max. 1 m od $ciany zewngtrzne] oraz odsuniety od $ciany min.20cm.
Przejscie rurociggu wodnego pod terenem utwardzonym i pod fundamentem nalezy wykonaé w
rurze ochronnej elastycznej -PE @ 63 mm.

Rurocigg wodny PE nalezy laczyé przy pomocy ksztaltek PE i ukladaé w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 10cm.



Po zmontowaniu rurociggu nalezy poddaé probie cisnieniowej — hydraulicznej zgodnie z PN-
81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Prébe szczelnosei nalezy przeprowadzié w obecnosci
przedstawiciela Zakladu Eksploatacji w Nowym Stawie.

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie ci$nieniowej rurociag mozna wlaczy¢  do sieci;
zinwentaryzowac geodezyjnie i zasypa¢ warstwami: 20cm piasku i dalej ziemis pozyskana
wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna z
wkiadkg stalowg do oznaczenia trasy przylacza.

Po dokonaniju powyzszych czynnosci wodociag nalezy poddaé plukaniu i dezynfekcji.
Czerpanie wody z sieci Jest mozliwe po podpisaniu umowy na dostawe z Centralnym
Wodociagiem Zutawskim Spétka z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim.

Trase przylacza, rzedne zaglebienia i spadki podano w czgscei rysunkowe;.

5. NAWIAZANIE DO REPEROW.
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza sie do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowej. Przed przystapieniem do robdt nalezy wystgpié do terenowej jednostki
geodezyjnej o wytyczenie reperow roboczych.

6. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢
mechanicznie zgodnie normami PN-69B-06050 oraz BN-83/8836-02. W miejscu zblizenia do
istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Miejsce kolizji istniejgcego
uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami naleZy ustali¢ szczeg6towo wykonujac przekopy
kontrolne.
Opr6cz  naniesionych kolizji moga wystapi¢  takze kolizie z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowaé Jako czynne.
Wykopy pod rurociagi do glebokosci 1,5m mozna wykonywaé jako nieszalowane o skarpach
pionowych. O glebokosci wigkszej nalezy wykonywa¢ jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarpy 1:3 lub szalowane. Wykopy powinny byé wykonywane bez zbednego przeglebiania
dna.
W obrebie projektowanych przylaczy woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne na
poziomie powyzej rzednych projektowanych. Zaleca si¢ wykonywanie robét budowlanych w
okresie wiosenno-letnim.
Nalezng uwage nalezy zwrécié na zageszezenie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie przylaczy w drogach. Wymagany wskaznik zageszezania 1=0,98. Roboty
budowlane nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacym normami Dz.U. Nr 4/83 Zarzadzenie
nr 47 oraz BN-81/897606 i warunkami BHP.

7.ODWODNIENIE WYKOPOW

Dla terenu objetego opracowaniem inwestor nie zlecit opracowania badan geologicznych
podioza gruntowego. Z dotychczasowych doswiadczen fundamentowania budowli w tym
terenie wynika, iz poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej stabilizuje si¢ na
poziomie 4,5 ppt.

W zwigzku z tym nalezy wykonaé wzdhz Jednej Sciany wykopu rowek odwadniajacy
glebokosei 20cm, ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej D-600 mm i glebokosci
0,5.Wode ze studzienki nalezy odpompowywaé Przy pomocy przeno$nej pompy elektrycznej
przystosowanej do przettaczania cieczy zanieczyszczonych.

8. UWAGI DODATKOWE

a. Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczna przed rozpoczgciem robot, a przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych
posadowienia rur i armatury.

b.Nalezy zachowaé szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie
roboty w obrebie kabli nalezy wykonywaé recznie.

¢.Przed przystapieniem do robot zawiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia podziemnego, zgodnie z
trescig uzgodnien branzowych.



d.Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzié «do
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e. Wszystkie, napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako  czynne.
Powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodnié z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidacji.

9.ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU. REJESTR ZABYTKOW.

Projektowane przytacze po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemia nie zmienig sposobu
zagospodarowania terenu. Na podstawie art.2( ust.1 lit. C oraz art.3 pkt.20, w zwiagzku z art.
28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U z 2020r. poz 1333 2
poZniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
obszarze dziatki inwestora: dz. nr 30/4 j 30/3, j.ew.: Gmina Nowy Staw obreb Chlebowko.
Projektowane urzadzenie nie wplywa na tereny sasiednie. W miejscu planowanej mwestycji
nie wystepuja obiekty, obszary i strefy ochrony zabytkéw.

inz. Jerzy|Wegrowicz
UPRAWNIONY KIERONNIK BUDOWY i ROBOT

w zakresie wgll.-kan. i ¢.0. oraz
sporzadz. prajei)iow wod.-kan. i c.o.
Nr 1683/EL/SL1POM/1S /0481 /07
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PROFIL PODLUZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

DZ. NR 30/3 | 30/4 OBR.CHLEBOWKO 0002 GMINA NOWY STAW
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< Proj. zasobnik c.w.u. ZB-1
_polemnosé: 200 dm?

Pompa ciepta

powietrze-woda PC-1

Jednostka wewnetrzna

— Qgrzz 7.0kW

Zestaw wodomierzowy:

- zawdr grzybkowy sko$ny DN25 przed | za wodomierzem,

- wodomierz giéwny Sensu Metering System typu 120 Qs=4 m¥%h L
- zawor anfyskazeniowy EA DN25

Przylzcze
w32PE

OZNACZENIA:

proj. instalacja wody zimnej

j. instalacja wody cieptej

j. instalacja wody cyrkulacyjnej
—p—— proj. instalacja kanalizacji sanitame;j

— w P~ -~ proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
podwieszona pod stropem

[ proj. pion instalagji kan. sanitarnej
zakoriczony rurg wywiewng

wp-... proj. wpust posadzkowy stalowy DN50
PPOZ proj. przejécie przeciwpozarowe

- PODEJSCIA DO PRZYBOROW SANITARNYCH
WYKONAC O SREDNICY: MISKA USTEPOWA -
2110 mm, UMYWALKA, ZLEWOZMYWAK, ZLEW,
PISUAR- @50 mm

inz. Jerzy Wegrowicz
UPRAWNIONY KiER K BUOOWY i RoBOT

w zakresie wod~Kan.ic.o. oraz
sporzadz. proj#ftof wod.-kan.ic.o.

Nr 1663/EL/ M/1S/0481/07
hdresimestdi nr dziatki 3073, 30/4, obr. Chlebéwko - 0002 oo i
gm. Nowy Staw 220907_5
Eleceniodawca: Gmina NOWy StaW MAJ 2021 IS-O4
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
B i Projektant: Sprawdzajacy: -

mgr inz. Maciej Kowalski
Nr upr. KUP/0205/PWBS/17

mgr inz. Rafat Stezewski
Nr upr. KUP/0071/PWBS/17

upraw, do proj. i kier. robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagi i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjnych

ARCHETIS

PAWEL KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83

upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez
ograniczef w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nazwa zadania:
ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
e-mail : biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Chiebdéwka

Nazwa rys_unku:

Rzut parteru. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Skala:
1:100




Urzgd Wojewbdzki ‘ RElblag, dmnia 1991.07.03
w Elblggu

Nr 1663/E1/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA
ZLAWODOWRGO DO PELNIENTA SAMODZ IELNYCH
FURKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstavie § S ust.l, § 6 ust.1, § 7 4 § 13 ust. T pkt 4 1it.b
rezporzgdzenia Ministra Gospedarki Terenewej i Ochreny Sredewlska
%z dnia 20 lutege 1995 r. w sprawie samedzlelnych funkcji technlcz—
nych w budownictwie’ /Dz.U. Nr 8, poz.46; zm: Dz.Uw Nr 42, pez.334
7z dnia 20 grudnia 1988 'r./ stw ierdza. s 1¢ , 2e ¢

Pan Jerzy W egrowiliez — 1nszynier mechanik

uredzeny dnia 17 lutege 1953 roku w Prabitach woj, elblagskie,
pesiada przygotowanie zawodewe upowazniajgce do wykomywania
samedzielne]) funkcjl ’

-~ KIEROWNIRA BUDGWY I ROBOT -

w specjalmedci instalacyjne—ingzynieryjnej W zakresle instalacji
cieplnyech, wodociggowych 1 kamalizacyjmych.

Pan Jerzy W e gr e w iL ¢ z ~ Jest upowazmieny do :

1. kKierewania, nadzerowania i kentrelowania budewy i robét, kie-
rowania i kombrolowania wybtwarzania kenstrukcyjmych elementow
instalacji oraz oceniania i badaria stanu téchnricznego ® zZa+
kresie imstalaeji cieplnyeh, wedeciggewych 1 kanalizacyjnyechy

2. spersedzania w budewnictwie ‘oséb fizyeziych pre jektéw imsta —
lacji cieplnych, wedeciagewych 1 kanalizaeyjnygh..
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BUBOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

- POM-W71-OX3-AY8 *

Pan Jerzy Zbigniew Wegrowicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/O481/O7

adres zamieszkania ul. Stoneczna nr 5, 82-420 Ryjewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzbil Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i-opatrzone bezpiecznym podpisem élektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej [zby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o-podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci’
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] I1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okrggowej lzby inzynieréw
Budownictwa. R =



Malbork, dnia 10.08.2021r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany budowy przylacza wodociagowego oraz adaptacja wewnetrznej
instalacji wodociggowej, j.ew.:220907_5 Gm. Nowy Staw, obreb 0002 Chlebéwko, dz. bud.
nr 30/3 i dz. nr 30/4, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant sanitarny: Jerzy Wegrowicz ins. Jerzy Wegrowicz:
UPRAWNIONY KiEROWNIK BUDOWY | ROBOT
w zakresie -kan.ic.o0, oraz
sporzgdz. proj#@iw wod.-kan. i c.0.
Nr 1663/EL/94,POM/1S /0481 /07
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Nowy Dwor Gdanski —16.06,2021r,

WARUNKI TECHNICZNE NR 216/W/2021
DOSTAWY WODY

Obiekt:  Budynek $wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Nowy Staw
Adres obiektu: Chlebéwko dz. nr 30/3, 30/4, gm. Nowy Staw

1. Warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej:

1.1. Wigczenie do przewodu wodociggowego ulicznego, przebiegajacej przez teren przedmiotowej dziatki
dn 100 ac, na glebokosci ok. 1,60 m.
1.2 Wilaczenie poprzez:
- nawiertke typu NWZ
~trdinik-oraszasuwe-pdéingjaca
1.3 Rury przylacza z PE PN 10 dn 32.
1.4 Dla zargjestrowania ilosci wody pobranej nalezy przewidzieé wodomierz:
- skrzydelkowy jednostrumieniowy, suchobiezny, z opcja zdalnego odezytu prod. Sensus
(www.vapro.pl) typ 120.
1.5 Wodomierz gléwny umieszczony :
- w wydzielonym pomieszczeniu lub
- w studzience wodomierzowej 1,5 mb. od linii regulacyjnej posesji lub ogrodzenia.
1.6. Wymagana studzienka z tworzyw sztucznych o $rednicy min. 1,0 m. Studzienka wodomierzowa jest
wlasnoscig Odbiorcy.
1.7. Na instalacji wewngtrznej, za zaworem gléwnym przewidzicd zawdér antvskazeniowy.
1.8. Nad wykonanym przewodem wodociggowym ulozv¢ tagme identvfikacyina z drutem lokalizacyjnym.

2. Plan sytuacyjny odrysu uzbrojenia ulicy Topolowej w sie¢ wodociggowa stanowi integralng czesé
niniejszych warunkéw technicznych.

3. Integralng cz¢s¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowia odnosnie obowigzujace przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.
poz. 1422).

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dn. 07.06.2001r.
z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia
wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70).

4. Stosowane materialy winny posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski, oraz pozytywng oceng higieniczng wydang przez PZH w Warszawie.

1. (55} 246-02-70 wew. 16 ul. Warszawska 28A
@ techniczny@cwz.pomorskie.pl 82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-202-42-13 cwz.pomorskie.pl
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W oparciu o powyzsze warunki nalezy opracowaé dokumentacje techniczna urzadzen wod. dia w/w
obiektu i przedlozy¢ do uzgodnienia w Centralnym Wodociagu Zulawskim sp. z o.0.

Niniejsze warunki techniczne muszg by¢ bezwzglednie zalgezone do dokumentacji technicznej
urzadzen wod.

Przy przejsciu trasy przylaeza wodociggowego przez tereny obce, inwestor uzyska i przedloZy pisemne
zgody, zezwolenia i o§wiadczenia woli wla$cicieli dzialek, zezwalajacych na dokonanie przejscia przez
ich tereny wraz z o§wiadczeniem o sluzebnosci gruntu.

Wigczenie przylgcza do istniejgcej sieci wodociggowej, przed rozpoczeciem robdt zglosic w Zakladzie
Eksploatacji Centralnego Wodociggn Zulawskiego sp. z o.0.

Wykonane przylgcze wody przed zasypaniem przekazaé do odbioru technieznego w Zakladzie
Eksploataciji Centralnego Wodociagu Zutawskiego sp. z o.0.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykonaé¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng
i przedloZy¢ 2 egz. eksploatatorowi sieci.

Po wybudowaniu przylscza wodociggowego, inwestor pozostaje jego wlascicielem i posiadaczem.

Swiadczenie ustug rozpocznie si¢ po zaplombowaniu wodomierza giéwnego przez CWZ Spéika z o. o.,
po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wode.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw wygasa po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE: -
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(55) 246-02-70 wew. 16 ul. Warszawska 28A
techniczny@cwz.pomorskie.pl 82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-202-42-13 cwz.pomorskie.pl



