SF_1a

Folia kubetkowa 0Ocm
Polistyren ekstrudowany 20 cm
Hydroizolacja 0Ocm
Bloczki betonowe konstukcyjne 24 cm
Hydroizolacja 0Ocm

Yo

S S S S S S S S

SF_1b
Folia kubetkowa 0Ocm
Polistyren ekstrudowany 20 cm
Hydroizolacja Ocm
Bloczki betonowe konstukcyjne 24 cm
Hydroizolacja 0Ocm
Polistyren ekstrudowany 12cm
Hydroizolacja Ocm
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SF 2

Hydroizolacja Ocm
Bloczki betonowe konstukcyjne 24 cm
Hydroizolacja 0Ocm
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SZ 1a

Tynk zewnetrzny 1cm
Styropian 20 cm
Beton komoérkowy konstrukcyjny 24 cm
Tynk wewnetrzny 2cm
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SZ_1b
Oktfadzina klinkierowa 3cm
Styropian 20 cm
Beton komoérkowy konstrukcyjny 24 cm
Tynk wewnetrzny 2cm
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SZ_1c
Tynk zewnetrzny 1cm
Styropian 20 cm
Beton komoérkowy konstrukcyjny 24 cm
Styropian 12cm
Tynk zewnetrzny 1cm
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SF_3a
Tynk cokotowy 1cm
Polistyren ekstrudowany 20 cm
Beton komdérkowy konstrukcyjny 24 cm
Tynk wewnetrzny 2cm
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SF_3b
Tynk cokotowy 1cm
Polistyren ekstrudowany 20 cm
Beton komoérkowy konstrukcyjny 24 cm
Polistyren ekstrudowany 12cm
Tynk cokotowy 1cm
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Tynk zewnetrzny 1cm Posadzka 2cm
Styropian 20 cm Beton 7cm
Beton komérkowy konstrukcyjny 24 cm Styropian 3cm
Styropian 12 cm Styropian 15 cm
Blacha ptaska na rgbek 1cm Hydroizolacja 0Ocm

Zelbet monolityczny 15 cm
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SW._1

Tynk wewnetrzny 2 cm
Beton komoérkowy 12 cm
Tynk wewnetrzny 2 cm
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SW_2

Kostka betonowa 6.cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa z kruszywa 10 cm
Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm

N2

Kostka betonowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa z kruszywa 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
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Blacha ptaska na rgbek 0Ocm
Warstwa rozdzielcza 0cm
Deskowanie z wodoodpornej ptyty OSB 2 cm
Deskowanie z wodoodpornej ptyty OSB 2 cm
Pustka powietrzna kontrtaty 5cm
Membrana paroprzepuszczalna 0cm
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Wetna mineralna 16 cm
Wetna mineralna pomiedzy dzwigarami 20 cm
Membrana paroizolacyjna Ocm
Ptyta OSB 2cm
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Ptyta GK 1cm Pustka powietrzna miedzy krokwiami 16 cm
Ptyta GK 1cm Deskowanie z wodoodpornej ptyty OSB 2 cm
Wetna mineralna 5 cm Styropian 12cm
Tynk zewnetrzny 1cm
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[Na]
Ekokrata wypetniona ziemig z nasionami traw 4 cm
Warstwa wyréwnujgca z piasku 3cm
Warstwa zyzna z kruszywa 0-31,5 mm z dodatkiem substratu intemsywnego (0k.30%) 20 cm
Warstwa no$na z tlucznia 30-60mm 10 cm
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Zwir 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 18 cm
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PAWEL KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83

ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork
e-mail: biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Nazwa zadania:
Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE WARSTW

Skala:




