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XLKOTA WYSOKOSCIOWA

S1 - TYNK ELEWACYJNY - kolor biaty

S2 - OKLADZINA KLINKIEROWA - kolor ceglasty, czerwono-brgzowy

S3 - TYNK COKOLOWY - kolor jasnoszary

S4 - TYNK COKOLOWY - kolor antracytowy (RAL 7016)

S5 - STYRODESKA - kolor szary

D1 - PANELE DACHOWE NA RABEK - kolor antracytowy (RAL 7016)

D2 - OBROBKI BLACHARSKIE - kolor antracytowy (RAL 7016)

D3 - ORYNNOWANIE | RURY SPUSTOWE - kolor antracytowy (RAL 7016)

O1 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - kolor antracytowy (RAL 7016), parapety antracyt (RAL 7016)

POZOSTALE MATERIALY WYKONCZENIOWE:

KOSTKA BETONOWA - zastosowac¢ kostke betonowg niefazowana, chodniki i taras w kolorze jasnoszarym, jezdnie w|
kolorze szarym lub ciemnoszarym, obrzeza i krawezniki w kolorze identycznym z nawierzchnig, ktéra ograniczajg
OPASKA ZWIROWA - otoczaki w kolorze jasnoszarym

EKOKRATA- kratka z tworzywa w kolorze czarnym, szarym lub zielonym

UWAGI WYKONAWCZE:

- Wymiary podano w cm, poziomy w m.

- Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.

- Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami, wytycznymi producentéw oraz
obowigzujgcymi normami.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na
odpowiednich rysunkach branzowych.

- Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentacji

- Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzi¢
dokumentacje zmian wzgledem dokumentaciji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

- Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do dokumentacji, przed zaméwieniem stolarki nalezy|
bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.
Szczegotowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym
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ARCHETIS

PAWEL KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83

Nazwa zadania:

ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy

e-mail: biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Nazwa rysunku: Skala:
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