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LEGENDA:

1 - proj. zawor grzybkowy skosny DN25

2 - pro|. wodomierz skrzydetkowy Qs=4,0 m*h DN20 klasy C
3 - proj. zawor grzybkowy skosny DN25 z kurkiem spustowym
4 - zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN25 gwintowany

UWAGA:
* zestaw wodomierzowy umiescic za pierwsza $ciang proj. budynku
w pomieszczeniu technicznym zgodnie z normg PN-B/10720

* 50 cm nad przewodem umiescic tasme ostrzegawcza koloru nigbieskiego
z metalowa wkadkq

* pionowy odcinek instalacji do gtebokosci 1.40 m pod posadzka wewnatrz
budynku docieplic otuling z pianki poliuretanowej gr. 30 mm
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Projektant:

mgr inz. Rafat Stezewski
Nr upr. KUP/0071/PWBS/17

>wo mmHHm upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci,

PAWEL KALINOWSKI instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
NIP 554-253-40-83 wodociggowych i kanalizacyjnych
Nazwa zadania:
ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork, Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy

e-mail : biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Nazwa rysunku: Skala:

Profil podtuzny przytagcza wodociggowego 1:100/200




