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UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz

obowiązującymi normami.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branżowe należy sprawdzić na

odpowiednich rysunkach branżowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać sie z całością dokumentacji
- Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić

dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarkę drzwiową i okienną  należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stolarki nalezy

bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
- Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym
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styropian fasadowy wg O_T
klejony i mocowany mechanicznie

wywinięcie poszycia z blachy na ścianę, Hmin.=20cm
mocowanie mechaniczne do muru

wywinięcie warstwy rozdzielczej na ścianę, Hmin.=20cm

obróbka blacharska
z blachy identycznej z poszyciem dachu

obróbka blacharska mocowana mechanicznie

płyta OSB-3 wodoodporna, gr. 22 mm
mocowana mechanicznie do listew

izolacja pozioma z papy podkładowej

listwy drewniane ze spadkiem co 0,5m
pomiędzy listwami termoizolacja ze styropianu

wieniec żelbetowy, wg P_K

ściana murowana, wg P_K i O_T

styropian fasadowy wg O_T
klejony i mocowany mechanicznie

tynk cienkowarstwowy wg O_T

kołki do styropianu, systemowe
wykończenie zaślepkami styropianowymi

deskowanie
płyta OSB-3 wodoodporna, 2x18 mm

membrana paroprzepuszczalna

warstwa rozdzielcza

Blacha płaska na rabek
mocowanie wg systemu prod.

pustka powietrzna/kontrłaty 40x50mm

dźwigary drewniane prefabrykowane wg
P_K

wełna mineralna wg O_T

D
UWAGA: Detal pokazuje schemat mocowania rynny, szczegółowe
rozwiązania dostosować do wytycznych wybranego producenta.

deskowanie, gr. 2x18 mm,
płyta OSB-3 wodoodporna

wełna mineralna ponad dźwigarami

membrana paroziolacyjna

membrana paroprzepuszczalna

warstwa rozdzielcza

Blacha płaska na rabek
mocowanie wg systemu prod.

pustka powietrzna/kontrłaty 40x50mm

wełna mineralna między dźwigarami

przestrzeń instalacyjna

izolacja pionowa z mas bitumicznych wg O_T

izolacja pozioma z papy wg O_T

łaczenie hydroizolacj na zakład min. 10 cm

izolacja pionowa z 2 warstw mas bitumicznych wg O_T

izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego, klejonego wg O_T

folia kubełkowa wg O_T

ściana fundamentowa z bloczków betonowych wg O_T

izolacja pozioma z papy wg O_T, łączenie na zakład min. 10 cm

łaczenie hydroizolacj na zakład min. 10 cm

tynk cokołowy wg O_T

opaska żwirowa wg O_T

izolacja pionowa z 2 warstw mas bitumicznych wg O_T

montaż ciepły
z użyciem taśm paroprzep. i paroszcz.

parapet z blachy wg O_T

parapet z konglomeratu wg O_T

termoizolacja z węgarkiem min. 3 cm

montaż ciepły
z użyciem taśm paroprzep. i paroszcz.

nadproże wg P_K

obróbka blacharska deski czołowej

rynna na mocowaniu systemowym

murłata wg P_K

wieniec wg P_K

przekładka z papy

deska czołowa, gr. 22 mm
z płyt OSB-3 wodoodpornej

pas nadrynnowy

obróbka blacharska dachu
połączona z pasem nadrynnowym

łaczenie hydroizolacji
 na zakład min. 10 cm

taśma brzegowa
dylatacja obwodowa

cokół z płytek
zlicowany z tynkiem

tynk wg O_T

łaczenie hydroizolacji
 na zakład min. 10 cm termoizolacja pod ogrz. podłogowe

z folią aluminiową

płyta żelbrtowa wg PK

hydroizolacja z papy wg O_T

Wylewka betonowa wg O_T

Posadzka wg K_WP

termoziolacja ze styropianu wg O_T

dźwigar drewniany perfabrykowany

pustka powietrzna wentylowana

sufit systemowy
montaż wg wytycznych producenta

płyta OSB-3, gr. 18 mm

GAZOBETON

STYROPIAN

WEŁNA MINERALNA

BETON

ŻELBET

ŻWIR

PIASEK

HYDROIZOLACJA / PAROIZOLACJA

U.01 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć styrodeską.
U.02 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć okładziną klinkierową.
U.03 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Ścianę szczytową zaizolować od środka wełną mineralną o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego
pasa dźwigara.
U.05 - Ciepły montaż na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjęto rzędną parapetu -0,12m. Rzędną
parapetu dostosować do rozwiązań wybranego pruducenta. Wymaga się zapewnienia ponad ścianą fundamentową
termoizolacji o grubości min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegóły wg opisu technicznego.
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