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UWAGA:

1. Każdą metalową wannę, brodzik czy zlewozmywak należy połączyć z    

    zaciskiem PE tablicy rozdzielczej przewodem LgY 4 mm
2
.

2. Gniazda wtykowe w łazienkach, montować w odległości min. 0,6 m

    w odległości od urządzeń sanitarnych.

3. Gniazda wtykowe w salach przedszkolnych montować na wys. 1,2m oraz 

    wyposażyć w blokadę wtyków.

LEGENDA :

- rozdzielnica główna RG

- wyłącznik główny WG

- centrala alarmowa CA

- gniazdo  wtykowe ze  stykiem  ochronnym

- gniazdo  wtykowe ze  stykiem  ochronnym hermetyczne

- puszka przyłączeniowa 1 – faz. 

- puszka przyłączeniowa 3 – faz. 

- szyna wyrównawcza

- przycisk wyłącznika głównego p. poż. z sygnalizacją

- rozdzielnica fotowoltaiki AC

- rozdzielnica fotowoltaiki DC

- falownik

- manipulator instalacji alarmowej

- sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny instalacji alarmowej

- dualna czujka ruchu instalacji alarmowej PIR + mikrofala

- sygnalizator optyczno-akustyczny instalacji przyzywowej

- przycisk pociągowy instalacji przyzywowej

- kasownik instalacji przyzywowej

- transformator instalacji przyzywowej

- łącznik jednobiegunowy

- łącznik świecznikowy

- łącznik schodowy 

- czujnik ruchu 360°

- trasa kablowa o szer. 200mm
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Plan instalacji elektrycznej – rzut parteru
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E-07

- oprawa oświetleniowa LED 33W 4375lm IP20 

- oprawa oświetleniowa LED 33W 4594lm IP20

- oprawa oświetleniowa LED 18W 2500lm IP44

- oprawa oświetleniowa LED 12W 1600lm IP44

- oprawa oświetleniowa LED 20W 1700lm IP65

- oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W 180lm 1h 

- oprawa podświetlanego znaku ewakuacyjnego LED 1,2W 1h IP40 jednostronna 

- oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W 300lm IP65 -20°C 

- naświetlacz oświetleniowy LED 25W 2900lm IP65
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